
ИЗМЕНЕНИЕ ffi 2

Группа Е26 
ОСТ I08.101.104—76 
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДНШЕ.
КАМЕЮ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ
ДВУХХОДОВЫЕ С ЭЛЛИПТИЧЕСШИ
ДНИЩАМИ.
Конструкция и размерн

Утверждено и введено в действие указанием Министерства
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
саге.#Л  » ы-мг-s/fsta

Дата введения 
Р1.Р1.Р.8

Продлить срок действия стандарта до 01.01.93.
Таблица I. Графу п к " изложить в следующей редакции:

Обозначение передней 
водяной камеры к
01 ОСТ 108.101.104-76 340
02 ОСТ 108.101.104-76 370
03 ОСТ 108.101.104-76 4Г7
04 ОСТ 108.101.104-76 420
05 ОСТ 108,101.104-76 490
06 ОСТ 108.101.104-76 560
07 ОСТ 108.101.104-76 605
Чертеж. Сечение "Г-Г повернуто". Исключить "Поз. II" . До­

полнить слова-,®: "Сверление отверстия и установку отвода про­
изводить при монтаже”.

ГР М>195о’/сг 0/.

скатерть купить в интернет

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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Таблица 2. Графу " Поз. 6 " изложить в следующей редакции:

Поз. 6 
Днище по 

ГОСТ 6533 -  78 
Кол. 1

325x8- 25 
426x8- 25 
478x8- 25 
530x8- 25 
630x8- 25 
720x8- 25 
820x8- 25

-  18 ~
Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294822/4294822057.htm

