
Изменение № 1 ГОСТ 12093—87 Угли бурые, каменные и антрацит Северо-Вос
точных районов для слоевого сжигания. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 11.03.88 №  518

Д ата введения 01.01.89

Под наименованием стандарта заменить коды ОКЛ: 03 2)590, 03 2640 на 
03 511; 03 521, 03 531, 03 534, 03 542, 03 551.

(Продолжение см. с. 48)

строительство загородного дома

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


(Продолжение изменения к ГОСТ. 12093— 87)
По всему тексту стандарта заменить обозначения: Б(Б2) на Б(2Б), Б(БЗ) 

на Б (ЗБ).
Пункт 1.1.1 изложить в новой редакции: «1.1.1. Для слоевого сжигания и 

коммунальных нужд предназначены угли марок (групп) Б(2Б, ЗБ), Д(1Д, 2Д)Г 
Г (1 Г), Ж(2Ж), А(2А), Т(1Т) по ГОСТ 19122—87 в соответствии с номенкла
турой, приведенной в приложении, с размерами кусков по ГОСТ 19242—73. 
Для лечебных учреждений, школ, детских садов и других коммунальных и об
щественных зданий с печным отоплением предназначаются только рассорти
рованные угли».

(ИУС № 6 1988 г.)
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