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Пункт 1.1.1 дополнить абзацем:
«В приложении А приведены две серии свинцово-кислотных аккуму

ляторных батарей для тяжелых грузовиков, широко распространенных и 
используемых преимущественно в Северной Америке и Восточной Азии». 

Стандарт дополнить приложением — А:

«ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(обязательное)

ТИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКЕ И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ.

РАЗМЕРЫ БАТАРЕЙ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ

АЛ Введение
Настоящее приложение применяемо для двух серий свинцовых стар

терных аккумуляторных батарей для тяжелых грузовиков (далее — AM и 
AS).
А.2 Стартерные батареи серии AM и AS 
АЛЛ Основные характеристики 

Серия AM включает четыре типа.
Серия AS включает три типа.
Для каждого типа предусмотрена возможность крепления на автомо

биле посредством различных приспособлений, расположенных по верх
ней части (например, металлической рамкой) или за основание.
А.2.2 Основные размеры батарей

Основные размеры обозначены символами на черт. АЛ—А.5.
Размеры батарей серии AM (черт. А.1—А.4) приведены в табл. А.1, 

серии AS (черт. А.5) — в табл. А.2.

(Продолжение см. с. 56)
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расчет смет

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


(Продолжение изменения N9 1 к ГОСТ Р МЭК 95—4—93)
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(Продолжение см. с. 57)



(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р МЭК 95—4—93)
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(Продолжение см. с. 58)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р МЭК 95—4—93) 

Т а б л и ц а  АЛ Размеры в миллиметрах

Тип Длина L Ширина b Высота

h hx
4 333_4 181_4 238_4 220_4

4D 527_4 222_4 250_4 230_4

8D 527_4 283_4 250_4 230_4

31 ззо_4 173_4 239_4 219_4
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Типы F51, G51, Н52 
Черт. А.5

(Продолжение см. с. 59)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р МЭК 95—4—93)

Т а б л и ц а  А.2 Размеры в миллиметрах

Тип Длина Ширина Высота

L b bt h К
F51 5<>5,5 502 шах 182_5 181 шах 257max 213_7
G51 1

ооО 505 шах 222_j 221 шах 257 max 213_7
Н52 521_3 500 шах 278_5 267 шах 270 max 220_7

А.2.3 Расположение выводов
Расположение выводов у батарей серии AM отличается в зависимости 

от типа (см. черт. А.1— А.4).
На всех типах серии AS расположение выводов одинаковое (см. черт. 

А.5)».
(ИУС № 11 1999 г.)
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