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Раздел 1. Третий абзац изложить в новой редакции: ♦газопотребляющие теп
ловые агрегаты (котлы типов ДКВР, Е (ДЕ) и ПТВМ и аналогичные им; регене
ративные ванные стекловаренные печи; проходные нагревательные печи метал
лургической промышленности; трубчатые печи)».

Раздел 2. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции (см. с. 99, 100).
Приложение. Таблицу 3 изложить в новой редакции (см. с. 102).

(Продолжение см. с. 99)
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Предельные нормы концентрации N 0

Тепловые агрегаты Номинальная 
теплопроизводи- 

тельность 
(тепловая 

мощность), МВт

Котлы паровые типов 
ДКВР, Е(ДЕ) и аналогичные 
им

Котлы водогрейные типа 
ПТВМ и аналогичные им

58,2; 116,3; 
209

Регенеративные ванные 7,0—40,0 
стекловаренные печи

Проходные нагреватель- 7,0—65,0 
ные печи металлургической 
промышленности

Трубчатые печи:
шатровые (подогрев продук- 3,0—80,0 
та 150—400 °С)

коробчатые (подогрев про- 10,0—180,0 
дукга 130-500 вС)

* Указанные нормы являются ориентировочными. 
** После наладки.

Номинальная 
паропроизводи- 
тельность, т/ч

4-25

(Продолжение изменения N9 1 к ГОСТ Р 50591—93)

Т а б л и  д а  1
в продуктах сгорания для тепловых агрегатов

Газогорелочные
устройства

В и д газа Температура 
подогрева 

воздуха, "С

Предельная норма 
концентраций NO^ при 
а = 1 Д  мг/м3, не более

Эксплуатиру
емые** и 

выпускаемые

Вновь
разработан

ные (с 
01.01.97)

Дутьевые (в 
т. ч. газома
зутные), ни
же кцио иные

Природный Без подогре
ва

380 210

Дутьевые (в 
т. ч. газо ма
зутные)

То же То же 380 310

Д у т ь е в ы е
диффузион
ные

» 930-1100 3000 2000*

Д у т ь е в ы е Природный, Менее 300 530 260*
«труба в тру п р и р о д н о  300-340 610 290*
бе» и «труба 
в канале»

ко к со вы й ,
коксовый

Более 340— 
365

1060 580*

Дутьевые га
зомазутные

Нефтезавод
ские газы

Без подогре
ва

600 2§0*

Дутьевые га
зомазутные

То же То же 420 200*

(Продолжение см. с. 100)



(Продолжение изменения №  I к ГОСТ Р 50591—93)
Т а б л и д а 2

Предельные нормы концентрации N0^ в продуктах сгорания при стендовых испытаниях 
газогорелочных устройств на природном газе

Газогорелочные устройства Диапазон
номинальных

тепловых

Степень 
экранирования 
камеры горения 

стенда

Область
применения

газогорелочных
устройств

Температура 
подогрева 

воздуха, *С

Предельная норма 
концентраций NO при 
а=*1,0, мг/м3, не более

мощностей 
газогорелочных 
устройств, МВт

Эксплуатиру
емые и 

выпускаемые

Вновь
разработан

ные
(с 01.01.97)

Горелки для котлов**: 
инж екционны е среднего 
давления с полным предва
рительным смешением

0,1-1.6 1,0 Котлы отопительные теп- 
лопроизводительностью 
от 0,1 до 3,15 МВт

Без подогре
ва

230 140*

дутьевые (в т. ч. блочные) ОД-3,15 1,0 То же То же 220 120

дутьевые

Горелки для промыш
ленных печей:

Н-‘ 0 1 1—
*

о о 1,0 Котлы малой производи
тельности (до 20 т/ч или 
до 16 МВт)

300 140

дутьевые:
общего и специального 
назначения

о о <1 JL о 0,0 Нагревательные и терми
ческие печи

210 120

0,02—2,3 0,0 Обжиговые печи » 250 130*
0,3-2,0 0,0 С текловаренны е печи 

прямого нагрева
ь 380 210

скоростные 0 “о 1 О 0,0 Нагревательные и терми
ческие печи

» 210 130

радиационные и плоско- 
пламенные

0,08-0,8 0,0 То же 230 120

(Продолжение см. с. 101)



Продолжение табл. 2

Газогорелочные устройства Диапазон
номинальных

тепловых

Степень 
экранирования 
камеры горения

Область
применения

газогорелочных

Температура 
подогрева 
воздуха, *С

Предельная норма 
концентраций NCT при 
а^ГД  мг/м3, не более

мощностей 
газогорелочных 
устройств, МВт

стенда устройств Эксплуатиру
емые и 

выпускаемые

Вновь
разработан

ные
(с 01.01.97)

инжекционные:
общего назначения с 
полным предваритель
ным смешением

0,01-0,25 0,0 Нагревательные и терми
ческие печи

Без подогре
ва

280 120*

специального назначе
ния

0,15-1,7 0,0 Трубчатые печи То же 230 130

радиационные трубы 
всех типов

Горелки для внепечного 
нагрева:

0,012-0,15 Печи для термической и 
химико-термической об
работки металла

250-600 340 130

дутьевые с частичным 
предварительным сме
шением***

1—1
О1О

«ч
о

Установки внепечного 
нагрева

Без подогре
ва

260 130*

инжекционные с час
тичным предваритель
ным смешением***

0,14-0,35 — То же То же 300 160*

* Указанные нормы являются ориентировочными.
** Указанная предельная норма распространяется также на теплогенераторы и воздухонагреватели (кроме смесительных), 
*** Т. е. с частичной подачей первичного воздуха.

о (Продолжение см. с. 102)



(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р 50591—93)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Т а б л и ц а З

Соотношения между единицами измерения концентраций N0*

Единицы
измерения

мг/м3 % об. ррт мг/кВт • ч** кг/ГДж**

1 мг/м3 1 0,487 • 10-* 0,487 0,862 2,394 • 10“*

1 % об. 2,054 * 104 1 1-10* 1,77-104 4,916

1 ррт 2,054 1-10-* 1 1,77 4,916-К И

1 мг/кВт * ч 1,16 0,565 • 10 4 0,565 1 2,777 • 10

1 кг/ГДж 4177 0,203 2030 3601 1

* В пересчете на NOr
** Отнесено к внесенному с газом теплу. Газ — природный, теплота сгорания QH =  8500 юсал/м3, 

а -  1,0.

(ИУС № 9 1996 г.)
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