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Раздел 2. Пятый абзац дополнить значением: 2:1; 
шестой абзац дополнить значением: 4 моль/дм3; 
заменить ссылку: ГОСТ 9849—74 на ГОСТ 9849—86.
Пункт 3.1'. Первый абзац после слов «колбу вместимостью 250— 300 см3» 

дополнить словами: «или стакан вместимостью 100 см3. В колбу»; дополнить сло
вами: «Стакан закрывают покровным стеклом, приливают 7—10 см3 азотной 
кислоты (2:1) и слабо нагревают при температуре 30—40 °С до растворения на
вески. Затем раствор нагревают на водяной бане до удаления окислов азота. 
Стекло со стакана снимают, обмывают его водой над стаканом и к полученному 
раствору приливают 5—10 см3 соляной кислоты для растворения солей»;

второй абзац. Заменить значения: 50—250 см3 на 25—250 см3; после слов 
«раствором соляной кислоты 2 моль/дм3» дополнить словами: «(при разложе
нии в колбе) и 4 моль/дм3 (при разложении в стакане)».

Пункт 3.2. Первый абзац после слов «соляной кислоты 2 моль/дм3» допол
нить словами: «или 4 моль/дм3».

Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Разность наибольше
го и наименьшего результата двух параллельных определений при доверитель
ной вероятности Р=?0,95 не должна превышать значений абсолютных допуска
емых расхождений, приведенных в таблице».

(ИУС № 3 1990 г.)

проектные работы в строительстве

Источник

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294823/4294823271.htm

