
Изменение J b  2 ГОСТ 9.010—80 Единая система защиты от коррозии и старения. 
Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требо
вания и методы контроля

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3477

Д ата введения 01.07.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв
ляются рекомендуемыми.

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 8625—77 на ГОСТ 2405—88.
(Продолжение см. с. 400}
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строительство под ключ

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9.010—80)
Пункт 2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 8623—73 на ГОСТ 28498—90; исключить 

ссылку: ГОСТ 3029—75.
Пункт 2.8.2. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.
Пункт 2.9.2. Заменить ссылки: ТУ 2—052—1358 на ТУ 2—053—1883—88, 

ГОСТ 14266—82 на ОСТ 25 1295—88.
Приложение 2. Заменить слова: «Кулонометрический измеритель влажности 

типа «Байкал» по ГОСТ 17142—78» на «Гигрометры кулонометрические типа 
«Байкал 1М» и «Байкал 2М» по ТУ 50—498—85»; дополнить абзацем: «Гигро
метр кулонометрический типа «Байкал ЗМ» по ТУ 50—499—85»;

заменить ссылки: ГОСТ 2823—73 на ГОСТ 28498—90, ГОСТ 3029—75 на 
ОСТ 25 1281—87, ГОСТ 2704 на ТУ 26 07—1396—87.

(ИУС № 4 1991 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294823/4294823563.htm

