
59 ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МКС 59Л00Л0 
Группа И19

Изменение № 1 ГОСТ 6943Л 1— 93 Стекловолокно. Ткани. Метод опреде
ления жесткости при изгибе флексометром с постоянным углом
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 19 от 24.05.2001)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3784

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Армгосстандарт
Госстандарт Республики Беларусь 
Госстандарт Республики Казахстан 
Кыргызстандарт

Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан
Кыргызская Республика

(Продолжение см. с. 10)

9
перчатки кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 6943.11—93)

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Республика Узбекистан 
Украина

Кыргызстандарт 
Молдовастандарт 
Госстандарт России 
Таджикстандарт 
Узгосстандарт 
Госстандарт Украины

Пункт 7.1. Первый абзац. Заменить слова: «под углом 45°» на «под уг
лом 41°30'».

Пункт 8.2. Первый абзац. Заменить слова: «в миллиметрах» на «в мил
линьютонах на метр».

(ИУС № 12 2001 г.)
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