
Группа Г89

Изменение № 2 ГОСТ 20073—81 Компрессоры воздушные поршневые стационар
ные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.01.89 № 90

Дата введения 01.07.89

Пункт 2.3.1.2 изложить в новой редакции: «2.3.1.2. Производительность
измеряют сужающими устройствами в соответствии с требованиями РД  
50—213—80».

Пункт 2.З.2.1. Заменить слова: «Правил 28—64» на РД 50—213—80.
Пункт 2.3.14. Заменить ссылку: ГОСТ 3244—68 на «Правилам устройства 

Электроустановок (ПУЭ)».
(Продолжение см. с. 140)

сертификат на металл

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 20073—81)
Пункт 2.6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.012—75 на ГОСТ 24258—88, 

ГОСТ 26887—86, ГОСТ 27372—87.
Пункт 2.6.8. Исключить слова: «утвержденных Государственной инспекцией 

по промэнергетике и энергонадзору 2 июня 1956 г.» заменить слова: «Госэнерго
надзором 12 апреля 1969 г.» на «Главгосэнергонадзором 21 декабря 1984 г.».

Приложение 3. Графа «Наименование прибора и его характеристика». За
менить ссылки: ГОСТ 18140—7/ на ГОСТ 18140—84, ГОСТ 6019—73 на ГОСТ 
6019—83, ГОСТ 14167—76 на ГОСТ 14167—83, ГОСТ 10287—75 на ГОСТ 
10287—83, ГОСТ 8625—77 на ГОСТ 2405—88; исключить ссылки: ГОСТ 6353— 
52, ГОСТ 14684—69.

Приложение 5. Графа «Манометры, применяемые при испытаниях». Заме
нить ссылку: ГОСТ 8625—77 на ГОСТ 2405—88.

(ИУС № 4 1989 г.)
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