
Группа Л23
Изменение №  3 ГОСТ 1338—78 Красители органические. Лак оранжевый. 
Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (отчет Технического секретариата №  2 от 15.04.94) 
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 913

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Туркменистан Главная государственная инспек

ция Туркменистана
Украина Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 30)
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(Продолжение изменения N9 3 к ГОСТ 1338—78)

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.1—89. 
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.2—89. 
Пункт 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 21119,3—75 на ГОСТ 21119.3—91. 
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732,3—89. 
Пункт 5.2. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.4— 

89, «Боится сырости» на «Беречь от влаги»; дополнить словами: «класси
фикационный шифр — 9153».

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.5—89. 

(ИУС № 4 1999 г.)
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