
Группа Л61
Изменение № 2 ГОСТ 13303— 86 Полиизобутилен высокомолекулярный. Техни
ческие уелогня
Утверждено »? введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
15.10.92 № 1384

Дата введения 01.02.93

Пункт 2.1. Заменить слово: «вещество» на «вещество по ГОСТ 12.1.044—
89».

Пункт 2.6 дополнить абзацем: «Средства коллективной и индивидуальной 
защиты должны обеспечивать безопасность людей при наличии опасных факто
ров пожара по ГОСТ 12.1.044—89».

Пункт 4.3.1. Исключить ссылку: «по ГОСТ 5072—70».
Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 19816.4—74 на ГОСТ 19816,4—91, 
П ункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 19338—73 на ГОСТ 19338—90.
Пункты 5.2', 5.3 изложить в новой редакции: «5.2. Полиизобутилен высоко-

(Продолжение см. с. 110)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13303— 86)
молекулярный по ГОСТ 19433—88 относится к опасным грузам класса 9, под
класса 9.2, классификационный шифр 921.

Транспортцая маркировка предусматривает нанесение основных и допол
нительных информационных надписей/ манипуляционного знака «Беречь от 
нагрева» по ГОСТ 14192—77 и классификационного шифра по ГОСТ 19433»—88.

5.3. Брикеты полиизобутилена упаковывают в полиэтиленовую пленку мар
ки Т или М, полотно 0,500^0,050X730—760 по ГОСТ 10354—82 и помещают 
в четырехслойные или шестислойные мешки марки ПМ или ВМП по ГОСТ 
2226—88.

Мешки зашивают машинным способом».
Пункт 5.4, Третий — шестой абзацы исключить.
Пункт 5.5. Второй абзац исключить.
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