
Изменение Ms 3 ГОСТ 12645.1—77 Индий, Спектральный метод определения 
галлия, железа, меди, никеля, олова, свинца, таллия и цинка 

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации 15.03.94 (отчет Технического секретариата №  1)

Дата введения 1997—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Республика Азербайджан 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Туркменистан 
Республика Узбекистан 
Украина

Наименование национального 
органа стандартизации

Азгосстандарт
Армгосстацдарт
Белстандарт
Госстандарт Республики Казахстан
Моддовастандарт
Госстандарт России
Туркменглавгосинспекция
Узгосстандарт
Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 18)
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обследование зданий
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(Продолжение изменения №  3 к  ГОСТ 12645.1—77)

Раздел 2. Шестнадцатый абзац. Заменить слова: «марки ОСЧ 19—4» на «осо
бой чистоты»;

восемнадцатый абзац после слов «особой чистоты» дополнить ссылкой: «по 
ТУ 48—20—78—75»;

девятнадцатый абзац. Заменить слова: «типов II и I размером 13x18» на «ти
пов ПФС-02, ПФС-03, НТ-2 СВ по ТУ 6 -4 3-1475-88» ;

двадцатый абзац. Заменить слова: «градуировочных образцов» на «образцов 
сравнения»;

дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Допускается применение 
приборов с фотоэлектрической регистрацией спектров и других спектральных при
боров, других реактивов и материалов, обеспечивающих получение показателей 
точности, не уступающих регламентированным настоящим стандартом».

Пункт 3.2. Последний абзац изложить в новой редакции: «Спектры проб фо
тографируют по шесть, образцов сравнения — но три раза на одной и той же 
фотопластинке».

Пункт 4.1. Третий абзац. Заменить слова: «на двух» на «на одной».

(ИУС № 9 1996 г.)
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