
Группа Т72

Изменение № 8 ГОСТ 11476—79 Машины контрольно-кассовые. Технические ус
ловия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.03.91 № 306

Дата введения 01.10.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными».

Пункт 2.5.2 изложить в новой редакции: «2.5.2. Средняя наработка на отказ 
должна быть не менее 500000 циклов».

(Продолжение см. с. 154) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11476—79) 
Пункт 2.6.1. Примечание. Заменить ссылку: ГОСТ 9095—83 на ГОСТ

gggg._gg
Пункт 5.5 1. Заменить значения 225000 на 250000; 450000 на 500000* знак 

сноски и сноску исключить.
Пункт 5.5.5 исключить.
Пункт 6 И. Исключить ссылку: ГОСТ 14841—80.
Пункты 2 5.1, 6.20. Исключить слово: «установленный».
Пункт 6 26 Заменить слово- «измерения» на «мегомметр».
Пункт 6 27. Исключить слова: «обеспечивающего точность измерения»

(ИУС № 6 1991 г.)
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