
Группа Л32

Изменение № 1 ГОСТ 11313—75 Дикрезол каменноугольный технический
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 81 11 25 
№ 5132 срок введения установлен

с 82 04 01

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; 
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 24 2424.
По всему тексту стандарта заменить слова и единицу измерения: «содер

жание» на «массовая доля», мл на см3.
(Продолжение см. стр. 120)
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эксклюзивные вязаные жакеты
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11313—75)
Пункт 1.2. Таблица. Головку дополнить кодами: для марки А — ОКП 

24 2424 0130 02; для марки Б — ОКП 24 2424 0140 00;
графу «Наименования показателей» дополнить пунктом — 7:
«7. Массовая доля ортокрезола, %, не более»;
графу «Нормы для марок» дополнить нормами для марок А и Б — 1,0; 
графу «Методы анализа» дополнить словами: «По ГОСТ 20843—75»; 
таблицу дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е .  Массовую долю ортокрезола определяют только в 

продукте, предназначенном для производства синтетических душистых веществ». 
Пункты 2.1, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5445—69 на ГОСТ 5445—79.

(Продолжение см. стр. 121)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11313—75)
Пункт 2.2 исключить.
Пункт 3.2. Исключить слово: «чистый»; заменить ссылки: ГОСТ 9949—62 

«а ГОСТ 9949—76, ГОСТ 9410—7,1 на ГОСТ 9410—78.
Пункт 3.3.2. Шестой абзац изложить в новой редакции:
«Пиридин свежеперегнанный».
Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Технический каменноугольный дикрезол перевозят в специально 

выделенных железнодорожных цистернах с нижним сливом (модель 15—898).
На цистерны наносят манипуляционные знаки: «Ядовито», «Огнеопасно*

я  трафарет приписки.
Уровень налива продукта в цистерну должен обеспечивать полное исполь

зование грузоподъемности цистерны».
(Продолжение см, стр. 122)



(Продолжение изменения к ГОСТ 11313—75)
Пункт 4.2 исключить.
Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Технический каменноугольный дикрезол в соответствии с классифи

кацией опасных грузов по ГОСТ 19433—74 относится к классу 6, подклас
су 6.1».

Пункт 4.4 исключить.
Пункт 5.1. Исключить слова: «Каменноугольный дикрезол должен быть 

принят техническим контролем предприятия-изготовителя».
(ИУС № 2 1982 г.)
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