
Изменение № 1 ГОСТ 10493—81 Линзы уплотнительные жесткие и компенси
рующие на Ру 20—100 МПа (200—1000 кгс/см2). Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.07.86 
Jfc 2254 срок введения установлен

с 01.01.87

Вводная часть. Второй абзац исключит!».
Пункт 2,4. Таблица 7. Графа «Ударная вязкость». Заменить единицу: 

кДж/м2 на Дж/см2.
(Продолжение см. с. 104)

базовые цены на проектные работы

http://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty.html


{Продолжение изменения к ГОСТ 10493— 81)
Пункт 2.9. Заменить слова: «Отклонение от симметричности» на «Допуск 

симметричности».
Пункт 2.10. Заменить слова и ссылку: «Радиальное биение» на «Допуск 

радиального биения», ГОСТ 10356—63 на ГОСТ 24642—81.
Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 1497—73 на ГОСТ 1497—84.
Пункт 5.4. Заменить ссылки: ГОСТ 16295—77 на ГОСТ 16295—82, ГОСТ 

2991—76 на ГОСТ 2991—85.
Пункт 5.9 исключить.

(ИУС № 10 1986 г.)
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