
Группа А32

Изменение № 6 ГОСТ 212—76 Концентрат молибденовый. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением К<7митета стандартизация и 
метрологии СССР от 26 06 91 Л* 1028

Дата введения 01 01 92

Пункт 1 I Таблицу 1 дополнить примечанием — $ «2 Молибденовые кон
центраты марки КМФ-7 по согласованию с потребителе*1 могут применяться для 
производства ферромолибдена»

Пункт 2 2 Заменить слово «Огаракского» на «Агар^кскогоэ
Пункт 2а 4 Заменить ссылку ГОСТ 12 1 005—76 на ГОСТ 12 1 005—88
Пункт 2а 10 Заменить ссылку ГОСТ 124011—75 на ГОСТ 124011—89

(Продолжение см с 26) 
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контроль сварных швов

http://www.mosexp.ru/uzk.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 212—76)
Раздел 3 дополнить пунктом — 3 2б (после п 3 2а) «3 26 В молибденовых 

концентратах Жирекенского комбината для производства ферромолибдена мас
совые доли олова, фосфора, мышьяка и висмута определяют в каждой 50-й пар
т и и

Пункт 5 5  Заменить ссылку; ГОСТ 21929—76 на ГОСТ 26663—85
(ИУС № 9 1991 г )
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294833/4294833653.htm

