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Сборник №  40. ДЕРЕВЯННЫ Е КОНСТРУКЦИИ ГИ ДРО ТЕХН И ЧЕСКИ Х
СООРУЖ ЕНИЙ

Таблица ГЭСН 40-01-001 Рубка ряжей из бревен

Напечатано:

Измеритель:
40-01-001-01
40-01-001-02
40-01-001-03

м3 древесины в конструкции 
насухо на месте установки 
на стапеле с достройкой на плаву 
на льду у места установки

Следует читать:

Измеритель:
40-01-001-01
40-01-001-02
40-01-001-03

1 м3 древесины в конструкции
насухо на месте установки 
на стапеле с достройкой на плаву 
на льду у места установки

Таблица ГЭСН 40-01-002 Установка ряжей
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Напечатано:
Измеритель: установка 1 ряжа

40-01-002-01 до 400 м3
40-01-002-02 свыше 400 м3

Следует читать:
Измеритель: 1 установка 1 ряжа

40-01-002-01 до 400 м3
40-01-002-02 свыше 400 м3

Таблица ГЭСН 40-01-010 Устройство перемычек ряжевых

Напечатано:
Измеритель:

40-01-010-01
40-01-010-02
40-01-010-03

м3 древесины в конструкции 
на стапеле с дорубкой на плаву 
на льду у места установка 
насухо на месте установки

Следует читать:

Измеритель:
40-01-010-01
40-01-010-02
40-01-010-03

1 м3 древесины в конструкции
на стапеле с дорубкой на плаву 
на льду у места установка 
насухо на месте установки

Таблица ГЭСН 40-01-012 Устройство полов и обшивка стен гидротехнических соору
жений

Напечатано:
Измеритель:

40-01-012-01
40-01-012-02
40-01-012-03
40-01-012-04
40-01-012-05
40-01-012-06

100 м2 устройства полов 
из бревен 
из брусьев 
из пластин 
из досок
из пластин и досок 
из досок

Следует читать:

Измеритель:
40-01-012-01
40-01-012-02
40-01-012-03
40-01-012-04
40-01-012-05
40-01-012-06

100 м2 устройства пола 
из бревен 
из брусьев 
из пластин 
из досок
из пластин и досок 
из досок

Таблица ГЭСН 40-01-015 Установка отбойных устройств речных причальных сооруже
ний в виде деревянной рамы

Напечатано:
Измеритель: м3 древесины в конструкции

40-01-015-01 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

Следует читать:

Измеритель: 1 мэ древесины в конструкции
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40-01-015-01 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

Таблица ГЭСН 40-01-016 Установка отбойных устройств речных причальных сооруже
ний в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопо
крышек

Напечатано:
Измеритель: кранец 

40-01-016-01 при длине секции 4 м 
40-01-016-02 при длине секции 5 м

Измеритель: 1 кранец 
40-01-016-01 при длине секции 4 м 
40-01-016-02 при длине секции 5 м

Следует читать:

Таблица ГЭСН 40-01-022 Установка отбойных устройств морских причальных соору
жений в виде деревянной рамы

Напечатано:
Измеритель: м3 древесины в конструкции

40-01 -022-01 Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы

Следует читать:

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции
40-01 -022-01 Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы

Таблица ГЭСН 40-01-023 Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закры
той акватории

Напечатано:
Измеритель:

40-01-023-01
40-01-023-02
40-01-023-03

40-01-023-04
40-01-023-05
40-01-023-06

40-01-023-07

40-01-023-08

40-01-023-09

40-01-023-10

отбойное устройство
горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях 
горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях 
металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 
400 мм, длиной 500 мм
металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, дли
ной 2000 мм
автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, дли
ной 1000 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 1500 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 2000 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, 
длиной 3000 мм

Следует читать:
Измеритель: 1 отбойное устройство

40-01-023-01 горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях 
40-01-023-02 горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях 
40-01-023-03 металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром
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40-01-023-04
40-01-023-05
40-01-023-06

400 мм, длиной 500 мм
металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, дли
ной 2000 мм

40-01-023-07 автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, дли
ной 1000 мм

40-01-023-08 автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 1500 мм

40-01-023-09 автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 2000 мм

40-01-023-10 автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, 
длиной 3000 мм

Таблица ГЭСН 40-01-024 Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой
акватории

Напечат ано:

Измеритель: отбойное устройство
40-01-024-01 горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях
40-01-024-02
40-01-024-03

горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях 
металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 
400 мм, длиной 500 мм

40-01-024-04
40-01-024-05
40-01-024-06

металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, дли
ной 2000 мм

40-01-024-07 автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, дли
ной 1000 мм

40-01-024-08 автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 1500 мм

40-01-024-09 автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 2000 мм

40-01-024-10 автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, 
длиной 3000 мм

Следует читать:

Измеритель:
40-01-024-01
40-01-024-02
40-01-024-03

1 отбойное устройство
горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях 
горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях 
металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 
400 мм, длиной 500 мм

40-01-024-04
40-01-024-05
40-01-024-06

металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, данной 2000 мм 
пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, дли
ной 2000 мм

40-01-024-07 автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, дли
ной 1000 мм

40-01-024-08 автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 1500 мм

40-01-024-09 автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 2000 мм

40-01-024-10 автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, 
длиной 3000 мм

Таблица ГЭСН 40-01-025 Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой
акватории
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Напечатано:

Измеритель:
40-01-025-01
40-01-025-02
40-01-025-03

40-01-025-04
40-01-025-05
40-01-025-06

40-01-025-07

40-01-025-08

40-01-025-09

40-01-025-10

Измеритель:
40-01-025-01
40-01-025-02
40-01-025-03

40-01-025-04
40-01-025-05
40-01-025-06

40-01-025-07

40-01-025-08

40-01-025-09

40-01-025-10

отбойное устройство
горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях 
горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях 
металлических рам с амортизаторами из б-ти отбойных резиновых устройств диаметром 
400 мм, длиной 500 мм
металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, дли
ной 2000 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 2000 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 1500 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 2000 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, 
длиной 3000 мм

Следует читать:
1 отбойное устройство

горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях 
горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях 
металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 
400 мм, длиной 500 мм
металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм 
автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, дли
ной 2000 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 2000 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 1500 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, 
длиной 2000 мм
автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, 
длиной 3000 мм

Таблица ГЭСН 40-01-029 Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических со
оружений

Напечатано:

Измеритель: м3 древесины в конструкции
40-01-029-01 Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений

Следует читать:

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции 
40-01-029-01 Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений

Таблица ГЭСН 40-01-030 Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов
и колесоотбойного бруса

Напечатано:

Измеритель: м3 древесины в конструкции 
40-01 -030-01 верхнего строения деревянных свайных причалов
40-01 -030-02 колесоотбойного бруса с воды
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40-01-030-03

Измеритель:
40-01-030-01
40-01-030-02
40-01-030-03

колесоотбойного бруса с берега

Следует читать:

1 м3 древесины в конструкции
верхнего строения деревянных свайных причалов 
колесоотбойного бруса с воды 
колесоотбойного бруса с берега
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