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Изменение № 1 ГОСТ 26581—85 Смазки пластичные. Метод определения эф
фективной вязкости на ротационном вискозиметре

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам  от 30.10.90 № 2738

Д ат а  введения 01.05.91

Вводная часть. Первый абзац  после слов «измерения вязкости» изложить 
в новой редакции «в диапазоне 0,1— 3-102 Па-с на устройстве «цилиндр», в диа
пазоне 0,1—4* 105 Па-с на устройстве «конус-плита»

(Продолжение см с 28)

гигиенический сертификат

http://www.stroyinf.ru/gig.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 26581— 85)
Пункт 1.1. Тринадцатый абзац. Заменить слова: «бензин-растворитель для 

резиновой промышленности по ГОСТ 443—76» на «нефрас С2—80/120, 
СЗ—80/120 по ГОСТ 443—76»;

заменить ссылки: ГОСТ 2768—79 на ГОСТ 2768—84, ГОСТ 18300—72 на 
ГОСТ 18300-87; ГОСТ 6709—72 на «с pH 5,4—6,6»; 

исключить ссылку: ГОСТ 3584—73.
Пункт 1.2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—$0 на ГОСТ 2517—85.
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