
Группа Д71

Изменение № 2 ГОСТ 11142—78 Ящики дощатые для индивидуальных средств 
защиты. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.02.88 № 340

Дата введения 01,07,88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 53 7111.
Вводную часть дополнить абзацем: «Обозначение кодов ОКП, масса груза 

в ящике, объем древесины в чистоте приведены в приложении».
Пункт 1.2. Таблица 1. Исключить графу-. «Предельная масса груза, кг».

(Продолжение см. с. 142) 
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палантин купить

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 11142—78}
Пункт 2,2. Заменить ссылки: ГОСТ 2695—71 на ГОСТ 2605—83, ГОСТ 

8486—66 на ГОСТ 8486—86 и ГОСТ 24454—80. _  _  _
Пункты 2Л, 4Л, 6.1. Заменить ссылку; ГОСТ 2091—76 на ГОСТ 2.991 85.
Пункт 2.5. Заменить значение и ссылку: J?2 max 1200 мкм на #rnmax 

1250 мкм, R zmах 500 мкм на Rm max 500 мкм, ГОСТ 7016—76 на ГОСТ 7016—82.
Пункт 5.5. Заменить ссылку; ГОСТ 15612—78 на ГОСТ 15612—85.
Пункт 7.1 изложить в новой редакции; «7.1. Изготовитель гарантирует соот

ветствие ящиков требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения».

Стандарт дополнить приложением:

(Продолжение см. с. 143)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11142—78)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Обозначение кода ОКП, масса груза в ящике, объем древесины 
на один ящик в чистоте

Номер ящика Код ОКП Масса груза в ящи
ке, кг, не более

Объем древесины деталей в 
чистоте на один ящик, м*

1 53 7111 7401 75 0,0373
2 53 7111 7402 80 0,0311
з 53 7111 7400 56 0,0266
4 53 71 И 7404 30 0,0172

(ИУС № 5 19вв г.)
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