
Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г18

к ГОСТ 9064*-75 Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 
О до 650°С. Типы и основные раамеры (см. изменение № 2, ИУС Л  4—88)

В какой месте Напечатано Должно быть

Пункт 3. Примеры ус
ловных обозначений. 
Первый абзац

из углеродистой стали 
35, категории III, с по
крытием 02 толщиной 
6 мкм:

Гайка AMI2—6H.35IIL 
026 ГОСТ 9064—75

из стали 35» категории III, 
группы качества 3, с покры
тием 02 толщиной 6  мкм| 

Гайка АМ12—6HM JIL8. 
026 ГОСТ 9064—75

(ИУС № I 19S8 г.)

429
стандартизация и сертификация

Поправка

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294837/4294837399.htm

