
Изменение № 1 ГОСТ 3594.1—77 Глины формовочные. Методы определения се* 
держания двуокиси кремния
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.11.83 
№ 5590 срок введения установлен

с 01.03.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 4191.
Вводную часть дополнить словами; «При возникновении разногласий о 

оценке качества формовочных глин по содержанию двуокиси кремния контроль' 
ное определение проводят весовым методом».

Раздел 2. Заменить слова: «навески пробы» на «навески глины».
Пункт 2.1.1 после слов «плитку электрическую с закрытой спиралью» до- 

полнить абзацами: «колбы мерные по ГОСТ 1770—74; стекло часовое»;
(Продолжение см. стр. 72)

проектирование сооружений

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 3594.1—77)
заменить ссылку: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 25336—82.
Пункт 2.2.1. Третий абзац. Исключить слова: «вместимостью 250 см3».
Пункт 2.3.2. Второй абзац дополнить словами «на новых навесках»; третий 

абзац. Заменить слово: «параллельных» на «повторных».
Пункт 3 1.1 после слов «баню водяную» дополнить абзацем: «колбы мер

ные по ГОСТ 1770—74»; после слова «(бура)» дополнить ссылкой: «по ГОСТ 
4199—76».

Пункты 3.2.1, 3.2.2. Исключить слова: «вместимостью 100 см3».
Пункт 3.2.4 Второй абзац дополнить словами: «на новых навесках»; третий 

абзац. Заменить слово: «параллельных» на «повторных».
(ИУС № 2 1984 г.)
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