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об изменении сборника ОСТ 34 256-75 + ОСТ 34 279-75.
Опоры и подвески станционных трубопроводов низкого 
давления Ру *  40кгс/см2(4МПа) Часть 1.
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Извещение П Ч
об изменении ОСТ3k Z5S -  75 Опоры скользящие и неподвижные. 
Конструкция и размеры.

Срок введения с!июня 1980п

Изм. Содержание изменения
ЛистоЗ

1

1

Пункт /. "....до 300вС * заменить на "до k2S*C";
"до 25кгс/см2 " заменить на "до ko кгс/см2.

Пункт 3. "Лист
3 ГОСТ 19903 -7k 
10 ГОСТ 1577-70 заменить на

*Лист 6 ~ПН ~3 ГОСТ19903-7k 
20 ГОСТ 18523-70*

"  Ппгт 3 ГОСТ {3903-7k <

J Ш З спЗ лпт Ш ГЫ

» П.<„* б-он-зГОСТ !9903-7k *' JlUcm Wm Serf ro c t /$523-70*

заменить на

Причина изменения-введение технологических улучшений, 
устранение ошивок.

Указание о Внедрении -  на заделе не отражается. 

Приложения: стр. / и k  ОСТ3 k 256 -75.



О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т
Опоры ипсдВески станционных труНолр&ЗоВ 

Ру щ 1/0кгс/сыг(  И МПа)

О П О Р Ы  С К О Л Ь З Я Щ И Е  
И  Н Е П О Д В И Ж Н Ы Е

ОСТ
34 256-75

Конструкция и размеры
Приказом Министерства энергетики и  злекнршрикации СССР 

от 30 декабря 1975 г N*308 срок ббедеяия истаноблгя

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

-Чч * <*«» .<з&УТ |

i  Настоящий стандарт распространяется на скользя
щие и  неподбижные опоры труболрободоб теллобых электро
станций наружном диаметром Ян от 51 до 8 9  мм с тем
пературой среды до 425°С, услобным даблением доЬОкге/см*

Издание (криииатае Перепечатка Воспрещена

типовой п р и о т м н ы й щ д
11



о с т  34 256-75 ftp*

Таблица 5

Обозначение

оперы

Наружный 
диаметр 
трубо- 
пробода 

в „ *
ММ

Попутаемоо осебое усилие Рх но опору 
неподбихную при температуре среды 
°С и при отсутстбии бнеи/них 

компенсационных моментов
д о Ж  I д -25 1 д о т  1 425
при температурном усилии Р г ,кг с

к<$* Р г  -  0 ,5  Р х

ОНКТЗЬ 256-75 57 ш 360
т

730

02 76 500 390 е г о

030СТ36256-75 т ш 370 720 560

Я Мпъпппп» А ^ол^/1 л ,^  & Ш П Ю Г 19903-М  
3. М ат ериал, дет . 2 (черт , 1 ) Лист  2 0 гост 1 6 5 2 3 -7 0 *

при температуре среды до 300*С допускается применять—

гт /паоии т ш еламны и к 9 rewe** я .ю w
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