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Сборник №27

«Автомобильные дороги»

ГЭСН-2001-27

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ 
Подраздел 9.1 ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ

Таблица ГЭСН 27-09-001 Устройство защитных ограждений

Состав работ:
для нормы 8 :
01. Выгрузка материалов вручную с транспортных средств. 02. Копание ям под опорные стойки огражде

ния вручную. 03. Подсыпка щебня толщиной 10 см. 04. Установка закладных деталей. 05. Бетонирование за
кладных деталей. 06. Монтаж опорных стоек ограждения. 07. Монтаж секций ограждения.

Измеритель: 100 м

Устройство металлических пешеходных ограждений 
27-09-001 -08 Устройство металлических пешеходных ограждений

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 27-09-
001-08

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 48,46
1.1 Средний разряд работы 2,8
3

400001
М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,17
4

101-2037
М АТЕРИАЛЫ

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм кг 27
101-9311 Металлоконструкции балок ограждения т 1,2
201-9211 Стойки металлические опорные т 0,8
204-9002 Детали закладные т 0,64
401-9010 Бетон дорожный м3 4,08
408-0013 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм м3 0,82

26

метрология стандартизация и сертификация
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