
к ГОСТ 14098—85'Соединения сварные арматуры и закладных изделий 
железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

Группа ЖЗЗ

В каком месте Напечатано Должно быть

Таблица 1. Графа «Положение стержней 
в пространство. Для соединения Т1 Горизонтальное Вертикальное
для соединения Т13 Горизонтальное

Таблица 2. Графа «Класс арматуры 
меньшего диаметра» В-I, Вр-1 В-1, Вр-I, Врп-1

Пункт 10 из. стали классов В—I, Вр—I из стали классов В-1, Вр-I, Врп-1

Таблица 18. Графа R 14<*„ 1Д
16 d H l,6 d H

Таблица 22. Графа s /d H 0,50
0,55

>0,50
>0,55

0,65 >0,65

(Продолжение см* с. 348)

система сертификации

http://www.stroyinf.ru/sr.html


(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—85)
Продолжение

в каком месте Должно быть

т

Чертеж 1

П р и м е ч а н и е .  Здесь и далее в сечении стержней поперечные ребра ус
ловно не показаны.

Черт. 1
(Продолжение см. с, 349)



(Продолжение поправки к ГОСТ 14098— 85) 
______________________________________________________Продолжение

В каком месте

Таблица 2.
Графа «Соединение арматуры>

со
со

Должно быть

до сварки после сварки

А

(Продолжение см. с. 350)



(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—85)
Продолжение

В каком месте Должно быть

Таблица 3. Графа «Соединение армату
ры»

до сварки
dL

после сварки
dL ч*

Л

н н а и в
Вид А

Таблица 5. Графа «Соединение армату
ры до сварки».

Для соединения СЗ-Км
гч

w m m m

Л

1̂
(Продолжение см. с. 351)



(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—85)
Продолжение

в каком месте Должно быть

(Продолжение см, с. 352)



(Продолжение поправки к ГОСТ 1 4 0 9 8 S 5 )
Продолжение

(Продолжение см. с. 353)



В каком месте

Таблица 10. Графа «Соединение армату
ры»

£СО

(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—85)
Продолжение

Должно быть

до сварки после сварки

(Продолжение см, с, 354)



В каком месте

Таблица 12. Графа «Соединение армату
ры до сварки». Вид сбоку

Графа «Соединение арматуры после 
сварки».

Сечения А—А

(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—85)
Продолжение

Должно быть

(Продолжение см. с. 355)



В каком месте

Таблица 13. Графа «Соединение армату
ры после сварки».

Сечение А—А

Таблица 14. Графа «Соединение армату
ры после сварки». Вид сбоку

(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—85)
Продолжение

Должно быть

/1-/1

(Продолжение см. с. 355)



(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—85)
Продолжение

(Продолжение см. с. 357)



(Продолжение поправки к ГОСТ I40Q8—85)
Продолжение

В каком месте Должно быть

Таблица 17. Графа «Соединение армату
ры после сварки». Вид сверху

до сварки

сосл (Продолжение см. с. 358)



(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—&5J
Продолжение

В каком месте Должно быть

(Продолжение см. с. 359)



(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—$5)
Продолжение

в каком месте Должно быть

(Продолжение см. с, 360)



В каком месте

Таблица 28. Графа «Соединение армату
ры после сварки». Вид А

(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—85)
Продолжение

Должно быть

В ид А

-J— [...
^ \

к
1 Г

?2а

С

<н ---3*

ЩУС № 2 Ш8* г.)

Поправка

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294841/4294841870.htm

