
Изменение № 2 ГОСТ 8989—73 Масло конопляное. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 21.06.89 № 1781

Дата введения 01.01.9(1

Пункт 5.2. Исключить слова: «и из окрашенных полимерных материалов, 
разрешенных Министерством здравоохранения СССР».

Пункт 5.4. Заменить слова: «дощатые гнездовые ящики» на «дощатые гнез* 
довые ящики по ГОСТ 18571>— 81»;

исключить ссылку: ГОСТ 17358—80w
Пункт 5.5. Исключить ссылку: ГОСТ 6247—79; заменить ссылку: ГОСТ

13950—76 на ГОСТ 13960—84;
дополнить словами: «для пищевых продуктов вместимостью 200 дм3».

(Продолжение см. с. 198)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8989— 78)
Пункт 5.7 изложить в новой редакции: «5.7. Тара, применяемая для розли

ва конопляного масла, и транспортные средства — железнодорожные и автомо
бильные цистерны — должны быть чистыми и сухими, не иметь -посторонних 
запахов».

Пункт 5.8. Заменить слово: «отдаленные» на «труднодоступные».
Пункт 5.12. Второй абзац после слов «открытым транспортом» дополнить 

словами: «кроме железнодорожного»;
дополнить абзацами: «По железной дороге конопляное масло перевозится 

в железнодорожных цистернах по ГОСТ 10674—82 с нижним сливом, специали
зированных для перевозки растительных масел, имеющих специальные трафаре
ты «Растительное масло» и тринадлежащих грузоотправителю или грузополу
чателю или находящихся у предприятий в арендном пользовании, а в случае 
налива масла в бочки и упаковывания фасованного масла в ящики транспорти
рование осуществляется в крытых вагонах.

Транспортирование конопляного масла пакетами должно проводиться з со
ответствии с требованиями ГОСТ 21650—76, ГОСТ 219*2*9—87 и ГОСТ 24597—$7».

(ИУС № Ш 11989 г.)
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