
Изменение Лв 2 ГОСТ 11183—71 Развертки конические с цилиндрическим хво
стовиком под метрические конусы. Конусность 1:20. Конструкция и размеры

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер
тификации (протокол JNfe 4 от 21,10.93)

Дата введения 1995—07—01

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обо
значение: (СТ СЭВ 2509—80).

Стандарт дополнить кодом: ОКП 39 17Qk
Пункт 1а исключить.
Пункт 1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 1<47—76 на ГОСТ 26557^—02;
дополнить слов ш и: «Требования стандарта являются обязательными, кро

ме п. 6 и приложения 21».
Таблицу дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Размеры чистовых

разверток для метрических конусов 4 и 6 соответствуют ИСО 2Й50—72, кроме 
размеров D\3 d\ и числа зубьев».

Пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 95(23̂ —87 на (ГОСТ 9ШЗь^84..
Пункт & Заменить ссылку: ГОСТ 11170—71 на ГОСТ 10003—01.
Стандарт дополнить приложением — 2:

(Продолжение см. с. 40)
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сертификат на оборудование

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html


(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 11183—71)
*ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справочное

Соответствие стандарта международному стандарту И СО 2250—72

Размеры чистовых разверток, установленные в настоящем стандарте, пол
ностью охватывают номенклатуру размеров н соответствуют размерам развер
ток с цилиндрическим хвостовиком под метрические конусы по международно
му стандарту ИСО 2250ь~7|2 и приведены в таблице.

Дополнительно в стаэдарт включены требования к исполнительным разме
рам (£>ь di) н числу зубьев чистовых разверток под метрические конусы 4 и б, 
размерам и числу зубьев чистовых разверток под метрические конусы 8 0  и 1 0 0 , 
размерам и числу зубьев предварительных разверток;, элементам конструкции и 
геометрическим параметрам чистовых и предварительных разверток».

(ИУС № 411095 г.)
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