
Изменение Jfc 2 ГОСТ 10079—71 Развертки конические с коническим хвосто
виком под конусы Морзе. Конструкция и размеры

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер
тификации (протокол № 4 от 21.10.93)

Дата введения 1995—07—01

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обо
значение: (СТ СЭВ 2510—80).

Стандарт дополнить кодом: ОКП 39 1754.
Пункт 1а исключить.

(Продолжение см. с. $4) 
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вязание скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 10079—71)
Пункты 1, 3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 147—75 на ГОСТ 25557—82.
Пункт 1 дополнить словами: «Требования стандарта являются обязатель

ными, кроме п. 5 и приложения 2».
Таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Размеры чистовых разверток ис

полнения 1 соответствуют ИСО 2250—72, кроме размеров Du df du d2, l%9 h  
и числа зубьев».

Пункт 3. Заменить слова: «по 5-й степени точности» на «по АТ8».
Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 10083—62 на ГОСТ 10083—81.
Приложение. Пункт 4 исключить.
Стандарт дополнить приложением — 2:

(Продолжение см. с. 37}
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(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 10079—71>
* п р и л а ж ш и Е  2

Справочное

Соответствие стандарта международному стандарту ЙСО 2250—72

Размеры чистовых разверток исполнения 1, установленные в настоящем 
стандарте, полностью охватывают номенклатуру размеров и соответствуют раз
мерам разверток с коническим хвостовикам под конусы Морзе по международ
ному стандарту ИСО 22S0—Ш и приведены в таблице.

(П родолж ение см. с. 38)
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(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 10079—71)
Дойозшятелшо в стандарт включены требования к исполнительным разме

рам чистовых разверток (Du df dit d%, k, h) и числу зубьев чистовых разверток, 
размерам и числу зубьев предварительных разверток; элементам конструкции и 
геометрическим параметрам чистовых н предварительных разверток».

(ЙУС № 4 19195 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294844/4294844078.htm

