
Изменение №  2 ГОСТ Р  51588—2000 Угли каменные и антрациты Куз­
нецкого и Горловского бассейнов дли технолопяеских целей. Техничес­
кие условии
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому ре1улированию и метрологии от 13.10.05 №  240-ст

Дата введении 200б-Ч>1-01

Раздел 1. Второй абзац исключить,
Раздел 2. Заменить осыпки и слова: ГОСТ 6382—91 (ИСО 562—81) на 

ГОСТ 6382-2001 (ИСО 562-98, ИСО 5071-1-97), ГОСТ 9326-90 (ИСО 
587-91) на ГОСТ 9326-2002 (ИСО 587-97), ГОСТ 11022-95 (ИСО 
1171-81) на ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-97), ГОСТ 11014-81 на ГОСТ 
11014—2001, «Ускоренный метод* на «Ускоренные методы*; 

дополнить ссылкой:
«ГОСТ 27313—95 (ИСО 1170—77) Топливо твердое минеральное. Обо­

значение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа 
д ид различных состояний топлива*.

Пункт 3.1. Шестой абзац дополнить маркой: Д (после марки Т).
Пункт 3.2. Таблица 4. Графу «Марка угли» дополнить маркой: Д; 
для марки Д дополнить значениями для граф: «Размер кусков» — 

13 — 100, 25 — 100, 13—25; «Зольность* — 10,0; «Массовая доля общей 
влаги в рабочем состоянии топлива» — 10,0; «Массовая доля кусков раз­
мером менее нижнего продела» — 25,0;

таблица 8. Графу «Марка угля* дополнить маркой: Д; 
для марки Д дополнить значениями для граф: «Размер кусков* — 

0 — 13; «Зольность* — 25,0; «Массовая доля общей влаги в рабочем со­
стоянии топлива» — 13,0; «Выход летучих веществ» — 44,0.

(ИУС№ 12 2005 г.)
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