
Группа С И

Изменение № 1 ГОСТ И 226—82 Семена бобов кормовых. Сортовые и посевные 
качества. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 02.12.87 № 4350

Д ата введения 01.07.88

Пункт 1.3. Таблица 1. Примечание. Заменить слова: «Министерства сель
ского хозяйства» на «Госагропрома СССР».

Пункт 1.8. Второй абзац. Заменить слова: «утвержденным Министерством 
сельСкого хозяйства СССР» на «утвержденным Госагропромом СССР»; 

последний абзац дополнить словами: «кроме клеща».
( Продолжение см. с. 258)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11226— 82)
Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2* Правила приемки
2.1. Правила приемки — по ГОСТ 12036—85».
Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Посевные качества семян опре

деляют по ГОСТ 12037—81, ГОСТ 12038—84, ГОСТ 12039—82, ГОСТ 12041—82, 
ГОСТ 12042—80, ГОСТ 12044-81, ГОСТ 12045—81, ГОСТ 12046—в5, ГОСТ 
12047'—85».

Пункт 4.1 дополнить словами: «допускаемые отклонения по массе заполнен- 
яых мешков ±1 %».

Пункт 4.2. Исключить слова: «и опломбирован».
Пункты 4.4, 4.8 изложить в новой редакции: «4.4. Семена кормовых бобов 

транспортируют транспортом всех видов по правилам перевозки грузов, дейст
вующим на транспорте данного вида. При транспортировании семян железно-

(Продолжение см. с. 259)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11226— 82)
дорожным и водным транспортом используют крытые транспортные средства. 
Транспортирование семян кормовых бобов пакетами —по ГОСТ 21929—76. Вы
сота пакета не должна превышать 1,2 м, масса пакета должна быть не более 
1 т.

(Продолжение см. с. 260)
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4.8. Уложенные 
ного раза в 4 мес, 
нижние — наверх».

(Продолжение изменения к ГО СТ 11226— 82)

в штабеля мешки с семенами перекладывают не менее од- 
прй этом верхние ряды мешков кладут в нижний ряд. а

(ИУС № 2 1988 г.)
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