
Изменение № 4 ГОСТ 12.2.040—79 Система стандартов безопасности труда. Гид
роприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к 
конструкции
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.90 № 3326

Дата введения 01.07.91

На обложке и первой странице под обозначением стандарта дополнить обоз
начением: (СТ СЭВ 6886—89).

( Продолжение см. с. 390)
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проектирование домов
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.040— 79)
Пункт I дополнить абзацами: «Стандарт устанавливает обязательные тр еб а  

вания.
Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 4776—84 и СТ СЭВ 

6886— 89 приведена в приложении Ь\
Пункт 2.2. Заменить слово: «приложение» на «приложение 2».
Пункты 2.3, 5.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Нормы вибрации систем и устройств -- по ГОСТ 12.1.012—-90.

(Продолжение см. с . 391)
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(Продолжение изменения к ГО СТ 12.2.040—79)

5.3. Метод измерения вибрации должен соответствовать ГО С Т 12.2.012— 90 и 
ГО С Т  17108— 86».

Приложение изложить в новой редакции:

П РИ Л О Ж ЕН И Е 1
Справочное

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  О СО О ТВЕТСТВИ И  
ГО СТ 12.2.040— 79, СТ СЭВ 4776— 84 и СТ СЭВ 6886— 89

Г О С Т
12.2 .040— 79

С Т  С Э В  
4776— 84

С Т  С Э В  
6 8 8 6 -8 9

г о с т
1 2 .2 .0 4 0 -7 9

С Т  С Э В  
4 7 7 6 -8 4

С Т  С Э В  
6 8 8 6 -8 9

2.4 2.1.1 2.16 2.1.13
2.5 2.2.4 — 2.17 2.1.2 _ _

2.6 2.2.5— 2.2.8 2.1.11, 2.1.12 2.18 2.1.3 2.1.2
2.7 2.1.4 — 2.19 2.1.3
2.9 2.1.5 2.1.4 2.20 2.1.11 2.1.9
2.10 2.1.6 2.1.3 2.21 2.1.14 ___

2.11 2.1.7 2.1.7 3.2 2.2.3 —

2.12 2.1.8 2.1.7 3.3 2.2.1 2.1.10
2.13 2.1.9 2.1.5 3.4 — 2.1.10
2.14 2.1.10 2.1,6 3.5 2.2.2 2.1.10
2.15 — 2.1.8 3.6 2.2.9

Стандарт дополнить приложением —  2:

(Продолжение см. с. 392 )
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.040— 79)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТРОЙСТВ 

Предельные значения шумовых характеристик насосов до 01.01.95
Т а б л и ц а  1

Номинальны,;, параметры Уровни звуковой мощности , дБ , в октавных полосах со среднегеометрическими

частотами, T it,

К орректи 
рованные

уровни
звуковой
мощности

V '
ДВА

Давление,
МПа

Ч а стота
вращения,

с - 1

рабочий объем , 
см 3 63 125 250 500

1

1000
!
i

200U 4000 3000

Насосы пластинчатые

До 2,5 До 25,0
До 25 75 76 80 77 75 75 71 71 79
С в. 25 до 63 79 81 85 80 79 76 74 74 83

» 63 »  140 83 87 90 85 84 83 79 78 87

До 16,67
До 40 78 80 86 81 78 76 74 73 81
Св. 40 до 125 81 87 90 86 82 81 77 77 85

>125  »  250 84 89 91 87 84 82 80 78 89
Св. 2,5
до 6,3

Св. 16,67
До 18 78 82 87 81 78 78 75 72 82
Св. 18 до 50 82 87 89 83 82 81 77 76 84

до 25,0 » 50 »  100 82 87 90 85 83 82 80 77 86
»  100 »  250 80 89 91 86 84 82 79 73 89

(Продолжение см. с. 393)



(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.040— 79) 
Продолжение табл. 1

Номинальные параметры
Уровни звуковой мощности L  , дБ , в октавных полосах со среднегеометрическими

частотами, Гц
Корректи
рованные 

уровни 
звуковой 
мощное ти

L , ,
рЛ

дБА

Давление,
МПа

Частота
вращения,

С

Рабочий объем, 
см* 63 125 250 500 1000 2000 4000

1

8000

До 36 82 86 88 87
1

81 80
!

80 77 84
V>U. U,t3
ТТЛ 1 С До 25,0 Св. 36 до 50 84 89 90 88 84 82 81 78 87
д о  ш

»  50 »  100 84 89 92 88 85 83 81 79 90
> 100 »  250 86 89 94 91 87 I 86 84 83 92

Насосы шестеренные

До 16 До 25,0
До 25 

Св. 25 до 63

82

83

87

88

90

91

86

87

83

85

82

83

30

81

78 |

79 '

j 86 

1 88

Насосы поршневые

До 6,3 До 63 82 85 88 86 ! 84 82 80 | 79 86
Св. 63 до 140 84 87 90 89 86 84 82 80 90

Св, 6,3 До 450 87 93 98 96 93 92 GO 88 | 96
до 16

!iiS До 63 87 93 100 96 95 92 90 88 87
Св. 16 | До 25,0 Св. 63 до 140 88 94 100 97 102 95 92 90 102
до 32 'л> 140 » 250 88 94 1 100 100 103 98 95 93 106

» 250 » 450 89 95___ ! ю,1 103 104 101 SI 97 96 109

Гп on
i

До 25 80 89 i 91 88 85 83 81 80 ! 90
т л  ̂Л i Св. 25 до 125 92 94 ! 106 103 102 101 95 89 ! 107ДО и U i

t » 125 » 250 93 95 106 104 102 102 96 91 I 109i
i » 250 » 5Q0 97 99 !! юб № Ш 103 97 93 I! 114

(Продолжение см. с. 394)



(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.040— 79)
Т а б л и ц а  2

Предельные значения шумовых характеристик насосов с 01.01.95

Номинальные параметры
Уровни звуковой мощности,, L  , дБ , в октавных полосах  со среднегеом етричес- 

Р
ними частотам и , Гц

К о р р ек т и 
рованные
VTWIRHH

Давление,
М Па

Частота 
вращения, 

— 1
с

Рабочий объем , 
см* 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

у uv Q пл
звуковой

мощ ности

у
дБА

Насосы пластинчатые

До 2,5 До 25,0
До
Св.

25
25 до 63 
63 »  140

73
78
82

75
79
85

79
84
88

75
79
83

73
77
81

72
74
81

69
72
77

68
71
77

76
81
85

До 40 77 80 85 80 76 75 72 70 80
До 16,67 Св. 40 до 125 80 85 89 84 81 79 76 74 84

» 125 »  250 83 87 90 86 84 81 77 76 88

Св. 2,5
до 6,3

До 18 77 80 85 79 78 77 72 72 80
Св. 16,67 Св. 18 до 50 79 85 87 82 80 79 75 75 82
до 25,0 50 > 100 80 86 88 85 81 81 78 76 84

100 > 250 81 88 90 86 84 82 79 78 87

До 36 80 85 87 85 80 78 78 75 83
Св. 6,3 До 25,0 Св. 36 до 50 82 87 89 86 82 80 79 77 85
до 16 » 50 »  100 83 88 91 88 84 82 80 78 88

100 * 250 84 88 92 90 86 85 81 79 90

( Продолжение см. с. 395)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.040—79)
Продолжение табл. 2

Н (>м и; I ал ь! 1Ыо и а р а метры
Уровни звуковой мощ ности, , дБ, в октавных полосах со среднегеом етричес

кими частотами, Гц
К орректи
рованные

уровни
звуковой
М ОЩ НОСТИ

Давление,
М Па

Ч а сто та
вращения,

— 1 
с

Рабочий объем , 
см 1 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Насосы шестеренные

До 25,0 До 25 81 84 88 84 83 80 77 1 74 84
Сз. 25 до 63 83 86 90 86 85 83 79 ! 75 85

Насосы поршневые

До
1

/> о ! До 63 80 85 88 83 82
1

79 78 76 850,0 j Св. 63 до 140 83 87 89 86 84 82 79 78 89

Си. 6,3 I До 450 85 90 96 94 91 90 88 87 94
Д О 16

Св. 16О Сх
До 25,0 До

Св.
63
63 Д О 140

84
86

90
92

98
99

93
95

93
98

90
96

88
91

85
86

96
101

ДО 32 » 140 250 87 93 КЮ 99 104 99 94 90 105
250 » 450 89 94 101 102 103 1(00 95 95 107

Св. 32
1
I До 25 79 87 90 86 83 81 79 77 88
1! Св. 25 до 125 88 91 102 100 97 97 91 85 105

до о и  * » 125 » 250 90 94 103 100 301 99 92 89 106
1
!

250 » 500 95 98 104 105 107 100 94 91 111

(Продолжение см. с. 396)



(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2,040— 79)

Предельные значения шумовых характеристик гидромоторов до 01.01.95
Т а б л и ц а  3

Н оминальны е параметры

Д ав лен и е ,
МПа

Уровни звуковой  м ощ н ости , , д Б , б октавны х п о л о с а х  с о  ср ед н е гео м е тр и ч ес 

кими частотам и , Гц

Ч а с т о т а
вращ ения, Р абоч и й  объ ем , 

с м 3 63 125 250 500 1000 2000 4000
с ^

8000

Корректи
рованные

уровни
звуковой
мощности

LpA*
дБА

Гидромоторы пластинчатые

До 6,3 До 16,67 До 25 76 80 89
1

79 76 75 74 71 81
Св. 25 до 100 78 82 89 86 80 78 76 73 85

»  100 »  250 84 88 91 87 84 82 80 ___78____ 89

Св. 6,3 
до 10

До 1,67 До 10000 80 85 82 81 76 74 !
j

72
!

81

Гидромоторы поршневые

До 1,0 До 40000 72 1 ■82' 88 81 80 74 76 72 85
До 16 »  1,6 »  10000 77 82 82 78 75 73 71 69 79

*  4,0 » 1400 76 80 77 75 73 71 70 69 77
»  16,67 »  200 80 87 89 86 85 82 79 77 89

Св. 16 До 1,0 До 16000 32 85 89 86 83 81 79 77 1 87
до 20 »  4,0 »  560' 85 89 85 79 78 75 75 74 83

»  100 81 80 89 82 79 78 76 ii 75 86
Св. 20 До 4,0 До 450 72 82 88 82 80 76 79 77 89
до 32 Св. 450 до 2500 75 32 89 86 85 82 79 78 j1 90

Св. 4,0 
ДО 16,7

До 450 87 83 93
!

87 86 84 j; 81 79 !j 93
i

(Продолжение см. с. 397)



(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.040—79)
Т а б л и ц а  4

Предельные значения шумовых характеристик гидромоторов с 01.01.95

Номинальные параметры

Давление,
МПа

Уровни звуковой мощности, L , дБ, в октавных полосах со средиегеометричес-
Р
кими частотами, Гц

Ч астота
вращения,

с - 1

Рабочий объем, 
см а 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Корректи
рованные

уровни
звуковой

мощности

V *
дБА

Гидромоторы поршневые

До 1,0 До 40000 70 79 86 80 78 73 75 71 83
До 16 » 1,6 » юооо 76 80 82 76 74 71 69 67 77

» 4,0 » 1400 76 80 77 74 73 71 69 67 75
» 16,67 » 200 79 86 88 85 84 81 78 76 87

Св. 16 
до 20

До 1,0 До 16000 80 84 88 85 81 80 78 75 85
» 4,0 » 560 84 87 83 78 75 75 73 72 81
» 25,0 » 100 80 79 88 81 78 78 75 74 85

До 4,0 До 450 72 81 87 81 79 75 77 76 88

Св. 20
до 32

Св. 450 до 2500 75 82 88 84 83 80 77 76 88

Св. 4,0 
до 16,7

До 450 85 82 90 83 86 84 80 77 91
1

со
СО
-ч

(Продолжение см. с. 398)



(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.040—79)
Т а б л и ц а  5

Предельные значения шумовых характеристик насосных агрегатов и насосных установок до 01.01.95

Номинальные параметры Уровни звуковой мощности L
Р

, дБ , в октавных полосах се  среднегеометрическими 

частотам и, Гц
Корректиро
ванные уров
ни звуковой 

мощности

V *
дБ А

Мощность привод
на* («суммарная), к В »

Давление,
МПа 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

До 1,25 80 88 85 81 78 76 75 74 84
Св. 1.25 до 4 До 50 80 88 91 88 85 86 82 80 92

> 4  > 12,5 86 88 94 91 92 89 83 81 98
*  12,5 »  40 85 90 89 93 96 95 9(0 83 103
> 4 0  > 1 2 5 87 94 100 104 105 97 91 81 108

Т а б л и ц а  б
Предельные значения шумовых характеристик насосных агрегатов и насосных установок с 01.01.95

Номинальные параметры
Уровни звуковой мощности L

Р
, дБ , в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц
Корректиро
ванные уров
ни звуковой 

мощности

L p A ’
ДВА

М о щ н о с т ь  п р и в о д 
ная (с у м м а р н а я ),  к В т

Давление,
МПа 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

До 1,25 79 87 83 80 77 75 74 74 83
Св. 1,25 до 4 До 50 80 87 89 88 85 84 82 80 91

» 4 > 32,5 85 88 93 90 90 87 83 81 96
» 12.5 » 40 85 89 89 92 95 94 89 81 102

40 > 1 2 5 86 91 97 106 Ш2 96 91 81 106

(ИУС № 4 Ш  г.)Источник
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