
к ГОСТ 382$—82 Сетки проволочные
Технические условии [см . П ереиздании (июль 1989 г .) с  Изменениями 
№  1, 2; (ноябрь 2001 г .) с  Изменениями №  1 , 2; (июль 2003 г .) с  И змене
ниями №  1 , 2 , 3]

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1,2, 8 8,00 0,70; 1,20 8 8,00 0,70; 1,20; 1,60; 2,00
Таблица 1 9 9,00 1,60; 2,00 

W ;  2,00;
10 10,00 2,20 9 9,00 1,00; 2,00; 2,20
12 12,00 1,00; 2,00; 10 10,00 1,00; 2,00

1,00; 1,20 12 12,00 1,00; 1,20; 2,00
14 14,00 2,00 14 14,00 1,00; 1,40; 2,00

1,00; 1,40; 16 16,00 1,60; 2,50
2,00 18 18,00 1,80; 2,50

16 16,00 1,60; 2,50 20 20,00 1,60; 2,00; 2,50
18 18,00 1,80; 2,50 

1,60; 2,00;
20 20,00 2,50

(ИУСМа 12 2004 г.)

проектирование систем вентиляции

Поправка

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294846/4294846372.htm

