
Изменение 1 ГОСТ 12.2.107—85 Система стандартов безопасности труда. 
Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 30.05.89 JNfe 1380

Дата введении 01.01.90

Раздел 1 дополнить пунктом — L3a: «1.3а. Для станков и автоматических 
линий, создающих в процессе эксплуатации непостоянный шум, при всех видах 
испытаний под нагрузкой допускается в качестве нормируемой шумовой харак
теристики использовать эквивалентный уровень звука ь А экв на рабочем мес
те оператора».

(Продолжение см. с. 280)

279

ошибки строительства

http://www.mosexp.ru/m3.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2 J 07—85)
Пункт 2.5. дополнить абзацем: «Шумовые характеристики станков в виде 

числовых значений не должны превышать величин, установленных действующи* 
ми санитарными нормами и ГОСТ 12.1.003—83»;

таблицу 2 исключить.
Пункты 2.5, 2.6. Заменить слова: «и уровни звука» на «уровни звука и экви

валентные уровни звука».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. Аппаратура, применяемая для оп

ределения эквивалентных уровней звука, и методы их расчета указаны в ГОСТ 
12.1.003—83 и ГОСТ 12.1.050—86».

(ИУС JS& 8 1989 г.)
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