
Изменение № 3 ГОСТ 12.4.100—80 Система стандартов безопасности труда. Ком- 
бнневоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и 
общих производственных загрязнений. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 23.12.91 № 2044

Дата введения 01.06.92

Заменить группу: Т58 на М38.
На ше но ван не стандарта. Исключить слова: «Система стандартов безопаснос

ти труда»; «O ccupaticnal safety standards system ».
Пункт 2.2.1. Таблица 5. Пункт 1. Исключить обозначение «арт. 3095», 
пункты 15, 17— 22. Графа «Н ормативно-техническая документация». Заме

нить ссылки: ГО СТ 633Е—  83 на ГО СТ 6309— 87, ОСТ 17— 582— 76 на ОСТ 
17— 582— 87, О С Т 1 7 -9 2 1 — 82 на ОСТ 17— Э21— В8, ОСТ 17— 699— 83 па ОСТ 
17— 699— 88, О С Т 17— 284— 73 на ОСТ 1 7 -2 8 4 — 87, ОСТ 17— 3 0 3 - 79 на ОСТ
1 7 __ 0 Q 2 __ § з

Пункт 2.4.1. Заменить ссылку. ГО СТ 128С 7— 79 на ГОСТ 12807— 88.
Раздел 2 дополнить пунктами —  2.5, 2 6 
«2.5. М а р к и р о в к а
М аркировка комбинезонов — по ГОСТ 1C 581 -8 2  и ГОСТ 12 4 115— 82

(П родолж ение сн. с. 272)

накидка на вечернее платье

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.html


(П родолж ение изменеия к ГО СТ 12 4.100— 80)
2 6  У п а к о в к а
Упаковка комбинезонов —  по ГО СТ 10581 - 8 2 »
Разделы 3, 4 изложить в новой редакции; дополнить разделами —  5, 6

«3 . Приемка

Правила приемки комбинезонов —  по ГО СТ 23948— 80.
4. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение комбинезонов —  по ГО СТ .0 5 8 ;— 82
5. М етоды  контроля

Л кголы контроля качества комбинезонов —  по ГО СТ 4103— 82
6. Указание по эксплуатации

Химическая чистка комбинезонов —  по ГОСТ 12.4Л69— 85 
Памятка-инструкция по уходу  за комбинезонами во  время эксплуатация 

приведена в приложении».

(ИУС №  4 1992 г )
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294849/4294849714.htm

