
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР 

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

УДК 621.315.1(094.587)

РЕШЕНИЕ № 3-6/84
г.Москва 30 мая 1984 г.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ’’ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО СВАРКЕ 
НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМИТНЫХ

ПАТРОНОВ”
(М.: СПО Союзтехэнерго, 1982)

В целях повышения надежности соединений проводов ВЛ 
Главтехуправление решает внести в "Типовую инструкцию по сварке 
неизолированных проводов с помощью термитных патронов" следующие 
изменения:

1. Пункт 5.3.1 изложить в следующей редакции: "Допускается соединение 
алюминиевых и сталеалюминиевых проводов сечением до 185 мм2 в пролетах 
методом скрутки с последующей сваркой выпущенных концов (рис.6), а 
проводов сечением 240 мм и более в шлейфах анкерных опор - сваркой 
концов проводов с последующим опрессованием в алюминиевых корпусах 
(рис.7)".

2. В подрисуночной подписи к рис.7 заменить слово "пролетах" словом 
"шлейфах".

3. В п.5.3.3 заменить в первом предложении слово "пролете" словом 
"шлейфе".

4. В п.5.3.5 изъять второе предложение.

Заместитель начальника 
Г лавтехуправления, 

главный специалист-электрик
К.М. АНТИПОВ

купить кардиган

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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