
Изменение № 5 ГОСТ Х2.2.0П—75 Система стандартов безопасности труда. Ма
шины строительные и дорожные. Общие требования безопасности
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.06.89 № 1910

Дата введения 01.01.90

Вводную часть дополнить абзацем (после второго): «Требования к бульдо
зерам, бульдозерам-рыхлителям,, а также к строительно-дорожным машинам на 
базе гусеничных промышленных тракторов всех классов должны соответство
вать требованиям ГОСТ 12.2.121—88 и настоящего стандарта, кроме п. 2.3.3».

Пункт 1.9. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.019—76, разд. 1 на ГОСТ
12.2.019—86, разд. 2.

(Продолжение см. с. 230)
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жакеты для женщин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.911—75}
Раздел 2 дополнить пунктом — 2а (перед п. 2.1): «2а. Требования к каби

не, рабочему месту машиниста и органам управления самоходных строительно- 
дорожных машин, кроме выполненных на базе автомобилей, должны соответст
вовать ГОСТ 12.2 Л 20—88».

Пункт 2.4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.3.001—73 на ГОСТ 12.3.001—85.
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1а (перед п. 3.1): «ЗЛа. Контроль выпол

нения требований безопасности следует проводить в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта и ГОСТ 12.2.122—88 в части машин на базе про
мышленных тракторов».

Пункт 3.1. Исключить слово: «предварительных»; заменить ссылку: ГОСТ
15.001—73 на ГОСТ 15.001—88.

Пункт 3.2. Исключить ссылку: ГОСТ 15.001—73.
{ИУС No Ш 1969 г.)
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