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Таблицу 1 дополнить значениями:

Ш и р и н а , м м

Толщина* мм
18 0 350

1 9 0 ,0 0 3 4 2

1 8 0 0*0630
Таблицу 2 дополнить значениями:

(Продолжение см. с. 176)

т
строительная лаборатория

http://www.stroyinf.ru/p3.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 5306— 83)

Ширина, мм

Длина, м

1.0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75

35$

Толщина 180 мм 
0,0630 0,0788 0,0945 0,1102 0,1260 1 0,1418 0,1575 0,1732

(Продолжение см. с. 177)



(Продолжение изменения к ГОСТ 5306— 8 3 )
Продолжение

Ширина, мм

Д лина, м

3,0 3,25 3,5 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75

3 5 0 0 ,1 89 Q |Q ,20 48 0,2205
Т о .

0,2362
нщ ина 180 мм  

0 ,2 5 2 0  | 0 ,2 6 7 8 0,2835 | 0,2992

(Продолжение см, с. 178)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5306— 83)
Продолжение

Длина» м

Ш ирина» мм
5,0 5,25 5,5 5,75 6,0 6,25 6,5

3 5 0 0 ,3 1 5 0 [ 0 ,3 3 0 8  |
Т о л щ и н а  180  м м  

0 ,3 4 6 5  j 0 ,3 6 2 2  | 0 ,3 7 8 0  | 0 ,3 9 3 8  | 0 ,4 0 9 5

(ИУС № 8 1989 г.)
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