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Изменение № 2 ГОСТ 5780— 77 Обапол для крепления горных выработок. Тех
нические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 07.02.96 Л  179

Дата введения 01,07.90

Пункт 1,1. Заменить ссылку: ГОСТ 18288—77 на ГОСТ 18288—87.
Пункт 2.4 дополнить абзацем: «В окоренном обаполе допускается наличие 

участков коры и луба в виде пятен и полос общей площадью не более 10 % 
площади окариваемой поверхности».

Пункт 5.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«размеры (длина, толщина);

(Продолжение см. с. 128)

программа переселения

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 5780— 77)
вид обработки (окоренный, неокоренный); 
объем обапола;
обозначение настоящего стандарта»;
заменить ссылку: ГОСТ 17308—85 на ГОСТ 17308—88.
Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 16369—80 на ГОСТ 16369—88. 
Приложение дополнить абзацем:
•«Вид о б р а б о т к и ................................. Окоренный».

(ИУС № 5 1990 г.)
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