
Группа Ж16

к ГОСТ 18108—80 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей 
подоснове. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.5. Таблица. 
Норма для линолеума
типов В К и ЭК 1,5 1,6

Пункт 2.6 не менее 29,4 Н/см2 не менее 294 Н/см2
Пункт 3.3 изменение линейных 

размеров
После пункта 3.7 3.7а. Определение изме

нения линейных разме
ров проводят при каждом 
изменении рецептуры, но не 
реже одного раза в 2 мес.

Пункт 4.1

Пункт 4.3. Четвертый 
абзац

не менее 3 ч

Максимальное и ми
нимальное значение об
щей толщины не дол
жно отклоняться от 
среднего арифмети
ческого значения более 
чем на 0,2 мм

не менее 3 ч (образцов 
для определения измене
ния линейных размеров — 
— не менее 60 сут)

Пункт 4.11 Испытания проводят на 
образцах размером 
70X150 мм

(ИУС № 6 1982 г.)

энергетическое обследование

поправка

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294852/4294852749.htm

