
Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж32

« ГОСТ 14624—84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, 
•конструкция и размеры

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.6

Пункт 1.8
Пример условного 

обозначения

Двери с размерами, 
не указанными на черт. 1 
и 2, принимают по 
ГОСТ 6629—74 и ГОСТ 
24698—84

То же, двери наруж
ной, с качающимися по
лотнами для проема вы
сотой 24 и шириной 
15 дм и типом обшивки 
Р1:

ДНК 24—15 PJ 
ГОСТ 14624—84

Допускается изготовле
ние дверей с габаритными 
размерами в модулях по 
ГОСТ 6629—74 и ГОСТ 
24698—81 при конструктив
ном исполнении по настоя
щему стандарту.

То лее, двери внутренней, 
с качающимися полотнами 
для проема высотой 24 и 
шириной 15 дм:

ДВК 24—15 
ГОСТ 14624—84

(ИУС № 10 1985 г.)

проектные изыскания

поправка

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294853/4294853028.htm

