
ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа ЖЗЗ

к ГОСТ 13015.0—83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сбор
ные. Общие технические требования (см. изменение № 2, И УС № 4—88)

В каком месте

Пункт 12.1. Таблица 
1. Графа «Класс точ
ности». Для отклонений 
от линейного размера и 
от перпендикулярности 

Пункт 13.2

Н ап ечатан о

От 5 до 7 включ.

Качество поверхностей 
конструкций, отделыва
емых в процессе их из
готовления (рельефная, 
шероховатая, зернис
тая, камневндная, с об
нажением заполнителей, 
облицованная плиткой, 
шлифованная, глянце
вая и т. д.) должно со
ответствовать установ
ленному эталоном отдел
ки конструкции (или ее 
фрагмента)

(ИУС Ns 9 1988 г.)

Д о л ж н о  б ы ть

От 5 до 8 включ.

Качество рельефных, 
шероховатых, зерйис- 
тых, камневидных, шли* 
фованных, глянцевых 
поверхностей, поверх
ностей с обнажением за
полнителей или облицо
ванных плиткой и дру- 
гих поверхностей, не под
лежащих дальнейшей 
отделке (окраске, оклей
ке, облицовке и т. д.) 
на строительной пло
щадке, должно соответ
ствовать эталону отдел
ки (в виде поверхнос
тей целой конструкции 
или ее фрагмента), ут
вержденному предприя- 
тием-изготовителем кон
струкции по согласова
нию с заказчиком (ос
новным потребителем) и 
архитектурно-планирово
чным управлением (от
делом) местного Совета 
народных депутатов. 
Для поверхностей, ка
чество которых оцени
вается по установлен
ным в табл. 3 катего
риям, эталоны отделки 
не разрабатывают.

39?
схемы салфеток

поправка
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