
Ж . СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Группа Ж21

Изменение №  4 ГОСТ 539—80 Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Тех
нические условия
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, 
техническому нормированию и сертификации в строительстве (М НТКС) 14.05.96

Дата введения 1996—10—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование органа государственного 
управления строительством

Республика Белоруссия

Республика Казахстан 
Киргизская Республика 
Республика Молдова

М инстройархитектуры Республики 
Белоруссия
Минстрой Республики Казахстан 
Госстрой Киргизской Республики 
Минархстрой Республики Моддова

(Продолжение см. с. 28)

11
смета на строительство

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


(П р одол ж ен и е  изменения №  4 к  Г О С Т  539— 8 0 )

П р о д о л ж е н и е

Наименование государства Наименование органа государственного 
управления строительством

Российская Федерация Минстрой России
Республика Узбекистан Госкомархитекгстрой Республики

Узбекистан
Украина Госкомградостроительства Украины

Пункты 3.1, 3.3, 3.4 изложить в новой редакции: «3.1. Каждая партия труб и 
муфт должна быть принята службой технического контроля предприятия-изго
товителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.3. Правила приемки — по ГОСТ 30301—95.
Полномерные трубы, испытанные при приемочном контроле гидравличес

ким давлением, указанным в п. 1.14, без разрушения, могут поставляться только 
как трубы более низкого класса или безнапорные.

3.4. При проведении инспекционных проверок и контроля потребителем 
порядок отбора, число отбираемых труб и муфт (объем выборки) и оценка ре
зультатов контроля — по ГОСТ 30301—95».

Пункты 3.5, 3.7, 3.8 исключить.

(МУС № 12 1996 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294853/4294853261.htm

