
Группа Г04

Изменение № 1 ГОСТ 14757—8! Стеллажи сборно-разборные. Типы. Основ
ные параметры и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 25.06.87 № 2426

Дата введения 01.01,88

Вводную часть после слова «сборно-разборные» дополнить словом: «ста*-
ционарные».

Пункт 1. Заменить ссылки: ГОСТ 14861—74 на ГОСТ I4861—86, ГОСТ 
9570—73 на ГОСТ 9570—84.

Пункт 3. Заменить значения: 900, 1300, 1400, 1800, 2000, 2700 на 950, 1350*. 
1450, 1850, 2050, 2750; 450, 650, 850, 950, 1300 на 500, 700, 900, 1000, 1350.

Чертеж 1 заменить новым:
(Продолжение см. с. 148)

147
кардиган фото

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 14757— 81)

Пункт 4. Заменить значения: 700, 900, 1300, 1800 на 750, 950, 1350, 1850;
450, 650, 850, 950, 1300 на 500, 700, 900, 1000, 1350.

(Продоло1сение см. с. 149)

148



( П родолж ен и е изменения к ГО СТ 14757— 81)

Ч ертеж  2 заменить новым:
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( П родолж ен и е см. с. 150)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14757—81) 
Пункт 5. Последний абзац дополнить значением: 2,000 (после 1,000).

(ИУС № 10 1987 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294853/4294853432.htm

