
Изменение № 1 ГОСТ 18397—86 Выключатели переменного тока на номинальные 
напряжения 6—220 кВ для частых коммутационных операций. Общие техничес* 
кие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
27.03.92 № 289

Дата введения 09.07.92

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции: «Требования 
настоящего стандарта являются обязательными»,

Пункты 1.1.1, 1.1.4 изложить в новой редакции: «1.1.1, По роду установки: 
для работы в закрытых помещениях (категории размещения 3 и 4 пз ГОСТ 
15150—69), для работы на открытом воздухе (категория размещения 1 по 
ГОСТ 15150-69).

П р и м е ч а н и е .  Условия работы выключателей, устанавливаемых в герме
тизированных оболочках комплектных распределительных устройств (КРУ), а 
также отличающиеся от ГОСТ 15150—69 верхним или нижним рабочим значе
нием температуры, указывают в стандартах или технических условиях на вык
лючатели конкретных типов.

1.1.4. По области применения:
сетевые*;
для электротермических установок**.

* К этой группе относят также сетевые элегазовые выключатели для ком мутации1 
фильтров высших гармоник, изготовляемые по согласованию между изготовителем и по
требителем.

**  К этой группе относят также выключатели для коммутации цепей электроцвш оте
лей» .

Пункт 2.1. Таблица 1. Предпоследний параметр. Заменить слова: «По ГОСТ 
687—78» на 0,5 (5); 1,0 (10); 1,6 (16); 2,0 (20); 2,6 (26) *4; 3,0 (30); 3,2 (32)**; 
4,0 (40);

таблицу дополнить сноской: «*4 Применяют по согласованию между разра
ботчиком и заказчиком».

Пункт 3.2. Перечисление 2. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 15543—70 на 
ГОСТ 15543.1—89; «У и ХЛ, категорий размещения 1 и 3; климатического ис
полнения УХЛ, категорий размещения 1, 3 и 4; климатического исполнения Т в

(Продолжение см. с. 82}
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строительство в области
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(Продложение изменения к ГОСТ 18397—86)
ТС, категорий размещения i и 3» на «У, ХЛ, УХ Л, Т, ТС и ТВ, категорий раз
мещения 1, 3 и 4».

Пункты 3.3, 3.10, 7.8. Заменить обозначения: «Т и ТС» на «Т, ТС и ТВ». 
Пункт 3.8. Первый абзац. Заменить обозначения: «Т и ТС» на «Т, ТС и 

ТВ»; второй абзац. Заменить слова: «амплитудное значение» на «значение наи
большего пика (максимального значения)».

Пункт 3.9. Заменить слова: «категории 'А или Б по ГОСТ 9920—75» на «ка
тегории I, II, III или IV по ГОСТ 992СК—89».

Пункт 3.11.1. Первый абзац. Заменить слова: «механический ресурс» на «ре
сурс по механической стойкости»;

таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2
Нсьынальное налря ксннс, I в

Группа вичлючателе \ 6 I1 ю ] 35 !1 на 1 150 1 220

Члсло Ц1ллсм В — —О

250,00 2500С 15000 10000 10000 10000

Сетевые В т. ч; циклов (ВО)*

200 200 100 100 100 100

(Продолжение см. с . 83)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18397—8$)
Продолжение табл. 2

Номинальное напряжение. кВ

Г п \ ) Г Ш в  « iL .f l/  П 1 Л П  Sk ‘Т 'в  П А Й
6 10 35 ПО 150 220

1 р у Л П Я

Число циклов В —  t —О п

120000 120000 80000** 25000** 25000** 25000**

Для электротер
мических установок В т. ч. циклов (ВО)*

200 200 100 100 100 10Q

Пункт 3.11.2 исключить.
Пункт 3.11.3 изложить в новой редакции: «3.11.3. Ресурс по коммутационной 

стойкости при токах короткого замыкания св. 60 до 100 % 10 номдолжен соот
ветствовать числу операций отключения, выбранных по табл. 2а, а при токах 
короткого замыкания от 30 до 60 % I0t номвключ- — не менее числа операций 
отключения, большего в 1,7 раза соответствующего числа операций, указанного 
в табл. 2а».

Т а б л и ц а  2а

Наименьшее допустим очис
ло операции отключения то

ков короткого замыкания
с в .  60 до 100 % !  при

Вид выключателя номинальном токе в к л ю ч е
ния, к А >  р о *  ИГР

до 20 25-31,5

Воздушные (сетевые и для электро
термических установок) 1 0 8 к

Элегаз овые 30 25
Электромагнитные 10 8
Вакуумные
Воздушные:

30 25

сетевые 20 18
для электротермических уста
новок 1 0

8

П р и м е ч а н и я :
1. Число операций включения на короткое замыкание устанавливают в  

стандартах на выключатели конкретных типов.
2. Уровень А или Б выбирают в соответствии с технической и экономи

ческой целесообразностью.
Пункт 3.11.4. Первый абзац. Заменить слова; «коммутационный ресурс» на 

«ресурс по коммутационной стойкости» (2 раза);
(Продолжение см. с. 84> 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18397—86)
таблица 3. Примечание изложить в новой редакции:
« П р и м е ч а н и я :
1. Правила определения числа циклов B—tn — О для меньших значений то

ка указывают в эксплуатационной документации.
2. Выключатели для электротермических установок должны коммутировать 

также эксплуатационные токи короткого замыкания, не превышающие 3,5 
1 ном для выключателей на номинальные напряжения 6—10 кВ и 2,5 для вы
ключателей на номинальные напряжения 35—1220 кВ. Число коммутаций эксплу
атационного тока является составной частью указанного в табл. 3 числа ком
мутаций нагрузочного тока и не должно превышать 7 % от этого числа*»;

сноску изложить в новой редакции: «* Требование распространяется на вык
лючатели, разработка которых начата с 01.Q1.92>.

Пункт 3.11.5 изложить в новой редакции: «3.11.5. Срок службы до первого 
среднего ремонта и между средними ремонтами определяют состоянием выклю- 
$ателя после выработки им любого из ресурсов по коммутационной стойкости».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.11.6, 3.11.7: «3.11.6. Срок службы до ка* 
шпального ремонта определяют состоянием выключателя после выработки им 
ресурса по механической стойкости.

3.11.7. Срок службы до списания — 25 лет».
Пункт 3.13. Первый абзац. Заменить значение: 30 на 34.
Пункт 3.14 изложить в новой редакции: «3.14. Выключатели категории раз

мещения 1 рассчитывают на тяжение проводов в соответствии с табл. За.

Т а б л и ц а  За

Н о м и н а л ь н о е  
напряженно 

выключателя, 
кВ

Номинальный 
то;, А

Статическая горизонтальная 
сила, Н (кгс)

Статическая 
вертикальная 

сила (ось вверх- 
вниз), И (кгс)

В ПЛОСКОСТИ 
вдоль продоль
ной о:и выклю

чателя

В П Л О СКО СТИ , 
перпендикуляр
но0! продольной 

оси в ы  л ю ч а т е л я

До 35 
110—150 

200

До 3150 
» 2000
» 2000

500(50)
1000(100)
1250(125)

400(40)
750(75)

1000(100)

500(50)
750(75)

1250(125)

Пункт 3.17. Третий абзац. Заменить слова: «в условиях противофазы» на «в 
условиях рассогласования фаз».

Пункт 3.19. Заменить ссылку: ГОСТ 7746—78 на ГОСТ 7746—89.
Пункт 4.2 после слов «по защите» дополнить словом: «персонала».
Пункты 6.1, 6.5. Исключить ссылку: «ГОСТ 15.001—73 и».
Пункт 6.6.2. Таблица 4. Графа «Виды испытаний и проверок».
Пункты 10.1, 10.2 изложить в новой редакции: «10.1. Проверка ресурса по 

механической стойкости.
10.2. Проверка ресурса по коммутационной стойкости при нагрузочном токе».
Пункт 10.5 исключить.
Пункт 6.8.3 после ссылок «пп. 5, 7, 8 и 9» дополнить ссылками: 10.2 и 10.3.
Пункт 6.8.4 изложить в новой редакции: «6.8.4. Если при наступлении срока 

проведения очередных периодических испытаний в производстве отсутствуют об
разцы выключателей, подлежащих испытанию, то испытания проводят на образ
це (образцах) из первой партии, изготовленной после наступления указанного 
срока. В течение времени, необходимого для проведения новых периодических 
испытаний, но не более двух лет, выключатели выпускают на основании протоко
ла предыдущих квалификационных, периодических и приемосдаточных испыта-

Пункт 7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9920—75 на ГОСТ 9920—89.
(Продолжение см. с. 85)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18397—86)
Пункт 7.5 дополнить словами: «с учетом п. 3.11.3 настоящего стандарта».
Пункт 7.6, Заменить слова: «и п. 3.17» на «с учетом пп. 3 11.3 и 3.17».
Пункт 7.7 изложить в новой редакции: «7.7. Испытания выключателей на ре

сурс по коммутационной стойкости при нагрузочном токе проводят по ГОСТ 
687—78 и п. 3.11.4 настоящего стандарта при номинальном напряжении питания 
(для электрических проводов) или номинальном избыточном давлении (для 
пневматических приводов).

Допускается проводить испытания при пониженном напряжении, если пред
варительными испытаниями установлено, что время горения дуги не уменьша
ется.

В процессе испытаний должны выполняться требования перечислений 1 и 2 
п. 3.11.1.

Допускается подтверждать коммутационный ресурс при нагрузочных токах 
по результатам испытаний, выполняемых при токах, превышающих ток нагрузки, 
и уменьшенном числе опытов. Требуемое число опытов определяют путем сопос
тавления параметров, характеризующих износ выключателя при испытательных 
и нагрузочных токах. Д ля определения параметров, характеризующих износ, вы
полняют не менее 100 отключений нагрузочных токов.

Допускается проводить испытания по пп.7.4—7.7 на разных образцах вы
ключателя.

Объем периодических испытаний на коммутационную способность по пп. 7.5 
— 7.7 может быть сокращен и содержать только наиболее тяжелые для данного 
вида выключателей режимы, выявленные при квалификационных испытаниях».

Пункт 7.8. Заменить ссылку: ГОСТ 16962—-71 на «ГОСТ 16962.1—89 и ГОСТ 
16962.2—90».

Раздел 7 дополнить пунктом — 7.8а: «7.8а. Испытания выключателей кате
гории размещения 1 на оперирование при совместном действии тяжения проводов

(Продолжение см. с. 86)



и ветровой нагрузки — по ГОСТ 687—78 с учетом п. 3.14 настоящего стан
дарта».

Пункт 7.9. Заменить слова: «механического ресурса» на «ресурса по механи
ческой стойкости».

Пункт 7.9.1. Третий, четвертый абзацы. Заменить слово: «подпункт» на «пе
речисление».

Пункт 7.9.3 исключить.
Пункт 7.9.6. Первый абзац после слов «первого этапа» дополнить словами; 

«и проведения испытаний по п. 7.8а»;
заменить слова: «приемосдаточных испытаний» на «приемосдаточных испы

таний)».
Раздел 7 дополнить пунктом — 7.9.9а: «7.9.9а. Выключатели категории раз

мещения 1 подвергают проверке на оперирование в условиях гололеда в соот
ветствии с ГОСТ 687—78».

Пункт 7.13 исключить.
Пункт 8.8 изложить в новой редакции: «8.8. Условия транспортирования вы

ключателей в части воздействия климатических факторов внешней среды в зави
симости от вида транспорта должны соответствовать ГОСТ 15150—69.

Конкретные требования указывают в стандартах или технических условиях 
на выключатели конкретных типов».

Пункт 8.9. Второй абзац изложить в новой редакции: «Условия хранения 
выключателей в части воздействия климатических факторов внешней среды дол
жны соответствовать ГОСТ 15150—69. Дополнительные требования указывают 
в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных типов»,

третий, четвертый абзацы исключить.
Пункт 10.2. Третий абзац исключить.
Раздел 10 дополнить пунктом — 10.3: «10.3. Гарантийный срок хранения ус

танавливают в стандартах или технических условиях на выключатели конкрет
ных типов».

(ИУС № 6 199(2 г.)
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