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Пункт 2. Третий, четвертый, седьмой абзацы изложить в новой редакции; 
«по механическим свойствам марок; ВК, В, 1;

по виду покрытия поверхности проволок в канате, 
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности 

цинка: С, Ж, ОЖ; 
по способу свивки: 
нер искручивающиеся — Н, 
раскручивающиеся»;
дополнить абзацем: «по степени уравновешенности:
рихтованные — Р,
нерихтованные».
Примеры условных обозначений. Первый абзац после слова «нераскручива- 

ющийся» дополнить словом: «нерихтованный»;
второй абзац после слова «раскручивающийся» дополнить словом; «рихто

ванный».
Пункт 3. Таблица. Исключить маркировочные группы 2260 (230), 2350 (240) 

и все относящиеся к ним нормы;
(Продолжение см. с. 68)кружева тесьма

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 3069—80)
маркировочная группа 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2) и 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2). 

Исключить жирную линию;
маркировочная группа 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2). Перенести жирную линию 

под значения 379500 Н и 337500 Н;
маркировочная группа 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2). Перенести жирную линию 

под значения 289000 Н и 251000 Н;
маркировочная группа 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2). Перенести жирную линию 

под значения 80350 Н и 69050 Н;
примечание 1 изложить в новой редакции: «1. Канаты, разрывное усилие 

которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без по
крытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ ди
аметрами 27,0 и 29,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 19,5— 
29,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 19,5—25,5 мм маркиро
вочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 13,5—21,0 мм маркировочной группы 
1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 7,8—10,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 
(200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.

Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, из
готовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготови
теля с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки».

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 3241—80 на ГОСТ 3241—91.
(МУС № 2 1992 г.)
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