
Изменение С Huff 11-23-81

Постановлением Госстрое СССР от 29 декабря 1986 г, 
№ 69 утверждено и с 1 июля 1987 г. введено в действие 
разработанное ЦНИИСК им. Кучеренко с участием ЦНИИпро- 
ектстальконструкции им. Мельникова, Укрниипроектсталь- 
конструкции Госстроя СССР, МИСИ им. Куйбышева Мин
вуза СССР и института Энергосетьпроект Минэнерго СССР 
и представленное Управлением стандартизации и технических 
норм в строительстве Госстроя СССР изменение СНиП 11-23-81 
«Стальные конструкции».

Изменение СНиГТ I J -23-81 «Стальные конструкции»

1. Пункт 1.6 дополнить словами «и СТ СЭВ 3972—83 «На
дежность строительных конструкций и оснований. Конструк
ции стальные. Основные положения по расчету».

2. Пункт 2.3 Заменить ссылку: ГОСТ 1412— 79 на ГОСТ 
1412—85.

3. Пункт 2.4 Абзац первый дополнить словами «,и шайбы, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 18123— 82.»

Абзац третий дополнить словами «для болтов класса 
прочности 10.9 — гайки класса прочности 8».

Дополнить абзацем следующего содержания: «Шайбы
следует применять: круглые по ГОСТ 11371— 78, косые по 
ГОСТ 10906— 78 и пружинные нормальные по ГОСТ 6402— 70.»,

4. Пункт 2.5. Абзац второй изложить в новой редакции: 
«Болты (U-обрезные) для крепления оттяжек антенных со
оружений связи, а также U-образные и фундаментные болты 
опор воздушных линий электропередачи и распределительных 
устройств следует применять из стали марок: 09Г2С-8 и 
10Г2С1-8 по ГОСТ 19281— 73 с дополнительным требованием 
по ударной вязкости при температуре минус 60* С не менее 
30 Дж/см2 (3 кгс « м/см2) в климатическом районе U; 
09Г2С-6 и 10Г2С1-6 по ГОСТ 19281—73 в климатических 
районах 12( Н2 и U3;  ВСтЗсп2 по ГОСТ 380— 71* во всех 
остальных климатических районах».

5. Пункт 2.6. В третьем абзаце слова «09Г2С-12 и 10Г2С1-12» 
заменить словами «09Г2С-6 и 10г2С1-6»;

Дополнить после слов «не ниже 5 по табл. 2 ГОСТ 1759— 
70*.» словами следующего содержания: «Допускается при
менение гаек из марок стали, принимаемых для болтов,»,

6. Пункт 2.8. Дополнить после ссылки: ГОСТ 7669—80*; 
ссылкой: ГОСТ 14954— 80;

7. В пунктах 3.5 (табл, 5), 11.7 (табл. 35), 12.1, 12.15, 12.20, 
13.46, 15.2, 16.15, прил. 2 (табл. 57,59), прил. 8 (табл. 83) 
слова «болты повышенной, нормальной и грубой точности» 
заменить соответственно словами «болты класса точности 
А, В и С.»

8. Пункт 3.5. В табл. 5 заголовок четвертой графы после 
ссылки. «8.8» дополнить ссылкой: «; 10.9»;

Табл. 5 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Допускается применять высокопрочные 

болты без регулируемого натяжения из стали марки ДОХ 
«селект», при этом расчетные сопротивления Rbs и Rbt следует 
определять как для болтов класса 10.9, а расчетное сопро
тивление Rbf> — как для болтов класса точности В и С.».

9. Пункт 3.6. В третьем абзаце исключить слова «и U-образ- 
ных».

10. Пункт 5.14. В формуле (33) расшифровку величины 
хуУ изложить в следующей редакции:

<(ХуУ — касательное напряжение, вычисляемое по формуле 
(29) с учетом формулы (30);»

Абзац второй изложить в новой редакции:
«Напряжения а* и оу, принимаемые в формуле (33) со 

своими знаками, а также хуу следует определять в одной 
и той же точке балки.».

11. Пункт 5.19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Расчет на прочность изгибаемых элементов из стали с пре

делом текучести до 580 МПа (5900 кгс/см2), воспринимающих 
динамические, вибрационные или подвижные нагрузки, до
пускается выполнять с учетом развития пластических де
формаций, не препятствующих требуемым условиям эксплуа
тации конструкций и оборудования.».

12. Пункт S.27. Последний абзац дополнить словами «, в этих 
случаях расчет следует выполнять как для изгибаемых эле
ментов,».

13. Пункт 6.10 изложить в новой редакции:
«Коэффициенты расчетной длины ц колонн постоянного

сечения в плоскости рамы при жестком креплении ригелей 
к колоннам следует определять:

для свободных рам при одинаковом нагружении верхних 
узлов по формулам табл. 17,а;
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Расчетные схемы 
свободных рам

Формулы для определения 
коэффициента ju
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к - число пролетов;

7С и 1С - соответственно момент инерции сечения и длина проверяемой колонны ;
I пролеты рамы;
7S ,7SI,7S2 и Ji,Jit,7l2 - моменты инерции сечения ригелей, примыкающих соответственно 

к верхнему и нижнему концу проверяемой колонны.

Примечание. Для крайней колонны свободной многопролетной рамы коэффициент ju 
следует определять как для колонн однопролетной рамы.

д л я  н е с в о б о д н ы х  р а м  п о  ф о р м у л е

_  1 +  0,46(р +  п) +  0,18рп 
И 1 +  0,93(р +  п) +  0,71рп (7 0 ,в )

В ф о р м у л е  (7 0 ,в ) п и р  п р и н и м а ю т с я  р а в н ы м и :

's'c с
в о д н о э т а ж н о й  р а м е : л =  - ,

*'с р= й:
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в многоэтажной рам е:
для верхнего этаж а n =  n i +  П2 ; Р  =  0 ,5 (р i рг)? 
для среднего этаж а n — 0 ,5 (n i +  n2) ;p  — 0 ,5 (p i +  рг); 
для  нижнего этаж а л =  0 ,5 (л i +  n2) ; р =  p i +  рг,

гд е  п1(* n2; p i ;  рг следует определять по табл. 17,а.
Д ля одноэтажных рам в ф о р м уле  (69 ) и многоэтаж ных 

в ф орм улах (7 0 ,а ,6 ,в) при ш арнирном креплении верхних 
или нижних ригелей к колоннам принимаю тся п =  0 или 
р  =  0 ( l s =  0 или l f =  0 ), при ж естком  креплении п =  50 или 
р  =  50 (/$ =  оо или I,- — оо).

При отношении Н /В  >  6 (гд е  Н —  полная высота много- 
этажной рамы, В —  ширина рам ы ) долж на быть проверена 
общ ая устойчивость рамы в целом как составного стерж ня, 
защ ем ленного в основании.

Примечание: рама считается свободной (несвободной), если 
узел  крепления ригеля к колонне им еет (не и м еет) свободу 
перемещ ения в направлении, перпендикулярном оси колонны.

Коэф ф ициент расчетной длины |х наиболее нагруженной 
колонны в плоскости одноэтажной свободной рамы здания 
при неравномерном нагружении верхних узлов и наличии 
ж есткого  диска покрытия или продольных связей по верху 
всех колонн следует определять по ф орм уле

ц„, =  n ~ \J lcl N , / ( N cl l t ), (71 )

где ц —  коэф ф ициент расчетной длины проверяемой 
колонны, вычисленный по табл. 17а;

1е и Nc —  соответственно м ом ент инерции сечения и 
усилие в наиболее нагруженной колонне рассматриваемой 
рамы ;
2 N ; и 21. —  соответственно сум м а расчетных усилий и 
моментов инерции сечений всех колонн рассматриваемой 
рамы и четырех соседних рам (по две с каждой стороны );

все усилия N, следует находить при той ж е комбинации 
нагрузок, которая вызывает усилие Ыс в проверяемой колонне.

Значения це ,̂ вычисленные по ф о р м уле  (71 ), следует при
нимать не менее 0 ,7 .» .

14. Пункт 6.12 исключить.
15. Пункт 6.16. Таблица 20. В примеч. 1 слово «сооруж ениях» 

заменить словом «конструкциях»;
В примечании 4 слова «с количеством циклов нагружения 

п ^  2 • 106» заменить словами «группу реж имов работы 7К
(в цехах металлургических производств) и 8К по ГО С Т 25546—  
82».

16. Пункт 7.2. Последний абзац после слов «левой части» 
изложить в_ новой редакции^ «ф орм улы  (74) не превышают 
0,9 ус при Xw< 3 ,8  и Yc ПР И \ v ^ 3 ,8 » .

17. Пункт 7 .4 . В пояснении к ф о р м уле  (75) значение: 
«С ср =  33,3» заменить значением : «Ссг =  35,2».

18. Пункт 7.6 . В расш ифровке значения C i к ф о р м уле  (80) 
слова «табл. 23 при значении 6 =  10» заменить словами 
«табл. 23а»;

Пункт дополнить таблицей 23а:

« Т а б л и ц а  23а

Значения Сi для балок с поясными соединениями на высокопрочных болтах 
при отношении д/fi^  равном

0,5 0.6 0.8 1,0 1.2 1.4 1.6 1.8 2,0

J 3,7 15,9 20,8 28,4 38,7 51,0 64.2 79,8 94,9»

19. Пункт 7.14 излож ить в новой редакции:
«7.14. О тнош ение расчетной высоты стенки к толщ ине 

hef /  t  в центрально-сжатых ( т  =  0), а такж е во внецентренно- 
сж аты х и сж ато-иэгибаемы х элем ентах по рис. 16 ( т  >  0), 
кроме случаев, указанных в п. 7 .16, как правило, не долж но 
превышать значений

гд е  значения Хи>услед ует определять по табл. 27.

Т а б л и ц а  27.

Относи
тельный
эксцен

триситет
Сечение элемента Значения 

Я и Л,
Формулы для определения Яида

Двутавровое Я<2,0
Я>2,0

Яци =  1,30+0.15Яг
1.20+0,35л. но не более 

2,3

m—0
Коробчатое, швеллер
ное прокатное

Я<1,0
Х>1.0

^ . - 1 . 2
Яыи,=  1,0+0,2Х, но не более 1,6

Швеллерное, кроме 
прокатного

Я<0,8
Я^0,8

L b- I *
Яиц, =  0,85+0,19Я, но не бо
лее 1,6

m >1 Двутавровое, коробча
тое

X, < 2 ,0  
Я,>2.0

ЯИЮ-1,30+0,15Я ?
X *  1,20+0,35Х|, но не бо
лее 3,1

Обозначения — принятые в табл 27.
Я — условная гибкость элемента, принимаемая в расчете на устойчивость 

при центральном сжатии;
л | — условная гибкость элемента, принимаемые в расчете на устойчивость 

в плоскости действия момента.
П р и м е ч а н и я  1 К коробчатым относятся замкнутые прямоугольные 

профили (составные, гнутые прямоугольные и квадратные).
2 В коробчатом сечении при т > 0  значение Xuw определяется для 
стенки, параллельной плоскости изгибающего момента
3. При значениях 0 < т < 1 , 0  значение Я для двутаврового и короб
чатого сечений следует определять линейном интерполяцией между значения
ми, вычисленными при т =  0 и т =  1,0

20. Пункт 7.15 исклю чить.
21. Пункт 7.16. Слова «трубчатого  прям оугольного» за

менить словами «коробчатого».
22. Пункт 7.17. Слова «трубчатого  прям оугольного» за

менить словами «коробчатого».
23. Пункт 7.18 дополнить абзацем  следую щ его  содерж ания: 
«При назначении сечения элем ента  по определенной гиб

кости, а такж е при соответствую щ ем  обосновании расчетом 
наибольшие значения hef /  t  сл е д уе т ум нож ать на коэф ф и-

циент V  ( гДе ф т = ф  или фт = ф е, o = N / A ) ,  но
не более, чем на 1,25.».

24. Пункт 7.20. В тр етьем  абзаце исклю чить ссы лку : « (56 )» ; 
Первый и второй абзацы излож ить в новой редакции : 
«7.20. В случаях, когда ф актическое значение hef /  t  пре

выш ает значение, определяем ое по п.7.14 (для  центрально
сж аты х элем ентов не более чем в два раза), в расчетных 
ф ор м улах за значение А  сл е д уе т принимать значение A red, 
вычисленное с высотой стенки hred (в коробчатом  сечении 
определяю тся hred и hped f для пластинок, образую щ их сечение 
и расположенных соответственно параллельно и перпендику
лярно плоскости изгиба):

для  двутаврового и ш веллерного сечения A red =  A — (he —̂
—

для коробчатого сечения:
при центральном сжатии A red =  А  —  2(hef —  hped) t — 

—  2 (h efi —  h red i ) t , ;
при внецентренном сжатии и сжатии с изгибом 

A red =  А  —  2(hef —  bred)f.

Значения hred следует опр еделять :
для центрально-сж аты х элем ентов ш веллерного сечения

по ф орм уле

bred  =  "w ’ V  E/Ry, (92а)
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где  —  условная гибкость стенки ш веллерного сечения 
по табл. 27;

для центрально-сж атых элем ентов двутаврового и короб
чатого сечения по ф орм уле

» w = ' (92 6 )

где —  условная гибкость стенки соответствую 
щего сечения по табл . 27 при т = 0 ;

~  ~ \J —£ — условная гибкость стенки, при вычислении 

, - het
'•red1 принимаемая равной А, ' =  —

fi
К —  коэф ф ициент, принимаемый равным для 

двутаврового сечения К = 1 ,2 -~ 0 ,1 5 Х  (при 
л > 3 ,5  следует принимать £ = 3 ,5 )  и для 
коробчатого сечения K = 2 ,9 - j-0 ,2 X — 0,7XW 
(при £w> 2 ,3  след ует принимать 7^ 2 ,3 ); 
здесь 7 —  условная гибкость элем ента, 
принятая в табл. 27;

для внецентренно-сажтых и сжато^изгибаемых элем ентов 
по ф о рм уле (92 6 ), где значение Xuw следует вычислять 
по табл. 27, а значение К при A = A i.» .

25. Пункт 7.21. В первом абзаце значение «2,2» заменить 
на значение «2,3».

26. Пункт 7.23. В табл. 29 значение «0,38» заменить на зна
чение «0,43».

27. Пункт 7.26. В первом и втором абзацах исключить 
слова «трубчатого и».

28. Пункт 7.27. В первом абзаце слово «значения» зам е
нить словами «отношения расчетной ширины свеса к то л
щине».

29. Пункт 11.7. Таблица 35: заголовок позиции 1 после слов 
«нормальной точности» дополнить словами «, высокопроч
ных с нерегулируем ы м  натяж ением »;

позицию 2 изложить в новой редакции : «2. О дноболтовое 
и многоболтовое в расчете на см ятие при a = 1 ,5 c f и b — 2d 
в элем ентах конструкций из стали с пределом  текучести , 
МПа (к гс /с м 2) : 

до 285 (2900) 0,8
свые 285 (2900) до 380 (3900) 0 ,75»;
дополнить описанием обозначений: «О бозначения, приня- 

тые в табл. 35: а —  расстояние вдоль усилия от края эле/лента 
до центра ближайш его отверстия; Ь —  то ж е м еж ду цен трами 
отверстий; d  —  диам етр  отверстия для болта».

30. Пункт 11.13. Таблица 36: в описании позиции 1 исклю 
чить слова «пескоструйный», «кварцевым песком или»;

в описании позиции 3 исключить слова «кварцевым пес
ком или»;

дополнить примечанием 2 следую щ его  содерж ания, при
своив при этом  сущ ествую щ ем у примечанию номер 1:

«2 . Д опускаю тся другие способы обработки соединяе
мы х поверхностей, обеспечивающ ие значения коэф ф ициен
тов трения р не ниже указанных в таблице».

31. Пункт 12.4. Зам енить ссы лку : ГО С Т  15157— 69 на 
ГО С Т  15150— 69.

32. Пункт 12.9. Первый абзац после слов «сварных дву
тавров» дополнить словами «по пп. 7 .2 ; 7.3 , 13.12, 13.26 
и конструкций группы 4»;

Таблица 38. Примечание 2 излож ить в новой редакции:
«2. В конструкциях группы 4 минимальные катеты  одно

сторонних угловы х швов след ует ум еньш ать на 1 м м  при 
толщ ине свариваемых элем ентов до  40 м м  вклю чительно и на 
2 м м  при толщ ине элем ентов более 40 м м ».

33. Пункт 12.18. А бзац  первый после слов «не превыша
ю щ ей 3 м м ,»  дополнить словами «и до  4 м м  в конструкциях, 
изготовленны х из стали с временны м сопротивлением не 
ниже 440 М Па (4500 к гс /см 2) ,» ;

А б зац  второй излож ить в новой редакции : «Резьба болта, 
воспринимаю щ его сдвигаю щ ее усилие, не долж на находиться 
на глубине более половины толщ ины элем ента, прилегаю щ его 
к гайке , или более 5 м м ».

34. Пункт 12.19. А б зац  третий дополнить тексто м  следу
ю щ его  содерж ания: «При прикреплении уголка одной полкой 
отверстие , наиболее удаленное от его  конца, следует раз
м ещ ать на риске, ближайш ей к обуш ку .» .

35. Пункт 13.1. Таблица 40 : описание позиции 1 после слов 
«под краны» дополнить словами «групп реж имов работы 
по ГО С Т  25546— 82»;

В описании позиции 1 зам енить слова «легкого  реж има 
работы », «среднего  реж им а работы», «тяж елого  и весьма 
тяж елого  реж им ов работы» соответственно на слова «1К—  
ЗК» , «4К— 5К », «6К— 8К»;

Описание позиции 4 после слов «технологическое оборудо
вание» дополнить словами «в м естах его  подвеса».

В описании позиции 4 слова «не несущ ие подвесное обо
рудование» зам енить словом «прочие»;

Дополнить примечанием 3 следую щ его  содерж ания: «3. 
При наличии подвесного потолка относительный прогиб балок 
и ф е р м  след ует определять только  от временных нагрузок.» .

36. Пункт 13.3. Таблица 41. П одзаголовок второй графы  
после слов «с кранами» излож ить в новой редакции : «групп 
реж им ов работы  7К (в цехах м еталлургических производств) 
и 8К по ГО С Т  25546— 82»;

В абзаце втором слова «с количеством  циклов нагружений 
2 • 106 и более» зам енить словами «групп реж имов работы
7К (в цехах м еталлургических производств) и 8К по ГО С Т
25546— 82».

37. Пункт 13.9. В первом абзаце слово «равным» заменить 
словами «не м енее».

38. Пункт 13.19. Слова «тяж елого  и весьма тяж елого  реж и
мов работы» зам енить словами «групп реж имов работы 6К-8К 
по ГО С Т  25546— 82» (два  р аза ).

39. Пункт 13.30. Текст в скобках после слова «балок» из
лож ить в новой редакции : «для кранов групп реж имов работы 
7К  (в цехах м еталлургических производств) и 8К по ГО СТ 
25546— 82».

40. Пункт 13.33. Первый абзац дополнить словами «при 
этом  следует принимать а =  0,77 при кранах групп режимов 
работы  7К (в цехах м еталлургических производств) и 8К 
по ГО С Т  25546— 82 и а  =  1,1 в остальны х случаях»;

Во втором абзаце слова «с количеством  циклов нагружений 
п ^  2 • 106» зам енить словами «для кранов групп режимов 
работы  7К (в цехах м еталлургических производств) и 8К 
по ГО С Т  25546— 82»;
Четвертый абзац исклю чить.

41. Пункт 13.34. В ф о р м улах (145 ) и в расш ифровке к ним 
обозначение: «у,» зам енить обозначением «yfi» ;

Дополнить абзацем  следую щ его  содерж ания: «Все напря
ж ения в ф о р м улах (141 ) —  (145) следует принимать си 
знаком  «плю с».» .

42. Пункт 13.35. В абзаце тр етьем  слова, «рассчитываемых
на выносливость с количеством  циклов нагружений 2 • 106
и более ,»  зам енить словами «для кранов групп режимов 
работы  7К (в цехах м еталлургических производств) и 8К
по ГО С Т  25546— 82»;

В расш иф ровке к ф о р м уле  (148) после слова «равным» 
дополнить словами «соответственно для балок сварных и 
на высокопрочных болтах» ;
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после слов «(765 кгс/см 2) дополнить словами «и
95 МПа (930 кгс/см 2)»;

после слов «665 кгс/см 2) дополнить словами «и 89 МПа 
(875 кгс/см 2)»;

Абзац второй дополнить словами «при yf =  1 и 1».
43. Пункт 13.37. В абзаце первом слова «с количеством

циклов нагружений 2 • 106 и более» заменить словами «групп
режимов работы 7К (в цехах металлургических производств) 
и 8К по ГОСТ 25546— 82»;

В абзаце втором слова «легкого и среднего режимов 
работы» заменить словами «групп режимов работы 1К —  5К 
по ГОСТ 25546— 82».

44. Раздел 15. Наименование раздела изложить в новой 
редакции: «Дополнительные требования по проектированию 
опор воздушных линий электропередачи, конструкций от
крытых распределительных устройств и линий контактных 
сетей транспорта».

45. Пункт 15.1 после слова «ОРУ» дополнить словами «и ли
ний контактных сетей транспорта (КС )» .

46. Пункт 15.4. После слова «ОРУ» дополнить словами «и КС».
47. Пункт 15.10. В ограничениях для формул (156, а) и 

(157,а) выражение: «Nmd / Nm ^  0,35» заменить выражением

«Nmd / Nm <  2,33c/b -  0,58)».

48. Пункт 15.14. Первый абзац после слов «(раскосов и 
распорок)» дополнить словами «, кроме постоянно работа
ющих на растяжение,»;

после слов «1,35с/» дополнить словами «(где d —  диаметр 
отверстия)»;

Второй абзац изложить в новой редакции: «В одноболтовых 
соединениях элементов, постоянно работающих на растяже
ние (тяг траверс, элементов, примыкающих к узлам крепления 
проводов и тросов и в местах крепления оборудования), рас
стояние от края элемента до центра отверстия вдоль усилия 
следует принимать не менее 2d.».

49. Пункт 16.15. Абзац первый изложить в новой редакции:
«Монтажные соединения элементов конструкций, пере

дающие расчетные усилия, следует проектировать, как пра
вило, на болтах класса точности В и высокопрочных болтах 
без регулируемого натяжения. При знакопеременных усилиях 
следует, как правило, принимать соединения на высокопроч
ных болтах или на монтажной сварке.»;

Абзац второй дополнить словами «без регулируемого 
натяжения».

50. Пункт 16.26 после слов «цветомаркировки» изложить 
в новой редакции: «согласно требованиям по маркиров
ке и светоограждению высотных препятствий в соот
ветствии с Наставлением по аэродромной службе в граж
данской авиации СССР».

51. Пункт 18.7 после слов 0,75 Ry «дополнить словами», 
при этом значение lef следует вычислять по формуле (146).».

52. Пункт 20.10. Абзац первый после слов «(таблица 40, 
пп. 13.29— 13.43, 13.45)» дополнить словами, «16.3».

53. Пункт 20.11. Второй абзац после ссылки «13.4», до
полнить ссылкой «16.8,».

54. Пункт 20.18. Абзац первый после ссылки «13.27, 13.46,» 
дополнить ссылками «15.11, 15.13, 16.15 —  16.18, 16.23,».

55. Приложение 1. Таблица 50: из описания группы 1 после 
слов «пролетные строения» исключить слова «и опоры»;

описание группы 2 после слов «выключатели ОРУ» до
полнить словами «опоры транспортерных галерей; элемен
ты контактной сети транспорта (ригели жестких поперечин, 
анкерные оттяжки, хом уты ); прожекторные мачты ;»;

описание группы 3 после слов «технологическое обору
дование» дополнить словами», вертикальные связи по ко
лоннам с напряжением в связях свыше 0,4 Ry; анкерные, 
поддерживающие и фиксирующие конструкции на опорах 
и поперечинах контактной сети ;» ;

описание группы 4 после слова «связи» дополнить сло
вами», кроме указанных в группе 3».

56. Приложение 1. Таблица 51. Значения нормативных 
и расчетных сопротивлений листового и фасонного прока
та из стали марки ВСтЗ по ТУ 14-1-3023-80 в строках 12— 34 
изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  51

Вид
проката

Тол-

Нормативное 
сопротивление3, 
МПа (кгс/мм2)

Расчетное 
сопротивление3, 
МПа (кгс/сма)

Марка стали ГОСТ или ТУ про
ката

мм предел
текучести

временное
сопро

тивление

по пре
делу

текучести

по вре
менному 
сопро

тивлению

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСтЗкп2-1 ТУ 14-1-3023-80 Лист 4—10 <225(23) 360(37) 220(2250) 355(3600)
ТУ 14-1-3023-80 » 11—20 225(23) 360(37) 220(2250) 355(3600)
ТУ 14-1-3023-80 » 4—10 235(24) 370(38) 230(2350) 360(3650)
ТУ 14-1-3023-80 » 11—20 235(24) 370(38) 230(2350) 360(3650)

ВСтЗпсб-2 ТУ 14-1-3023-80 » 4—10 275(28) 380(39) 270(2750) 370(3750)
ВСтЗпсб-2 ТУ 14-1-3023-80 » 11—20 265(27) 370(38) 260(2650) 360(3650)
ВСтЗспб-1, ВСтЗГпс5-1 ТУ 14-1-3023-80 » 4—10 245(25) 380(39) 240(2450) 370(3750)
ВСтЗсп5-1, ВСтЗГпс5-1 ТУ 14-1-3023-80 » 11—20 235(24) 370(38) 230(2350) 360(3650)
ВСтЗсп5-2, ВСтЗГпс5*2 ТУ 14-1-3023-80 » 4—10 275(28) 390(40) 270(2750) 380(3850)
ВСтЗсп5-2, ВСтЗГпс5-2 ТУ 14-1-3023-80 » 11-20 265(27) 380(39) 260(2650) 370(3750)
ВСтЗкп2-1 ТУ 14-1-3023-80 Фасон 4—10 235(24) 365(37) 230(2350) 355(3600)
ВСтЗкп2-1 ТУ 14-1-3023-80 » 11-20 235(24) 360(37) 230(2350) 355(3600)
ВСтЗкл2-1 ТУ 14-1-3023-80 » 21—30 215(22) 360(37) 210(2150) 365(3600)
ВСтЗпсб-1 ТУ 14-1-3023-80 » 4—10 245(25) 370(38) 240(2450) 360(3650)
ВСтЗпсб-1 ТУ 14-1-3023-80 » 11—20 245(25) 370(38) 240(2450) 360(3650)
ВСтЗпсб-1 ТУ 14-1-3023-80 » 21—30 225(23) 370(38) 220(2250) 360(3650)
ВСтЗпсб-2 ТУ 14-1-3023-80 » 4—10 275(28) 390(40) 270(2750) 380(3850)
ВСтЗпсб-2 ТУ 14-1-3023-80 * 11—20 275(28) 380(39) 270(2750) 370(3750)
ВСтЗсп5-1, ВСтЗГпс5-1 ТУ 14-1-3023-80 Фасон 4—10 255(26) 380(39) 250(2500) 370(3750)
ВСтЗпсб-1, ВСтЗГпсб-1 ТУ 14-1-3023-80 э 11—20 245(25) 370(38) 240(2450) 360(3650)
ВСтЗспб-1; ВСтЗГпс5-1 ТУ 14-1-3023-80 » 21—30 235(24) 370(38) 230(2350) 360(3650)
ВСтЗсп5-2; ВСтЗГпс5-2 ТУ 14-1-3023-80 » 4—10 285(29) 400(41) 280(2850) 390(4000)
ВСтЗсп5-2, ВСтЗГпс5-2 ТУ 14-1-3023-80 » 11—20 275(28) 390(40) 270(2750) 380(3850)»
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Таблицу дополнить строкой следующего содержания-

Марка
стали ГОСТ или ТУ

Вид
про
ката

Тол
щина
про
ката,

мм

Норма
тивное
сопро

тивление.
МПа

(кгс/мм2)

Расчетное
сопро

тивление,
МПа

(кгс/мм2)

пр
ед

ел
те

ку
че

ст
и

вр
ем

ен
но

е
со

пр
от

ив
ле

ни
е

по
 п

ре
де

лу
 

те
ку

че
ст

и

по
 в

ре
ме

нн
ом

у 
со

пр
от

ив
ле

ни
ю

« 0 9 Г 2 С ГОСТ 19281—73 Фасон 33—60 285
(29)

450
( 4 6 )

270
(2750)

430
(4400)»

57. Приложение 2. Таблице 55. П одзаголовок пятой графы 
дополнить словами «или в его смеси с аргоном  (по 
ГОСТ 10157— 73)».

58. Приложение 2. Таблица 57. В примечании 2 слова 
«6.6 и 8.8» заменить словами «6.6; 8.8; 10,9 по ГОСТ 1 759— 70*»;

Строки дополнить текстом следую щ его содержания:

Условия применения Технологические требования 
по ГОСТ 1759—70*

климатический
район

условия
работы
болтов

класс 
прочности 
(табл. 1)

дополни
тельные

виды
испытаний 
(табл. 10)

марка
стали

болтов

В конструкциях, не рассчитываемых на выносливость
Все районы, кроме I], Ь, Растяже- <8,8 — 35Х; 38ХА
П2 и И Г ние или 10,9 40Х

срез

11, I j, Па и Из Срез 8,8 _ 35Х; 38ХА
10,9 40Х

В конструкциях, рассчитываемых на выносливость
Все районы, кроме И, 12, 
Из и Щ*

Растяже
ние или 
срез

8.8 35Х; 38ХА

la, 11j и Из Срез 8,8 — 35Х; 38ХА

I. Срез 8,8 — 35Х, 38ХА»;

Дополнить примечанием 4 следую щ его содержания:

«4. Высокопрочные болты по ГОСТ 22356— 77 из стали 

марки 40Х «селект» без регулируем ого  натяжения приме
няются в тех ж е конструкциях, что и болты класса проч

ности 10.9.».
59. П риложение 2. Таблица 58 во второй графе значение 

«175(1750)» заменить значением «170(1700)»;

Д ополнить граф ой следую щ его содержания:

Расчетное
сопротивление.

Напряженное состояние Условное
обозначение

МПа (кгс/см2) , 
болтов классов

«10 9

Срез fibs 400(4000)
Растяжение *ы 50015000)».

60. П риложение 2. Таблица 59. Подзаголовок второй 
графы после слов «грубой точности» дополнить словами», 

высокопрочными без регулируем ого  натяжения».

61. Приложение 7. В ф ормуле (176) расш иф ровку обозна

чения «а» для двутавровых балок с поясными соединениями 
на высокопрочных болтах изложить в следующ ей редак

ции: «а —  ширина  вертикальной полки поясного  уголка 

за вычетом толщ ины горизонтальной полки;».

62. Приложение 9 после описания обозначения «Xw до

полнить описанием следую щ его содерж ания «£Uw —  наи
большая условная гибкость стенки;».

63. Содержание. Наименование раздела 15 изложить в 
новой редакции: «Дополнительные требования по проекти

рованию  опор воздуш ных линий электропередачи, конструк
ций открытых распределительных устройств и линий кон

тактных сетей транспорта».
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