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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Единые нормы выработки (времени) на работы, не охвачен­
ные укрупненными комплексными нормами (УКНВ), обязательны 
для применения на всех действующих шахтах Донецкого (вклю­
чая ПО «Ростовуголь» и «Гуковуголь») и Львовско-Волынского 
угольных бассейнов.

Работы, не предусмотренные настоящими едиными нормами, 
нормируются по единым отраслевым нормам выработки на соот­
ветствующие виды работ.

Нормами выработки разделов I, II и III настоящего сборника 
разрешается пользоваться только в тех случаях, когда технологи­
ческие схемы и условия работ отличаются от учтенных в сборни­
ке УКНВ.

2. В тех случаях, когда фактически применяемые нормы выше 
норм настоящего сборника, сохраняются действующие нормы, ко­
торые не должны снижаться и при переходе на новые горные 
работы с аналогичными организационно-техническими условиями.

При применении на отдельных рабочих местах более прогрес­
сивных способов организации труда или механизмов и приспособ­
лений, не предусмотренных нормами настоящего сборника, при ко* 
торых значительно повышается производительность труда, нормы 
выработки должны устанавливаться с учетом достигнутой произ­
водительности труда.

3. Единые нормы выработки рассчитаны на одного человека, за 
исключением случаев, особо оговоренных в параграфах норм, ког­
да нормы рассчитаны на звено рабочих.

На монтаж, демонтаж машин и механизмов (раздел V) уста­
новлены нормы времени.

4. При расчете норм выработки продолжительность рабочей 
смены принята на подземных работах 6 часов при 30-часовой ра­
бочей неделе, на поверхности — 8 часов при 41-часовой рабочей 
неделе.
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При изменении продолжительности рабочей смены нормы вы­
работки соответственно пересчитываются.

5. Едиными нормами выработки (времени) учтено время на 
личные надобности рабочих, время для периодического отдыха 
рабочих в течение смены (в процентах от оперативного времени), 
время перерывов, связанных с технологией работ (за исключени­
ем перерывов на ведение взрывных работ в очистных и подгото­
вительных забоях, которые учитываются поправочными коэффи­
циентами).

Едиными нормами также учтено и не должно отдельно опла­
чиваться время, необходимое для выполнения следующих работ: 
прием и сдача смены; осмотр рабочего места и приведение его 
в безопасное состояние; замер газа; получение и сдача (уборка) 
инструмента; доставка смазочных материалов и зубков (резцов) 
в лаву; осмотр и опробование комбайна, оросительного устройства 
и конвейера; заготовка пыжей; осланцевание и орошение забоя, 
подноска глины и инертной пыли на расстояние до 50 м; подноска 
других необходимых материалов в пределах рабочего места (в 
очистных забоях—на расстояние до 10 м и в остальных выработ­
ках — на расстояние не более 20 м); обслуживание машин и ме­
ханизмов на рабочем месте; смазка, осмотр и устранение мелких 
неисправностей машин, механизмов и приспособлений, которые 
могут быть выполнены без помощи электрослесаря.

6. Параграфы единых норм содержат: состав работ; факторы, 
учтенные едиными нормами; наименования профессий и их раз­
ряды; таблицы норм, поправочные коэффициенты к ним и при­
мечания.

Наименования профессий и квалификационные разряды указа­
ны в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным спра­
вочником работ и профессий рабочих» (выпуски 1, 4), М., 1986 г., 
а тарифные ставки — в соответствии с приказом министра уголь­
ной промышленности СССР от 06.11.86 г. № 240.

7. Единые нормы выработки (времени), приведенные в табли­
цах сборника, установлены с учетом основных факторов, влия­
ющих на производительность труда рабочих.

Факторы, влияние которых имеет непостоянный характер, учи­
тываются поправочными коэффициентами к нормам выработки 
(времени), помещенным в таблицах. При одновременном действии 
нескольких факторов, учитываемых поправочными коэффициента­
ми, соответствующие поправочные коэффициенты перемножаются.

8. В очистных забоях и в горных выработках при обильном вы­
делении воды из кровли или почвы на рабочем месте к нормам 
выработки (времени) применяются следующие поправочные ко­
эффициенты:
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Поправочный коэффициент

Обводненность рабочего 
места (выработки)

к нормам 
выработки к нормам времени

Мощность пласта (высота выработки), м

до 1,0 j
1,01 и 
более до 1,0 1,01 и

более

При значительном выделении воды из 
почвы 0.90 0.95 U1 1,05

При сильном капеже на рабочего 0.85 0,90 1,18 U1
При выделении воды из кровли не­

прерывными струями, падающими 
на рабочего 0,80 0.85 1,25 1,18

При одновременном выделении в одной и той же выработке во­
ды из кровли и почвы к соответствующим нормам выработки (вре-
мени) применять только один поправочный коэффициент — на
выделение воды из кровли.

9. При работе в противопыльных респираторах в случаях, пре­
дусмотренных Правилами безопасности, к нормам выработки при­
менять К =  0,95.

Перечень рабочих мест и список профессий рабочих, которые 
должны работать в противопыльных респираторах, устанавлива­
ются производственным объединением на основании отбора и ана­
лиза проб воздуха на запыленность по каждому рабочему месту.

10. При ведении работ в очистных и подготовительных забоях 
на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, прове­
дении выработок по выбросоопасным песчаникам в зависимости 
от состояния выбросоопасности, когда возникают перерывы в ра­
боте, вызванные повышенным вниманием к состоянию забоев для 
обнаружения выбросоопасных признаков, на работы, выполняемые 
непосредственно в забое, применять к единым нормам выработки 
следующие поправочные коэффициенты:

при ведении работ в очистных и подготовительных забоях на 
выбросоопасных пластах при применении технологии с дистанци­
онным управлением выемочными механизмами, независимо от сте­
пени выбросоопасности пласта и вида механизма — К =  0,95;

при ведении работ в очистных и подготовительных забоях на 
выбросоопасных пластах и песчаниках, независимо от вида при­
меняемых противовыбросных мероприятий (региональные, локаль­
ные и прогноз) — К =  0,90;

при ведении работ в очистных и подготовительных забоях 
в особо выбросоопасиых зонах выбросоопасных пластов и песча-
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никах, независимо от вида применяемых противовыбросных меро­
приятий — К = 0,85.

П р и м е ч а н и я :  I. При ведении работ в очистных и подготовитель­
ных вабоях на пластах, не опасных по внезапным выбросам угля, породы 
и газа, но разрабатываемых с прогнозом выбросоопасности, а также на 
выбросоопасных пластах, полностью защищенных эффективной защитной 
подработкой или надработкой, указанные поправочные коэффициенты к 
нормам выработки не применять.

2. В очистных и подготовительных забоях, опасных по внезапным вы­
бросам угля, породы и газа, на работы по обслуживанию погрузочных 
пунктов и монтажу-демон та ж у забойного и проходческого оборудования 
указанные поправочные коэффициенты не применять.

Для применения поправочных коэффициентов в каждом производст­
венном объединении по шахтам, разрабатывающим выбросоопасные пласты, 
составляется и утверждается перечень рабочих мест (забоев) с указанием 
состояния выбросоопасности, проводимых противовыбросных мероприятий 
и применяемых коэффициентов. При этом значение поправочных коэффи­
циентов для конкретных забоев устанавливается специальной комиссией 
объединения в зависимости от состояния выбросоопасности и проводимых 
мероприятий.

11. На шахтах с температурой воздуха в очистных и подгото­
вительных забоях, превышающей нормы, указанные в § 162 «Пра­
вил безопасности в угольных и сланцевых шахтах», и при наличии 
разрешения Госгортехнадзора на работу в этих условиях времен­
но, до разработки научно обоснованных критериев влияния тем­
пературы на работоспособность забойщиков на отбойных молот­
ках, горнорабочих очистного забоя и проходчиков, к действующим 
единым нормам выработки настоящего сборника применять сле­
дующие поправочные коэффициенты:

Превышение температуры воздуха 
сверх нормативов § 162 ПБ, град.

Место работы
1—3 3, 1—5 5, 1—7 7,1—9

Очистные и подготовительные забои 
(кроме очистных забоев, где выемка 
производится отбойными молотками) 0.95 0,90 0,85 0,75

Очистные забои при выемке угля от­
бойными молотками 0,95 0,90 0,80 0,65.

Перечень очистных и подготовительных забоев с повышенной 
температурой воздуха и уровень поправочных коэффициентов еже­
квартально утверждаются производственными объединениями по 
согласованию с территориальными комитетами профсоюза.
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Величины поправочных коэффициентов определяются в соответ­
ствии с указаниями Приложения 2, приведенного в сборнике ук­
рупненных комплексных норм выработки (УКНВ).

П р и м е ч а н и е .  При наличии на шахтах холодильных установок, 
обеспечивающих тепловой режим действующих выработок в соответствии 
с § 162 ПБ, приведенные коэффициенты не применять.

12. Едиными нормами предусмотрено качественное выполнение 
работ, соблюдение Правил безопасности, Правил технической экс­
плуатации и внутреннего распорядка.



НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Р А З Д Е Л  I 

ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ 

Общие положения

1. Нормы выработки, приведенные в табл. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 
рассчитаны исходя из плотности угля (горной массы) 1,33— 
1,39 т/м3. При другой плотности угля (горной массы) к нормам 
выработки указанных таблиц применять следующие поправочные 
коэффициенты:

Плотность юсч
смСО

-1
,39

со
т

-1
,5

2 о«о

-1
,6

5 Tt* а>
я

угля, т/м3 1
С О Л ! л л 1со I тю ' о |с ! см «  i -г -г Ю : ч , со 00 §е? 11 —Г 1 ■ -

Поправочный
коэффициент 0,90 0,95 1,00 1.05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35

2. Нормы выработки на работы, выполняемые в очистных за­
боях, даны без учета технологических перерывов на ведение 
взрывных работ.

При наличии технологических перерывов в работе очистных 
забоев (согласно утвержденному технологическому паспорту) на 
ведение взрывных работ к нормам выработки на процессы, вклю­
чаемые в комплексную норму, применять поправочные коэффици­
енты, приведенные в Общих положениях раздела I сборника 
УКНВ для шахт Донецкого и Львовско-Волынского угольных бас­
сейнов (п. 5).
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3. При определении процента содержания породы в пласте (§ 1 
и 6) породные прослойки мощностью менее 0,05 м каждый в рас­
чет не принимаются.

4. В очистных забоях, оборудованных механизированными ком­
плексами, где происходит посадка секций крепи на «жесткую ба­
зу», работы по высвобождению зажатых секций нормируются от­
дельно по нормам выработки табл. 21 и 22 § 15.

Для усиления контроля и упорядочения оплаты труда при вы­
свобождении зажатых секций крепи по каждому очистному забою 
составляется акт обследования (Приложение 1) с указанием объ­
емов и условий работ, количества секций, подлежащих высвобож­
дению, и периода, в течение которого секции крепи подлежат вы­
свобождению. Акт обследования утверждается директором шахты 
и принимается для составления паспорта норм и расценок на вы­
свобождение зажатых секций крепи.

Кроме того, объемы работ и количество людей, задалживаемых 
на высвобождение секций крепи, должны систематически заносить­
ся в книгу нарядов участка и наряд-путевку горного мастера, ко­
торый по выезде из шахты заносит их в рапорт с указанием даты 
и смены.

§ 1. Выемка угля отбойными молотками

Состав работ

Осмотр, проверка и продувка шланга, опробование и смазка 
отбойного молотка, установка пики в начале смены. Устройство 
перекрытия и крепление верхнего уступа. Выемка спасательной 
ниши, производство вруба и отбойка угля. Замена пики и смазка 
молотка в течение смены. Продувка, переноска и вывод шланга 
из-за стоек. Возведение предохранительной крепи. Откидка угля 
от забоя при доставке его конвейером или по листам (рештакам), 
пропуск угля в пределах рабочего места на крутых и наклонных 
пластах. Навалка угля на конвейер или на листы (рештаки), от­
борка и откидка породы. Уборка отбойного молотка, сматывание 
шланга.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория угля по отбойности. 2. Способ доставки угля по 
лаве (конвейерами, по листам). 3. Вынимаемая мощность пласта. 
4. Длина уступа. 5. Плотность угля. 6. Угол падения пласта. 
7. Наличие породных прослойков и ложной кровли.
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Профессии рабочих

Забойщик на отбойных молотках VI разряда. 
Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  1

Нормы выработки на выемку угля отбойными молотками 
на крутых и крутонаклонных пластах, т

Вынимаемая 
мощность 
пласта, м

Категория ;угля по отбойности

№I II III IV V VI VII VIII IX

До 1Э.45 25,7 21,5 17,9 Н,7 12,4 10,4 8,57 7,10 6,01 1
0,46--0,55 27,8 23,1 19,3 16,1 13,4 И,2 9,40 7,90 6,42 2
0,56--0,65 29,7 24,6 20,7 17,0 14,3 12,0 9,96 8,40 6,89 3
0,66--0,75 31,5 26,3 21,8 18,2 15,2 12,8 10,60 8,77 7,43 4
0,76--0,85 33,5 27,8 23,3 19,4 16,2 13,6 11,40 9,40 7,91 5
0,86--0,95 35,9 29,6 24,9 20,6 17,1 14,5 12,00 10,10 8,47 6
0,96--1,05 37,8 31,5 26,3 21,9 18,3 15,3 12,80 10,60 9,04 7
1,06--1,20 40,6 33,5 27,8 23,3 19,5 16,3 13,60 11,30 9,49 8
1,21—-1,35 43,2 36,0 30,1 25,1 21,0 17,4 14,70 12,30 10,30 9
1,36--1,50 45,9 38,3 32,1 26,8 22,5 18,7 15,80 13,20 11,10 10
1,51--1,60 48,5 40,6 33,9 28,5 23,7 19,6 16,70 14,00 11,70 11
1,61--3,70 50,4 42,6 35,6 29,8 25,1 20,7 17,80 14,70 12,50 12
1,71—-1,85 53,7 44,9 37,8 31,6 26,5 21,9 18,70 15,70 13,20 13

1,86 и более 55,8 46,6 38,9 32,9 27,4 22,5 19,30 16,30 13,70 14

а б в г Д е ж 3 и №

Т а б л и ц а  2

Нормы выработки на выемку угля отбойными молотками 
на пологих пластах с навалкой его на конвейер, т

Вынимаемая 
мощность 
пласта, м

Категория угля по отбойности

1 IX
Nb

I и | III IV V VI VII VIII

До 0,60 9,68 8,44 7,84 7,21 6,56 5,92 5,31 4.72 4,16 1
0,61—0,90 10,70 10,00 9,25 8,44 7,76 7,00 6,28 5,58 4,94 2
0,91-1,25 12,80 11,90 11,10 10,20 9,34 8,41 7,54 6,72 5,92 3
1,26—1,60 14,80 13,80 12,80 11,80 10,80 9,76 8,82 7,86 6,97 4

1,61 и более 16,80 15,70 14,60 13,50 12,40 11,20 10,20 9,08 8,09 5

а б в г Д е ж 3 и №
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Т а б л и ц а  3

Нормы выработки на выемку угля отбойными молотками 
на наклонных пластах с навалкой его на листы (рештаки), т

Вынимаемая 
мощность 
пласта, м

Категория угля по отбойности

I II III IV v ' ! VI
I

VII VIII IX
№

До 0,60 13,5 12,1 10,8 9,6 8,56 7,49 6,53 5,66 4,92 1
0,61—0,90 15,2 13,7 12,4 11,1 9,85 8,65 7,60 6,59 5,71 2
0,91-1,25 17,2 15,7 14,2 12,7 11,40 10,00 8,82 7,72 6,69 3
1,26—1,60 19,7 18,1 16,4 14,8 13,20 11,80 10,30 9,08 7,88 4

1,61 и более 22,5 20,8 18,8 17,1 15,30 13,60 12,01 10,60 9,25 5

а б в Г д е ж 3 И №

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 1 рассчитаны при длине уступа 
8,01—12,0 м. При уступах другой длины к нормам выработки 
табл. 1 применять следующие поправочные коэффициенты:

Длина уступа, м Поправочный коэффициент

До 8,0 0,95

12,01 и более 1,05

2. Нормы выработки табл. 3 рассчитаны при угле падения пла­
ста более 30°. При выемке угля отбойными молотками с навалкой 
на листы (рештаки) в лавах с углом падения пласта менее 30° 
к нормам выработки табл. 3 применять К =  0,9.

3. При выемке угля отбойными молотками в лавах, где произ­
водится предварительное увлажнение пласта, к нормам выработ­
ки табл. 1, 2, 3 применять К^ЕОБ.

4. Нормами выработки табл. 2, 3 учтена выборка и откидка 
в выработанное пространство породы от прослойков и ложной 
кровли при отношении мощности породных прослойков и ложной 
кровли к суммарной вынимаемой мощности пласта до 5%.

Если это отношение превышает 5%, применять следующие по­
правочные коэффициенты:
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Отношение мощности вынимаемых 
прослойков и ложной кровли к вы­
нимаемой мощности пласта (вклю­
чая вынимаемую ложную кровлю 

и прослойки), %

5,1 — 10,0 10,1—20,0

j

20,1 и более

i

Поправочный коэффициент 0,9 0,8 0,7

5. При выемке угля отбойными молотками с подрывкой почвы 
или кровли в лавах иа пластах крутого и крутонаклонного паде­
ния мощностью от 0,4 до 0,75 м к нормам выработки табл. 1 при­
менять поправочные коэффициенты в зависимости от процентного 
отношения мощности подрываемых боковых пород к общей выни­
маемой мощности пласта (включая прослойки, ложную кровлю 
и почву):

Отношение мощности прослойков, 
ложной почвы и кровли и подрывае­
мых боковых пород к общей вынимае­

мой мощности пласта, %
10,1—20 20,1—30

I
■!

30,1 и 
более

Поправочный коэффициент 0,95 0,90 0,85 0,80

§ 2, Бурение шпуров по углю ручными электросверлами 
и пневмосверлами

Состав работ

Растягивание кабеля (шланга), подвешивание его на стойках. 
Подноска сверла, буровых штанг и приспособлений к забою. Ос­
мотр, подсоединение и опробование сверла. Оборка забоя. Размет­
ка и насечка шпуров. Бурение шпуров. Подтягивание кабеля 
(шланга) и переноска сверла и буровых штанг во время работы. 
Чистка (продувка) шпуров, смена буровых штанг и коронок. Рас- 
кайловка и очистка почвы для бурения нижних шпуров. Устрой­
ство и разборка подмостей. Отсоединение и уборка по окончании 
бурения в безопасное место сверла, буровых штанг и приспособ­
лений, уборка кабеля (шланга).

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория угля по буримости. 2. Вынимаемая мощность пла­
ста. 3. Угол падения пласта. 4. Частота оборотов шпинделя свер­
ла в минуту. 5. Диаметр резца. 6. Наличие в пласте крупных
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включений сидерита, колчедана. 7. Давление сжатого воздуха 
у пневмосверла. 8. Место бурения шпуров. 9. Длина шпура.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  4

Нормы выработки, м шпура

Категория угля по буримости 1|

IV V Т у 1'
Вынимаемая Угол 1падения пласта . град.

мощность •rS J42
пласта, м ю : io \о ю ю \о ю<N ! | X

%
СЧ 1 X сч 1

О j $о СО о со СО V о 11ч 1 сч ч ч сч ^  4 Ч 1!

До 0,6 194 182 164 159 147 135 129 1
0,61—0.9 212 194 171 169 157 142 136 2
0,91—1,3 225 206 182 178 171 151 147 3
1,31-1,9 270 235 200 196 194 170 164 4

1,91 и более 317 264 218 215 212 177 173 5

а б в г Д е ж №

Продолжение табл, 4

Категория угля по буримости
VI ' VII VIII

Вынимаемая Угол падения пласта , град.
К?мощность i 9 о 1Q

пласта, м Ю ;
Т 1

VO
К

1юсч ю
1

о
X юсч

ю
1

о
S1 ! СО ,

w 1
_ <Усо О) ^  ч

<г
1соСМ

<исо О Ч §
1

8
<уСО а; Tf Ч

До 0,6 118 111 104 98,8 91,7 84,6 80,0 75,2 1
0,61-0,9 124 114 111 104,0 95,0 89,3 83,4 78,8 2
0,91—1,3 134 121 118 113,0 103,0 94,0 90,4 85,8 3
1,31—1,9 153 135 132 123,0 111,0 105,0 98,8 91,7 4

1,91 и более 164 141 137 129,0 118,0 113,0 104,0 94,0 5

3 и к л м н о п No
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 4 рассчитаны при бурении шпуров 
резцами диаметром 42 мм. При других диаметрах резца к нор­
мам выработки табл. 4 применять следующие поправочные коэф­
фициенты:

Диаметр резца, мм Поправочный коэффициент

36—38 1,15
40 1,05

43—45 0,95

2. Нормы выработки табл. 4 рассчитаны при частоте оборотов 
шпинделя сверла 600—750 об./мин. При другой частоте оборотов 
шпинделя сверла к нормам выработки табл. 4 применять следую­
щие поправочные коэффициенты

Частота оборотов шпинделя 
сверла в минуту Поправочный коэффициент

о81ОООCN 0,80
500—550 0,90

751 и более 1,05

3. При бурении шпуров только в нишах, запасных выходах и 
просеках, в результате чего возрастает время на выполнение под­
готовительно-заключительных операций, связанных с переходом 
рабочего от одного места бурения к другому, к нормам выработки 
табл. 4 применять К=0,9.

4. При бурении шпуров по углю, содержащему крупные вклю­
чения сидерита, колчедана, которые вызывают необходимость пе- 
ребуривания некоторых шпуров, к нормам выработки табл. 4 при­
менять К=0,9.

5. Нормы выработки табл. 4 рассчитаны на бурение пневмо­
сверлами при давлении сжатого воздуха 4,6—5,0 ати. При другом 
давлении сжатого воздуха к нормам выработки табл. 4 применять 
следующие поправочные коэффициенты: до 4,5 ати — К = 0,9; 
5,1 ати и более — К = 1,1.

6. При вязких и крепких углях VIII категории по буримости 
(время бурения 1 м шпура 2,26 мин. и более), когда бурение шпу-
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ров производится двумя рабочими, к нормам выработки табл. 4 
применять К=0,8.

7. Нормы выработки табл. 4 рассчитаны при бурении шпуров 
длиной 1,51—2,0 м.

При бурении шпуров другой длины к нормам выработки 
табл. 4 применять следующие поправочные коэффициенты:

Длина шпура, м Поправочный коэффициент

0 ,9 — 1 , 5  

2,01 и более
0 , 9 0

0 , 9 5

§ 3. Бурение длинных шпуров по углю ручными 
электросверлами (пневмосверлами)

Состав работ

Растягивание и подвешивание кабеля (шланга) на стойках 
крепи. Подноска электросверла (пневмосверла), буровых штанг и 
приспособлений к месту бурения. Осмотр, подключение и опробо­
вание электросверла (пневмосверла). Оборка забоя. Разметка 
и насечка шпуров. Бурение шпуров. Наращивание буровых штанг. 
Смена резцов. Чистка шпуров. Извлечение и отсоединение буро­
вых штанг. Подтягивание кабеля (шланга), переноска сверла, 
буровых штанг и приспособлений в процессе работы. Устройство 
и разборка подмостей. Отсоединение и сматывание кабеля (шлан­
га), уборка электросверла (пневмосверла), штанг и приспособ­
лений.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Длина шпура. 2. Категория угля по буримости. 3. Вынима­
емая мощность пласта. 4. Угол падения пласта. 5. Диаметр резца. 
6. Частота оборотов шпинделя сверла в минуту. 7. Давление сжа­
того воздуха.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
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Т а б л и ц а  5

Нормы выработки на звено из двух человек, м шпура

Категория угля по буримости
IV V VI

Мощность Длина шпура, м
№

пласта, м О
Г"-"

■ о  
of

!

i 7
о

J.
о
of

©

7
о ©

of
t

© 

! 7
LO ! £ . o f iO t'-f of Ю i of

До 0,6 130 115 104 108 97,8 89,3 89,4 81,9 76,4 1
0,61—0,90 148 133 119 125 113,0 103,0 103,0 94,1 87,7 2
0,91—1,30 181 161 144 152 137,0 124,0 124,0 114,0 106,0 3
1,31—1,90 200 177 159 167 150,0 137,0 137,0 125,0 117,0 4

1,91 и более 228 200 180 190 171,0 156,0 156,0 142,0 133,0 5

а б в г Д е ж 3 и №

Продолжение табл. 5

I Категория угля по буримости

Мощность
1 л _VII

Длина шпура, м
VIII ;

№

пласта, м °- 1 
7

©,
of
j.

©„

7 •

! ©i
; _i

©
of 2  i

7 1
ьГ of ■ ю‘ t-f of l

До 0,6 75,3 71,6 65,7 60,9 57,0 55,3 1
0,61—0,90 86,5 82,9 76,4 70,6 66,6 63,6 2
0,91—1,30 104,0 99,8 91,4 85,6 81,0 77,4 3

со 7 То о 115,0 110,0 101,0 94,1 88,7 84,9 4
1,91 и более 130,0 124,0 114,0 106,0 101,0 96,0 5

к л м н 0 п Nq

Попра вочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 5 рассчитаны при бурении шпуров 
резцами диаметром 42 мм. При других диаметрах резца к нормам 
выработки табл. 5 применять следующие поправочные коэффи­
циенты:
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Диаметр резца, мм Поправочный коэффициент

36—38 1,15
40 1,05

43—45 0,95

2. Нормы выработки табл. 5 рассчитаны при частоте оборотов 
шпинделя сверла 600—750 об./мин. При другой частоте оборотов 
шпинделя сверла к нормам выработки табл. 5 применять следу­
ющие поправочные коэффициенты:

Частота оборотов шпинделя 
сверла в минуту Поправочный коэффициент

280—360 0,80
500—550 0,90

751 и более 1,05

3. Нормы выработки табл. 5 рассчитаны при бурении шпуров 
в лавах с углом падения пласта до 25°. При бурении шпуров в ла­
вах с другими углами падения пласта к нормам выработки табл. 5 
применять следующие поправочные коэффициенты:

Угол падения пласта, град. Поправочный коэффициент

26-45 0,90

46 и более 0,85

4. Нормы выработки табл. 5 рассчитаны на бурение шпуров 
пневмосверлами при давлении сжатого воздуха 4,6—5,0 ати. При 
другом давлении сжатого воздуха к нормам выработки табл. 5 
применять следующие поправочные коэффициенты: до 4,5 ати — 
К = 0,9; 5,1 ати и более К = 1,1.

5. При бурении шпуров длиной 3,1—5,0 м к нормам выработки 
табл. 5 (графа «а») применять К=1,25.

П р и м е ч а н и е .  При бурении коротких шпуров (длиной менее 3,1 м) 
пользоваться нормами выработки табл. 4.

2 Зак . 1428 17



§ 4. Бурение дренажных скважин в очистных забоях 
ручными электросверлами и пневмосверлами 

с коронками диаметром 200—250 мм

Состав работ

Растягивание и подвеска кабеля. Подсоединение и рассоедине­
ние кабеля и электросверла. Разметка и насечка скважин. Буре­
ние и чистка скважин. Откидка штыба от скважин. Наращивание, 
вывинчивание и рассоединение шнеков. Переноска электросверла. 
Подтягивание кабеля при переходе к месту бурения следующей 
скважины. Уборка электросверла и кабеля в место хранения. Вы­
бивка стоек предохранительной крепи, мешающих бурению, и ус­
тановка их на новом месте.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Категория угля по бури- 
мости. 3. Тип сверла.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  6

Нормы выработки на бурение дренажных скважин 
ручными электросверлами, м скважины

Вынимаемая 
мощность 
пласта, м

Категория угля по буримости

IV—V | VI—VII
1

VIII | №

До 1,00 21,0 18,7 16,3 1
1,01-1,50 23,3 21,0 18,7 2

1,51 и более 25,7 23,3 21,0 3

а б в №

Поправочный коэффициент

При бурении дренажных скважин колонковыми или пневмати­
ческими ручными сверлами к нормам выработки табл. 6 приме­
нять К — 0,9.
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§ 5. Бурение шпуров по углю ручными электросверлами 
(пневмосверлами) в очистных забоях для текущего 

прогноза выбросоопасности пластов

Состав работ

Растягивание кабеля (шланга) и подвешивание его на стойках 
крепи. Подноска электросверла (пневмосверла), штанг, газового 
затвора и приспособлений. Осмотр, подключение, опробование 
электросверла (пневмосверла). Бурение шпуров. Извлечение бу­
ровых штанг из шпура в процессе бурения и ввод их в шпур после 
окончания контроля газовыделения. Ввод в пробуренный шпур га­
зового затвора и извлечение его из шпура. Растягивание кабеля 
(шланга) и переноска бурильных инструментов и приспособлений 
в процессе работы. Смена или наращивание буровых штанг, чист­
ка шпуров, замена резцов. Отсоединение и сматывание кабеля 
(шланга), уборка сверла, штанг, газового затвора и приспособ­
лений.

Факторы, учтенные нормами выработки
1. Категория угля по буримости. 2. Вынимаемая мощность пла­

ста. 3. Частота контроля скорости газовыделения. 4. Угол падения 
пласта. 5. Частота оборотов шпинделя сверла в минуту. 6. Диа­
метр резца. 7. Давление сжатого воздуха.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
Т а б л и ц а  7

Нормы выработки на звено из двух человек, м шпура

__________Категория угля по буримости____________
IV V VI VII VIII

Вынимаемая 
мощность 
пласта, м

Частота контроля скорости выделения газа
й *
СО

>» О, £ 2 1 >,§. 
1® £

( i s  j
со 40 &

* * 
со 40 £  * ,*>И ю  

! с Г СО
v В *; Я а о  я s i

! Ж Ю  1 
О  СО s i ,

* iq
О  со

4) g  Ж 1C I 4) 
И Я  О  со я

че
ре

з
ды

е ftС
Э в 

ко
н 

ре
ни

я 
че

ре
з 

ды
е 

ш
пу

р S £
* X
• S . че

ре
з

ды
е

ш
пу

р о £ 
* *
« & че

ре
з

ды
е

ш
пу

р

В
 

ко
н 

ре
ни

я 
че

ре
з 

ды
е 

ш
пу

р 
в 

ко
н

До 0,6 76,0 108 68,6 93,1 60,4 78,8 52,3 67,3 44,2 57,1 1
0,61-0,90 87,8 125 79,1 107,0 69,7 90,9 60,3 77,6 50,9 65,8 2
0,91—1,30 106,0 152 96,0 130,0 84,6 110,0 73,2 94,0 61,8 79,9 3
1,31—1,90 117,0 167 105,0 143,0 93,0 122,0 80,5 104,0 67,9 87,8 4
1,91 н более 133,0 190 120,0 162,0 105,0 138,0 91,5 118,0 77,2 99,8 5

а б в г д е ж 3 и к №
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 7 рассчитаны при бурении шпуроб 
резцами диаметром 42 мм.. При других диаметрах резца к нормам 
выработки табл. 7 применять следующие поправочные коэффи­
циенты;

Диаметр резца, мм Поправочный коэффициент

36-38 1,15

40 1,05

43—45 0,95

2. Нормы выработки табл. 7 рассчитаны при частоте оборотов 
шпинделя сверла 600—750 об/мин. При другой частоте оборотов 
шпинделя сверла к нормам выработки табл. 7 применять следу­
ющие поправочные коэффициенты:

Частота оборотов шпинделя 
сверла в минуту Поправочный коэффициент

280—360 0,80

500—550 0,90

751 и более 1,05

3. Нормы выработки табл. 7 рассчитаны при бурении шпуров 
в очистных забоях с углом падения пласта до 25°. При бурении 
шпуров в очистных забоях с другими углами падения пласта 
к нормам выработки табл. 7 применять следующие поправочные 
коэффициенты:

Угол падения пласта, град. Поправочный коэффициент

26—45 0,90
46 и более 0,85

4. Нормы выработки табл. 7 рассчитаны на бурение пневмо­
сверлами при давлении сжатого воздуха 4,6—5,0 ати. При другом 
давлении сжатого воздуха к нормам выработки табл. 7 применять 
следующие поправочные коэффициенты: до 4,5 ати — К=0,9; 
5,1 ати и более — К= 1,1.
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§ 6. Навалоотбойка, навалка угля

Н а в а л о о т б о й к а  угля  
Состав работ

Отбойка угля, срыв верхней пачки и «земника», расплитовка 
крупных кусков угля. Навалка угля на конвейер или листы, за­
чистка почвы выработанного пространства от штыба и кусков уг­
ля. Расштыбовка и зачистка конвейера. Пропуск угля в пределах 
рабочего места. Отборка и откидка в выработанное пространство 
кусков породы (при наличии ложной кровли и породных прослой­
ков). Возведение и выбивка предохранительной крепи, не преду­
смотренной паспортом крепления. Устройство и разборка предо­
хранительных полков (перемычек).

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Плотность угля. 3. Способ 
выемки угля. 4. Способ доставки угля (конвейерами, по листам).
5. Угол падения пласта. 6. Устойчивость пород кровли. 7. Наличие 
ложной кровли и породных прослойков 8. Расстояние от доста- 
вочного устройства до линии забоя.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
Т а б л и ц а  8

Нормы выработки, т

Способ доставки угля

Вынимаемая мощность 
пласта, м конвейерами

по листам (рештакам) 
при угле падения пласта, град. №

до 24 25—30 31 и более 1
i

До 0,60 10,5 11,4 13,2 15,4 I

О 0
5 т о V) о 11.5 13,4 15,4 17,6 2

0,71—0,80 12,6 15,4 17,6 19,8 3
0,81—1,00 13,7 17,1 19,8 23,1 4
1,01-1,30 14,8 20,1 23,1 27,5 5оS7со 16,5 23,8 27,5 34,1 6

1,71 и более 18,1 28,6 33,0 41,8 7
а б в г ЛЬ
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Н а в а л к а  у г л я  

Состав работ

Навалка угля па конвейер или листы. Зачистка почвы выра­
ботанного пространства от штыба и кусков угля. Расштыбовка и 
зачистка конвейера. Пропуск угля в пределах рабочего места. Вы­
борка и откидка в выработанное пространство кусков породы (при 
наличии ложной кровли и породных прослойков). Устройство и 
разборка предохранительных полков (перемычек).

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Плотность угля. 3. Способ 
доставки угля. 4. Угол падения пласта.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
Т а б л и ц а  9

Нормы выработки, т

Способ доставки угля

Вынимаемая 
мощность 
пласта, м конвейерами

по листам 
при угле 

пласта.

(рештакам)
падения
град. Н>

до 24 25 и более
i

До 0,60 12,0 13,6 15,2 1
0,61-0,70 13,6 15,5 17,3 2

о ч Т о 8 14,7 17,3 19,4 3
0,81-1,00 15,7 19,6 22,0 4

ято 17,3 22,7 25,7 5
1,31-1,70 19,4 27,3 29,4 6

1,71 и более 21,0 32,8 34,6 7

а б в Hs

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 8 на навалоотбойку угля при до­
ставке конвейерами даны при выемке угля с машинной зарубкой, 
а при доставке по листам — с машинной зарубкой и без нее.
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При навалоотбойке угля без машинной зарубки к нормам вы­
работки графы «а» табл. 8 применять К=0,9.

2. При неустойчивой кровле, когда по условиям безопасности 
ведения работ обнажение кровли производится небольшими участ­
ками с последующим креплением очистного забоя, к нормам вы­
работки табл. 8 применять следующие поправочные коэффициенты:

Способ доставки угля
Площадь обнажения кровли, м2

конвейерами по листам 
(рештакам)

До 6,0 0,85 0,70
6,1—9,0 0,90 0,75

3. Нормы выработки табл. 8 даны при расстоянии от конвей­
ера до груди забоя более 1 м. В лавах (забоях) с расположением 
конвейерной линии от линии забоя на расстоянии менее 1 м к нор­
мам выработки графы «а» табл. 8 применять следующие попра­
вочные коэффициенты:

Вынимаемая мощность пласта, м Поправочный коэффициент

До 1,0 1,10
1,01-1,30 1,20
1,31—1,70 1.35

1,71 и более 1,45

4. При наличии отбираемых вручную и откидываемых в выра­
ботанное пространство породных прослойков и ложной кровли, об- 
рушающейся при выемке, к нормам выработки табл. 8 применять 
следующие поправочные коэффициенты:

Отношение суммарной мощности по­
родных дрослойков и ложной кровли 
к вынимаемой мощности пласта, %

При угле падения пласта до 30°
При угле падения пласта ЗГ  и более

Яо
1

1
Я

1 1 1—
30

,0

1 2" o '<м VO

0,90 0,80 0,70 0,60
0,95 0,90 0,80 0,70

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы выработки табл. 9 на навалку угля мо­
гут применяться на работы: при навалке угля после предварительного рых­
ления с помощью взрывных работ впереди комбайна; при навалке угля
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из ниш, когда производится перекидка угля на расстояние более 3 м; при 
навалке угля при отжимах в комбайновых лавах.

2. Выемку угля из ниш (с применением ВМ) с откидкой на рассто­
яние до 3 м нормировать по нормам на навалоотбойку угля. Перекидку 
угля на расстояние более 3 м нормировать отдельно по нормам на навал­
ку угля.

Состав работ

§ 7. Уборка угля в нишах скреперной установкой

Осмотр лебедки. Переноска упорной стойки с направляющим 
блочком. Управление скреперной установкой при уборке угля. 
Подкидка угля, оборка забоя и срыв «земника». Раскрепление, пе­
редвижка, разворот и закрепление лебедки.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Расстояние скреперования.
3. Плотность угля.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  10

Нормы выработки, т

Расстояние скреперования, м
Вынимаемая мощность пласта, м

1 до 10 | свыше 10
№

До 1,0 20,8 18,4 1
1,1-1,5 25,7 23,3 2

1,6 и более 31,9 28,2 3

а б №

§ 8. Выбуривание угля в очистных забоях (нишах, 
«кутках») колонковыми электросверлами

Состав работ

Смена коронок и резцов. Разметка скважин (долбление лу­
нок). Забуривание и бурение скважин. Чистка скважин. Наращи-
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вание шнеков, извлечение и рассоединение шнеков. Крепление и 
раскрепление электросверла. Переноска электросверла к месту бу­
рения следующей скважины.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Категория угля по бури- 
мости. 3. Диаметр коронки.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  11

Нормы выработки на звено из двух человек, м скважины

Диаметр коронки, мм

Вынимаемая 200—350 ! 400—500
мощность Категория угля по буримости №пласта, м

IV—'V VI—VII j VIII IV—V VI—VII VIII

До 0,65 25,7 23,3 21,0 23,3 21,0 18,7 1
0,66—1,00 30,3 28,0 25,7 28,0 25,7 23,3 2
1,01-1,50 35,0 32,7 30,3 32,7 30,3 28,0 3

1,51 и более 39,7 37,3 35,0 37,3 35,0 32,7 4

а б в г Д е №

§ 9. Пропуск угля и породы в лаве 
по неподвижным рештакам (листам)

Состав работ

Осмотр рештачного става. Пропуск угля в лаве. Проталкива­
ние угля по рештакам (листам). Выборка и откидка видимой 
породы при пропуске угля. Погрузка просыпавшегося угля на реш­
таки.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Угол падения пласта. 2. Вынимаемая мощность пласта.
3. Плотность угля. 4. Насыщенность угля водой.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
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Т а б л и ц а  12

Нормы выработки на пропуск угля, т

Вынимаемая мощность пласта, м
Угол падения 

до 25

пласта, град. 

26 и более
№

До 1,0 184 208 1
1,01—1,50 221 257 2

1,51 и более 257 306 3

а б №

Поправочные коэффициенты

1. При пропуске породы по рештакам (листам) к нормам вы­
работки табл. 12 применять К = 0,75.

2. При пропуске угля, насыщенного водой, к нормам выработ­
ки табл. 12 применять К=0,5. При этом поправочные коэффици­
енты на водообильность, приведенные в Общей части настоящего 
сборника, не применяются.

П р и м е ч а н и е .  Нормы выработки табл. 12 учитывают весь уголь, 
добываемый в лаве.

§ 10. Крепление очистных забоев металлическими 
(клиновыми и гидравлическими) стойками

Состав работ

Подноска крепежных материалов в пределах рабочего места 
с переброской через конвейер. Оборка кровли и зачистка от угля 
и породы места для установки стоек, очистка стоек. Установка 
комплекта крепи. Установка стоек под ранее уложенные верхня- 
ки. Установка и выбивка стоек временной крепи, не предусмот­
ренной паспортом крепления. Передвижение рабочего по лаве 
в процессе работы.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Тип металлических стоек. 2. Масса металлического верхня- 
ка. 3. Масса стойки. 4. Состав комплекта крепи. 5. Устойчивость 
кровли. 6. Наличие установки металлических стоек на лежнях,
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под шпальный брус или верхняк из круглого леса. 7. Угол паде­
ния пласта.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
Т а б л и ц а  13

Нормы выработки на крепление очистных забоев 
клиновыми стойками, комплект, стойка

Масса стойки, кг
Одна стойка 

под ранее 
уложенный 

верхняк

Состав комплекта крепи

№

i

одна стойка 
под верхняк

две стой­
ки под 
верхняк

три стойки 
под верхняк

До 14,5 208,0 183,0 96,8 66,2 1
14,6—18,5 192,0 169,0 89,4 61,3 2
18,6—23,0 171,0 151,0 79,6 54,6 3
23,1—28,0 154,0 135,0 72,3 49,0 4
28,1—34,0 137,0 121,0 64,9 43,9 5
34,1—40,0 124,0 109,0 58,0 39,4 6
40,1—46,0 112,0 99,2 53,6 35,8 7
46,1—53,0 102,0 89,4 47,8 32,3 8
53,1—61,0 91,9 82,0 43,3 29,4 9

61,1 и более 83,3 73,5 39,1 26,6 10

а б в г №

Т а б л и ц а  14

Нормы выработки на крепление очистных забоев
гидравлическими стойками, комплект, стойка

Состав комплекта крепи
Одна стойка

Масса стойки, кг под ранее 
уложенный одна стойка 1две стой- 

1 ки под три стойки
№

верхняк под верхняк верхняк под верхняк

До 23,0 207 181,0 98,0 67,4 1
23,1—29,0 196 170,0 91,9 63,7 2
29,1-36,0 184 159,0 85,8 58,8 3
36,1—45,0 172 135,0 73,5 51,5 4
45,1—55,0 153 115,0 62,5 44,1 5
55,1—65,0 136 99,2 57,6 40,4 6

65,1 и более 121 88,0 50,2 35,3 7

а б в г JVb

П р и м е ч а н и е .  При креплении ниш четырьмя и более гидравличе­
скими стойками под верхняк из спецпрофиля или швеллера длиной свыше 
4 м применять следующие нормы выработки:
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при мощности пласта до 1,20 м — 9 комплектов; 
при мощности пласта 1,21 м и  более — 10 комплектов.

Поправочные коэффициенты

1. При неустойчивой кровле, когда наблюдается засыпание 
конвейерной или призабойной дороги, к нормам выработки 
табл. 13 и 14, кроме норм на установку стоек под ранее навешен­
ный верхняк, применять К = 0,85.

2. При креплении очистных забоев клиновыми и гидравличе­
скими стойками на лежнях к нормам выработки табл. 13 и 14 при­
менять следующие поправочные коэффициенты:

а) при наличии в комплекте двух-трех стоек под верхняк и ук­
ладке лежня под все стойки комплекта — К = 0,85;

б) при наличии в комплекте двух-трех стоек под верхняк и ук­
ладке лежня под одну стойку — К = 0,95.

3. При креплении очистных забоев клиновыми и гидравличе­
скими стойками под шпальный брус длиной до 2 м к нормам вы­
работки табл. 13 и 14 применять К = 0,8, при длине более 2 м — 
К = 0,75.

4. Нормы выработки табл. 13 и 14 рассчитаны при массе верх- 
няка до 20 кг. При другой массе верхняка к нормам выработки 
табл. 13 и 14 (кроме графы «а») применять следующие поправоч­
ные коэффициенты:

Масса верхняка, кг Поправочный коэффициент

20,1-30,0 0,90
30,1 и более 0,85

5. Нормы выработки табл. 13 и 14 рассчитаны при угле паде­
ния пласта до 20°. При других углах падения пласта к нормам 
выработки табл. 13 и 14 применять следующие поправочные ко­
эффициенты: при 21—30° — К=0,9, при 31° и более — К = 0,8.

П р и м е ч а н и я :  1. Возведение органной крепи из гидравлических
и клиновых стоек нормировать как установку одной стойки под ранее уло­
женный верхняк.

2. Крепление очистных забоев комплектами из четырех стоек и более 
под верхняк нормировать как установку трех стоек под верхняк с уста­
новкой стоек под ранее уложенный верхняк.
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§ 11. Крепление очистных забоев и нарезных выработок 
деревянной крепью

Состав работ

Очистка места для установки стоек от угля и породы. Поднос­
ка крепежного материала в пределах рабочего места. Оборка 
кровли. Долбление лунок. Примерка и отпиливание (обрубка) 
стоек. Заделка замков сопряжений стоек и верхняка при крепле­
нии комплектами стоек под верхняк на лежне. Установка комплек­
тов крепи. Заготовка клиньев и заклинивание рам. Выбивка вре­
менной крепи, не предусмотренной паспортом крепления, с относ­
кой. Настилка предохранительных полков или устройство и пере­
носка подмостей.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Угол падения пласта.
3. Состав комплекта крепи. 4. Устойчивость кровли. 5. Наличие 
установки стоек на лежнях или под шпальный брус.

Профессии рабочих

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
Забойщик на отбойных молотках VI разряда.

Т а б л и ц а  15

Нормы выработки, комплект

Вынимаемая мощность 
пласта, м

Угол падения пласта, град.
N°

до 20 21—35 J 36—55 56 и более

О д н а  с т о й к а  п о д  в е р х н я к

До 0,60 135,0 110,0 89,1 83,0 1
0,61—0,70 123,0 101,0 80,2 72,4 2
0,71—0,80 110,0 87,0 73,5 63,0 3
0,81-0,90 96,8 77,4 65,4 56,0 4
0,91—1,00 87,0 69,9 58,8 50,2 5
1,01—1,10 76,4 62,5 53,0 46,7 6
1,11—1,25 67,1 56,6 47,0 40,8 7
1,26—1,40 58,6 51,2 42,0 37,3 8
1,41—1,60 52,2 44,9 36,9 32,1 9
1,61-1,80 45,0 39,9 32,5 29,2 10

а б в г N°
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Продолжение табл. 15

Вынимаемая мощност 
пласта, м

| Угол падения пласта, град. ;
Ь !

' до 20
!

1
; 21—35

1
| 36—55 56

г№
и более |

1,81—2,00 40,0 36,2 29,0 25,7 11
2,01 и более 35,5 31,2 25,8 23,3 12

Д в е  с т о й к и  под  в е р х н я к

До 0,60 79,6 64,5 53,5 49,0 13
0,61—0,70 72,2 59,9 47,6 42,0 14
0,71—0,80 64,4 51,2 43,5 37,3 15
0,81—0,90 56,9 46,2 38,4 32,1 16
0,91—1,00 51,2 41,2 34,3 29,2 17
1,01—1,10 44,8 35,9 31,9 26,2 18
1,11—1,25 40,6 32,5 27,6 23,9 19
1,26—1,40 34,2 29,3 24,5 21,0 20
1,41 — 1,60 30,4 25,6 21,4 18,7 21
1,61—1,80 26,2 22,7 18,4 16,3 22
1,81—2,00 23,3 20,6 17,0 14,6 23

2,01 и более 20,6 17,5 14,0 12,8 24

Три с т о й к и  п о д  в е р х н я к

До 0,60 56,7 45,6 38,2 35,0 25
0,61—0,70 51,2 41,7 33,8 29,2 26
0,71—0,80 45,8 36,2 31,0 25,7 27
0,81—0,90 40,3 32,5 27,6 22,2 28
0,91—1,00 36,2 28,7 24,5 20,4 29
1,01—1,10 31,6 26,2 22,0 18,7 30
1,11—1,25 27,7 23,1 19,6 16,3 31
1,26—1,40 24,9 20,6 17,2 14,6 32
1,41—1,60 21,8 17,5 15,3 12,8 33
1,61—1,80 18,4 16,2 13,5 11,7 34
1,81—2,00 16,5 14,3 12,0 10,5 35

2,01 и более 14,9 12,5 10,5 9,1 36

О д н а  с т о й к а  п о д  р а н е е  у л о ж е н н ы й  в е р х н я к

До 0,60 196,0 155,0 134,0 118,0 37
0,61—0,70 176,0 143,0 117,0 100,0 38
0,71—0,80 157,0 122,0 106,0 87,5 39
0,81—0,90 138,0 109,0 93,4 77,0 40
0,91—1,00 124,0 97,4 83,3 70,0 41
1,01—1,10 108,0 87,4 76,0 61,8 42
1,11—1,25 97,4 77,4 66,2 54,8 43
1,26—1,40 82,4 69,9 58,8 49,0 44
1,41—1,60 72,8 61,2 49,8 43,2 45
1,61—1,80 62,6 53,7 45,3 38,5 46
1,81—2,00 55,7 48,7 40,4 35,0 47

2,01 и более 48,8 42,5 35,5 30,3 48
а б в г №
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Поправочные коэффициенты

1. При неустойчивой кровле, когда наблюдается засыпание 
конвейерной или призабойной дороги, к нормам выработки 
табл. 15, кроме норм на установку стоек под ранее уложенный 
верхняк, применять К =  0,85.

2. При креплении очистных забоев комплектами стоек под 
верхняк на лежнях к нормам выработки табл. 15 применять сле­
дующие поправочные коэффициенты:

а) при наличии в комплекте двух-трех стоек под верхняк и ук­
ладке лежня под все стойки комплекта — К = 0,85;

б) при наличии в комплекте двух-трех стоек под верхняк и ук­
ладке лежня под одну стойку — К =  0,95.

3. При креплении очистных забоев деревянными стойками под 
шпальный брус длиной до 2 м к нормам выработки табл. 15 при­
менять К = 0,8, при длине бруса более 2 м — К =  0,7.

4. При креплении в лавах на пластах крутого и крутонаклон­
ного падения шахт Центрального района Донбасса (объединения 
«Артемуголь», «Дзержинскуголь», «Орджоникидзеуголь») к нор­
мам выработки табл. 15 применять К = 0,9.

П р и м е ч а н и е .  Крепление очистных забоев комплектами из четырех
и более стоек под верхняк нормировать как установку трех стоек под
верхняк с последующей установкой стоек под ранее уложенный верхняк.

§ 12. Выбивка и извлечение металлических 
(клиновых и гидравлических) стоек

Состав работ

Снятие нагрузки с клиновых (гидравлических) стоек. Наблю­
дение за состоянием кровли во время посадки. Относка (пере­
броска) извлеченных стоек на расстояние до 10 м. Уборка угля 
и породы, мешающих выбивке стоек. Очистка замков стоек. Уста­
новка предохранительных и контрольных стоек. Установка гидрав­
лических стоек в вертикальное положение.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Тип металлических стоек. 2. Масса стойки. 3. Наличие по­
родных прослойков и ложной кровли. 4. Угол падения пласта.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
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Т а б л и ц а  16

Нормы выработки на выбивку и извлечение клиновых стоек, стойка

Масса стойки, кг Норма выработки №

До 14,5 410 1
14,6-18,5 364 2
18,6—23,0 314 3
23,1—28,0 272 4
28,1—34,0 239 5
34,1—40,0 205 6
40,1—46,0 179 7
46,1—53,0 158 8
53,1—61,0 141 9

61,1 и более 125 10

Т а б л и ц а  17

Нормы выработки на извлечение гидравлических стоек, стойка

Масса стойки, кг Норма выработки Ко

До 23 355 1
23,1—29,0 316 2
29,1—36,0 283 3
36,1—45,0 250 4
45,1—55,0 219 5
55,1—65,0 189 6

65,1 и более 163 7

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 16 и 17 рассчитаны на извлечение 
клиновых и гидравлических стоек в очистных забоях с углом па­
дения пласта до 20°. При других углах падения пласта к нормам 
выработки табл. 16 и 17 применять следующие поправочные коэф­
фициенты: при 21—30° — К =  0,9, при ЗГ и более — К = 0,8.

2. При суммарной мощности породных прослойков и ложной 
кровли более 0,2 м к нормам выработки табл. 16 и 17 применять 
К - 0,9.

3. При извлечении стоек с отноской на расстояние до 1,5 м 
к нормам выработки табл. 16 и 17 применять К = 1,2.

4. При отсутствии работ по переноске (переброске) стоек через 
конвейер к нормам выработки табл. 16 применять К=1,05.
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§ 13. Установка дополнительной крепи (штырей, анкеров)

Состав работ

Пр и  у с т а н о в к е  ш т ы р е й  в л а в а х ,  
о б о р у д о в а н н ы х  м е х а н и з и р о в а н н ы м и  

к о м п л е к с а м и

Доставка штырей конвейером в лаву. Раскладка штырей по 
лаве. Установка и забивка штырей в шпуры.

П ри  у с т а н о в к е  в л а в а х  а н к е р о в ,  
з а к р е п л я е м ы х  х и м и ч е с к и м  с о с т а в о м

Подготовка инструмента к работе. Доставка ампул и анкеров 
по лаве и раскладка их в местах установки. Закладка ампул 
в шпуры. Установка анкеров в шпуры. Навеска прогонов, крепле­
ние и уплотнение их отрезками распилов.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Угол падения пласта. 2. Вынимаемая мощность пласта.
3. Количество вводимых в шпур ампул. 4. Наличие механической 
связи между анкерами.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  18

Нормы выработки на установку штырей в лавах, 
оборудованных механизированными комплексами, шт.

Вынимаемая мощность пласта, м j Норма выработки №

До 1,0 60,0 1

1,01—1,2 65,0 2

1,21—1,4 71,0 3

1.41—1,6 78,0 4

1,61 и более 82,0 5
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Т а б л и ц а  19

Нормы выработки на установку в лавах анкеров, 
закрепляемых химическим составом, шт.

Вынимаемая мощность пласта, м
Количество вводимых 

в шпур ампул

3—5 6— 7
№

До 1,0 37,0 34,0 1

1,01 и более 41,0 37,0 2

а б №

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 18 и 19 рассчитаны при угле паде­
ния пласта до 15°. При угле падения пласта более 15° к нормам 
выработки табл. 18 и 19 применять К = 0,95.

2. Нормы выработки табл. 19 рассчитаны на установку анке­
ров с навеской прогонов (механическая связь). При отсутствии 
механической связи между анкерами к нормам выработки табл. 19 
применять К=1,35.

§ 14. Выкладка костров над секциями крепи в лавах, 
оборудованных механизированными комплексами

Состав работ

Заготовка, установка и снятие временной крепи. Зачистка по­
роды у секций крепи. Снятие нагрузки с секций. Уборка породы 
с секций крепи с погрузкой на конвейер. Заготовка леса по раз­
мерам костра. Выкладка и заклинивание костра. Постановка сек­
ций под нагрузку. Устройство и разборка подмостей.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Высота костра. 2. Площадь основания костра. 3. Вынима­
емая мощность пласта. 4. Угол падения пласта. 5. Наличие работ 
по заготовке леса.

Профессия рабочего
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Т а б л и ц а  20

Нормы выработки, костер

Вынимаемая мощность пласта, м
Высота костра, м

j Д о  1,2 ! 1,21— 1,6 1,61 и более
1 №
1
1

Д о  0,5 6,49 5,76 5,19 1
0,51—0,8 5,91 5,15 4,60 2
0,81— 1,0 5,40 4,76 4,29 3
1,01— 1,3 4,79 4,28 3,89 4
1,31— 1,5 4,45 4,01 3,66 5
1,51— 1,7 4,04 3,67 3,39 6
1,71— 1,9 3,80 3,47 3,21 7
1,91—2,2 3,37 3,10 2,89 8
2,21—2,5 3,05 2,83 2,66 9
2,51—2,8 2,74 2,57 2,41 10
2.81—3,1 2,53 2,38 2,25 11

3,11 и более 2,35 2,25 2,14 12

а б 0 №

П оправочны е коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 20 рассчитаны на выкладку костров 
с площадью основания до 2,4 м2. При выкладке костров с пло­
щадью основания 2,41—3,5 м2 к нормам выработки табл. 20 при­
менять К =  0,85, при площади основания костра 3,51 м2 и более — 
К =  0,7.

2. Нормы выработки рассчитаны на выкладку костров в лавах 
е углом падения пласта до 15°. При углах падения пласта 16—20° 
к нормам выработки табл. 20 применять К =  0,95, при 21° и бо­
лее — К =  0,9.

3. При выкладке костров над секциями крепи без заготовки 
леса по размерам костра к нормам выработки табл. 20 применять 
следующие поправочные коэффициенты:

П лощ адь основания костра, м2
Высота костра, м

1,01—3,0 3,01 и более

Д о  1,4 1,25 1,15

1,41 и более 1,20 1,10

4. При разборке костров к нормам выработки табл. 20 приме­
нять К =2,5 .
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§ 15. Высвобождение заж аты х секций 
механизированной крепи

Состав работ

Демонтаж и монтаж съемных боковых щитков (уширителей) 
на смежных секциях крепи. Разработка породы при подрывке 
кровли или почвы. Уборка породы в выработанное пространство 
или на конвейер. Выкладка костра или укладка накатника над 
секциями крепи. Передвижка секций крепи. Демонтаж и монтаж 
бортового щитка конвейера. Отсоединение домкрата секции крепи 
от конвейера и подсоединение его к конвейеру. Передвижка кон­
вейера в месте освобождения секций крепи. Доставка лесомате­
риалов для костра или накатника и временной предохранитель­
ной крепи. Оборка кровли. Расплитовка или раскайловка круп­
ных кусков породы. Очистка секций крепи от угля и породы. За­
чистка площадки под секции крепи. Заготовка леса по размерам.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Тип крепи. 2. Способ разработки породы (отбойным молот­
ком, вручную). 3. Место разработки породы (кровля, почва).
4. Высота обрушения пород кровли. 5. Наличие разработки по­
роды. 6. Наличие работ по снятию и установке отдельных узлов 
секций крепи. 7. Мощность пласта. 8. Угол падения пласта. 9. Шаг 
установки крепи. 10. Глубина подрывки почвы.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
Т а б л и ц а  21

Нормы выработки на высвобождение зажатых секций крепи 
в очистных забоях при подрывке пород кровли, секция

Способ
разработки

породы
Тип крепи

Вы

ю
о*

§

о н
0,

51
—

0,
80

 
“ О C

V

0,
81

—
1,

20
 

| К а

1,
21

—
1,

50
 

1 О >

1,
51

—
1,

80
 

* 1
1

№

Отбойным мо­ М-87 1МКМ 1,400 1,270 1,150 1,000 0,897 1
лотком МК-97, «Донбасс» 1,190 1,070 0,971 0,842 0,748 2
Вручную М-87, 1МКМ 1,160 1,050 0,951 0,844 0,755 3

МК-97, «Донбасс» 0,967 0,873 0,783 0,694 0,620 4

а б в г Д №
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Продолжение табл. 21

Высота обрушения пород, м

Способ
разработки Тип крепи 8

i
8

i 1
-3

,0
0

s №
породы _[ 1 < <D

00 О i S  ] C O  §
< N сч j! \ o

Отбойным мо­ М-87, 1МКМ 0,806 0,709 0,605 0,504 T
лотком МК-97, «Донбасс» 0,669 0,590 0,497 0,411 2
Вручную М-87, 1МКМ 0,705 0,620 0,518 0,450 3

МК-97, «Донбасс» 0,561 0,505 0,420 0,345 4
е ж 3 и №

Т а б л и ц а  22

Нормы выработки на высвобождение зажатых секций крепи 
в очистных забоях при подрывке пород почвы, секция

Способ разработки 
породы Тип крепи Норма выработки №

Отбойным молотком М-87, 1МКМ 0,933 1
МК-97, «Донбасс» 1,400 2

Вручную М-87, 1МКМ 0,741 3
МК-97, «Донбасс» 1,090 4

Поправочные коэффициенты

1. При высвобождении зажатых секций крепи в лавах с выни­
маемой мощностью пласта до 1,0 м к нормам выработки строк 2 
и 4 табл. 21 и 22 применять К =0,9.

2. Нормы выработки табл. 21 и 22 рассчитаны при отбойке по­
роды до XII категории по буримости. При отбойке породы XII ка­
тегории по буримости и выше к нормам выработки табл. 21 и 22 
применять К =0,9.

3. В тех случаях, когда при высвобождении секций крепи произ­
водится снятие и установка отдельных узлов крепи, к нормам вы­
работки применять следующие поправочные коэффициенты: 
к табл. 21 при высоте обрушения пород до 1,2 м — К =  0,7, 1,21— 
2,0 м — К = 0,8, 2,01 м и более ~ К = 0,9; к табл. 22 — К=0,8.

4. Нормы выработки табл. 21 и 22 рассчитаны при угле паде­
ния пласта до 15°. При других углах падения к нормам выработки 
табл. 21 и 22 применять следующие поправочные коэффициенты:
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Угол падения пласта, град. Поправочный коэффициент

16—20 0,95

21 и более 0,90

5. При отсутствии работ по разработке породы к нормам вы­
работки табл. 21 применять следующие поправочные коэффици­
енты:

Высота обрушения породы, м
Способ отбойки 

породы до 1,2 | 1,21—2,00 2,01 и более

Поправочный коэффициент

Отбойным молотком 1,4 1,5 1,6
Вручную 1,6 1,7 1,8

6. Нормы выработки табл. 21 и 22 для крепей типа МК-97 и 
«Донбасс» рассчитаны при шаге установки крепи 1,6 м. При шаге 
установки крепи 1,35—1,45 м к нормам выработки табл. 21 и 22 
для этих крепей применять К = 1,15.

7. При высвобождении секций крепи типа 1МКС к нормам вы­
работки строк 1 и 3 табл. 21, 22 применять К =  0,7.

8. Нормы выработки табл. 22 рассчитаны при глубине подрыв­
ки до 0,3 м. При глубине подрывки более 0,3 м к нормам выра­
ботки табл. 22 применять К=0,9.

§ 16. Затяжка кровли, почвы и забоя при креплении

Состав работ

Подноска затяжек в пределах рабочего места. Примерка и от- 
пиливание (обрубка) отдельных затяжек. Укладка затяжек: при 
затягивании кровли — на верхняк, при затягивании почвы — под 
лежень, при затягивании забоя — за стойку.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Угол падения пласта.

Профессии рабочих

Забойщик на отбойных молотках VI разряда.
Горнорабочий очистного забоя V разряда.
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Т а б л и ц а  23

Нормы выработки, м2 уложенной затяжки

мощность пласта, м
Угол падения пласта, град.

№
до 20 21 и более

До 0,6 70,0 1
0.61—0.8 91,9 79,6 2
0,81—1,2 105.0 90,7 3
1,21-2,0 113,0 103,0 4

2,01 и более 83,3 78,4 5
а б №

Поправочный коэффициент

Затяжку кровли, почвы и забоя при креплении в лавах на плас­
тах крутого и крутонаклоиного падения шахт Центрального рай­
она Донбасса (объединения «Артемуголь», «Дзержинскуголь», 
«Орджоникидзеуголь») нормировать по нормам табл. 23 с приме­
нением К =  0,9.

§ 17. Передвижка посадочных стоек ОКУ

Состав работ

Расчистка дороги для перемещения и места для установки 
стоек. Установка предохранительной крепи, Выбивка и переброс­
ка крепи, мешающей передвижке стоек. Освобождение стойки от 
нагрузки и передвижка ее на новое место. Освобождение стоек 
в случае сильного зажатия. Очистка стоек и установка их на но­
вом месте в рабочее положение. Передвижение рабочего по лаве 
в процессе работы.

На наклонных (более 30°) и крутых пластах д о б а в л я ю т с я :  
устройство, разборка и переноска предохранительных полков; уст­
ройство, разборка и переноска настила.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Типоразмер стоек. 2. Шаг передвижки стоек. 3. Угол паде­
ния пласта. 4. Устойчивость боковых пород. 5. Способ передвижки 
стоек.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
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Т а б л и ц а  24

Нормы выработки, стойка

Типоразмер стоек

Падение
пологое

пласта
1
наклон­

ное
крутонак­
лонное,

крутое

№
до 15° свыше 15°

01А, 01Б, 01 50,2 45,2 23,3 14,20 1

02 40,4 36,4 19,0 11,60 2

03 34,3 30,9 15,9 9,57 3

04 27,6 24,8 13,5 8,28 4

05 23,3 21,0 11,6 7,24 5

06 19,6 17,6 10,4 — 6

а б в г JNTs

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 24 рассчитаны при шаге передвижки 
стоек 1,51—2,0 м. При другом шаге передвижки к нормам выра­
ботки табл. 24 применять следующие поправочные коэффициенты:

Шаг передвижки 
стоек, м до 1,0 1,01—1,5 2,01-2,5 2,51 и более

Поправочный коэффициент 1,25 1,10 0,90 0,80

2. При передвижке стоек с помощью лебедок к нормам выра­
ботки табл. 24 применять К = 1,3.

3. При передвижке стоек в очистных забоях с неустойчивыми 
боковыми породами и при наличии породных прослойков, когда 
наблюдается засыпание, зажатие или вдавливание стоек в почву, 
к нормам выработки табл. 24 применять К=0,8.

4. При передвижке стоек в лавах на пластах крутого падения 
шахт Центрального района Донбасса (объединения «Артемуголь», 
«Дзержинскуголь», «Орджоникидзеуголь») к нормам выработки 
табл. 24 применять К =0,9.
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§ 18. Выбивка (вы рубка) деревянных стоек 
при посадке кровли на специальные крепи 

или металлическую органную крепь

Состав работ

Выбивка (вырубка) деревянных стоек старой призабойной 
крепи. Наблюдение за состоянием кровли во время посадки. От­
носка (переброска) извлеченных стоек к месту их установки в сле­
дующем цикле. Уборка угля и породы, мешающих выбивке (вы­
рубке) стоек. Установка и выбивка предохранительных и конт­
рольных стоек.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Угол падения пласта.
3. Наличие породных прослойков и ложной кровли.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  25

Нормы выработки, м2 посаженной кровли

Вынимаемая мощность пласта, м Норма выработки М

До 0,85 257 1
0,86—1,05 208 2
1,06—1,30 178 3
1,31—1,60 153 4

1,61 и более 141 5

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 25 рассчитаны при угле падения 
пласта до 20°. При других углах падения пласта к нормам выра­
ботки табл. 25 применять следующие поправочные коэффициенты:

Угол падения пласта, град. Поправочный коэффициент

21—30 
31 и более

0,90
0,80
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2. При наличии породных прослойков и ложной кровли сум­
марной мощностью более 0,2 м к нормам выработки табл. 25 при­
менять К=0,9.

§ 19. Возведение деревянной органной и кустовой крепи

Состав работ

Подноска крепежных материалов в пределах рабочего места. 
Зачистка места для установки стоек от угля и породы. Долбление 
лунок. Замер и отпиливание (обрубка) стоек. Установка стоек 
органной крепи с укладкой распилов и заклиниванием. Заготовка 
клиньев. Установка предохранительных стоек.

Факторы, цчтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Угол падения пласта.
3. Вид крепи (органная, кустовая). 4. Наличие ложной кровли и 
породных прослойков.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  26

Нормы выработки, стойка

Вынимаемая мощность 
пласта, м

Угол 

до 20

падения пласта, град.

21—35 |зб и более
№

До 0,70 227,0 208,0 134,0 1
0,71—0,80 192,0 177,0 122,0 2
0,81—0,90 161,0 149,0 100,0 3
0,91—1.00 140,0 129,0 89,1 4
1,01—1,10 126,0 116,0 78,0 5
1,11-1,25 106,0 97,7 68,3 6
1,26—1,40 92,6 85,7 60,0 7
1,41—1,60 80,5 74,5 51,5 8
1,61—1,80 69,2 64,1 44,9 9
1,81—2,00 60,2 55,7 39,8 10

2,01 и более 51,8 48,0 36,0 11

а б в №
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Поправочные коэффициенты

1. При возведении кустовой крепи (вместо органной) к нор­
мам выработки табл. 26 применять К=1,3.

2. При наличии ложной кровли и породных прослойков сум­
марной мощностью более 0,2 м, когда порода кровли и прослой­
ков находится непосредственно на месте пробивки органки (кус­
тов) и требуются значительные затраты времени на ее уборку, 
к нормам выработки табл. 26 применять К=0,9.

3. При выбивке органной крепи (кустов) к нормам выработки 
табл. 26 применять К =2.

4. При возведении органной крепи на крутых пластах (угол па­
дения пласта более 45°) без долбления лунок под стойки к нор­
мам выработки табл. 26 (графа «в») применять К =  1,1-

5. При возведении деревянной органной и кустовой крепи в ла­
вах на пластах крутого и крутоиаклонного падения шахт Цент­
рального района Донбасса (объединения «Артемуголь», «Дзер- 
жинскуголь», «Орджоникидзеуголь») к нормам выработки табл. 26 
применять К =  0,9.

§ 20. Посадка кровли на деревянную органную крепь

Состав работ

Усиление крепи на сопряжениях. Уборка угля и породы. Вы­
бивка, вырубка или выпиливание старой органной и призабойной 
крепи. Переноска стоек в безопасное место. Наблюдение за состо­
янием кровли во время посадки. Установка и выбивка предохра­
нительных стоек. Осмотр лавы после посадки.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Плотность крепи. 3. Угол 
падения пласта. 4. Наличие породных прослойков и ложной кров­
ли. 5. Способ извлечения крепи (вручную или механизированный).

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
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Т а б л и ц а  27

Нормы выработки, м2 посаженной кровли

Вынимаемая 
мощность 
пласта, м

Угол падения пласта, град.

№

—
до 25 ! 26—45

Плотность крепи, стоек на 1 м2

до
 2

,0
о

tо
счГ

о

Т
о
со 4,0

1 
и 

бо
ле

е
1

до
 2

,0

2,
01

—
3,

0 с>

о
СО 4,

01
 

и 
I 

бо
ле

е 
1

До 1,05 184 153 123,0 90,7 165 141,0 118,0 85,8 1

1,06—1,30 165 141 118,0 88,2 153 135,0 110,0 83,3 2

1,31—1,60 159 135 113,0 85,8 141 129,0 105,0 78,4 3

1,61—2,00 147 122 105,0 80,9 135 120,0 100.0 78,0 4

2,01—2,50 135 115 98,0 76,0 123 110,0 93,1 71,1 5

2,51 и более 113 98 85,8 68,6 105 95,6 83,3 66,2 6
а б в г д е ж 3 №

Поправочные коэффициенты

1. При посадке кровли на пластах с углом падения более 45° 
к нормам выработки табл. 27 (графы «д», «е», «ж», «з») приме­
нять К = 0,9.

2. При наличии породных прослойков и ложной кровли сум­
марной мощностью более 0,2 м к нормам выработки табл. 27 при­
менять К =  0,9.

3. При механизированной посадке кровли лебедками к нормам 
выработки табл. 27 применять следующие поправочные коэффи­
циенты:

при вынимаемой мощности пласта до 1,60 м — К=1,25, 
при вынимаемой мощности пласта 1,61 м и более — К^^бО .

П р и м е ч а н и е .  Под плотностью крепи, предусмотренной в табл. 27, 
понимается количество стоек призабойной и органной крепи, приходящихся 
на 1 м2 посаженной кровли.
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§ 21. Частичная заклад к а  выработанного пространства 
породой немеханизированным способом (вручную) 

на пологих и наклонных пластах

Состав работ

Зачистка от угля площадки под бутовую полосу. Выбивка, из­
влечение и уборка деревянных стоек из закладываемого простран­
ства и бутового штрека. Разборка и раскайловка крупных кусков 
породы после взрывания, оборка кровли в бутовых штреках. Вы­
кладка стенок бутовой полосы, перекидка и закладка породы в бу­
товую полосу. Отшивка бутовой полосы, по мере надобности, при 
углах падения пласта более 25°. Крепление бутового штрека по 
паспорту, установка предохранительных и оконтуривающих стоек. 
Подноска крепежных материалов в пределах рабочего места.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта (высота бутовой полосы).
2. Ширина бутовой полосы. 3. Угол падения пласта. 4. Место по­
лучения породы (из кровли или почвы). 5. Направление перекид­
ки породы (по падению, по восстанию). 6. Способ доставки поро­
ды в бутовую полосу. 7. Суммарная мощность породных прослой­
ков и ложной кровли.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  28

Нормы выработки, м3 выложенной бутовой полосы

Вынимаемая мощ­
ность пласта, м

Ширина бутовой полосы, м
№

до 6,0 6,01—9,0 9,01— 
12,0

12,O l-  
lS,0

15,01 
и более

До 0,70 7,46 6,86 6,34 5,84 5,40 1
0.71—0,75 8,12 7,46 6,86 6,32 6,02 2
0,76—0,85 8,74 8,04 7,38 6,79 6,47 3
0,86—0,95 9,51 8,74 8,01 7,34 6,83 4
0,96—1,05 10,40 9,51 8,74 7,98 7,42 5
1,06—1,15 11,20 10,40 9,42 8,74 8,15 6
1,16—1,25 12,20 11,10 10,30 9,42 8,80 7
1,26—1,44 13,20 12,10 11,10 10,10 — 8

1,45 и более 14,40 13,20 12,00 — — 9

а б в г д №
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 28 рассчитаны для углов падения 
пласта до 10° при перекидке породы вниз по падению. При других 
условиях к нормам выработки табл. 28 применять следующие по­
правочные коэффициенты:

Направление перекидки 
породы

Угол падения пласта, 
град.

Поправочный
коэффициент

Вниз по падению 11—17 1,05
Вниз по падению свыше 17 1,10

Вверх по восстанию 5—10 0,95

Вверх по восстанию 11—17 0,85

Если порода доставляется под собственным весом по листам 
или почве, к нормам выработки табл. 28 применять К=1,5.

2. Нормы выработки табл. 28 рассчитаны на закладку выра­
ботанного пространства породой, полученной при подрывке кровли.

При подрывке почвы к нормам выработки табл. 28 применять 
К =0,7.

3. При суммарной мощности отбираемых и откидываемых в вы­
работанное пространство породных прослойков и ложной кровли, 
превышающей 10% вынимаемой мощности пласта, к нормам вы­
работки табл. 28 применять К=1,1.

§ 22. Выкладка и переноска деревянных 
и металлических костров

Состав работ

Оборка кровли и зачистка места для выкладки костра. При­
мерка, обрубка (отпиливание) и установка стоек. Устройство пре­
дохранительных полков (при углах падения пласта более 30°). 
Подноска в пределах рабочего места и укладка стоек или кусков 
рельсов в костры. Изготовление клиньев, заклинивание костра 
с подбутовкой, установка опорных стоек. Переход от одного кост­
ра к другому.

При переноске костров на повое место д о б а в л я ю т с я :  очи­
стка старых костров от угля и породы; установка предохранитель­
ных стоек, разборка старых костров с переноской их элементов 
к новому месту выкладки; вырубка стоек, мешающих переноске 
или выкладке костров.
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Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Угол падения пласта. 
3. Вид крепежного материала (дерево, металл). 4. Форма и вид 
костра. 5. Наличие породных прослойков и ложной кровли.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  29

Нормы выработки на выкладку и переноску 
деревянных костров, костер

Вынимаемая мощность 
пласта, м

Выкладка новых четырехгранных костров 
Угол падения пласта, град.

до 12 j 13-30 ! 31-45 | 46-60 | „ ®[1ее

: Nk

До 0,65 36,9 29,90 22,50 17,20 14.10 1
0,66—1,05 29,6 22,80 17,10 13,10 10,40 2
1,06—1,30 23,4 17,80 13,20 10,40 8,18 3
1,31-1,60 20,2 15,40 11,40 8,83 6,88 4
1,61—1,90 18,0 13,40 9,85 7.63 5,88 5
1,91-2,30 15,6 11,60 8,44 6,56 5,01 6

2,31 и более 13,3 9,77 7,17 5,55 4,22 7

а б в г Д N°

Продолжение табл. 29

Переноска старых четырехгранных !костров
Вынимаемая мощность Угол падения пласта, град. N°

пласта, м 1 А1
до 12 13—30 j 31—45 46—60 01

и более

До 0,65 30,30 19,90 13,40 11,10 9,51 1
0.66—1,05 22,10 15,40 10,70 8,91 7,20 2
1.06-1,30 17,00 12,30 8,65 7,28 5,93 3
1.31—1.60 14,50 10,70 7,63 6,30 5,14 4
1.61—1.90 12,30 9,34 6,68 5,51 4,51 5
1.91—2.30 10,50 8,06 5,83 4,78 3,92 6

2,31 и более 8,65 6,88 5,00 4,11 3,38 7

е ж 3 и к N°
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Т а б л и ц а  30

Нормы выработки на выкладку и переноску 
металлических костров, костер

Вынимаемая мощность 
пласта, м

Выкладка новых че­
тырехгранных 

1 костров

Переноска старых 
четырехгранных 

костров
ДЬ

Угол падения пласта, град.

до 12 13—30 до 12 13—30

Д о 0,65 29,2 21,6 21,0 15,2 1
0,66— 1,05 26,2 19,8 18,7 14,0 2
1,06— 1,30 23,3 18,1 16,9 12,8 3
1,31— 1,60 21,6 16,3 15,8 11,7 4
1,61— 1,90 19,8 15,2 14,6 11,0 5
1,91—2,30 18,1 14,0 13,4 10,0 6

2,31 и более 16,3 12,8 11,7 9,1 7

а б в г №

П оправочны е коэффициенты

1. При выкладке (переноске) трехгранных костров к нормам 
выработки табл. 29 и 30 применять К=1,3.

2. При наличии в пласте породных прослойков и ложной кров­
ли суммарной мощностью более 0,2 м, когда порода находится не­
посредственно на месте выкладки костров и требуются затраты 
времени на ее уборку, к нормам выработки табл. 29 и 30 приме­
нять К=0,9.

3. При накатных кострах с 6—8 стойками в ряду к нормам вы­
работки табл. 29 применять К=0,5.

П р и м е ч а н и е .  В ы кладку костров на вентиляционных и конвейер­
ных ш треках нормировать по нормам выработки табл. 29 и 30, принимая 
за вынимаемую мощность пласта высоту штрека.

§ 23. Передвижка пневмобаллонных костров в лавах 
на пластах наклонного, крутого и крутонаклонного падения

Состав работ

Устройство и разборка предохранительных полков в пределах 
рабочего места. Выбивка и установка стоек крепи, мешающих пе­
редвижке костров. Разгрузка костров. Очистка костров от угля 
и породы. Передвижка костров. Манипуляции со шлангом, пода-
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ющим сжатый воздух. Наполнение пневмобаллонных костров сжа­
тым воздухом. Передвижение по лаве в процессе работы.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Угол падения пласта. 2. Тип костра (двух- или трехбаллон­
ный). 3. Расстояние передвижки костра.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  31

Нормы выработки, костер

Угол падения пласта 35° и более

Тип костра
Расстояние передвижки костра, м Кя.

до 1,80 1,81—2,70 J 2,71 и более

Двухбаллонный 15,9 14,0 11.8 1

Трехбаллонный 15,0 12,7 11,1 2

а б в №

§ 24. Установка тумб из железобетонных плит (блоков)

Состав работ

Выбивка стоек. Зачистка рабочего места. Поднятие на «бров­
ку» и подноска железобетонных плит (блоков) в пределах рабо­
чего места. Установка упорных стоек. Укладка плит (блоков) 
в тумбы. Изготовление клиньев и заклинивание тумб.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Угол падения пласта.
3. Высота поднятия плит при доставке.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
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Т а б л и ц а  32

Нормы выработки, тумба

В ы нимаемая мощность 
пласта, м

[ Угол падения пласта, град.
№i

J до 12 j 13 и более
1

До 0,90 8,33 7,47 1
0,91—1,30 7,35 6,62 2

1,31 и более 6,62 6,00 3

а б №

Поправочный коэффициент

При поднятии плит на «бровку» лавы на высоту свыше 1 м, 
когда требуется устройство и разборка настила из брусьев или 
стоек, к нормам выработки табл. 32 применять К = 0,9.

§ 25. Наращивание и укорачивание скребковых 
изгибающихся и разборных конвейеров

Состав работ

П ри н а р а щ и в а н и и  ( у к о р а ч и в а н и и )  
с к р е б к о в ы х  и з г и б а ю щ и х с я  к о н в е й е р о в

Очистка от угля и породы рештаков (при укорачивании). 
Очистка от угля и породы головки конвейера и места для ее уста­
новки (при наращивании). Раскрепление приводной головки и сня­
тие ограждений редуктора. Ослабление и рассоединение конвей­
ерной цепи. Отсоединение комбайновой цепи от головки конвей­
ера. Отсоединение рештаков от головки (при наращивании). Рас­
соединение и снятие рештака и отрезка цепи (при укорачивании). 
Передвижка головки конвейера от конвейерного става (к конвей­
ерному ставу). Установка и уборка лебедок, «Жаков» и приспо­
соблений. Подноска, относка и подкладывание досок, чурок, рас­
пилов. Перестановка крепи, мешающей передвижке головки кон­
вейера. Установка и уборка упорных стоек (упорных приспособ­
лений). Укладка и соединение дополнительных рештаков и отрез­
ков цепи (при наращивании). Соединение рештаков с головкой 
конвейера. Соединение и натяжение конвейерной цепи. Присоеди­
нение комбайновой (струговой) цепи к головке конвейера. Закреп­
ление приводной головки конвейера и установка ограждений ре-
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дуктора. Относка (подноска) рештаков й отрезков конвейерной 
цепи на расстояние до 20 м. Опробование конвейера.

П ри  н а р а щ и в а н и и  ( у к о р а ч и в а н и и )  
р а з б о р н ы х  с к р е б к о в ы х  к о н в е й е р о в

Очистка от угля и породы головки конвейера и места для ее 
установки (при наращивании). Передвижка головки конвейера от 
конвейерного става (к конвейерному ставу). Перестановка крепи, 
мешающей передвижке головки. Установка и уборка упорных сто­
ек (упорных приспособлений). Подноска и подкладывание досок, 
чурок, распилов. Соединение рештаков с головкой. Закрепление 
головки. Соединение и натяжение конвейерной цепи. Постановка 
и снятие «жаков», талей и других приспособлений. Опробование 
конвейера.

Факторы, учтенные нормами выработки и времени

1. Вид работы. 2. Тип конвейера. 3. Угол падения пласта. 4. Вы­
нимаемая мощность пласта. 5. Место наращивания и укорачива­
ния конвейера (со стороны приводной или концевой головки кон­
вейера). 6. Суммарная длина наращиваемых или укорачиваемых 
рештаков. 7. Устойчивость кровли. 8. Гипсометрия почвы пласта.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
Т а б л и ц а 33

Нормы выработки и времени на укорачивание и наращивание 
скребковых изгибающихся конвейеров в лавах, 

укорачивание, наращивание

Вынимаемая 
мощность 
пласта, м

Норматив

Укорачивание 
конвейера j

Угол падения

| Наращивание 
j конвейера
пласта, град: №

до 15 16
и более до 15 16

и более

До 0,70 Норма выработки 1,93 1,79 1,82 1,72 1
Норма времени 3,10 3.35 3,29 3,48

0,71—1,20 Норма выработки 2,12 1,98 2,00. 1,89 2
Норма времени 2,83 3,03 3,00 3,17

1,21 и более Норма выработки 2,26 2,11 2,14 2.02 3
Норма времени 2,65 2,84 2,80 2,97

а б в г №
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Т а б л и ц а  34

Нормы выработки и времени на укорачивание и наращивание 
скребковых разборных одноцепных конвейеров в лавах, 

укорачивание, наращивание

1 Укорачивание 1 Наращивание i
Вынимаемая

| Норматив
конвейера j конвейера

№мощность Угол падения пласта, град.
пласта, м I

i до 15 j 16
и более j до 15

1
t 16
и более

i1
j

Со с т о р о н ы  п р и в о д н о й  г о л о в к и

До 0,70 Норма выработки 8,02 6,96 5,15 4,65 1
Норма времени 0,75 0,86 U 6 1,29

0,71—1,20 Норма выработки 8,82 7,66 5,67 5,12 2
Норма времени 0,68 0,78 1,06 1,17

1,21 и более Норма выработки 9,43 8,19 6,06 5,47 3
Норма времени 0,63 0,73 0,99 1,09

Со с т о р о н ы  н а т я ж н о й  г о л о в к и

До 0,70 Норма выработки 9,45 8,25 5,72 5,19 4
Норма времени 0,63 0,73 1,05 1,15

0,71—1,20 Норма выработки 10,40 9,08 6,30 5,72 5
Норма времени 0,57 0,66 0,95 1,04

1,21 и более Норма выработки 11,10 9,71 6,74 6,12 6
Норма времени 0,54 0,62 0,89 0,98

а б в г №

Т а б л и ц а  35

Нормы выработки и времени на укорачивание разборных 
скребковых конвейеров в выработках, прилегающих к лаве, укорачивание

Тип конвейеров
Норматив

одноцепные
!
j двухцепные

Норма выработки 6,29 4,92 1
Норма времени 0,95 1,22 2

а б № -
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Поправки к нормам времени

1. Нормы времени табл. 33 рассчитаны на одно укорачивание 
или наращивание изгибающихся конвейеров на длину рештака до 
1,35 м. На каждый последующий метр укорачивания или наращи­
вания к нормам времени табл. 33 добавлять:

при укорачивании — 0,71 чел.-ч,
при наращивании — 0,72 чел.-ч.
2. Нормы времени табл. 34 рассчитаны на одно укорачивание 

или наращивание разборных одноцепных конвейеров на длину 
рештака до 1,4 м. На каждый последующий метр укорачивания 
или наращивания к нормам времени табл. 34 добавлять:

при укорачивании — 0,25 чел.-ч,
при наращивании — 0,35 чел.-ч.
3. Нормы времени табл. 35 рассчитаны на одно укорачивание 

одноцепных конвейеров на длину рештака до 2,5 м, двухцепных — 
до 1,4 м. На каждый последующий метр к нормам времени 
табл. 35 добавлять:

при укорачивании одноцепных конвейеров — 0,09 чел.-ч,
при укорачивании двухцепных конвейеров — 0,21 чел.-ч.

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки и времени табл. 33 рассчитаны при уко­
рачивании или наращивании изгибающихся конвейеров со сторо­
ны приводной головки. При укорачивании или наращивании кон­
вейера со стороны натяжной головки к нормам выработки табл, 33 
применять К =  1Л, к нормам времени — К = 0,9.

2. При наращивании или укорачивании разборных двухцеп­
ных конвейеров в лавах к нормам выработки табл. 34 применять 
К = 0,85, к нормам времени — К = 1,18.

3. При укорачивании или наращивании конвейеров в лавах 
с неустойчивой кровлей или волнистой гипсометрией почвы пласта 
к нормам выработки табл. 33—35 применять:

а) при неустойчивой кровле: к нормам выработки — К=0,85, 
к нормам времени — К=1,18;

б) при волнистой гипсометрии почвы пласта к нормам выра­
ботки — К = 0,9, к нормам времени — К = 1,1-

П р и м е ч а н и е .  Нормы времени табл. 33—35 даны в чел.-часах на
одно укорачивание или наращивание.
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§ 26. Переноска рештаков (листов) в лавах 
на пластах пологого и наклонного падения

Состав работ

Очистка места укладки рештаков (листов) от угля и породы. 
Перестановка стоек, мешающих переноске рештаков на новую до­
рогу. Рассоединение и переноска рештаков (листов). Соединение 
рештаков (листов). Крепление и выравнивание рештачного става 
после сборки. Проверка правильности настилки рештаков.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Угол падения пласта.
3. Способ выемки угля. 4. Способ перемещения рештачного става 
(переноска или передвижка).

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Таблица 36
Нормы выработки, м рештака (листа)

Вынимаемая мощность 
пласта, м

| Угол падения

1 до 25
! !

пласта, град, 

свыше 25
№

До 0,75 77,1 68,6 I

0,76—1,35 94,2 80,8 2
1,36—1,80 104,0 93,4 3

1,81 и более 120,0 108,0 4

а б №

Поправочные коэффициенты

1. При лобовой выемке угля к нормам выработки табл. 36 при­
менять К =1,2.

2. При передвижке рештачного става без разборки к нормам 
выработки табл. 36 применять К=1,3.

3. При переноске рештаков (листов) в лавах, оборудованных 
узкозахватными комбайнами, к нормам выработки табл. 36 при­
менять К =  1,1.
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§ 27. Переноска деревянных рештаков (откосов) 
в лавах на пластах крутого, крутонаклонного 

и наклонного падения

Состав работ

Устройство, разборка и переноска предохранительного полка. 
Отшивка обаполов (досок). Пропуск угля, задержавшегося на 
рештаке (откосе). Переноска обаполов (досок) на новое место. 
Подбор, укладка, выравнивание и пришивка обаполов (досок). 
Выбивка стоек, мешающих переноске рештаков (откосов). Уста­
новка предохранительных стоек. Передвижение рабочего по лаве 
в процессе работы.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Угол падения пласта.
3. Вид работы (переноска старых рештаков или устройство но­
вых).

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  37

Нормы выработки, м рештака

Вынимаемая мощность пласта, м Норма выработки №

До 0,8 56,5 1

о700о 52,0 2

1,11 и более 47,0 3

Поправочные коэффициенты

1. При устройстве рештаков из новых досок или обаполов (без 
отшивки и переноски) к нормам выработки табл. 37 применять 
К = 1 Д

2. Нормы выработки табл. 37 даны на переноску деревянных 
рештаков в лавах на крутых и крутонаклонных пластах. При пе­
реноске рештаков в лавах на наклонных пластах к нормам выра­
ботки табл. 37 применять К=1,1.
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3. При переноске рештаков (листов) в лавах на пластах кру­
того и крутонаклонного падения шахт Центрального района Дон­
басса (объединения «Артемуголь», «Дзержинскуголь», «Орджони- 
кидзеуголь») к нормам выработки табл. 37 применять К = 0,9.

§ 28. Переноска воздухопровода в лавах

Состав работ

Перекрытие сжатого воздуха. Устройство и разборка предо­
хранительных полков. Разборка воздухопровода. Переноска воз­
духопровода. Соединение воздухопровода. Замена прокладок. Под­
соединение гибких шлангов отбойных молотков. Подача сжатого 
воздуха. Устранение утечек воздуха из магистрали.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Тип воздухопровода (гиб­
кий, жесткий). 3. Угол падения пласта.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  38

Нормы выработки, м

Тип воздухопровода
Вынимаемая мощность пласта, м

гибкий жесткий
№

До 0,45 99,2 54,8 1
0.46—0.60 117,0 65,4 2
0,61—0,85 140,0 77,0 3

0,86 и более 163,0 91,0 4

а б №

Поправочные коэффициенты

1. Нормами выработки табл. 38 предусмотрена переноска воз­
духопровода в лавах на крутых и крутонаклонных пластах (бо­
лее 45°). При переноске воздухопровода в лавах на наклонных 
пластах к нормам выработки табл. 38 применять К=1,25, на по­
логих пластах (до 25°) — К= 1,55.
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2. При переноске воздухопровода в лавах крутого и крутона­
клонного падения шахт Центрального района Донбасса (объеди­
нения «Артемуголь», «Дзержинскуголь», «Орджоникидзеуголь») 
к нормам выработки табл. 38 применять К=0,9.

§ 29. Передвижка предохранительной лебедки 1ЛГКН 

Состав работ

Зачистка почвы для передвижки лебедки и площадки для ее 
установки. Раскрепление лебедки. Переноска и установка упорной 
стойки. Растягивание каната до и после передвижки лебедки. 
Крепление каната к упорной стойке и отсоединение от нее. Пере­
движка лебедки. Установка лебедки.. Закрепление лебедки. Опро­
бование лебедки.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние передвижки лебедки. 2. Место установки лебед­
ки (на штреке, в нише).

Профессии рабочих

Машинист горных выемочных машин V разряда.
Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  39

Нормы выработки на звено из двух человек, 
количество передвижек

Расстояние передвижки лебедки, м

О ою оо" ю оо ою оо"
о т см

1 1 со
1

со
1 1 *8ч 1 ’—’ чo' 1Л о ю о LO о  о—« см см со СО 1 VO

3,29 2,98 2,73 2,51 2,33 2,17 2,03 1,91

а б в г д е ж з

Поправочный коэффициент

При передвижке лебедки, установленной в нише, к нормам вы­
работки табл. 39 применять К=0,95.
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§ 30. Разделка котлованов под головки конвейера 
в очистных забоях

Состав работ

Растягивание воздухопроводного шланга и подвешивание его 
на стойках крепи. Подноска отбойного молотка и пик к месту ра­
боты. Осмотр и опробование отбойного молотка. Расчистка места 
для разделки котлована. Отбойка породы и выкидка ее из котло­
вана в выработанное пространство или погрузка на конвейер (в 
вагонетки). Оформление котлована. Перестановка стоек, меша­
ющих разделке котлована, установка предохранительной крепи. 
Замена пики в процессе работы. Раскайловка крупных кусков по­
роды. Отсоединение и уборка в безопасное место отбойного мо­
лотка. Сматывание шланга.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Способ разделки котлована. 2. Категория горных пород по 
отбойности. 3. Мощность пласта. 4. Плотность породы.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Таблица  40

Нормы выработки на разделку котлованов 
отбойными молотками, мэ в плотном теле

Категория горных 
пород по отбой­

ности

Вынимаемая мощность пласта 
(высота выработки), м

Г---

№

до
 

0,
6

0,
61

—
0,

90 *
7
о>
о 1,

26
—

1,
60

1,6
1 

и 
бо

ле
е

VIII 2,87 3,18 3,59 3,99 4,47 1

IX 2,66 2,97 3,36 3,76 4.25 2

X 2,35 2,67 3,02 3,4! 3,89 3

XI 2,22 2,51 2,69 3,26 3,70 4

а б в г Д №
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Т а б л и ц а  41
Нормы выработки на разделку котлованов 

с помощью буровзрывных работ, м3 в плотном теле

Вынимаемая мощность пласта 
(высота выработки), м Норма выработки №

До 0,6 5,58 1
0,61—0,90 5,65 2
0,91—1,25 5,90 3

о«>Т8

6,12 4
1,61 и более 6,45 5

Поправочные коэффициенты

1. При разделке котлована вручную к нормам выработки 
табл. 40 применять К = 0,7.

2. Нормы выработки табл. 41 рассчитаны на разделку котло­
ванов в породах плотностью до 2,2 т/м3. При разделке котлованов 
в породах плотностью более 2,2 т/м3 к нормам выработки табл. 41 
применять К = 0,9.

П р и м е ч а н и я :  1. При разделке котлованов с помощью буровзрыв­
ных работ бурение шпуров для котлована нормируется отдельно.

2. Нормами выработки табл. 40 и 41 учтена откидка (погрузка) поро­
ды на расстояние до 3 м. Откидка породы на расстояние более 3 м нор­
мируется отдельно.

§ 31. Увлажнение угля в массиве передвижными 
насосными установками

Состав работ

Проверка гидравлической системы и рабочего давления насо­
са. Смазка сальников. Включение насоса. Доставка гидрозатвора 
и шланга по лаве к месту нагнетания воды в пласт. Сматывание 
и уборка шланга и гидрозатвора. Установка гидрозатвора в шпур. 
Нагнетание воды в пласт. Извлечение и переноска гидрозатвора.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Время нагнетания воды 
в один шпур. 3. Глубина шпура. 4. Залегание пласта.

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
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Т а б л и ц а  42

Нормы выработки на увлажнение угля в массиве 
при глубине шпуров до 3 м, шпур

Время нагнетания воды в один шпур, мин.
— я
J  - . 8
©• -  §— VC

№Вынимаемая 
мощность 
пласта, м

ю

§
I
ю ео

ОО
J.
nT

! 1
00“

i 2

о>

В л а в а х п о л о г о г о и н а к л о н н о г о п а д е н и я

До 0,85 42,6 36,7 32,2 28,7 25,9 23,5 21,6 19,9| 1
0,86—1,30 45,8 39,0 33,9 30,1 26,9 24,5 22,4 20,6 2

1,31 и более 48,2 40,7 35,2 31,1 27,7 25,1 22,9 21,0 3

В л а в а х  к р у т о г о  и к р у т о н а к л о н н о г о  п а д е н и я

До 0,85 34,6 30,5 27,3 24,8 22,6 20,8 19,3 17,9 4
0,86— 1,30 37,9 33,2 29,4 26,5 23,9 22,0 20,3 18,9 5

1,31 и более 40,4 35,1 30,8 27,7 25,0 22,8 20,9 19,4 6

а б в г д е ж 3 №

Т а б л и ц а  43

Нормы выработки на увлажнение угля в массиве 
при глубине шпуров 7 м и более, шпур

Время нагнетания воды в один шпур, мин.

№

30
—

35
 

1

1 о
| 7

lO
1 п

! $  
_1

оLO
_[
1C

s
j ,
§

©г-*
j,

S 70
,1

—
80

1

80
,1

—
90

001—
Г06

1

10
0,

1
и 

бо
ле

е

В л а в а х п о л о г о г о  и н а к л о н н о г о  п а д е н и я

7,81 6,88 6,14 5,35 4,85 4,15 3,63 3,22 2,90 2,63 1

В л а в а х  к р у т о г о и к р у т о н а к л о н н о г о  п а д е н и я

6,82 6,09 5,51 5,03 4,45 3,85 3,40 3,05 2,75 2,52 2

а б в г д е ж 3 и к №

П р и м е ч а н и е .  Время нагнетания воды в один шпур определяется 
для каждого забоя на основании данных хронометражных наблюдений.

60



Р А З Д Е Л  II

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Общие положения

1. При проведении выработок буровзрывным способом к нор­
мам выработки настоящего раздела на виды работ, включаемые 
в комплексную норму (за исключением доставочных работ), при­
менять следующие поправочные коэффициенты, учитывающие за­
траты рабочего времени на технологические перерывы в работе, 
связанные с заряжанием, взрыванием шпуров и проветриванием 
забоя, в зависимости от количества горнопроходческих циклов 
в смену:

Общее количество взрываемых шпуров 
за цикл, шт.

I

Количество горнопро­ ДО 25 свыше 25 №ходческих циклов 
в смену Количество взрываний на цикл

одно | Два
1

одно j два

До 1,0 0,93 0,90 0,90 0 ,86 1
1,01 и более 0,87 0,82 0,82 0,78 2

а б в г №

П р и м е ч а н и е .  Количество горнопроходческих циклов в смену опре­
деляется исходя из планируемых показателей работ путем деления месяч­
ного объема работ по проведению на подвигание забоя за цикл и коли­
чество рабочих смен по проведению выработки в месяц.

2. При применении норм выработки раздела II на пластах кру­
того и крутонаклонного падения шахт Центрального района Дон­
басса (объединения «Артемуголь», «Дзержинскуголь», «Орджони- 
кидзеуголь») применять К=0,87 (кроме табл. 44, 52—58).

3. Нормами выработки на погрузку угля и породы погрузоч­
ными машинами и вручную учтена откатка груженых и порожних 
вагонеток на расстояние до 50 м. При включении в комплексную 
норму выработки откатки на расстояние более 50 м пользоваться
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нормами выработки раздела Ш «Транспортные и путевые ра­
боты».

4. В случае, когда техническим паспортом на прохождение вы­
работки предусматривается установка полурам, ремонтин, под­
хватов и других видов крепи, не охваченных настоящим разделом, 
необходимо пользоваться едиными отраслевыми нормами выра­
ботки на ремонт горных выработок на шахтах.

§ 32. Бурение восстающих выработок по породе 
буровой машиной «Стрела-68»

Состав работ

Осмотр, смазка, опробование и приведение буровой машины 
в рабочее положение. Подсоединение и отсоединение водяных и 
воздушных шлангов или электрического кабеля. Управление ма­
шиной при забуривании и бурении скважины. Подготовка рабоче­
го места (раздвижка рам, удаление затяжки, оборка места буре­
ния). Засечка скважины. Подноска штанг в процессе работы. Мон­
таж и демонтаж штанг. Подноска масла и заливка его в масло- 
станцию. Проверка правильности пробуренной скважины. Растя­
гивание электрического кабеля, гидрошлангов и пневмошлангов, 
подсоединение шлангов к двигателю, орошение забоя. Установка 
и крепление упорных фонарей. Обслуживание маслостанции. По­
грузка штыба в вагонетки или на конвейер.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория горных пород по бурнмости. 2. Давление сжато­
го воздуха. 3. Диаметр скважины.

Профессия рабочего

Машинист буровой установки IV разряда.

Т а б л и ц а  44

Нормы выработки на звено из двух человек, м выработки

Категория горных пород по бурнмости

до X XI XII ! х ш XIV XV

4,1 3,5 3,0 2,5 2,2 1.8

а 6 в г Д е

62



Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 44 рассчитаны при давлении сжато- 
го воздуха у забоя 4,1—5 ати. При другом давлении к нормам вы­
работки табл. 44 применять следующие поправочные коэффици­
енты:

Давление сжатого воздуха 
у забоя, ати Д о  4,0 5,1 и более

Поправочный коэффициент 0,9 1,1

2. Нормы выработки табл. 44 рассчитаны при бурении направ­
ляющей скважины диаметром 190 мм с последующим ее расши­
рением до диаметра 1000 мм. При бурении только направляющей 
скважины без ее расширения к нормам выработки табл. 44 при­
менять К =  1,25.

§ 33. Бурение скважин по углю буровыми станками 
и колонковыми электросверлами

Состав работ

Осмотр, смазка и опробование механизмов. Подгон погрузоч­
ной машины к забою. Растягивание кабеля и шлангов и подсоеди­
нение их к магистрали. Подноска электросверл, штанг и шнеков, 
колонки, манипулятора к забою. Транспортирование к месту бу­
рения буровых станков. Установка и закрепление колонки, мани­
пулятора, электросверла, погрузочной машины и бурового станка. 
Разметка и насечка скважин. Управление станком (электросвер­
лом) при забуривании и бурении. Включение и выключение на­
соса или водопроводной сети при орошении забоя. Промывка и 
чистка скважин. Наращивание штанг. Раскрепление, перестанов­
ка и закрепление бурового оборудования при переходе к бурению 
следующей скважины. Освобождение, поворот и закрепление шар­
нира стрелы манипулятора при переходе к бурению следующей 
скважины. Смена резцов. Извлечение шнеков (штанг) из скважи­
ны. Проверка направления скважины. Раскрепление и транспор­
тирование к месту хранения бурильных механизмов и инструмен­
та. Уборка механизмов и инструмента, сматывание кабеля. Отгон 
погрузочной машины.
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Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид и марка бурильного механизма. 2. Способ бурения 
(с колонки, с манипулятора). 3. Диаметр скважины. 4. Длина 
скважины. 5. Угол наклона выработки.

Профессии рабочих
Проходчик V разряда.
Машинист буровой установки IV разряда.

Т а б л и ц а  45
Нормы выработки на звено из двух человек, м скважины

Диаметр 
скважины, мм

| Бурение станками Бурение колонковыми 
электросверлами №

! Б-15С
ЛБС,
БВУ,
БШ-2

СБГ с манипу­
лятора

1

! с колонки1

До 100 _ _ 36,4 46,1 33,9 1
101—200 42,9 37,1 32,4 37,9 29,1 2
201—300 40,7 34,5 29,2 32,8 26,1 3
301—400 — 31,7 26,0 27,8 22,7 4

401 и более — 28,5 — 22,3 19,1 5
а б в г д №

Поправочные коэффициенты
1. Нормы выработки табл. 45 рассчитаны при бурении сква­

жин колонковыми электросверлами — длиной до 2,5 м, станка­
ми — до 12 м.

При бурении скважин другой длины к нормам выработки 
табл. 45 применять следующие поправочные коэффициенты.

Длина скважины, м

Вид бурильного 
механизма 

и способ бурения

<э
ю
1

5,
1—

7,
5 0

1

бо
ле

е 
10

1

о
CN
1

СО 21
—

40 осо
J,
5 61

 и
 

бо
ле

е

Поправочный ;коэффициент
Электросверло на

манипуляторе 1,04 1,07 U 0 1,15 — — — —
Электросверло

на колонке 1,08 1,12 1,16 1,20 — — .— —

Станок — — — — 1,10 1,17 1,25 1,35
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2. Нормы выработки табл. 45 даны на бурение скважин в вы­
работках, проходимых с углом наклона до +12°. При других углах 
наклона выработок, проходимых как по падению, так и по восста­
нию, к нормам выработки применять следующие поправочные ко­
эффициенты:

Угол наклона выработки, град. Поправочный коэффициент

13— 25 0,95

26— 45 0,90

46 и более 0,85

3. При бурении скважин колонковыми электросверлами, уста­
новленными на почве, к нормам выработки табл. 45 (графа «д») 
применять К=1,1.

§ 34. Бурение шпуров бурильными установками

Состав работ

Перестановка бурильной установки с площадки на рельсовый 
путь. Подгон к забою и закрепление установки. Растягивание и 
подсоединение гидро- и пневмошлангов или электрического кабе­
ля. Осмотр, смазка, опробование и приведение бурильной уста­
новки (буровой каретки) в рабочее состояние. Оборка забоя, раз­
метка и насечка шпуров. Раскайловка и очистка почвы для буре­
ния нижних шпуров. Подведение штанги к забою. Управле­
ние установкой при забуривании, бурении шпуров и при переводе 
бурильного механизма от шпура к шпуру. Смена коронок. Рас­
крепление, передвижка и закрепление направляющей балки. Про­
дувка и чистка шпуров, заготовка и забивание пробок в нижние 
шпуры. Отсоединение шлангов и кабеля, сматывание их. Раскреп­
ление, отгон и перестановка бурильной установки с рельсового 
пути на площадку.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория горных пород по буримости. 2. Давление сжа­
того воздуха. 3. Диаметр коронки. 4. Марка бурильной установки.
5 З ак . 1428 65



Профессия рабочего и состав звена

Марка бурильной установки
Проходчик V разряда 

Состав звена

БУ-1, БУЭ-1 2
БУР-2, КБМ-3, БУЭ-2 3

Т а б л и ц а  46

Нормы выработки на звено, м шпура

Категория горных пород по буримости
Марка

бурильной
установки

до
 IX

X
им
X

нм

X X
II

I

X
IV

1

i

£ >X X
V

II

X
V

III

БУ-1, БУЭ-1 120 112 102 91 81,7 72,3 65,3 56,0 51,3 44,3 1

КБМ-3, БУР-2 201 189 171 153 138,0 123,0 108,0 94,5 84,0 73,5 2

БУЭ-2 242 226 201 178 155,0 135,0 110,0 — — — 3

а б в г Д е ж 3 и к №

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 46 рассчитаны при диаметре коро- 
нок 42—43 мм. При другом диаметре коронок к нормам выработ­
ки табл. 46 применять следующие поправочные коэффициенты:

Диаметр коронки, мм ! зб
j

1
38 40 44

1
46 48

Поправочный коэффициент 1,25 1,15 1,10 0,95 0,90 0,85

2. Нормы выработки табл. 46 рассчитаны при давлении сжато­
го воздуха у забоя 4,5—5,0 ати. При другом давлении к нормам 
выработки табл. 46 применять следующие поправочные коэффи­
циенты:
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Давление сжатого воздуха 
у забоя, ати до 4,4 5,1 и более

Поправочный коэффициент 0,9 1,1

3. Нормы выработки табл. 46 рассчитаны на бурение шпуров 
глубиной: для БУ-1 и БУР-2 — 2,26—2,75 м, для КБМ-3 — 1,8— 
2,2 м, для БУЭ-1 и БУЭ-2 — 2,5—3 м.

При меньшей глубине шпуров к нормам выработки табл. 46 
применять К=0,93.

§ 35. Бурение шпуров пневматическими 
ручными перфораторами

Состав работ

Подноска перфоратора, пневмоподдержки и приспособлений. 
Присоединение пневмо- и гидрошлангов к магистрали, к перфо­
ратору и проверка их. Установка перфоратора на пневмоподдер­
жку. Опробование, смазка перфоратора. Оборка забоя с размет­
кой и насечкой шпуров. Раскайловка и зачистка почвы для буре­
ния нижних шпуров. Забуривание и бурение шпуров. Чистка и 
продувка шпуров. Перестановка пневмоподдержки и перфоратора 
для бурения следующего шпура. Смена коронок и штанг. Устрой­
ство и разборка подмостей. Заготовка и забивка пробок в шпуры. 
Отсоединение шлангов от магистрали и перфоратора. Уборка пер­
форатора, пневмоподдержки и приспособлений в безопасное место.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория горных пород по буримости. 2. Марка перфорато­
ра. 3. Давление сжатого воздуха у молотка. 4. Диаметр коронки.
5. Угол наклона выработки. 6. Наличие пневмоподдержки.

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.

67



Т а б л и ц а  47
Нормы выработки, м шпура

Категория горных 
пород по буримости

Марка перфоратора

К?ПР-24 и ПР-25 
всех индексов

ПР-30 всех ин­
дексов

VIII _ 50,4 1
IX 52,3 46,3 2
X 46,6 41,3 3

XI 41,7 36,7 4
XII 37,1 32,2 5

XIII 32,8 28,2 6
XIV 29,0 24,8 7
XV 26,7 23,3 8

XVI 23,4 20,0 9
XVII 20,5 17,3 10

XVIII 17,9 15,0 11
а б №

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 47 рассчитаны при давлении сжато­
го воздуха у забоя 5,0 ати, при бурении с пневмоподдержки в го­
ризонтальных, наклонных выработках, проходимых по восстанию 
с углом наклона до 15°, коронками диаметром 42 мм.

При других условиях работы к нормам выработки табл. 47 
применять следующие поправочные-коэффициенты:

1) на д а в л е н и е с ж а т о г о  в о з д у х а  у з а б о я :

Давление сжатого воздуха 
у забоя, ати До 4,0 4,1—4,5

1
| 5,1
1

и более

Поправочный коэффициент 

2) на  д и а м е т р

0,8

к о р о н к и :

0,9 1,1

Диаметр коронки (бура), мм 36 38 ! 40 44 46 48

Поправочный коэффициент 
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3 ) н а  у г о л  н а к л о н а  в ы р а б о т к и  с в ы ш е  15°:

Угол наклона выработки, град. Поправочный коэффициент

16—30 0,95
31—45 0,90

46 и более 0,85

4) при  б у р е н и и  р у ч н ы м и  п е р ф о р а т о р а м и  б е з
п н е в м о п о д д е р ж к и  — К =  0,85.

2. При бурении шпуров в бутовых штреках к нормам выработ­
ки табл. 47 применять следующие поправочные коэффициенты:

Количество бутовых штреков 3—5 6 и более

Поправочный коэффициент 0,95 0,85

3. При бурении шпуров для установки анкерной крепи к нор­
мам выработки табл. 47 применять К = 0,9.

§ 36. Бурение шпуров колонковыми электросверлами 
и электрогидравлическим буром

Состав работ

Подноска, установка колонки и манипулятора в рабочее поло­
жение. Подноска и установка бурильного механизма на вертлюг 
манипулятора или колонку. Установка буровой штанги в электро­
сверло. Проверка системы промывки. Подгон погрузочной маши­
ны. Разматывание кабеля, подключение его к бурильному меха­
низму и проверка бурильного механизма на холостом ходу. За­
крепление погрузочной машины. Оборка забоя с разметкой и на­
сечкой шпуров. Забуривание шпуров. Бурение шпуров. Отведение 
шпинделя в исходное положение и перехват штанги. Освобожде­
ние, поворот, закрепление шарнира стрелы манипулятора при пе­
реходе к следующему шпуру. Перестановка колонки. Передвижка 
электросверла по колонке для бурения следующего шпура. Смена 
буровых штанг. Смена резцов. Раскайловка и зачистка почвы для 
бурения нижних шпуров. Чистка шпуров. Забивка пробок в шпу­
ры. Отключение бурильного механизма и сматывание кабеля. Рас­
крепление погрузочной машины и отгон ее от забоя. Снятие и от-
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носка бурильного механизма в место хранения. Раскрепление, сня­
тие и относка манипулятора (рамы колонки) или установка мани 
пулятора в исходное положение.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория горных пород по буримости. 2. Способ бурения 
(с колонки, с манипулятора). 3. Угол наклона выработки. 4. Вы­
сота выработки. 5. Марка манипулятора.

Профессия рабочего 
Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  48

Нормы выработки на бурение шпуров колонковыми электросверлами, 
на звено из двух человек, м шпура

Способ бурения
Категории горных пород №

по буримости с колонки с манипулятора

VIII 64,1 74,3 1
IX 57,7 65,7 2
X 52,6 58,4 3

XI 47,5 53,0 4
XII 42,3 45,6 5

XIII 37,2 40,3 6
XIV 33,3 36,1 7

а б №

Т а б л и ц а  49

Нормы выработки на бурение шпуров электрогидравлическим буром ЭБГП-1,
на звено из двух человек, м шпура

Категория горных пород 
по буримости

Марка манипулятора

НПМ-1 МБИ, МБМ, 
МН

№

VIII 90,7 84,6 1
IX 81,5 76,3 2
X 69,1 68,0 3

XI 61,2 60,5 4
XII 53,5 52,7 5

XIII 46,4 46,1 6
XIV 40,3 39,8 7

а б №
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 48 предусматривают бурение шпу­
ров при проходке выработок с углом наклона до +  15°. При других 
углах наклона выработок, проходимых как по падению, так и по 
восстанию, к нормами выработки табл. 48 применять следующие 
поправочные коэффициенты.

наклона выработки, град. Поправочный коэффициент

осо1со 0,95
31—45 0,90

46 и более 0,85

2. При бурении шпуров колонковыми электросверлами с колон­
ки в выработках высотой более 3 м к нормам выработки табл. 48 
(графа «а») применять К = 0,9.

§ 37. Бурение шпуров ручными электросверлами 
(пневмосверлами)

Состав работ

Растягивание кабеля (шланга), подвешивание его на стойках, 
подноска сверла к забою. Осмотр и приведение в рабочее состо­
яние сверла и приспособлений, опробование сверла. Оборка забоя 
с разметкой и насечкой шпуров. Забуривание и бурение шпуров. 
Подтягивание кабеля (шланга) и переноска сверла во время ра­
боты. Чистка (продувка) шпуров. Смена буровых штанг и резцов. 
Раскайловка и зачистка почвы для бурения нижних шпуров. Уст­
ройство и разборка подмостей. Заготовка и забивка пробок в шпу­
ры. Отсоединение и уборка сверла в безопасное место по оконча­
нии бурения. Сматывание кабеля (шланга).

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория горных пород (угля) по буримости. 2. Высота 
выработки, в которой производится бурение. 3. Угол наклона вы­
работки. 4. Диаметр резца. 5. Частота оборотов шпинделя сверла.
6. Давление сжатого воздуха у пневмосверла.

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.
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Т а б л и ц а  50

Нормы выработки на бурение шпуров ручными электросверлами 
(пневмосверлами) по углю, м шпура

Высота выработки, 
в которой производится 

бурение, м

Категория угля по буримости

VIII
Лг2

IV v  ; VI VII j

До 0,6 133 117 102 88,7 73,1 1
0,61—0,8 144 126 107 93,1 77,6 2
0,81-1,0 155 134 ИЗ 96.9 80,9 3
1,01—1,4 178 151 125 105,0 87.6 4
1,41—1,9 215 178 143 118,0 95,0 5
1,91—2,5 247 198 158 128,0 102,0 6

2,51 и более 215 178 143 118,0 95,0 7

а б в г д №

Пр име ча ние .  В подготовительных выработках, проходимых раз­
дельными забоями без опережения угольного забоя, когда бурение шпуров 
по углю производится непосредственно из выработки, при установлении 
нормы выработки принимается высота всей выработки, а не угольного 
забоя.

Т а б л и ц а  51

Нормы выработки на бурение шпуров ручными электросверлами 
(пневмосверлами) по породе, м шпура

Категория горных пород по буримости

VIII IX X XI XII XIII

53,2 43,2 35,4 28,8 23,9 19,4

а б в г Д е

П оправочны е коэффициенты  —

1. Нормы выработки табл. 50 и 51 рассчитаны при диаметре 
резца 42 мм и частоте оборотов шпинделя сверла 600—750об./мин. 
При других условиях работы к нормам выработки табл. 50 и 51 
применять следующие поправочные коэффициенты:
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Диаметр резца, 
мм

Поправочный
коэффициент

Частота оборотов 
шпинделя сверла, 

об./мин.
Поправочный
коэффициент

36—38 1,15 280—360 0,80
40 1,05 500—550 0,90

43—45 0,95 751 и более 1,05

2. Нормы выработки табл. 51 рассчитаны при бурении шпуров 
по породе в выработках высотой 1,51—2,5 м. При другой высоте 
к нормам выработки табл. 51 применять следующие поправочные 
коэффициенты:

Высота выработки, м до 1,0 1,01—1,5 2,51—3,5 3,51 и более

Поправочный коэффициент 0,8 0,9 0,9 0,8

3. Нормы выработки табл. 50, 51 на бурение пневмосверлами 
рассчитаны при давлении сжатого воздуха у забоя 4,6—5,0 ати. 
При другом давлении сжатого воздуха к нормам выработки 
табл. 50, 51 применять следующие поправочные коэффициенты:

Давление сжатого воздуха, ати до 4,0 4,1-4,5 5,1 и более

Поправочный коэффициент 0,8 0,9 1,1

4. Нормы выработки табл. 50, 51 рассчитаны при прохождении 
выработок по падению, горизонтальных и по восстанию с углом 
наклона до 15°. При прохождении выработок по восстанию с уг­
лом наклона более 15° к нормам выработки табл. 50, 51 приме­
нять следующие поправочные коэффициенты:

Угол наклона выработки,
проходимой по восстанию, град. Поправочный коэффициент

16-30 0,95
31—45 0,90

46 и более 0,85

5. При бурении шпуров для установки анкерной крепи к нор­
мам выработки табл. 51 применять К=0,9.

6. При бурении шпуров в бутовых штреках к нормам выработ­
ки табл. 51 применять следующие поправочные коэффициенты:
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Количество бутовых штреков 3—5 6 и более

Поправочный коэффициент 0,95 0,85

§ 38. Бурение длинных шпуров по углю 
ручными электросверлами (пневмосверлами)

Состав работ

Растягивание и подвешивание на стойках крепи кабеля (шлан­
га). Подноска электросверла (пневмосверла), буровых штанг и 
приспособлений к месту бурения. Осмотр, подключение и опробо­
вание электросверла (пневмосверла). Оборка забоя с разметкой 
и насечкой шпуров. Бурение шпуров. Наращивание буровых 
штанг. Смена резцов. Чистка шпуров. Извлечение и отсоединение 
буровых штанг. Подтягивание кабеля (шланга), переноска сверла, 
буровых штанг и приспособлений в процессе работы. Устройство 
и разборка подмостей. Отсоединение и сматывание кабеля (шлан­
га), уборка электросверла (пневмосверла), штанг и приспособ­
лений.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Длина шпура. 2. Категория угля по буримости. 3. Высота 
выработки (мощность пласта). 4. Угол наклона выработки. 5. Диа­
метр резца. 6. Частота оборотов шпинделя сверла. 7. Давление 
сжатого воздуха у пневмосверла.

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.
Т а б л и ц а  52

Нормы выработки на звено из двух человек, м шпура

Категория угля 
по буримости

Длина шпура, м
№°

1 
2to 7,1—9,0 9,1—11,0

До IV 181,0 160,0 144,0 1
V 152,0 137,0 124,0 2

VI 124,0 114,0 106,0 3
VII 104,0 99,8 91,2 4

VIII 85,5 80,8 77,1 5
а б в №
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 52 рассчитаны при бурении шпуров 
резцами диаметром 42 мм и частоте оборотов шпинделя 600— 
750 об./мин. При других условиях к нормам выработки табл. 52 
применять следующие поправочные коэффициенты:

Диаметр резца, 
мм

Поправочный
коэффициент

| Частота оборотов 
: шпинделя, об./мин.

Поправочный
коэффициент

36—38 1,15 280—360 0,80
40 1,05 500—550 0,90

43—45 0,95 751 и более- 1,05

2. Нормы выработки табл. 52 рассчитаны при бурении шпуров 
в выработках высотой (мощностью пласта) 0,91—1,3 м. При дру­
гой высоте выработки (мощности пласта) к нормам выработки 
табл. 52 применять следующие поправочные коэффициенты:

Высота выработки 
(мощность пласта), м Поправочный коэффициент

До 0,90 0,90
1,31—1,90 1.10

1,91 и более 1,25

3. Нормы выработки табл. 52 рассчитаны при прохождении вы­
работок по падению, горизонтальных и по восстанию с углом на­
клона до 15°. При прохождении выработок по восстанию с углом 
наклона более 15° к нормам выработки табл. 52 применять следу­
ющие поправочные коэффициенты:

Угол наклона выработки, 
проходимой по восстанию, град. Поправочный коэффициент

16—30 0,95
31—45 0,90

46 и более 0,85

4. Нормы выработки табл. 52 рассчитаны на бурение пневмо­
сверлами при давлении сжатого воздуха у забоя 4,6—5,0 ати. При 
другом давлении сжатого воздуха к нормам выработки табл. 52 
применять следующие поправочные коэффициенты:
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Давление сжатого воздуха, ати до 4,0 4,1—4,5 5,1 и более

Поправочный коэффициент 0,8 0,9 1,1

5. При бурении шпуров длиной 3,1—5,0 м к нормам выработки 
табл. 52 (графа «а») применять К=1,25.

П р и м е ч а н и е .  В подготовительных выработках, проходимых раз­
дельными забоями без опережения угольного забоя, когда бурение шпуров 
производится непосредственно из выработки, при установлении нормы вы­
работки принимается высота всей выработки, а не угольного забоя.

§ 39. Бурение шпуров по углю ручными электросверлами 
(пневмосверлами) для текущего прогноза 

выбросоопасности пластов

Состав работ

Растягивание и подвешивание кабеля (шланга). Подноска 
электросверла (пневмосверла), штанг, резцов, газового затвора 
и приспособлений. Осмотр, подключение, опробование электросвер­
ла (пневмосверла). Бурение шпуров. Извлечение буровых штанг 
из шпура в процессе бурения и ввод их в шпур после окончания 
контроля газовыделения. Ввод в пробуренный шпур газового за­
твора и извлечение его из шпура. Растягивание кабеля (шланга) 
и переноска бурильного инструмента и приспособлений в процессе 
работы. Смена или наращивание буровых штанг, чистка шпуров, 
замена резцов. Отсоединение и сматывание кабеля (шланга), 
уборка сверла, штанг, газового затвора и приспособлений.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория угля по буримости. 2. Высота выработки (мощ­
ность пласта). 3. Частота контроля скорости газовыделения.
4. Угол наклона выработки. 5. Частота оборотов шпинделя свер­
ла. 6. Диаметр резца. 7. Давление сжатого воздуха у пневмо­
сверла.

Профессия рабочего 

Проходчик V разряда.
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Т а б л и ц а  53

Нормы выработки на звено из двух человек, м шпура

Частота контроля скорости 
газовыделения

Категория угля по буримости

№
i

до IV V VI VII VIII

В процессе бурения шпура
через каждые 0,5 м 106 96 84,7 73,7 62,0 1

В конце бурения шпура 152 130 110,0 94,0 80,2 2

а б в т Д №

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 53 рассчитаны при бурении шпуров 
резцами диаметром 42 мм и частоте оборотов шпинделя 600— 
750 об./мин. При других условиях к нормам выработки табл. 53 
применять следующие поправочные коэффициенты:

Диаметр резца, 
мм

Поправочный
коэффициент

Частота оборотов 
шпинделя, об./мин.

Поправочный
коэффициент

36—38 1Д5 280—360 0,80
40 1,05 500—550 0,90

43—45 0,95 751 и более 1,05

2. Нормы выработки табл. 53 рассчитаны при бурении шпуров 
в выработках высотой (мощностью пласта) 0,91—1,3 м. При дру­
гой высоте выработки (мощности пласта) к нормам выработки 
табл. 53 применять следующие поправочные коэффициенты:

Высота выработки 
(мощность пласта), м Поправочный коэффициент

До 0,90 0,90Оо>7со U 0
1,91 и более 1,25

3. Нормы выработки табл. 53 рассчитаны при прохождении вы­
работок по падению, горизонтальных и по восстанию с углом на­
клона до 15°. При прохождении выработок по восстанию с углом 
наклона более 15° к нормам выработки табл. 53 применять следу­
ющие поправочные коэффициенты:
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Угол наклона выработки, 
проходимой по восстанию, град. Поправочный коэффициент

16—30 0,95
31—45 0,90

46 и более 0,85

4. Нормы выработки табл. 53 рассчитаны на бурение пневмо­
сверлами при давлении сжатого воздуха у забоя 4,6—5,0 ати. При 
другом давлении сжатого воздуха к нормам выработки табл. 53 
применять следующие поправочные коэффициенты:

Давление сжатого воздуха, ати до 4,0 4,1—4,5 5,1 и более

Поправочный коэффициент 0,80 0,90 1,10

П р и м е ч а н и е .  В подготовительных выработках, проходимых раз­
дельными забоями без опережения угольного забоя, когда бурение шпуров 
по углю для текущего прогноза выбросоопасности пластов производится 
непосредственно из выработки, при установлении норм выработки прини­
мается высота всей выработки, а не угольного забоя.

§ 40. Выемка угля и отбойка породы 
отбойными молотками и с применением взрывных работ

Состав работ

Осмотр, опробование и смазка отбойного молотка. Установка 
пики, проверка и продувка шланга в начале смены. Устройство 
и разборка подмостей и перекрытий. Нарезка «кутка» и отбойка 
угля и породы. Замена пики и смазка молотка в течение смены. 
Продувка и переноска шланга. Установка временной предохрани­
тельной крепи. Откидка угля и породы от забоя на расстояние до 
3 м и расплитовка крупных кусков. Уборка молотка, сматывание 
шланга.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория угля и породы по отбойности. 2. Вынимаемая 
мощность пласта. 3. Ширина забоя. 4. Угол наклона выработки.
5. Длина (высота) восстающей выработки. 6. Плотность угля.
7. Наличие работ по нарезке «кутка».
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Профессии рабочих

Забойщик на отбойных молотках VI разряда. 
Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  54

Нормы выработки на отбойку угля отбойными молотками, т

Вынимаемая мощность пласта, м
Категория

угля
по отбойности

до
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5 
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11 ю  | сч
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бо
ле
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:

Ык

I 10,80 12,30 14,50 16,20 20,10 24,10 1
II 9,16 10,50 12,40 14,60 17,20 20,70 2

III 7,85 8,94 10,50 12,50 14,80 17,70 3
IV 6,68 7,58 9,00 10,60 12,60 15,00 4
V 5,48 6,40 7,60 9,02 10,70 12,80 5

VI 4,71 5,39 6,41 7,66 9,12 10,90 6
VII 3,90 4,55 5,39 6,44 7,70 9,22 7

VIII 3,11 3,84 4,55 5,43 6,49 7,79 8
IX 2,73 3,19 3,84 4,57 5,46 6,55 9

а б в г Д е

Т а б л и ц а  55

Нормы выработки на отбойку породы отбойными молотками, 
м3 в плотном теле

Высота выработки, м
Категория ; 

горных пород 
по отбойности

до
 0

,4
5

0СО
1 со
©■

оо>о
J,
о"

юсч
7
<л
o'

S

! 1 
| 3 1,6

1
и 

бо
ле

е

i
; №

VIII 2,53 2,84 3,37 3,96 4,81 5,77 1
IX 2,02 2,36 2,84 3,38 4,04 4,85 2
X 1,70 1,99 2,36 2,84 3,40 4,07 3

XI 1,42 1,66 1,99 2,39 2,85 3,42 4

а б в г Д е №
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 54, 55 рассчитаны на отбойку угля 
и породы в выработках с шириной забоя 2,01—4,0 м, проводимых 
по восстанию, при угле наклона выработки до 15° и длине восста­
ющих выработок до 30 м.

При других условиях работы к нормам выработки табл. 54, 55 
применять следующие поправочные коэффициенты:

1 ) н а  ш и р и н у  з а б о я :

Ширина забоя выработки, м

Поправочный коэффициент

2) на у г о л  н а к л о н а  
по в о с с т а н и ю :

до 2,0 4,01-6,0 6,01 и более

0,80 1,15 1,25

в ы р а б о т к и ,  п р о в о д и м о й

Угол наклона выработки, град. i 16—35 36 и более

Поправочный коэффициент 0,95 0,90

3) на д л и н у  ( высоту)  в о с с т а ю щ и х  в ы р а б о т о к  
(на п л а с т а х  к р у т о г о  и к р у ’г о н а к л о н н о г о  п а ­
д е н и я ) :

Длина (высота) восстающих 
выработок, м 31—60 61—100 1101 и более

Поправочный коэффициент 0,95 0,90 0,85

2. Нормы выработки табл. 54 рассчитаны на отбойку угля плот­
ностью 1,33—1,39 т/м3. При другой плотности угля к нормам вы­
работки табл. 54 применять следующие поправочные коэффици­
енты:

Плотность ,25 1,3
2 щ. CD <N

LO
О
«о 1,6

5 ! О) \
i

—  1 ~  1 £
угля, т/м3

о  1 к 
1 *  ; ~

I 1 1
Г - I

1,
66

—

1,7
5—

1,8
0 

и 
бо

л

СО ю СО

Поправочный
коэффициент 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35
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3. При отсутствии работ по нарезке «кутка» (проведение по 
ранее пробуренной скважине) к нормам выработки табл. 54, 55 
применять К=1,2.

4. При необходимости подрывки кровли или почвы и выемке 
породных прослойков на крутых и крутонаклонных пластах мощ­
ностью от 0,40 до 0,75 м к нормам выработки табл. 55 применять 
поправочные коэффициенты в зависимости от процентного отноше­
ния мощности подрываемых боковых пород к общей вынимаемой 
мощности пласта (включая прослойки, ложную кровлю и почву):

Отношение мощности прослойков,
30,1 и 

более
ложной почвы и кровли и подры­
ваемых боковых пород к общей 
вынимаемой мощности пласта, % 1

Сл 1 О 10,1—20 20,1—30

Поправочный коэффициент 0,95 0,90 0,85 0,80

§ 41. Выемка угля отбойными молотками в выработках, 
проходимых сверху вниз на пластах крутого 

и крутонаклонного падения

1. О т б о й к а  у г л я  о т б о й н ы м и  м о л о т к а м и  

Состав работ

Осмотр, опробование и смазка отбойного молотка. Установка 
пики, проверка и продувка шланга. Устройство и разборка предо­
хранительных полков. Отбойка и откидка угля. Замена пики и 
смазка молотка в течение смены. Продувка и переноска шланга. 
Установка временной предохранительной крепи. Расплитовка 
крупных кусков угля. Уборка молотка, сматывание шланга.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория угля по отбойности. 2. Вынимаемая мощность 
пласта. 3. Ширина забоя. 4. Плотность угля.

Профессия рабочего

Забойщик на отбойных молотках VI разряда.
6 Зак. И28 81



Т а б л и ц а  56

Нормы выработки, т

Категория
угля

по отбойности

Вынимаемая мощность пласта, м

Ля

до
 0

,6

So'
J.
СО
О 0,

91
—

1,2
5

1,2
6—

1,6
0

1,6
1

и 
бо

ле
е

I 10,5 12,2 13,8 15,7 17,9 1
II 9,0 10,5 12,0 13,8 15,6 2

III 7,7 9,0 10,4 12,0 13,7 3
IV 6,5 7,7 8,9 10,3 11,8 4
V 5,5 6,6 7,6 8,8 10,2 5

VI 4,7 5,6 6.5 7,6 8,8 6
VII 4,0 4,7 5.5 6,5 7,5 7

VIII 3,5 4,0 4,7 5,5 6,4 8
IX 2,8 3,3 3,9 4,6 5,8 9

а б в г Л Ко

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 56 рассчитаны на отбойку угля 
плотностью 1,33—1,39 т/м3 в выработках с шириной забоя 2,01—
4,0 м.

При других условиях к нормам выработки табл. 56 применять 
следующие поправочные коэффициенты:

1) при ширине забоя до 2 м — К=0,8, при 4,01 м и более — 
К= 1,15;

2) при плотности угля:

\
Плотность ’ gj

( N  О
с о  с о

со
■"Г

-1
.52 1,6

0

-1
,65

! „
г—

СП >
Г 4*  1 <и 
- Г  | а> 

1 1 ч
угля, т/м3 — 

1 о к ! к 1 1
h * . 1 2

3 к ul ' 0 ' S
h -  } об

! * , — -  1 -  *

Поправочный
коэффициент 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35

2. При отбойке угля в выработках, проводимых по ранее про­
буренной скважине диаметром 400 мм и более, к нормам выра­
ботки табл, 56 применять К= 1,2.
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2. П о г р у з к а  у г л я  в р у ч н у ю  

Состав работ

Осмотр рабочего места и приведение его в безопасное состо­
яние. Погрузка угля вручную в скип с подкидкой на расстояние 
до 3 м. Подача сигналов.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Вместимость скипа.

Профессия рабочего

Забойщик на отбойных молотках VI разряда.

Т а б л и ц а  57

Нормы выработки, т

Вынимаемая мощность пласта, м
Вместимость скипа, м3 №

ДО 0,9 0,91—1,5 1,51 и более

До 0,15 9,1 10.2 11,7 1
Свыше 0,15 9,7 11,0 12,5 2

а б В Л%

§ 42. Погрузка угля и породы погрузочными машинами

Состав работ

Проверка состояния кабеля или воздухопроводного шланга 
и системы орошения. Осмотр, смазка, опробование машины. Под­
гон и отгон машины от забоя. Управление машиной при погрузке 
породы (угля). Разравнивание породы (угля) в вагонетке или 
наблюдение за поступлением породы (угля) на конвейер. Подтя­
гивание и подвеска кабеля или воздухопроводного шланга при по­
грузке. Раскайловка крупных кусков породы. Зачистка почвы и 
подкидка породы (угля) к погрузочному органу машины, зачист­
ка пути. Оборка забоя и установка временной предохранительной 
крепи. Орошение породы (угля). Укладка временного пути или 
передвижка выдвижных рельсов. Откатка груженых и подкатка 
порожних вагонеток на расстояние до 50 м вручную (в горизон­
тальных выработках) или обмен вагонеток с помощью лебедки
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(в наклонных выработках). Отцепка и прицепка вагонеток. Вы­
полнение маневровых работ погрузочной машиной.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Марка погрузочной машины. 2. Способ транспортирования 
породы или угля (в вагонетках или конвейером). 3. Угол наклона 
выработки. 4. Категория горных пород по буримости. 5. Расстоя­
ние откатки. 6. Вместимость вагонетки. 7. Ширина выработки.
8. Давление сжатого воздуха. 9. Способ отбойки породы (угля).
10. Условия погрузки (раздельно, совместно угля и породы).
11. Условия проведения выработки (на прямолинейном участке, 
на закруглении). 12. Способ откатки вагонеток (вручную, электро­
возом).

Профессия рабочего 

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  58

Нормы выработки на звено из двух человек, м3 в плотном теле

Категория 
горных пород 1 
по буримости

i11

Машины периоди­
ческого действия

Машины непрерывного 
действия

№
ППМ-4П,
ППМ-4Э,
ППН-5

ЭПМ-2, 
ППН-2 

(с элект- 
родвига- | 
телем)

ПМЛ-5, 
ППН-2 
(с пнев­
модви­

гателем)

ПМУ-2,
ПНБ-5,

1ПНБ-2,
2ПНБ-2

ПНБ-1,
ПНБ-2

В г о р и з о н т а л ь н ы х  в ы р а б о т к а х

Уголь 50,8 47,0 40,0 57,0 52,3 1
Порода:
до X 31,0 27,7 24,1 34,6 31,9 2

XI—XIII 27,4 24,9 21,0 30,9 28,3 3
XIV и выше 23,6 21,9 19,7 26,7 24,3 4

В н а к л о н н ы х в ы р а б о т к а х

Уголь 31,5 30,1 — 37,9 34,8 5
Порода:
до X 21,7 20,2 — 27,3 25,2 6

XI—XIII 20,3 18,9 — 25,3 23,2 7
XIV и выше 18,1 17,2 — 23,0 20,9 8

а б в г Д №
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Поправочные коэффициенты

1. При погрузке угля и породы на конвейер к нормам выработ­
ки табл. 58 применять следующие поправочные коэффициенты: 
для машин периодического действия — К=1,25, для машин непре­
рывного действия — К =  1,35.

2. Нормы выработки табл. 58 рассчитаны на погрузку угля и 
породы в вагонетки вместимостью до 1,6 м3. При погрузке в ваго­
нетки вместимостью свыше 1,6 м3 к нормам выработки табл. 58 
применять следующие поправочные коэффициенты:*

При погрузке

Вместимость вагонетки, м3 в горизонтальных 
выработках

в наклонных 
выработках

Поправочный коэффициент

1J—2,2 1,05 1,10

2,3—2,8 1,10 1,15

2,9 и более 1,15 1,20

3. Нормы выработки табл. 58 на погрузку породы (угля) ма­
шинами периодического действия рассчитаны при работе в выра­
ботках, ширина которых не превышает фронт погрузки машины.

При ширине выработки, превышающей фронт погрузки машин 
периодического действия, к нормам выработки табл. 58 приме­
нять следующие поправочные коэффициенты:

Превышение фронта погрузки, м Поправочный коэффициент

До 1,0 0,90

О Г о 0,80

1,51 и более 0,75

4. Нормы выработки табл. 58 учитывают погрузку горной мас­
сы в вагонетки с откаткой вручную на расстояние до 50 м. При 
откатке груженых и подкатке порожних вагонеток электровозом 
к нормам выработки табл. 58 применять К = 1,1-

5. Нормы выработки табл. 58 на погрузку угля и породы ма­
шинами с пневмодвигателем рассчитаны при давлении сжатого 
воздуха у машин 4 ати и выше. При давлении сжатого воздуха 
ниже 4 ати к нормам выработки табл. 58 применять К =  0,9.
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6. При погрузке угля, отбитого отбойными молотками, к нор­
мам выработки табл. 58 применять следующие поправочные коэф­
фициенты:

Способ транспортирования угля Поправочный коэффициент

В вагонетках 1,05

Конвейером 1,10

7. При погрузке породы (угля) на закруглениях машинами пе­
риодического действия к нормам выработки табл. 58 применять 
К = 0,9.

8. При проведении горных выработок смешанным забоем, ког­
да производится совместная погрузка угля и породы, к нормам 
выработки табл. 58, в зависимости от категории горных пород по 
буримости в данном забое, применять следующие поправочные ко­
эффициенты:

Категория горных пород 
по буримости Поправочный коэффициент

XI—XIII 1,05

XIV и выше 1,10

9. При проведении однопутевых подготовительных выработок 
на пластах крутого и крутонаклонного падения, когда требуются 
дополнительные затраты времени на подготовку и обмен составов 
вагонеток, к нормам выработки табл. 58 (графа «в») применять 
К =  0,8.

10. Нормы выработки на погрузку породы (угля) в наклонных 
выработках рассчитаны при прохождении их сверху вниз с углом 
наклона до 12°. При прохождении выработок с углом наклона 
свыше 12° к нормам выработки табл. 58 (строки 5—8) применять 
следующие поправочные коэффициенты:

при погрузке машинами периодического действия — К=0,75,
при погрузке машинами непрерывного действия — К =  0,85.
11. Нормы выработки табл. 58 на погрузку породы (угля) в ва­

гонетки в наклонных выработках рассчитаны при откатке их от ту­
пиковой разминовки на расстояние 51 —150 м. При другом рассто­
янии откатки к нормам выработки табл. 58 на погрузку породы 
(угля) в вагонетки применять следующие поправочные коэффи­
циенты:
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Расстояние откатки, м до 50 151— 250 I 251—350 351
и более

Поправочный коэффициент 1,10 0,95 0,90 0,80

П р и м е ч а н и е .  Откатку породы и угля в вагонетках немеханизиро­
ванным способом на расстояние, превышающее предусмотренное нормами, 
нормировать дополнительно по табл. 86.

§ 43. Уборка угля и породы скреперными установками

Состав работ

Переноска ролика и установка упорной стойки. Относка роли­
ка и каната в безопасное от взрывных работ место. Смазка, осмотр 
и опробование лебедки. Управление скреперной лебедкой при до­
ставке породы (угля). Зачерпывание, разгрузка и перемена на­
правления движения скрепера. Расплитовка крупных кусков угля 
(породы). Подкидка угля (породы) на скреперную дорожку.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние скреперной доставки. 2. Вместимость скреперно­
го ковша. 3. Вид горной массы (уголь, порода). 4. Угол наклона 
выработки. 5. Направление скреперной доставки. 6. Количество 
проходческих забоев. 7. Способ обмена вагонеток.

Профессия рабочего 

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  59

Нормы выработки, м3 в плотном теле

1
Расстояние скреперной 

доставки, м

(Вместимость 

до 0,30

скреперного 

0,31—0,40 ^

ковша, м3
1
0,41 и более

№

С к р е п е р о в а н и е  у г л я

До 20 40,3 50,1 57,9 1
21—30 31,1 39,7 46,8 2
31—40 25,3 32,8 39,3 3
41—50 21,3 28,0 33,8 4

а б в №
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Продолжение табл. 59

Расстояние скреперной 
доставки, м

Вместимость 

до 0,30

скреперного

0,31—0,40 J

ковша, м3 

0,41 и более
№

51—60 18,4 24,5 29,7 5
61—70 16,2 21,6 26,5 6
71—80 14,5 19,4 23,9 7
81—90 13,1 17.6 21,8 8

91 и более 11,9 16,1 20,5 9

С к р е п е р о в а н и е  п о р о д ы

До 10 45,0 53,6 60,1 10
11—15 35,0 43,2 49,6 11
16-20 30,3 37,9 44,1 12
21—25 26,6 33,8 39,8 13
26-30 23,8 30,5 36,2 14
31—35 21,5 27,8 33,2 15
36-40 19,6 25,5 30,6 16
41—45 18,6 23,5 28,2 17
46—50 16,2 21,9 26,6 18
51-55 15,5 20,5 24,7 19
56-60 14,5 19,2 23,2 20
61-70 13,2 18,6 21,4 21
71—80 М,8 15,8 19,4 22
81—90 10,6 14,3 17,7 23

91 и более 9,36 12,6 15,7 24

а б в №

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 59 рассчитаны на скреперную до­
ставку горной массы из выработок, проходимых горизонтально, по 
падению при направлении скреперования снизу вверх с углом на­
клона 10°, по восстанию, при направлении скреперования сверху 
вниз с углом наклона до 14°.

При других условиях работы к нормам выработки табл. 59 при­
менять следующие поправочные коэффициенты:

1) при скреперовании угля и породы снизу вверх из выработок, 
проходимых по падению и углах наклона, превышающих 10°:
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Угол наклона выработки, град. Поправочный коэффициент

11-20 0,70
21—30 0,60

31 и более 0,45

2) при скреперовании угля и породы сверху вниз из выработок, 
проводимых по восстанию с углом наклона свыше 14° — К=1Д5.

2. При скреперовании угля и породы по сборной печи, на кото­
рую доставляется уголь или порода от проведения двух и более 
забоев, к нормам выработки табл. 59 применять К =  1,15.

3. При скреперовании угля и породы из подготовительных вы­
работок в вагонетки с заменой вагонеток на разгрузочном пункте 
к нормам выработки табл. 59 применять следующие поправочные 
коэффициенты:

Вид горной массы Поправочный коэффициент

Уголь 0.95
Порода 0,90

4. При скреперовании угля на конвейер к нормам выработки 
табл. 59 применять К=0,97.

П р и м е ч а н и е .  При изменении расстояния скреперной доставки по
мере подвигания забоя проводимой выработки для установления нормы 
выработки принимается расстояние скреперования, равное половине длины 
выработки.

§ 44. Закладка породы в раскоску 
скреперными установками и их передвижка

Состав работ

П р и  з а к л а д к е  п о р о д ы  в р а с к о с к у

Осмотр, смазка, мелкий ремонт и опробование скреперной ус­
тановки. Установка предохранительных и оконтуривающих стоек. 
Зачистка раскоски. Выбивка, извлечение и уборка деревянных, ме­
таллических стоек из раскоски. Выкладка стенок. Управление 
скреперной установкой. Подкидка породы на скреперную дорогу. 
Раскайловка крупных кусков породы. Наблюдение за ходом за-
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кладки породы. Закладка верхней части выработанного простран­
ства шириной до 1,5 м вручную с подкидкой породы на расстояние 
до 3 м.

П ри  п е р е д в и ж к е  с к р е п е р н о й  у с т а н о в к и

Отцепка каната от скрепера. Оттягивание каната на новую до­
рогу. Раскрепление установки. Постановка упорной стойки для 
передвижки установки. Передвижка установки на расстояние до 
3 м. Закрепление установки. Перестановка упорной стойки с ро­
ликом на новую дорогу. Прицепка каната к скреперу. Смазка и 
опробование установки.

При креплении направляющих роликов на штырях д о б а в л я ­
ются :  бурение шпуров для штырей; переноска штырей с направ­
ляющими роликами.

Факторы, учтенные нормами выработки 

1. Вынимаемая мощность пласта. 2. Вместимость скрепера.

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  60

Нормы выработки на звено из двух человек

Вместимость
Закладка породы, м3 в плотном теле 

Вынимаемая мощность пласта, м
Передвижка
скреперной Кя

скрепера, м3
до 0,65 0,66—

0,85
0.86—

1,10
U 1

и более

установки,
количество
передвижек

i

До 0,15 8,1 9,1 ___ ___ 1
0,20 — 10,7 12,0 13,5 2
0,25 — 12,0 13,3 14,9 3
0,30 — 13,0 14,4 15,9 5,9 4
0,40 — 14,5 16,0 17,5 5
0,50 — 15,7 17,1 18,7 6

а б в г Д №
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§ 45. Закладка породы в раскоску вручную

Состав работ

Установка предохранительных и оконтуривающих стоек. За­
чистка закладываемой породой площадки от угля. Выбивка, извле­
чение и уборка деревянных, металлических стоек из раскоски. Вы­
кладка стенок. Выбивка органной крепи на «бровке» выработки. 
Оборка кровли. Перекидка и закладка породы в раскоску. Раз­
борка и раскайловка крупных кусков породы. Установка (пере­
движка) выдвижной предохранительной крепи.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Ширина забучиваемой полосы. 2. Вынимаемая мощность 
пласта. 3. Вид подрывки. 4. Направление перекидки породы.
5. Угол падения пласта. 6. Плотность породы. 7. Условия доставки 
породы (по почве, по листам).

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  61

Нормы выработки, м3 в плотном теле

Ширина забучиваемой полосы, м

Вынимаемая
мощность о

Г
о
сгГ

о
ci*

о
lO
т

о
00
т -2

1,0

о
СМ1

оьГ
СМ1 и 

бо
-

№
пласта, м to. 1 7 1 JL 1 1 1 _  !

о о о осм о
ю j 5 о о1 ^ '<=> ; о

«  !j сгГ *“ ! 1 " см см см к

До 0,6 3,19 2,87 2,61 2,38 2,16 1,95 1,75 1,58 1,42 1
0,61—0,65 3,38 3,04 2,77 2,52 2,29 2,07 1,86 1,67 1,51 2
0,66—0,75 3,62 3,26 2,96 2,70 2,45 2,21 1,98 1,79 1,61 3
0,76—0,85 3,87 3,48 3,17 2,89 2,62 2,37 2,12 1,92 1,72 4
0,86—0,95 4,18 3,76 3,42 3,12 2,83 2,56 2,29 2,07 — 5
0,96—1,05 4,52 4,06 3,69 3,37 3,06 2,76 2,48 — — 6
1.06—1,15 4,83 4,35 3,95 3,60 3,27 2,95 — — — 7
1,16—1,25 5,17 4,65 4,23 3,86 3,50 — — — — 8
1,26—1,45 5,48 4,93 4,48 4,09 — — — — — 9

1,46 и более 5,81 5,23 4,75 — — — — — — 10
а б в г д е ж 3 и №
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 61 рассчитаны на уборку породы 
плотностью до 2,2 т/м3 при перекидке ее вниз по падению с углом 
падения пласта до 10°. При условиях работы, отличающихся от 
вышеуказанных, к нормам выработки табл. 61 применять следу­
ющие поправочные коэффициенты:

1) на угол падения пласта и направление перекидки породы:

Направление перекидки 
породы

Угол падения 
пласта, град.

Поправочный
коэффициент

Вниз по падению И —17 1,05
Вниз по падению свыше 17 1,10
Вверх по восстанию 5-10 0,95
Вверх по восстанию 11—17 0,85
Вверх по восстанию свыше 17 0,60

2) при уборке породы плотностью более 2,2 т/м3 — К=0,85.
2. Если при закладке порода доставляется под собственным ве-

сом по листам или почве, к нормам выработки табл. 61 применять 
К = 1 Д

3. Нормы выработки табл. 61 рассчитаны на уборку породы, 
полученной при проведении выработок с подрывкой кровли. При 
проведении выработок с подрывкой почвы к нормам выработки 
табл. 61 применять К = 0,8.

П р и м е ч а н и я :  1. Работы по уборке породы в лаву при проведении 
вентиляционных штреков нормируются по нормам выработки на частичную 
закладку выработанного пространства породой, приведенным в разделе 1 
настоящего сборника.

2. Объем выполненной работы по закладке выработанного простран­
ства исчисляется по формуле:

Y

где V — объем выполненной работы, м3 в плотном теле; 
b — ширина бутовой полосы, м; 
h — мощность пласта, м;
I — длина выложенной полосы, м;

\  — поправочный коэффициент, учитывающий неплотность закладки 
(К—0,85);

у — коэффициент разрыхления пород.
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§ 46. Погрузка угля и породы в вагонетки 
или на конвейер вручную

Состав работ

Проверка системы орошения. г1оДкидка породы или угля на 
расстояние до 3 м. Погрузка породы (угля) в вагонетки или на 
конвейер (перегружатель) вручную. Откатка груженых и подкат­
ка порожних вагонеток на расстояние до 50 м с отцепкой и при­
цепкой. Раскайловка крупных кусков и орошение породы (угля). 
Оборка забоя. Укладка временного пути или передвижка выдвиж­
ных рельсов. Установка временной предохранительной крепи. Под­
тягивание шлангов орошения и орошение породы (угля). Уклад­
ка и уборка металлических листов.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Способ транспортирования породы или угля. 2. Вид горной 
массы (порода, уголь). 3. Плотность породы (угля). 4. Условия 
погрузки (с почвы, с металлического листа). 5. Способ отбойки 
породы или угля. 6. Угол наклона выработки. 7. Высота выработ­
ки. 8. Длина выработки, проходимой по падению. 9. Вместимость 
вагонетки. 10. Наличие временной предохранительной крепи. 
11. Наличие в породе (угле) глинистых примесей.

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  62

Нормы выработки, м3 в плотном теле

i Погрузка
1 угля породы

Условия в вагонетки на конвейер №
погрузки

t
о S Платность породы, т/м3

! : в
 в

аг
 

! н
ет

ки

на
 к

о 
ве

йе
р

до 2,20 2,21 и
более до 2,20 2,21 и 

более

С почвы 11,8 16,0 4,67 3,97 6,30 5,25 1

С металличе­
ского листа 13,1 18,0 5,13 4,43 7,00 5,84 2

а б в г Д е №
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 62 рассчитаны на погрузку угля 
плотностью до 1,5 т/м3 и породы после отбойки взрывным спосо­
бом в горизонтальных й наклонных (до 12°) выработках, прохо­
димых по падению до 50 м, высотой более 1,5 м.

При условиях работы, отличающихся от указанных, к нормам 
выработки табл. 62 применять следующие коэффициенты:

1) при погрузке угля плотностью 1,51 т/м3 и более к нормам 
граф «а» и «б» — К = 0,85;

2) при погрузке угля или породы после отбойки отбойным мо­
лотком — К = 1,1;

3) при высоте выработки 1,5 м и менее к нормам граф «б», 
«д», «е»:

Высота выработки, м до 0,90 0,91—1,20 1,21—1,50

Поправочный коэффициент 0,70 0,85 0,90

2. При погрузке породы (угля) на листы (рештаки) в выработ­
ках с углом наклона до 30°, проводимых по восстанию, к нормам 
выработки табл. 62 (графы «б», «д», «е») применять К =1,7.

3. В выработках с углом наклона 31° и более, проводимых по 
восстанию, когда порода (уголь) транспортируется по почве или 
по листам (рештакам) под собственным весом, к нормам выра­
ботки табл. 62 (графы «б», «д», «е») применять К=2.

4. При погрузке породы и угля в вагонетки в выработках, про­
ходимых по падению, к нормам выработки табл. 62 (графы «а», 
«в», «г») применять поправочные коэффициенты в зависимости от 
угла наклона выработки и ее протяженности:

Угол наклона вы- 
работки, прохо- Поправочный
димой по ладе- коэффициент

нию, град,___________________

Длина выработки, 
проходимой 

по падению, м
Поправочный
коэффициент

12—25 0,90 51—100 0,95
26 и более 0,80 101—150 0,90

151 и более 0,85

5. Нормы выработки табл. 62 учитывают погрузку горной мас­
сы в вагонетки с откаткой вручную на расстояние до 50 м.
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При откатке груженых и подкатке порожних вагонеток элек­
тровозом к нормам выработки граф «а», «в», «г» табл. 62 приме­
нять К= 1,1.

6. При погрузке угля и породы в вагонетки вместимостью более 
1,5 м3 к нормам выработки табл. 62 применять К = 0,95.

7. При погрузке породы (угля) в выработках, закрепленных 
кольцевой металлической крепью, к нормам выработки табл. 62 
применять К=0,9.

8. Если при погрузке породы (угля) в забое временная предо­
хранительная крепь не устанавливается, к нормам выработки 
табл. 62 применять К= 1,1-

9. При наличии в породе (угле) глинистых примесей и влаги, 
вызывающих прилипание породы (угля) к лопате, к нормам выра­
ботки табл. 62 применять К = 0,9.

П р и м е ч а н и е .  Откатку породы и угля в вагонетках вручную на 
расстояние, превышающее предусмотренное нормами, нормировать дополни­
тельно по табл. 85.

§ 47. Перекидка угля и породы вручную

Состав работ

Орошение угля и породы. Укладка и уборка металлических 
листов. Кайление и расплитовка крупных кусков угля и породы. 
Перекидка угля и породы на расстояние до 3 м.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Условия перекидки угля и породы. 2. Высота выработки (вы­
нимаемая мощность пласта). 3. Плотность породы (угля). 4. На­
правление перекидки. 5. Угол наклона выработки. 6. Наличие 
в породе (угле) глинистых примесей.

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.
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Нормы выработки, м3 в плотном теле
Т а б л и ц а  63

i Высота выработки |------------P _ ,A J---------j
Условия перекидки | (вынимаемая мощ- i > j №

i ность пласта), м Угля : породы j
| 1 '

С почвы

С металлического листа

До 0,6 11,7 6,19 1
0,61—0,70 12,4 6,65 2
0,71-0,85 13,4 7,12 3
0,86—1,00 14,5 7,59 4
1,01 — 1,20 15,4 8,17 5
1,21—1,45 17,5 9,34 6

1,46 и более 18,9 10,20 7
До 0,6 12,8 6,77 8

0,61—0,70 13,8 7,35 9
0,71—0,85 14,7 7,82 10
0,86—1,00 15,8 8,40 11
1,01—1,20 16,9 8,99 12
1,21—1,45 19,3 10,30 13

1,46 и более 20,8 11,20 14
б №

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл. 63 рассчитаны на перекидку породы 
плотностью до 2,2 т/м3, угля — до 1,5 т/м3 вниз по выработкам 
с углом наклона от +10 до —10°.

При условиях работы, отличающихся от указанных, к нормам 
выработки табл. 63 применять следующие поправочные коэффи­
циенты:

1) на угол наклона выработки и направление перекидки:

Направление Угол наклона Поправочный
перекидки выработки, град. коэффициент

Вверх по выработке 11—25 0,9
26 и более 0,8

Вниз по выработке 11—25 U
26 и более 1,3

2) при перекидке породы с плотностью 2,21 т/м3 и более, уг­
ля — 1,51 т/м3 и более — К=0,85;

3) при наличии в породе (угле) глинистых примесей и влаги, 
вызывающих прилипание породы (угля) к лопате — К=0,9.

Пр и ме ч а н и я :  1. При перекидке угля (породы) на расстояние, пре­
вышающее 3 м, перекидку на расстояние от 3 м и более нормировать как 
повторную по табл, 63.
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2. При комплексной организации труда нормы выработки табл. 63 мо­
гут быть применены только для нормирования перекидки на расстояние 
свыше 3 м, так как перекидка до 3 м учтена нормами на выемку и погруз­
ку угля и породы

§ 48. Оформление угольного забоя после выбуривания угля

Состав работ

Устройство и разборка подмостей или настила. Отбойка вруч­
ную оставшихся после выбуривания целиков угля. Расплитовка 
крупных кусков угля. Откидка угля от забоя на расстояние до 3 м. 
Отборка и откидка породы из прослойков и ложной кровли. Уста­
новка временной предохранительной крепи.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Категория угля по буримости. 2. Вынимаемая мощность 
пласта.

Профессия рабочего 

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  64

Нормы выработки, м3 в плотном теле

Вынимаемая мощность 
пласта, м

Категория угля по буримости 1

IV—V VI

_  .... 1 

1 VII—VIII I 
! 1

№

До 0,85 6,19 4,78 3,85 1

0,86—1,05 6,77 5,25 4,20 2

1,06—1,30 7,35 5,60 4,43 3

1,31—1,60 7,82 5,95 4,67 4

1,61 и более 8,29 6,19 4,78 5
а б в №

П р и м е ч а н и е .  При определении объема работ по оформлению за­
боя после выбуривания объем выбуренного угля к учету не принимается.
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§ 49. Крепление горных выработок металлической 
арочной и кольцевой крепью

Состав работ

Передвижка временной крепи. Выравнивание боков и кровли 
выработки. Подноска крепежных материалов. Подготовка лунок. 
Подготовка хомутов, планок и стяжек. Заготовка клиньев и рас- 
пор. Устройство и разборка подмостей. Установка и соединение 
элементов крепи. Заготовка деревянных затяжек. Затяжка кровли 
и боков выработки с забутовкой пустот за рамами. Проверка пра­
вильности установки крепи. Зачистка рабочего места.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид крепи (трехзвенная, пятизвенная или кольцевая).
2. Площадь сечения выработки в проходке. 3. Категория углей и 
пород по буримости. 4. Расстояние между рамами. 5. Вид затяжки 
(сплошная или частичная). 6. Материал затяжек. 7. Угол наклона 
выработки. 8. Способ проведения выработки. 9. Место установки 
крепи (на прямолинейном участке или на закруглении).

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.
Т а б л и ц а  65

Нормы выработки, рама

С полной затяжкой боков и кровли 
выработки п забутовкой

Площадь сечения выработки 
в проходке, м2 Расстояние между рамами, м

j
№

0,6 0,61—0,8 j о700о*

П ри  у г л я х  и п о р о д а х до  VIII к а т е г о р и и по б у р и м о с т и

До 8.0 2,70 2,46 2,26 1
8,01—10,0 2,30 2,09 1,91 2

10,01—12,0 2,01 1,81 1,64 3
12,01—14,0 1,78 1,61 1,46 4
14,01—16,0 1,59 1,43 1,30 5
16,01—18,0 1,45 1,30 U 7 6
18,01 и более 1,34 1,20 0,945 7

а б в №
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Продолжение табл. 65

П лощ адь сечения вы работки  
в проходке, м2

С полной зат5 
вы работь

Р асстоян иег
0.6 j

1ЖКОЙ боков и кровли  
;и и забутовкой

м еж ду рам ам и , м №

0,61-0,8 о 00 Т о

П ри  п о р о д а х  IX--XIII к а т е г о р и й  по б у р и  м о с т и

До 8,0 2,54 2,35 2,17 8
8,01—10,0 2,18 2,00 1,82 9

10,01—12,0 1,92 1,73 1,59 10
12,01—14,0 1,70 1,54 1,40 11
14,01—16,0 1,53 1,38 1,26 12
16,01—18,0 1,39 1,25 1.14 13
18,01 и более 1,28 1,17 0,925 14

П ри  п о р о д а х  XIV к а т е г о р и и  п о  б у р и  м о с т и  и в ы ш е

До 8,0 2,44 2,26 2,09 15
8,01—10,0 2,11 1,93 1,77 16

10,01—12,0 1,84 1,68 1,54 17
12,01—14,0 1,64 1,50 1,37 18
14,01—16,0 1,49 1,35 1,23 19
16,01—18,0 1,35 1,22 1,11 20
18,01 и более 1,23 1,15 0,905 21

а б в Кя

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл. 65 рассчитаны при креплении вы­
работок с углом наклона до 12° арочной трехзвенной крепью, про­
хождении выработок буровзрывным способом, установке крепи на 
прямолинейных участках и при полном затягивании выработки 
деревянными затяжками.

При условиях, отличающихся от указанных, к нормам выра­
ботки табл. 65 применять следующие поправочные коэффициенты:

1) при креплении выработок с углом наклона:

Угол наклона выработки, град. 13—30 31—45 46 и более

Поправочный коэффициент 0,86 0,77 0,65
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2) при креплении выработок на закруглениях — К = 0,9;
3) при креплении выработок с затягиванием боков и кровли 

всплошную железобетонными затяжками — К = 0,9, металличе­
ской сеткой — К =1,05;

4) при креплении выработок, пройденных с помощью отбойно­
го молотка — К= 1,1;

5) при частичном затягивании боков и кровли деревянными 
затяжками:

Отнош ение затягиваем ой площ ади 
к общей площ ади, % Поправочный коэффициент

Д о 25 1,3

26—50 1,2

51— 75 1,1

6) при креплении выработок пятизвенной крепью — К = 0,9;
7) при креплении выработок металлической кольцевой крепью: 

с полной затяжкой — К =  0,8.
без затяжки почвы — К=0,9.

§ 50. Крепление горных выработок железобетонными стойками 
с металлическими или железобетонными верхняками

Состав работ
Передвижка временной крепи. Подноска крепежных материа­

лов. Выравнивание боков и кровли выработки. Подготовка лунок. 
Заготовка клиньев и распор. Устройство и разборка подмостей. 
Установка и соединение элементов крепи с забивкой распор и за­
клиниванием. Затяжка кровли и боков выработки. Забутовка пу­
стот за рамами. Проверка правильности установки крепи. Зачист­
ка рабочего места.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Площадь сечения выработки в проходке. 2. Категория углей 
и пород по буримости. 3. Расстояние между рамами. 4. Вид за­
тяжки (сплошная или частичная). 5. Наличие затяжки и забутов­
ки пустот. 6. Угол наклона выработки. 7. Способ проведения вы­
работки. 8. Место установки крепи (на прямолинейном участке, 
на закруглении). 9. Вид установки крепи (вразбежку, всплошную).
10. Материал затяжки.

Профессия рабочего 
Проходчик V разряда.
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Т а б л и ц а  66

Нормы выработки, рама

При креплении вразбежку
Расстоянне между рамами, м

Площадь сечения 
выработки в проходке,

1

м2
до 0,7 071- ° - 9 | S e e "

О со X
а °
£ s
с  ж о  
«  £ *
s  с  ОS о» ни- Л ^

№

Пр и  у г л я х  и п о р о д а х  до VIII к а т е г о р и и  по б у р и м о с т и

До 4,0 4,55 4,08 3,73 5,72 1
4,01—6,0 3,97 3,50 3,15 5,25 2
6,01—8,0 3,38 2,92 2,68 4,78 3

00 о Т о о 3,03 2,57 2,33 4,32 4
10,01—12,0 2.68 2,22 1,98 3,97 5
12,01—14.0 2,33 1,98 1,75 3,62 6
14,01—16,0 1,98 1,75 1,52 3,27 7

16,01 и более 1,87 1,52 1,40 3,03 8

П ри  п о р о д а х  IX—XIII к а т е г о р ий по б у р и м о с т и

До 4,0 3,97 3,50 3,27 4,90 9
4,01—6,0 3,50 3,15 2,80 4,43 10
6,01—8,0 3,03 2,68 2,45 4,08 11
8,01—10,0 2,68 2.33 2,10 3,73 12

10,01—12,0 2,33 1,98 1,87 3,38 13
12,01—14,0 2,10 1,87 1,63 3,15 14
14,01—16,0 1,87 1,63 1,52 2,92 15

16,01 и более 1.63 1,40 1,28 2,68 16

П р и  п о р о д а х XIV к а т е г о р и и  по б у р и м о с т и и вы ш е

До 4.0 3,50 3,15 2,92 4,08 17
4,01—6,0 3,03 2.68 2,57 3.85 18
6,01—8,0 2.68 2,33 2,22 3,50 19
8,01—10,0 2,33 2,10 1,87 3,27 20

10,01—12,0 2,10 1.87 1,75 3,03 21
12,01—14,0 1,98 1,63 1,53 2,80 22
14,01—16,0 1,75 1,52 1,40 2,57 23

16,01 и более 1,52 1.28 1,17 2,33 24

а б в г №
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Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл. 66 рассчитаны при креплении вырабо­
ток с углом наклона до 12° железобетонными стойками с метал­
лическими или железобетонными верхняками, прохождении выра­
боток буровзрывным способом, установке крепи на прямолиней­
ных участках и при полном затягивании выработки деревянными 
затяжками.

При условиях работы, отличающихся от указанных, к нормам 
выработки табл. 66 применять следующие поправочные коэффи­
циенты:

1) при креплении выработок с углом наклона:

Угол наклон а вы работки, град. 13— 30 31— 45 46 и более

П оправочны й коэф ф ициент 0,86 0,77 0,65

2) при креплении выработок на закруглениях — К = 0,9;
3) при затягивании боков и кровли выработки железобетонны­

ми затяжками (графы «а», «б», «в») — К = 0,9;
4) при частичном затягивании боков и кровли деревянными за­

тяжками:

О тнош ение затяги ваем ой  
к общ ей п лощ ади ,

площ ади П оправочны й коэф ф ициент

Д о  25 1,3
26— 50 1.2
51— 75 1,1

5) при креплении выработок, пройденных с помощью отбойно­
го молотка, — К =1,1.

§ 51. Крепление горных выработок деревянной крепью

Состав работ

Передвижка временной крепи. Подноска крепежных материа­
лов. Выравнивание боков и кровли выработки. Подготовка лунок. 
Заготовка клиньев и распор. Устройство и разборка подмостей. 
Установка и соединение элементов крепи с заклиниванием и за­
бивкой распор. Затяжка кровли и боков выработки. Забутовка 
пустот за рамами. Проверка правильности установки рам крепи. 
Зачистка рабочего места.
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Факторы, учтенные нормами выработки

1. Площадь сечения выработки в проходке. 2. Категория углей 
и пород по буримости. 3. Расстояние между рамами. 4. Вид крепи 
(полная или неполная крепежная рама). 5. Вид затяжки (сплош­
ная или частичная). 6. Угол наклона выработки. 7. Место заделки 
элементов деревянной крепи. 8. Способ проведения выработки.
9. Конструкция замка. 10. Форма крепи. 11. Место установки кре­
пи (на прямолинейном участке, на закруглении). 12. Наличие за­
тяжки и забутовки пустот.

Профессия рабочего 

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  67

Нормы выработки, рама

Площадь сечения 
выработки в проходке, 

м2

При креплении вразбежку 
Расстояние между рамами, м

П
ри

 
сп

ло
ш

но
м 

кр
еп

ле
ни

и 
с 

за
­

бу
то

вк
ой

, 
м2

№
до 0,7 0,71—0,9 0,91 и 

более

П ри  у г л я х  и п о р о д а х  до  VIII к а т е г о р и и  по б у р и м о с т и

До 4,0 5,24 4,76 4,46 6,42 1
4.01—6,0 4,17 3,73 3,49 5,84 2
6,01—8,0 3,56 3,15 2,92 5,37 3
8,01 — 10,0 3,11 2,73 2,52 4.90 4

10,01—12,0 2J6 2,40 2,21 4,43 5
12,01—14,0 2,49 2,15 1,97 4,08 6
14.01—16,0 2,29 1,95 1,75 3,62 7

16,01 и более 2,07 1,75 1,63 3,38 8

П ри  п о р о д а х  IX—XIII к а т е  г ор ий по б у р и м о с т и

До 4,0 4,78 4,37 4,14 5,60 9
4,01—6,0 3,85 3,47 3,27 5.02 10
6,01—8,0 3,31 2,92 2,76 4,55 11
8,01—10,0 2,90 2,57 2,45 4,20 12

10,01 — 12,0 2,59 2,27 2,22 3,85 13
12,01—14,0 2,34 2,04 1,87 3,62 14
14,01—16,0 2,10 1,75 1,63 3,27 15

16,01 и более 1,87 1,63- 1,52 3,03 16

а б в г №
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Продолжение табл. 67

П ри креплении вр азб еж к у
s  ”

Р асстоян ие м еж ду рам ам и , м оX N
П лощ адь  сечения 

вы работки  в проходке, 
м2 до 0,7 о ч Т о Яо 0,91 и 

j более

I П
ри

 
сп

ло
ш

 
кр

еп
ле

ни
и 

< 
бу

то
вк

ой
, 

и

1р и  п о р о д а х XI V к а т е г о р и и п о б у р и м о с т и и в ы ш е

До  4,0 3,85 3,62 3,27 4,67 17
4,01—6,0 3,38 3,03 2,92 4,32 18
6,01— 8,0 2,92 2,68 2,45 3,97 19
8,01 — 10,0 2,68 2,45 2,22 3,62 20

10,01 — 12,0 2,45 2.10 1,98 3,38 21
12,01 — 14,0 2,22 1,87 1,75 3.15 22
14,01 — 16,0 1,98 1,63 1,53 2,92 23

16,01 и более 1,75 1,52 1,40 2.68 24

а б в г №

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл. 67 рассчитаны при креплении выра­
боток с углом наклона до 12° неполными деревянными рамами 
с затяжкой и забутовкой кровли и боков выработки, соединением 
элементов крепи «в лапу» при проведении выработок буровзрыв­
ным способом, установке рам на прямолинейных участках и за­
делкой элементов крепи в шахте.

При условиях работы, отличающихся от указанных, к нормам 
выработки табл. 67 применять следующие поправочные коэффи­
циенты:

1) при креплении выработок с углом наклона:

Угол наклона вы работки, град. 13—30 31-45 46 и более

П оправочны й коэф ф и ц иент 0,86 0,77 0,65

2) при креплении выработок полными деревянными рамами — 
К =  0,9;

3) при креплении выработок на закруглениях — К —0,9;
4) при заделке элементов крепи на поверхности (кроме задел­

ки «в паз») — К— 1,18;
5) при установке крепи с конструкцией замка «в паз» — 

К = 1,05;
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6) при установке крепежных рам прямоугольной формы —  
К =  1,05;

7) при частичном затягивании боков и кровли (графы «а», 
«б», « в » ):

Отношение затягиваемой площади 
к общей площади, % Поправочный коэффициент

До 25 1,3
26--50 1,2
51-~75 1,1

8) при креплении выработок, пройденных с помощью отбойно­
го молотка, — К =  1,1-

П р и м е ч а н и е .  Нормирование работ по креплению выработки спа­
ренными рамами производится по нормам табл. 67, определенным как сред­
ние величины норм на крепление выработок вразбежку и всплошную.

§ 52. Крепление горных выработок металлической  
анкерной крепью

Состав работ

П односка элементов крепи. Устройство, разборка и переноска  
подмостей или подгон и отгон погрузочной машины или вагонет­
ки. Установка анкеров и заклинивание их. Установка металличе­
ских подкладок и навинчивание гаек.

При изменении состава комплекта анкерной крепи д о п о л н и ­
т е л ь н о  выполняются следую щ ие операции:

Состав комплекта крепи Дополнительные операции

Анкеры с металлической подкладкой 
и навеской металлической сетки

Анкеры с металлической подкладкой 
под металлический подхват

Анкеры с металлической подкладкой 
под металлический верхи як с за­
тяжкой деревом кровли или боков 
выработки

Подноска, раскатывание по почве и под­
готовка к навеске металлической сет­
ки. Навешивание и закрепление метал­
лической сетки
Установка подхватов

Установка подхватов. Затяжка деревом 
кровли или боков выработки

105



Продолжение

Состав комплекта крепи Дополнительные операции

Анкеры с металлической подкладкой 
под металлический подхват и за­
тяжкой кровли металлической сет­
кой

Анкеры с металлической подкладкой 
под деревянный подхват

Анкеры с металлической подкладкой 
под деревянный подхват с затяж­
кой деревом кровли или боков вы­
работки

Анкеры с металлической подкладкой 
под деревянный подхват с затяж­
кой кровли металлической сеткой

Установка подхватов. Подноска, раска­
тывание по почве и подготовка к на­
веске металлической сетки. Навешива­
ние и закрепление металлической сетки 
Установка подхватов Разметка и свер­
ление отверстий в подхвате 
Установка подхватов. Разметка и свер­
ление отверстий в подхвате. Затяжка 
деревом кровли или боков выработки

Установка подхватов. Разметка и свер­
ление отверстий в подхвате. Подноска, 
раскатывание по почве и подготовка 
к навеске металлической сетки. Наве­
шивание металлической сетки

Факторы, учтенные нормами выработки

1, С остав  ком плекта анкерной  крепи. 2. Д л и н а  ан к ера. 3. Н а ­
личие п одм остей . 4. М атери ал  п одхв ата  (м етал л и ч еск и й , д ер ев я н ­
ны й). 5. Н алич ие р абот  по сверлен и ю  отверстий  в п одхв ате. 
6. У гол наклона вы работки.

Профессия рабочего  
П р оходч и к  V  р а зр я д а .

Т а б л и ц а  68

Нормы выработки, анкер
Условия работы

Состав комплекта крепи
с подмостей без подмостей

№

Крепление одиночными анкерами с ме-
таллической подкладкой 

Крепление анкерами с металлической 
подкладкой и навеской металлической

39,6 49,8 1

сетки
Крепление анкерами с подкладкой под

20,9 — 2

металлический подхват 
Крепление анкерами с подкладкой под 

металлический подхват и затяжкой

32,6 39,2 3

деревом кровли или боков выработки 21,0 22,3 4

а б №
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Продолжение табл. 68

Условия работы
Состав комплекта крепи

с подмостей без подмостей
№

Крепление анкерами с подкладкой под 
металлический подхват и затяжкой 
кровли металлической сеткой 19,4 5

Крепление анкерами с металлической 
подкладкой под деревянный подхват: 

со сверлением отверстий в подхвате 29,1 34,7 6
без сверления отверстий в подхвате 34,2 41,2 7

Крепление анкерами с металлической 
подкладкой, деревянным подхватом и 
затяжкой деревом кровли или боков: 

со сверлением отверстий в подхвате 18,8 19,9 8
без сверления отверстий в подхвате 21J 23,4 9

Крепление анкерами с металлической 
подкладкой, деревянным подхватом и 
затяжкой кровли металлической сет­
кой:

со сверлением отверстий в подхвате 17,3 10
без сверления отверстий в подхвате 20,4 — 11

а б №

П оправочны е коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 68 рассчитаны на крепление выра-
боток металлическими анкерами длиной 1,2—:1,8 м. При крепле-
нии выработок анкерами длиной более 1,8 м применять 1следу-
ющие поправочные коэффициенты:

Длина анкера, м Поправочный коэффициент

1,8!—2,75 0,94

2,76—3,20 0,76

2. Нормы выработки табл. 68 рассчитаны на крепление выра­
боток с углом наклона до 12°. При креплении выработок с углом 
наклона 13° и более применять К =  0,86.

П р и м е ч а н и е .  Бурение шпуров нормами выработки табл. 68 не учи­
тывается и должно нормироваться дополнительно.
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§ 53. Крепление горных выработок бетоном, бетонитом

К р е п л е н и е  г о р н ы х  в ы р а б о т о к  б е т о н о м  

Состав работ

Очистка от мусора места укладки бетонной сме.си. Подача бе­
тонной смеси на подмости. Наращивание опалубки, пришивка 
торцевых досок. Проверка правильности установки опалубки. Ук­
ладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением. Перело­
пачивание бетонной смеси в процессе работы. Забутовка пустот 
за крепью. Устройство и разборка подмостей с периодической пе­
рестановкой их в процессе работы. Подноска материалов для опа­
лубки и подмостей. Зачистка рабочего места.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Толщина бетонной крепи. 2. Место укладки бетона (стены, 
свод, фундамент, полы). 3. Высота выработки. 4. Угол наклона 
выработки. 5. Наличие арматуры.

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  69

Нормы выработки, м3 бетона

Толщина крепи, мм
Место укладки ' | №

бетона до 200 201—300 более 300

Стенды 1,96 2,24 2,52 1
Свод 1,35 1,49 1,63 2
Фундамент — — 2,80 3
Полы 3,39 3,96 — 4

а б в №

К р е п л е н и е  г о р н ы х  в ы р а б о т о к  б е т о н и т о м  

Состав работ

Приготовление раствора бетономешалкой или вручную. Вырав­
нивание боков и почвы выработки. Снятие и уборка временной
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крепи с выпуском породы. Устройство и разборка подмостей. Под­
носка бетонита и раствора. Укладка бетонита. Забутовка пустот. 
Уборка рабочего места.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Способ приготовления раствора (бетономешалкой, вручную).
2. Угол наклона выработки. 3. Высота выработки.

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  70

Нормы выработки, м3 бетонита

Способ приготовления 
раствора

бетономешалкой
(растворомешалкой) вручную

Норма выработки 1,98 1,69

а б

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 69, 70 рассчитаны при креплении 
выработок высотой до 2,5 м с углом наклона до 12°.

При условиях работы, отличающихся от вышеуказанных, к нор­
мам выработки табл. 69, 70 применять следующие поправочные 
коэффициенты:

1) на в ы с о т у  в ы р а б о т к и :

Высота выработки, м
1
I 2,6—3,5
1

3,6 и более

Поправочный коэффициент 0,90 0,80

2) н а  у г о л  н а к л о н а  в ы р а б о т к и :

Угол наклона выработки, град. 13—30 31 и более

Поправочный коэффициент 0,86 0,77

2. При укладке бетонной смеси в стены или свод с наличием 
арматуры к нормам выработки табл. 69 применять К = 0,8.

109



§ 54. Приготовление бетонной смеси в шахте

Состав работ

Зачистка рабочего места. Осмотр, смазка и опробование бето­
номешалки. Доставка составляющих бетона к месту работы. За­
грузка составляющих бетонной смеси в заданном соотношении, 
управление бетономешалкой. Выгрузка бетонной смеси из бетоно­
мешалки. Уход за механизмами и мелкий ремонт бетономешалки 
в течение смены.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вместимость бетономешалки. 2. Способ приготовления бе­
тонной смеси (бетономешалкой, вручную). 3. Угол наклона выра­
ботки.

Профессия рабочего 

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  71

Нормы выработки, м3 бетона

Вместимость бетономешалки, м3 до 0,25 свыше 0,25

Норма выработки 3,50 3,78

а 6

Поправочные коэффициенты

Нормами выработки табл. 71 предусмотрено приготовление бе­
тонной смеси бетономешалкой в выработках с углом наклона 
до 12°.

1. При приготовлении бетонной смеси вручную к нормам вы­
работки табл. 71 (графа «а») применять К=0,6.

2. При производстве работ в выработках с углом наклона 13° 
и более применять К=0,86.
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§ 55. Крепление восстающих выработок срубовой крепью 

Состав работ

Зачистка рабочего места. Подача крепежных материалов в пре­
делах рабочего места. Устройство и разборка рабочего полка. Вы­
равнивание боков выработки. Установка расстрелов. Установка, 
заклинивание венцов и забутовка пустот. Проверка правильности 
установки крепи.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Площадь сечения восстающей выработки в проходке. 2. На­
личие опорных венцов по длине выработки. 3. Длина (высота) 
восстающей выработки. 4. Способ крепления восстающей выра­
ботки (всплошную, вразбежку). 5. Место заделки элементов сруба.

Профессия рабочего

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  72

Нормы выработки, венец

Площадь сечения восста­
ющей выработки в про­

1
до 2,5 j 2,51—4,0 4,01—6,0 6,01—8,0

ходке, м2 1

Норма выработки 7,58 5,84 4,55 3,50
а б в г

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл. 72 рассчитаны на крепление восста­
ющих выработок длиной (высотой) до 30 м всплошную венцами, 
элементы которых заделаны на поверхности шахты, без установки 
опорных венцов по длине выработки.

При изменении указанных условий работы к нормам выработ­
ки табл. 72 применять следующие поправочные коэффициенты:

1) при установке опорных венцов по длине выработки в зави­
симости от площади ее сечения:
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Площадь сечения выработки 
в проходке, м2 до 2,5

1 <
2,51—4,0 4,01—6,0 6,01—8,0
1 i

Поправочный коэффициент 0,60 0,70 0,80 0,90

2) при заделке элементов крепи на рабочем месте — К = 0 ,7 ;
3) при креплении восстающих выработок длиной (высотой) бо­

лее 30 м:

Длина (высота) восстающей 
выработки, м |

i
31— 60 61— 100 101 и более

Поправочный коэффициент 0,95 0,90 0,85

4) при креплении восстающих выработок венцами вразбежку — 
К =0,9 .

§ 56. Проведение и крепление водоотливных канавок

Состав работ

П р и  п р о в е д е н и и  к а н а в к и  
о т б о й н ы м и  м о л о т к а м и

Подноска отбойного молотка в начале и уборка его в конце 
смены. Расчистка рабочего места. Отбойка, выкидка и погрузка 
породы. Откачка воды и промер глубины канавки.

П р и  п р о в е д е н и и  к а н а в к и  
с п р и м е н е н и е м  б у р о в з р ы в н ы х  р а б о т

Очистка рабочего места. Выкидка и погрузка горной массы. 
Оформление канавки до заданной площади сечения. Откачка во­
ды и промер глубины канавки.

П р и  к р е п л е н и и  в о д о о т л и в н ы х  к а н а в о к  
д е р е в я н н ы м и  ж е л о б а м и

Подноска желобов. Примерка, обрезка желобов и укладка их 
в канавку. Забутовка пустот за желобами.
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Факторы, учтенные нормами выработки
1. Способ отбойки породы. 2. Площадь сечения водоотливной 

канавки. 3. Категория горных пород по буримости. 4. Материал 
желобов (дерево, железобетон).

Профессия рабочего 

Проходчик V разряда.
Т а б л и ц а  73

Нормы выработки, м канавки

Площадь сечения 
водоотливной канавки, м2

; Способ проведения канавки
Крепление
канавки

деревянными
желобами

1 Лвi
отбойными
молотками

!

с примене­
нием буро­
взрывных 

работ

До 0,15 18,8 31,3 1
36,0

0,16 и более 10,6 22,5 2

а б в №

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 73 рассчитаны при проведении во­
доотливных канавок по породам до X категории по буримости. 
При проведении канавок по породам XI категории и выше к нор­
мам выработки табл. 73 (графы «а» и «б») применять К=0,9.

2. При проведении водоотливных канавок с отбойкой породы 
вручную к нормам выработки графы «а» табл. 73 применять 
К =0,7.

3. При проведении водоотливных канавок по углю к нормам 
выработки табл. 73 (графы «а» и «б») применять К =1,5.

4. Нормы выработки табл. 73 рассчитаны при креплении водо­
отливной канавки деревянными желобами. При креплении водо­
отливной канавки железобетонными лотками к нормам выработки 
табл. 73 применять К =  0,5.

П р и м е ч а н и е .  При проведении водоотливных канавок с примене­
нием буровзрывных работ бурение шпуров для канавки нормировать до­
полнительно.
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§ 57. Навеска и снятие вентиляционных труб

Состав работ

П ри  н а в е с к е  в е н т и л я ц и о н н ы х  т р у б

Подноска вентиляционных труб. Растягивание троса и подвес­
ка его к рамам постоянной крепи. Заготовка подвесок, навеска и 
натягивание троса. Навеска, соединение и крепление вентиляци­
онных труб. Изготовление и укладка прокладок. Приготовление 
раствора для промазки стыков труб. Промазка стыков труб рас­
твором. Осмотр вентиляционного става и проверка качества соеди­
нения труб. Отсоединение, переноска АКВ и спрямляющего уст­
ройства. Устройство и разборка подмостей.

П р и  с н я т и и  в е н т и л я ц и о н н ы х  т р у б

Рассоединение и снятие вентиляционных труб. Относка к месту 
укладки. Укладка труб. Снятие подвесок. Устройство и разборка 
подмостей.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Диаметр труб. 2. Материал труб. 3. Площадь сечения выра­
ботки в свету. 4. Наличие прокладок. 5. Угол наклона выработки.

Профессия рабочего 

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  74

Нормы выработки на навеску и снятие прорезиненных труб, м

Диаметр труб, мм Навеска 
1 труб 
!

j Снятие труб ]
|при полном 1 
I демонтаже при наращи-
| става ,вании става

№

500-600 198 338 423 1
800—1000 148 248 290 2

№
114

а б в



Т а б л и ц а  75

Нормы выработки на навеску и снятие металлических труб, шт.

Навеска металлических Снятие металлических *
труб труб

Диаметр
из листовой стали из листовой стали !
толщиной до 3 мм -толщиной до 3 мм ,
с фланцевым сое- о с фланцевым сое­ о X"

тРУб* мм ;ишеи нем U.о 1as
динением с~<о

33 1
J\2

■
ю & 
£ оГ* r-\ r-f

I5
1
i 1

■**
<2 1

лпО) 1

и
£ *  *  я 
2 S g  5

И
З 

кр
ш

ж
ел

ез
а I st f

5 1 О св | О. со

d а ч ош ж Oi 
о  ч J

со 2
>о 5 !

о  X i
^ Ц :„  О)
3 *

200 _ . . 70,0 __ _ 117,0 1
300 31,5 9,80 58,4 53,7 13,4 81,7 3
400 24,5 7,47 49,0 40,8 17,5 98,0 2
500 18.1 5,60 — 31,5 10,5 — 4

а б в г Д е Ко

Пр и ме ч а н и е .  Длина труб с фланцевым соединением принята 
до 3 м.

Поправочные коэффициенты

1. При навеске и снятии труб в выработках (печи, просеки, па­
раллельные штреки), площадь сечения которых менее 4 м2 в све­
ту, к нормам выработки табл. 74, 75 применять К = 0 ,9 .

2. При производстве работ в выработках с углом наклона 13° 
и более к нормам выработки табл. 74, 75 применять следующие 
поправочные коэффициенты:

при углах наклона от 13 до 30° — К = 0 ,8 6 ,
при углах наклона 31° и более — К =  0,77.
3. При навеске и снятии капроновых труб к нормам выработки 

табл. 75 применять К = 1 ,1 5 .

§ 58. Наращивание и укорачивание скребковых конвейеров

Состав работ

Очистка от угля и породы натяжной головки, места для уста­
новки головки и укладки рештаков. Установка приспособлений 
для ослабления (натяжения) цепи и передвижки головки. Рассо-
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единение цепи, соединение и натяжение ее после наращивания кон­
вейерного става. Раскрепление головки, отсоединение, передвиж­
ка, присоединение к рештачному ставу и закрепление ее. Поднос­
ка рештаков и цепи. Укладка и соединение рештаков и цепи. Вы­
равнивание конвейерной линии, выпрямление рештаков, замена 
изношенных звеньев цепи и опробование конвейера.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Тип скребкового конвейера. 2. Количество рештаков, укла­
дываемых за одно наращивание. 3. Высота выработки. 4. Угол на­
клона выработки. 5. Вид работы (наращивание или укорачивание 
конвейера).

Профессия рабочего 

Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  76

Нормы выработки, м конвейерного става

Количество рештаков, укладываемых t Тип скребкового конвейера j
! f ! №по длине за одно наращивание,
} одноцепной

1

двухцепной jрештак

1 13,3 7,12 1
2 19,6 П,2 2
3 23,9 13,8 3
4 25,1 15,0 4
5 26,1 16,9 5

а б №

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 76 рассчитаны для наращивания 
конвейеров при угле наклона выработки до 12° и высоте ее 1,51 м 
и более. При других условиях работы к нормам выработки при­
менять следующие поправочные коэффициенты:

а) при угле наклона выработки 13° и более: при проведении
выработок снизу вверх — К = 0,9; при проведении выработок свер­
ху вниз — К= 1,05;

б) при высоте выработки до 1,5 м:
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Высота выработки, м | до 0,80 0,81-1,20 1,21—1,50

Поправочный коэффициент 0,70 0,80 0,90

2. При укорачивании скребковых конвейеров к нормам выра­
ботки табл. 76 применять К = 1,15.

§ 59. Наращивание и укорачивание става водоводных труб

Состав работ

Наращивание или укорачивание става водоводных труб. Под­
носка или относка труб в пределах рабочего места. Зачистка и вы­
равнивание места для укладки труб. Очистка соединений труб.

Фактор, учтенный нормами выработки

Вид соединения водоводиых труб.

Профессии рабочих

Проходчик V разряда.

Горнорабочий очистного забоя V разряда.

Т а б л и ц а  77

Нормы выработки, м

Наращивание става водоводных 
труб

Укорачивание става водоводных 
труб

Вид соединения водоводных труб

фланцевое быстроразъемные 
накидные замки фланцевое быстроразъемные 

накидные замки

28,0 50,0 23,3 63,0

а б в г
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Р А З Д Е Л  III

ТРАНСПОРТНЫЕ И ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ

Общие положения

1. Нормы выработки раздела охватывают работы, связанные 
с транспортировкой груза, погрузкой угля на погрузочных пунк­
тах, настилкой пути и их ремонтом в шахте.

2. При применении норм выработки раздела III на шахтах кру­
того и крутонаклонного падения Центрального района Донбасса 
(объединения «Артемуголь», «Дзержинскуголь», «Орджоиикидзе- 
уголь») применять К =  0,9.

3. При откатке груза спаренными электровозами к нормам вы­
работки табл. 78—83 применять К=1,2.

4. При откатке груза электровозами, марки которых не приве­
дены в табл. 78—83, нормы выработки для них следует принимать 
по маркам электровозов с соответствующим сцепным весом.

§ 60. Электровозная откатка в шахте

Состав работ

Прием электровоза. Засыпка песка в песочницы. Смазка от­
дельных узлов электровоза. Проверка тормозной системы электро­
воза. Проверка исправности световой и звуковой сигнализации. 
Перегон электровоза к месту работы в начале смены и заезд в га­
раж в конце смены. Управление электровозом при откатке груже­
ных и порожних составов. Получение указаний от диспетчера или 
горного мастера. Маневры в околоствольных выработках, на раз- 
миновках, на погрузочных, разгрузочных и обменных пунктах. 
Прицепка и отцепка составов. Сцепка и расцепка порожних и гру­
женых вагонеток в составе. Движение электровоза резервом. Сда­
ча электровоза по окончании смены. Участие в замене аккумуля­
торных батарей.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Марка электровоза. 2. Расстояние откатки. 3. Вместимость 
вагонетки. 4. Плотность горной массы. 5. Наличие спаренности 
электровозов.
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П роф ессия рабочих

Машинист электровоза III разряда — при сцепном весе элек­
тровоза до Ют.

Машинист электровоза IV разряда 
тровоза от 10 до 25 т.

при сцепном весе элек-

Нормы выработки на электровозную откатку горной массы составами, т

Т а б л и ц а  78

Элект ровозы 4 ,5А Р П -2М  и 5А Р Б -2

Расстояние

Вместимость вагонетки, м3
до 0,9 0,91—1,5
Плотность горной массы, т/м3

откатки, м

до
 1

,5
0

ооо

7
ю 1,

81
—

2,
20

2,2
1 

и 
бо

ле
е

до
 1

,50

1,
51

-1
,8

0

1,
81

—
2,

20

2,2
1 

н 
бо

ле
е

До 350 134 186 214 247 152 208 243 280 1

351—500 116 156 179 204 127 166 196 226 2

501—700 % 130 146 166 104 138 159 179 3

701—900 84 111 124 140 89 117 133 148 4

901-1100 73 96 107 12! 77 100 113 126 5

1101-1350 64 83 91 103 67 85 96 107 6

1351-1600 57 72 81 90 60 75 84 93 7

1601-1850 50 64 71 79 53 67 74 82 8

1851—2100 47 58 64 71 49 61 67 74 9

2101—2350 42 54 58 65 45 57 61 67 10

2351—2600 39 49 54 60 42 52 56 62 11

2601—2850 36 45 49 55 39 48 51 57 12

2851-3150 33 41 46 50 36 44 48 52 13

3151 и более 30 37 41 46 33 39 43 48 14

а б в г д е ж 3 №
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Продолжение табл. 78

Расстояние 

откатки, м

До 350 

351—500 

501—700 

701—900 

901— 1100 

1101 — 1350 

1351— Ш00 

1601— 1850 

1851—2100 

2101—2350 

2351—2600 

2601—2850 

2851—3150 

3151 и более

Вместимость вагонетки, м3 ____
1,51—2,00 __ 2,01 и более

Плотность горной массы, т/м3
— 1

о ! о о °00 см оо см
см~ о С?

- 1 ! 1
о ос см § 1' с 1Л :
— с4 о ! — ; —

172 236 270 310 204 283 317 356 1

149 205 229 260 162 225 252 279 2

112 150 169 190 131 178 195 215 3

91 126 139 156 107 147 160 176 4

82 107 119 133 92 125 135 148 5

72 91 106 114 77 105 ИЗ 121 6

64 78 86 96 66 91 98 106 7

56 69 76 84 59 79 85 93 8

53 63 68 75 55 71 77 83 9

47 59 62 69 49 64 69 75 10

44 54 58 64 46 58 63 68 11

41 50 53 59 43 54 58 63 12

38 46 50 54 40 49 52 57 13

35 4! 45 50 37 44 48 51 14

и к л м и 0 п Р №
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Электровозы 7КР-1у
Т а б л и ц а  79

Вместимость вагонетки , м3
до 1.5 1,51-■2,00 2,01 и более

Расстояние Пло-гность горной массы, т/_м3 _____
откатки, м

i
! о О о

|
• о

11
О  1 о №

j 00 см 00 ; СМ <4
1 о К о 1 of |! я о 1 см я

3 J, х _  8
ю J, X '! а> ю 7 !1 i

<и
о ю 00 «ч § о *л <» о о LO ! °0 « ОСМ о < т—| СМ о п | ! CM VO1

До 350 245 356 415 502 298 431 505 607 342 491 581 705 1

351 — 500 226 326 377 452 268 385 448 532 308 438 513 617 2

501-—700 205 292 348 398 238 336 389 457 272 382 445 531 3

701--900 188 265 302 356 214 296 343 400 244 337 392 466 4

901 -1100 173 243 274 321 194 271 308 357 221 304 351 414 5

1101 -1350 158 219 246 287 174 240 272 314 197 270 309 364 6

1351 -1600 145 201 224 259 158 216 244 280 179 242 278 324 7

1601 -1850 134 184 204 236 144 197 222 252 162 219 251 293 8

1851 -2100 125 170 189 217 132 180 202 230 149 201 230 267 9

2101 -2350 117 159 175 201 123 167 186 211 139 186 211 245 10

2351 -2600 ПО 148 162 186 114 155 173 196 128 172 196 228 11

2601 -2850 ЮЗ 139 153 174 106 145 161 182 120 161 182 211 12

2851 -3150 97 130 142 162 99 133 148 168 112 149 168 195 13
3151 -3500 89 120 130 148 91 124 136 154 103 137 155 179 14
3501 -4000 82 108 118 134 84 111 123 138 92 123 139 160 15
4001 -4500 75 99 109 121 77 102 111 125 84 112 126 145 16
4501 -5000 69 91 99 111 71 93 102 113 77 99 114 132 17
5001 -5500 64 84 92 103 66 86 94 105 72 95 107 123 18
5501 -6250 57 76 83 92 59 78 85 94 64 84 96 109 19
6251 и более 53 69 75 83 55 71 77 85 58 77 86 98 20

а б в г Д е ж 3 и к л м №
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Т а б л и ц а  80
Электровозы АМ-8 (8АРП), АМ8-1, АМ8-2, АМ8Д-1, АМ8Д-2

Вместимость вагонетки, м3 
До ~ 1,51—2,00

Расстояние Плотность горной массы, т/м3
№

111
t

откатки, м
о

о*=t

8

7
1C 1,

81
—

2,
20

| 2
,2

1 
и 

бо
ле

е

до
 1

,5
0

1 оос

7
LO

1,
81

—
2,

20

2,
21

 
и 

бо
ле

е 
1

До 350 211 305 373 428 244 365 421 502 1

351-500 190 271 315 376 224 318 362 429 2

501—700 169 237 280 323 194 273 307 359 3

701—900 152 211 240 281 169 238 266 310 4

901 — 1100 138 190 215 251 152 211 235 272 5

1101—1350 124 169 189 219 133 184 204 236 6

1351—1600 112 152 169 196 119 164 181 208 7

1601—1850 ЮЗ 138 154 177 109 148 162 186 8

1851—2100 94 127 140 161 99 135 148 169 9

2101—2350 86 117 130 148 91 124 135 154 10

2351—2600 82 108 119 138 84 114 124 141 11

2601—2850 76 102 111 127 78 106 116 131 12

2851—3150 70 93 103 118 72 98 106 120 13

3151—3500 65 86 94 107 67 90 97 ПО 14

3501—4000 58 76 85 97 60 80 86 99 15

4001—4500 54 70 77 88 56 72 82 90 16

4501—5000 49 64 70 79 51 67 73 81 17

5001—5500 46 60 65 74 48 63 68 76 18

5501—6250 41 54 58 65 43 57 60 67 19

6251 и более 36 48 53 58 38 51 55 60 20

а б в г Д е ж 3 №



Продолжение табл. 80

Вместимость вагонетки, м3
2 .0 1 - 3,00 3,01 и более

Расстояние Плотность горной массы, т/м3

откатки, м
t

о о о о
Xs

00 сч 00 сч
О — сч i * о -- i сч Sю J , J ^ L  8

ю ; I J. о
а

о LO ю :=Ч О о СЧ о 1
СЧ VO t=[ СЧ О 1

До 350 291 415 477 575 328 468 538 649 1

351—500 256 362 410 490 288 408 462 553 2

501—700 220 308 344 410 247 347 387 463 3

701—900 194 268 298 351 217 302 335 396 4

901— 1100 173 238 261 308 193 268 293 347 5

1101—1350 152 208 228 267 169 234 256 300 6

1351— 1600 135 186 201 237 150 209 226 266 7

1601— 1850 122 167 180 210 135 188 202 235 8

1851—2100 112 152 163 190 124 171 183 212 9

2101—2350 102 140 149 174 И З 157 167 194 10

2351—2600 96 128 138 160 106 143 154 178 11

2601—2850 89 119 127 148 98 133 142 164 12

2851—3150 82 ПО 117 135 90 123 130 149 13

3151-3500 75 102 107 124 79 114 118 137 14

3501—4000 68 90 96 ПО 72 100 106 121 15

4001—4500 61 80 86 99 65 89 95 109 16

4501—5000 56 75 78 90 60 83 86 99 17

5001—5500 51 69 72 84 55 76 79 92 18

5501—6250 47 61 64 75 51 67 70 82 19

6251 и более 42 55 58 67 46 60 63 73 20

и к л м н 0 п Р №
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Т а б л и ц а  81

Э лект ровоз 10К Р -2

Вместимость вагонетки, м3
__ДО 1,5 1,5!-- 2 .0 0

Расстояние Плотность горной массы, т/м3

откатки, м

! о
1

ово

—
2,

20

S <и_, 0>

ою
: о00

1 1

осм
см

1t
i

я «о

№

! °  ! <
1Л во

см \о о*=t
lO 00

2.
21

бо
л

Д о  350 254 378 449 СП ►М
.

00 322 469 555 670 1

351—500 238 352 414 503 298 431 506 603 2

501— 700 219 323 378 454 271 387 453 533 3

701—900 203 299 348 414 248 352 408 477 4

901 — 1100 189 278 322 380 229 323 373 433 5

1101 — 1350 174 256 294 345 209 293 336 386 6

1351 — 1600 161 236 271 316 192 267 306 350 7

1601 — 1850 150 219 251 292 178 247 280 320 8

1851—2100 141 205 233 271 166 229 259 294 9

2101—2350 133 192 218 252 155 212 240 272 10

2351—2600 125 182 205 236 146 200 225 253 11

2601—2850 119 171 194 222 138 188 211 237 12

2851—3150 111 161 181 208 128 174 196 219 13

3151—3500 104 150 169 192 119 162 182 203 14

3501—4000 94 138 153 175 108 147 165 182 15

4001—4500 87 126 141 160 99 133 149 166 16

4501—5000 82 117 129 147 92 124 138 152 17

5001—5500 76 108 120 136 85 114 127 140 18

5501—6250 69 98 108 122 77 103 114 126 19

6251 и более 63 90 99 112 70 93 104 114 20

а б в г д е ж 3 №
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Продолжение табл. 81

Расстояние

Вместимость вагонетки, м3 
2,01—3,00 3,00 и более

Плотность горной массы, т/м3

откатки, м 1
о  !iq  :

1
1

О iе* 1,
51

—
1,

80 осч
Ы
1

00

к и
_  V
сч § 
сч'о ;

оlO

о
п

о00

х
Ю9 . 1,

81
—

2,
20

2,
21

 
и 

бо
ле

е

№

До 350 400 578 685 833 452 653 773 940 1

351—500 366 524 617 744 414 592 696 839 2

501—700 330 466 545 652 373 526 614 734 3

701—900 300 420 488 581 339 474 549 654 4

901 — 1100 275 382 442 523 311 431 397 589 5

1101 — 1350 250 342 389 466 283 385 437 525 6

1351 — 1600 228 312 357 419 258 351 377 472 7

1601 — 1850 132 176 200 382 238 312 345 430 8

1851—2100 195 264 300 350 221 289 316 394 9

2101—2350 181 244 278 323 205 267 293 363 10

2351—2600 169 228 259 300 191 249 273 337 11

2601-2850 160 212 242 280 181 231 255 314 12

2851—3150 149 198 224 259 168 216 236 290 13

3151—3500 138 183 208 239 155 199 219 268 14

3501—4000 125 166 186 215 140 180 196 241 15

4001—4500 114 151 169 195 128 163 178 218 16

4501—5000 105 137 155 178 118 148 163 199 17

5001—5500 98 127 144 164 ПО 137 151 183 18

5501—6250 88 114 130 147 98 123 136 164 19

6251 и более 79 104 116 133 88 112 121 148 20

и к л м н 0 п Р №
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Расстояние 

откатки, м

До 350 

351—500 

501—700 

701—900 

901—1100 

1101—1350 

1351—1600 

1601—1850 

1851—2100 

2101—2350 

2351—2600 

2601—2850 

2851—3150 

3151—3500 

3501—4000 

4001—4500 

4501—5000 

5001—5500 

5501—6250 

6251 и более

Т а б л и ц а  82
Электровоз 13АРП-1

Вместимость вагонетки, м3 
До 1,5 1,51—2,00
Плотность горной массы, т/м3

о|Л
о

8

7
ю

о
<4<N
1

00

К О)_ <и
«ЧоCM VO

1 о 
j vCL

о
! 4

1 о°о

1 7
lO

j осм
см"

; J. 
00

“ % 
«Ч о
CM VQ

№

274 393 461 559 337 482 561 679 1

247 351 407 489 301 426 491 588 2

218 307 352 420 264 368 421 499 3

196 272 312 368 235 323 369 434 4

177 244 278 328 211 288 328 383 5

159 216 245 288 187 254 288 335 6

144 195 219 257 169 229 257 296 7

132 176 200 231 153 205 231 266 8

121 162 182 211 140 188 211 243 9

112 150 167 194 130 173 194 222 10

104 139 155 180 120 160 179 204 11

98 130 145 167 112 149 167 190 12

91 120 133 154 103 138 153 175 13

84 108 123 141 96 126 140 160 14

75 99 ПО 126 86 113 126 142 15

69 90 99 114 78 102 113 128 16

63 84 91 104 71 96 105 119 17

60 77 85 97 66 88 97 110 18

53 69 76 86 60 78 86 98 19

48 62 70 78 54 71 78 88 20

а б в т д е ж 3 Лв
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Продолжение табл. 82

Расстояние 

откатки, м

Вместимость вагонетки, м3

№

2,01—3,00 3,01 и более 
Плотность горной массы, т/м3

1---
---

---
---

! д
о 

1,5
0

оОО
7
Ю

осчcsf
j,
00
^  i 2,

21
 

и 
бо

ле
е

1
I д

о 
1,5

0

1,5
1—

1,8
0 

! i

осч
сч"
х
00

2,2
1 

и 
бо

ле
е

До 350 440 630 733 874 496 711 827 986 1

351—500 384 544 627 728 433 613 707 821 2

501—700 329 460 525 613 371 519 592 691 3

701—900 287 399 453 524 323 450 511 591 4

901—1100 254 352 397 457 285 397 448 515 5

1101—1350 223 307 344 394 250 346 388 444 6

1351—1600 198 272 305 347 222 307 344 391 7

1601—1850 180 244 272 309 201 275 307 348 8

1851—2100 163 222 246 279 182 250 278 314 9

2101—2350 149 203 225 254 166 229 254 286 10

2351—2600 139 187 208 233 155 211 235 262 И

2601-2850 128 173 191 216 143 195 216 243 12

2851—3150 118 160 176 198 132 180 199 223 13

3151—3500 109 146 161 181 122 164 182 204 14

3501—4000 97 130 144 161 109 146 163 181 15

4001—4500 88 117 128 145 99 131 145 163 16

4501—5000 79 107 118 132 89 120 134 148 17

5001—5500 75 99 110 123 84 111 125 138 18

5501—6250 65 86 96 106 73 96 109 119 19

6251 и более 61 81 89 98 68 90 101 ПО 20
и к л ы ,н о п Р №
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Т а б л и ц а  83

Э лект ровозы  14К Р, 14К Р -2 , 2 А М 8 Д -2

Расстояние

Вместимость вагонетки, м3
до 2,0 __  2,01—3,00^
Плотность горной массы, т/м3

откатки, м

,I
1
! ; 

до
 1

,5
0

j

1,
51

—
1,

80

1,
81

—
2,

20

, 
2,

21
 

и 
бо

ле
е

до
 

1,
50

1,
51

—
1,

80 оCN

“Г

2,
21

 
и 

| 
бо

ле
е

№

1
i

Д о 1000 285 404 478 572 345 496 585 691 1

1001 — 1200 268 379 445 533 328 466 545 634 2

1201— 1400 256 358 421 499 310 436 510 595 3

1401— 1600 243 338 398 469 294 411 478 557 4

1601— 1850 229 318 373 436 275 385 446 516 5

1 8 5 1 -2 1 0 0 217 299 349 408 260 361 417 480 6

2101—2350 206 282 329 383 246 338 391 449 7

2 3 5 1 -2 6 0 0 196 268 312 361 233 320 369 421 8

2601—2850 187 254 295 341 222 303 349 397 9

2851—3150 176 240 278 321 209 285 328 371 10

3151—3500 167 225 260 299 196 267 306 345 11

3501—4000 154 206 238 273 181 244 279 314 12

4001—4500 142 191 219 251 167 225 257 288 13

4501—5000 133 177 204 232 155 210 238 266 14

5001—5500 125 166 190 216 145 194 220 246 15

5501—6250 114 150 173 196 133 177 201 223 16

6251 и более 105 139 158 181 121 161 182 203 17

а б в г д е ж 3 №
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Продолж ение табл. S3

Вместимость вагонетки, м3

Расстояние и »

3,01—4,00_ 4,01 и более 
Плотность горной массы, т/м3

откатки, м

до
 1

,5
0

1

QO

Т
in

I
осч

7
00

2,
21

 
и 

бо
ле

е

до
 

1,
50

1,
51

—
1,

80

1,
81

—
2.

20

2,
21

 
и 

бо
ле

е

№

До 1000 454 644 742 884 579 818 951 1110 1

1001—1200 422 596 683 810 539 757 876 1015 2

1201—1400 394 554 631 747 504 705 812 935 3

1401 — 1600 371 518 588 693 474 658 756 867 4

1601-1850 314 478 541 636 439 608 697 795 5

1851—2100 322 446 502 587 412 566 646 733 6

2101—2350 302 417 168 546 386 528 602 680 7

2351-2600 285 392 138 510 361 496 564 035 8

2601—2850 268 369 411 477 344 468 530 595 9

2851—3150 252 345 384 445 322 438 495 553 10

3151—3500 236 321 356 411 301 406 459 511 11

3501-4000 215 290 322 371 271 369 415 462 12

4001—4500 197 267 294 338 252 338 380 421 13

4501—5000 182 246 271 312 233 313 350 386 14

5001—5500 171 229 252 287 217 292 324 357 15

5501—6250 156 206 227 259 196 262 292 321 16

6251 и более 142 188 206 236 180 239 266 292 17

И к л м и о и Р №

П р и м е ч а н и я :  1. При доставке леса нормы выработки табл. 78—83 
применять как на откатку горной массы плотностью до 1,5 т/м3.

2. При доставке металлокрспн и оборудования нормы выработки 
табл. 78—83 применять как на откатку горной массы плотностью 2,21 т/м3 
и более.
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§ 61. Откатка горной массы и грузов гировозамй

Состав работ

Осмотр и смазка гировоза. Заправка песочниц. Зарядка гиро 
воза, перегон его к месту работы в начале смены и заезд на место 
стоянки в конце смены. Управление гировозом при откатке соста­
вов груженых и порожних вагонов. Маневры на разминовках при 
формировании составов. Движение гировоза резервом. Прицепка 
и отцепка составов, сцепка и расцепка порожних и груженых ва­
гонеток в составе. Зарядка гировоза в течение смены.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние откатки. 2. Вместимость вагонетки. 3. Вид пере­
возимых грузов.

Профессия рабочего

Машинист электровоза III разряда — при сцепном весе гиро­
воза до Ют.

Т а б л и ц а  84

Нормы выработки на откатку породы гировозами, вагонетка

В м е с т и м о с т ь  в а г о н е т к и , м3

Расстояние 
откатки, м

до
 

1,
0 

• I

1,
01

—
1,

5

!

1,
51

—
2,

0

2,
01

—
2,

5 
1 i 1

2,
51

 
и 

бо
ле

е
! N°

До 300 65,5 52,4 43,9 28,8 23,9 1
301—500 58,5 47,7 40,6 27,2 22,9 2
501—750 52,6 43,8 38,4 26,0 21,9 3
751— 1000 47,7 40,4 35,1 24,6 20,9 4

1001— 1250 43,5 37,1 32,7 23,3 20,0 5
1251— 1500 40,1 34,8 30,9 22,4 19,2 6
1501— 1750 36,9 32,3 28,6 21,1 18,4 7
1751—2000 34,6 30,6 27,3 20,2 17,7 8
2001—2500 31,4 27,9 25,0 19,0 16,8 9
2501—3000 27,8 25,1 22,8 17,6 15,8 10
3001—3500 25,1 22,8 20,8 16,4 14,7 11

3501 и более 23,0 21,0 19,4 15,5 14,0 12

а б в г А N°
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Поправочный коэффициент

При откатке вагонеток с углем и лесом к нормам выработки 
табл. 84 применять К ^К З .

П р и м е ч а н и е .  При доставке длинномерного леса и металлокрепи
применять нормы выработки как на откатку породы вагонетками соответ­
ствующей вместимости.

§ 62. О ткатка горной массы в вагонетках лебедками 
в горизонтальны х вы работках

Состав работ

Проверка крепления лебедки. Проверка исправности прицеп­
ного устройства. Проверка каната. Проверка сигнализации. Про­
верка освещения рабочего места. Проверка стрелочных переводов. 
Осмотр, смазка и опробование лебедки. Прицепка и отцепка ка­
натов. Управление лебедкой и сопровождение при откатке соста­
вов груженых и порожних вагонеток. Переход от лебедки к ле­
бедке. Маневры на обменном пункте и перевод стрелок.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние откатки. 2. Вместимость вагонетки. 3. Средняя 
рабочая скорость навивки каната на барабан лебедки. 4. Количе­
ство лебедок на линии откатки. 5. Количество вагонеток в составе.
6. Способ доставки порожняка (лебедкой, электровозом).

Профессии рабочих

Горнорабочий подземный II разряда.
Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.
Горнорабочий подземный I разряда.

Т а б л и ц а  85

Нормы выработки на звено из двух человек, м3 в плотном теле

Расстояние 
откатки, м

Вместимость вагонетки, м3
№

до 0,9 |о,91—1,5 j 1,51—2,0j 2,01—2,5
1
;2,51 и более 
1 1

До 50 154,0 192,0 248,0 312,0 380,0 1
51—70 84,5 141,0 203,0 255,0 311,0 2
71—100 64,6 108,0 155,0 195,0 238,0 3

101—150 47,0 78,5 113,0 142,0 174,0 4
151—200 35,2 58,6 84,5 106,0 129,0 5
201—300 27,4 42,4 61,0 76,6 94,0 6

а б в г Д №
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 85 рассчитаны при рабочей скоро­
сти навивки каната на барабан лебедки 0,5 м/с.

При использовании лебедок с другой скоростью навивки кана­
та к нормам выработки табл. 85 применять следующие поправоч­
ные коэффициенты:

Скорость навивки каната, м/с Поправочный коэффициент

До 0,49 0,7

0,51—0,7 1,3

2. Нормы выработки табл. 85 рассчитаны на составы из 3— 
4 вагонеток. Если вагонеток в составе меньше трех, к нормам вы­
работки табл. 85 применять К =  0,7, больше четырех — К=1,25.

3. Нормы выработки табл. 85 рассчитаны при откатке составов 
груженых вагонеток одной лебедкой, а порожних — другой.

При откатке на расстояние не более 300 м двумя лебедками 
к нормам выработки табл. 85 применять К = 0,9.

Если откатка лебедками производится на расстояние более 
300 м, работы должны нормироваться дважды: по нормам выра­
ботки на откатку на расстояние до 300 м и дополнительно по нор­
мам на откатку на расстояние, превышающее 300 м, которое опре­
деляется как разность между фактическим расстоянием и рассто­
янием, равным 300 м. При этом к нормам выработки, применя­
емым для нормирования доставки на расстояние более 300 м, сле­
дует применять К = 1,1.

§ 63. Откатка горной массы в вагонетках вручную

Состав работ

Откатка груженых и подкатка порожних вагонеток с перево­
дом стрелок. Сцепка и расцепка вагонеток. Зачистка пути и убор­
ка просыпавшейся горной массы.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние откатки. 2. Плотность горной массы. 3. Вмести­
мость вагонетки. 4. Уклон рельсового пути.
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Профессии рабочих

Горнорабочий подземный II разряда.
Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда. 
Горнорабочий подземный I разряда.

Т а б л и ц а 86

Нормы выработки, м3 в плотном теле

Расстояние 
откатки, м

Плотность горной массы, т/м3 ____

до 1,50 | 1,51-1,80 | 1,81—2,20 J  | ^ и №

Вагонетки вместимостью до 0,9 м'~

10—20 125,0 95,2 85,0 74,9 1
21—35 79,4 61,1 54,6 48,0 2
36—50 58,6 45,0 39,8 35,0 3
51—70 43,2 33,1 29,4 25,9 4
71-90 34,2 26,2 23,5 20,6 5
91—120 29,3 22,4 20,4 17,5 6

121—150 23,2 18,4 16,3 14,4 7
151—185 22,7 15.7 14,1 12,2 8
186—225 17.5 13,7 12,1 10,6 9
226—270 15,3 11.5 10,4 9,0 10
271-330 13,4 11,0 9,7 8,0 11

Вагонетки вместимостью 0,91—1,5 м3

10-20 156,0 119,0 106,0 93,6 12
21-35 99,2 76,4 68,3 60,0 13
36—50 73,3 56,2 49,8 43,8 14
51—70 54,0 41,4 36,8 32,4 15
71—90 42,7 32,8 29,4 25,7 16
91—120 34,5 26,4 24,0 20,6 17

121—150 27,3 21,6 19,2 17,0 18
151—185 25,8 17,8 16,0 13,9 19
186—225 19,4 15,2 13,4 11,8 20
226—270 16,7 12,8 11,6 10,0 21
271—330 14,1 11,6 10.2 8.4 22

а б в г №
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Продолжение табл. 86

Расстояние 
откатки, м

Плотность горной
i ’ “  1 ................  !

до 1,50 1,51— 1,80 j

массы, т/м3 

1’81- 2-20 | более"
№

Вагонетки вместимостью 1,51--2,0 м3

10—20 193,0 144,0 126.0 108,0 23
21—35 123,0 91,2 79,1 68,6 24
36— 50 89,6 66,5 57,9 50,2 25
51—70 66,2 49,0 42,8 36,9 26
71—90 52,5 38,9 33,8 29,2 27
91 — 120 39,9 29,5 25,8 22,3 28

121—150 32,4 23,8 20,8 18.0 29
151— 185 26,1 19,5 17,1 14,6 30
186—225 21,7 16,2 14,0 12,1 31
226—270 18,2 13,5 11,9 10,1 32
271—330 14,9 11,1 10,7 9,4 33

Вагонетки вместимостью 2,01-—2,5 м3

10-20 230,0 169,0 145,0 126,0 34
21-35 144,0 106,0 93,0 79,4 35

36—50 105,0 78,2 67,9 58,8 36
51-70 77,8 58,1 50,2 43,4 37
71—90 61,6 46,1 39,9 34,5 38
91—120 47,0 35,0 30,5 26,4 39

121-150 37,9 28,2 24,7 21,2 40
151-185 30,9 23,2 20,2 17,4 41
186—225 25,6 19,1 16,6 14,4 42
226—270 21,4 16,0 13,9 12,1 43
271—330 17,5 13,2 11,6 9,9 44

а б в г №

П оправочны е коэффициенты

1. При откатке горной массы в вагонетках вместимостью более 
2,5 м3 к нормам выработки табл. 86 (строки 34—44) применять 
К = 1 ,2 .

2. Нормы выработки табл. 86 рассчитаны на откатку груженых 
вагонеток под уклон или на подъем до 0,003. При откатке груже­
ных вагонеток на подъем пути от 0,0031 до 0,005 применять К =0,9 
и от 0,0051 до 0,007 — К =  0,8.

П р и м е ч а н и е .  При прохождении вагонеток через поворотную плиту 
(круг), стрелку или вентиляционную дверь расстояние откатки принимать 
на 10 м больше фактического на каждую плиту (круг), стрелу, дверь.
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§ 64* Погрузка угля на погрузочных пунктах лав

Состав работ

Постановка порожних вагонеток под погрузку. Управление ма­
невровыми устройствами. Прицепка и отцепка каната маневрово­
го устройства от состава, а также растягивание каната при одно­
барабанной маневровой лебедке. Укладка листов или перекрытие 
межвагонеточного пространства специальным перекрывателем. По­
грузка угля в вагонетки. Разравнивание угля в вагонетках. Нуме­
рация вагонеток. Зачистка рабочего места на протяжении до 25 м.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вместимость вагонетки. 2. Способ погрузки (в вагонетку, на 
конвейер). 3. Способ обмена вагонеток. 4. Сменная нагрузка на 
очистной забой. 5. Плотность угля.

Профессия рабочих

Машинист подземных установок II разряда — при обслужива­
нии погрузочных пунктов с плановой нагрузкой на одного работа­
ющего: стационарных — до 250 т угля и породы в смену, неста­
ционарных до 100 т в смену; конвейеров производительностью до 
200 т/ч (кроме конвейеров в печах и просеках).

Машинист подземных установок III разряда — при обслужива­
нии погрузочных пунктов с плановой нагрузкой на одного работа­
ющего: стационарных — свыше 250 т угля и породы в смену, не­
стационарных — свыше 100 т в смену; конвейеров производитель­
ностью свыше 200 т/ч (включая конвейеры наклонных шахт и 
штолен)

Таблица 87
Нормы выработки, т

Сменная нагрузка 
на очистной забой, т

1

Вместимость вагонетки, м3
N°

! до 1,5 1,51-—2,5 |2,51 и более

До 100 105 131 164 1
101—200 117 146 182 2
201-350 134 167 209 3
351—500 154 192 240 4

501 и более 177 221 276 5

а б в №
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 87 рассчитаны на погрузку угля на 
погрузочных пунктах лав, требующих остановки работы по по­
грузке для обмена составов вагонеток.

При погрузке угля на погрузочных пунктах, не требующих ос­
тановки работы по погрузке для обмена составов вагонеток, к нор­
мам выработки табл. 87 применять К = 1,15-

2. Нормы выработки табл. 87 рассчитаны на погрузку угля 
в вагонетки. При погрузке угля на конвейер к норме выработки 
графы «в» табл. 87 применять К = 1,5.

3. Нормы выработки табл. 87 даны при плотности угля до 
1,5 т/м3. При плотности угля 1,51 т/м3 и более к нормам выработ­
ки табл. 87 применять К = 1,15.

§ 65. Устройство деревянных и переноска металлических люков 
на погрузочных пунктах лав наклонного, крутого 

и крутонаклонного падения

Состав работ

П ри у с т р о й с т в е  д е р е в я н н ы х  л ю к о в

Вырубка затяжек и подготовка места для устройства люка. 
Подноска лесоматериалов к рабочему месту. Заготовка леса для 
люка. Устройство люка (укладка и пробивка стоек, обшивка бо­
ков и днища люка, установка задвижки).

П ри  п е р е н о с к е  м е т а л л и ч е с к и х  л ю к о в

Подготовка места для навески люка. Выпуск угля и породы пе­
ред снятием люка. Раскрепление и снятие люка. Переноска люка 
на новое место установки. Навеска и закрепление люка. Заделка 
отверстия после снятия люка.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вынимаемая мощность пласта, 2. Вид работы.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.
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Т а б л и ц а  88

Нормы выработки, люк

Вынимаемая мощность пласта, м
Вид работы

до 1,0
1

№

1
свыше 1,0

Устройство деревянных люков 2,10 1,90 1

Переноска металлических люков 2,73 2,73 2

а б №

Поправочный коэффициент

При разборке деревянных люков к нормам выработки табл. 88 
(строка 1) применять К = 2 .

§ 66. Н астилка рельсового пути

Состав работ

Выравнивание и расчистка полотна пути. Устройство канавок 
для шпал. Подноска шпал, рельсов, планок, болтов, костылей. Ук­
ладка шпал и рельсов. Скрепление рельсов планками и пришивка 
их к шпалам. Проверка пути по шаблону и ватерпасу. Рихтовка 
пути, подбивка балластом, засыпка балластом. Зачистка рабочего 
места.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Марка рельсов. 2. Ширина колеи. 3. Расстояние между шпа­
лами. 4. Угол наклона выработки. 5. Наличие закруглений выра­
ботки. 6. Материал шпал (дерево, железобетон). 7. Количество пу­
тей. 8. Вид пути (постоянный, временный).

Профессии рабочих

Проходчик V разряда.
Горнорабочий по ремонту горных выработок III разряда — при 

настилке постоянного пути.
Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда — при 

настилке временного пути.
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Т а б л и ц а  89

Нормы выработки, м пути

Ширина колеи, мм 
600 I 900

Марка рельсов Расстояние между шпалами, м

до 0,6 0,61— 0,7 до 0,6 [ 0,61—0,7

№

Р-18 10,20 10,80 9,02 9,58 1
Р-24 9,22 9,78 8,24 8,76 2
Р-33 8,05 8,55 7,37 7,83 3
Р-38 — — 6,50 6,90 4

а б а г №

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл. 89 рассчитаны на настилку одноколей­
ного постоянного пути в прямолинейных выработках с углом на­
клона до 12° с применением деревянных шпал.

При других условиях работы к нормам выработки табл. 89 при­
менять следующие поправочные коэффициенты:

при настилке пути на закруглении выработки — К=0,70;
при применении железобетонных шпал— К = 0,90;
при настилке двухколейного пути — К =  0,50;
при настилке временного пути — К =  1,50;
при настилке пути без балластировки — К=1,15;
при угле наклона выработки 13—30° — К=0,86;
при угле наклона выработки 31° и более — К = 0,77.

§ 67. Укладка и снятие (разборка) стрелочных переводов 
и односторонних съездов

Состав работ

П ри  у к л а д к е  с т р е л о ч н ы х  п е р е в о д о в  
и о д н о с т о р о н н и х  с ъ е з д о в

Выравнивание и расчистка площадки. Подноска шпал, брусьев, 
планок, болтов, костылей и элементов стрелочного перевода (съез­
да). Устройство канавок под шпалы и брусья. Укладка шпал и 
брусьев. Укладка, сборка и пришивка элементов стрелочного пе-
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ревода (съезда). Соединение перевода (съезда) с рельсами пути. 
Проверка правильности укладки перевода съезда по шаблону и 
ватерпасу. Рихтовка стрелочного перевода (съезда), подбивка 
балластом и засыпка балласта между шпалами. Зачистка рабо­
чего места.

П ри с н я т и и  ( р а з б о р к е )  с т р е л о ч н ы х  п е р е в о д о в  
и о д н о с т о р о н н и х  с ъ е з д о в

Извлечение костылей. Рассоединение и снятие элементов стре­
лочного перевода (съезда). Раскайловка балласта. Извлечение 
брусьев. Относка элементов стрелочного перевода (съезда) на рас­
стояние до 10 м. Относка брусьев.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Марка рельсов. 2. Ширина колеи. 3. Тип стрелочного пере­
вода односторонний, двусторонний). 4. Наличие работ по сборке 
перевода (съезда). 5. Угол наклона выработки. 6. Марка кресто­
вины.

Профессии рабочих 

Проходчик V разряда.
Горнорабочий по ремонту горных выработок III разряда — при 

укладке стрелочных переводов.
Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда — при 

снятии (разборке) стрелочных переводов.

Т а б л и ц а  90

Нормы выработки на укладку стрелочных переводов (съездов), комплект

Ширина 

колеи, мм

Марка

рельсов

Тип стрелочных переводов

односторонние

Марка крестовины

симметрич­
ные

Съезды
односто­
ронние Кя

1/2 1
i

1/з  ! 1/4! 1 / 5 3/5 1 / 3 1 / 4 1 / 5  :

600 Р-18 0,611 0,545 0,470 0,684 0,530 0,254 J
Р-24 0,546 0,487 0,420 — 0,611 0,474 0,227 2

900 Р-24 0,483 0,438 0,361 0,323 0,545 0,418 0,205 0,160 3
Р-33 — — 0,297 0,268 — 0,340 0,154 0,132 4
Р-38 “ — 0,243 0,220 — 0,279 0,126 0,108 5

а б в г д е ж 3 №
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Т а б л и ц а  91

Нормы выработки на снятие (разборку) стрелочных переводов 
(съездов), комплект

: Тип стрелочных переводов Съезды
односто­
ронниеШирина Марка j односторонние симметрич­

ные №
колеи, мм рельсов 1

!
Марка крестовины

1/2 1/3
1

1/4 1/5 3/5 1/3 1/4 ; 1/5

600 Р-18 2,20 1,97 1,74 _ 2,39 1,93 0,903 _ 1
Р-24 2,02 1,81 1,60 — 2,19 1,77 0,828 “ 2

900 Р-24 1,85 1,70 1,43 1,29 2,04 1,63 0,760 0,649 3
Р-33 — — 1,09 0,970 — 1,23 0,555 0,490 4
Р-38 — — 0,82 0,727 — 0,922 0,416 0,368 5

а б в г д е ж 3 No

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 90, 91 рассчитаны на укладку и сня­
тие стрелочных переводов в выработках с углом наклона до 12°.

При других углах наклона к нормам выработки табл. 90, 91 
применять следующие поправочные коэффициенты:

при углах наклона выработки 13—30° (графы «а», «б», «в», 
«г») — К =  0,86;

при углах наклона выработки 31° и более (графы «до, «се») — 
К =  0,77.

2. При укладке и снятии глухих стрелочных переводов с непо­
движно закрепленными перьями к нормам выработки табл. 90, 91 
(графы «а», «б», «в», «г») применять К=1,3.

3. Нормы выработки табл. 90 предусматривают сборку всех 
составляющих элементов стрелочного перевода. При укладке стре­
лочных переводов и съездов, бывших в работе и не требующих 
полной сборки, к нормам выработки табл. 90 применять К=1,25,
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§ 68. Срыв рельсового пути

Состав работ

П ри  с р ы в е  п о с т о я н н о г о  п у т и

Извлечение костылей. Рассоединение и срыв рельсов. Раскай- 
ловка балласта. Извлечение шпал. Относка рельсов и шпал на 
расстояние до 20 м с укладкой в штабель.

П р и  с р ы в е  в р е м е н н о г о  п у т и

Извлечение костылей. Рассоединение и срыв рельсов. Относка 
рельсов и шпал на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид пути (постоянный, временный). 2. Марка рельсов.
3. Расстояние между шпалами. 4. Угол наклона выработки. 5. Ко­
личество путей в выработке. 6. Материал шпал (дерево, железо­
бетон).

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  92

Нормы выработки, м пути

Вид пути
постоянный i

Марка рельсов Расстояние между временный №шпалами, м

до 0,6 0,61—0,7

Р-18 24,1 29,5 51,4 1
Р-24 22,0 27,0 46,5 2
Р-33 18,9 23,1 39,2 3
Р-38 — 20,1 34,0 4

а б в №
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Поправочные коэффициенты,

Нормы выработки табл. 92 рассчитаны на срыв одноколейного 
пути на деревянных шпалах в выработках с углом наклона до 12°.

При других условиях работы к нормам выработки табл. 92 при­
менять следующие поправочные коэффициенты:

при срыве путей, уложенных на железобетонные шпалы, — 
К = 0,90;

при срыве двухколейного пути — К=0,50;
при срыве пути без удаления шпал — К=1,45;
при угле наклона выработки 13—30° — К=0,86;
при угле наклона выработки ЗГ и более — К = 0,77.

§ 69. Гибка и рубка рельсов

Состав работ

Укладка рельсов на шпалы. Установка пресса. Закладывание 
вкладыша. Гибка рельса. Передвижка пресса по рельсу. Насечка 
рельса. Разлом насеченного рельса прессом. Снятие пресса.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Марка рельсов. 2. Способ гибки рельсов (ручным, гидравли­
ческим прессом). 3. Способ разлома рельсов после насечки (руч­
ным, гидравлическим прессом).

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  93

Нормы выработки на гибку рельсов прессом, гиб

Марка рельсов
Способ гибки рельсов

Р-18 Р-24 Р-33 Р-38
№

Ручным прессом 23,3 19,8 16,9 14,4 1
Гидравлическим прессом 32,4 27,5 23,5 20,0 2

а б в г Ks
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Т а б л и ц а  94
Нормы выработки на рубку рельсов, переруб

| Марка р е л ь с о в_ I
Способ разлома рельсов i ! I Л»

j P-18 i Р-24 , Р-33 Р-38 !

Ручным прессом 33,3 26,2 20,6 16,3 1
Гидравлическим прессом 41,4 32,6 25,7 20,3 2

а б в г №

Поправочный коэффициент

При разломе насеченного рельса вручную к нормам выработки 
табл. 94 (строка 1) применять К=0,5.

§ 70, Ремонт пути в шахте

1. О с а д к а  пут и  с п о д р ы в к о й  п о ч в ы  
б е з  п е р е с т и л к и

Состав работ

Подрывка почвы выработки с откидкой породы в сторону. 
Осадка пути. Погрузка породы в вагонетки с откаткой на рассто­
яние до 10 м. Передвижка шпал, мешающих подрывке почвы вы­
работки. Выкладка костров под шпалами на глубину подрывки 
и уборка их.

Факторы, учтенные нормами выработки
1. Ширина колеи. 2. Глубина подрывки.

Профессия рабочего
Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  95
Нормы выработки, м пути

Ширина
Глубина подрывки, м

1
0,31—
0,50

Кя
колеи, мм 0,10 0,11—0,20 0,21—0,30 | 0,51—0,70

600 16,2 12,00 8,00 5,30 3,67 1
900 12,4 8,91 5,96 3,87 2,67 2

а б в г Д №
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2. Т е к у щ и й  р е м о н т  п у т и  

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  96

Нормы выработки на единицу измерения, указанную в таблице

Наименование работ

Подъем пути с подеып- 
кой балласта, см: 

до 15 
более 15

Подъем пути с подсып­
кой балласта с одной 
стороны, см: 

до 15 
более 15

Укладка контррельсов 
на стрелочных перево­
дах и закруглениях

Ремонт стыков
Постановка планок на 

болты
Перешивка пути косты­

лями
Срыв стрелки с разбол- 

чиванием рельсов и 
выдергиванием косты­
лей

Укладка крестовин в вы­
работках: 

однопутевых 
двухпутевых

Срыв крестовин с задел­
кой промежутков в 
рельсах

Сверление отверстий в 
рельсах вручную

Смена брусьев на стрел­
ках

Извлечение костылей
Смена тяги на стрелке
Смена пера стрелки
Замена шпал: 

колеи 600 мм 
колеи 900 мм

| Единица 
! измерения
1 j Р-18

Марка

Р-24

рельсов

Р-33 Р-38
№

1 м пути 46,70 40,80 35,00 30,10 1
1 м пути 38,50 36,20 30,30 25,80 2

1 м пути 81,70 70,00 59,50 51,60 3
1 м пути 70,00 60,70 51,30 43,80 4

1 контррельс 46,70 42,00 36,20 30,90 5
1 стык 65,40 60,70 56,00 48,10 6

1 стык 46,70 42,00 36,20 30,90 7

1 м пути 134,00 134,00 134,00 134,00 8

1 стрелка 4,20 3,73 3,38 2,92 9

1 крестовина 2,45 2,22 1,98 1,72 10
* 0,934 0,817 0,700 0,602 11

1 крестовина 4,20 3,73 3,38 2,92 12

1 отверстие 42,0 37,30 33,80 29,20 13

1 брус 6,30 6,30 6,30 6,30 14
1 костыль 420,00 420,00 420,00 420,00 15
1 тяга 23,30 23,30 23,30 23,30 16
1 перо 38,00 38,00 38,00 38,00 17

1 шпала 32,80 27,80 23,70 20,10 18
29,90 25,30 22,00 19,20 19

а б в г №
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Продолжение табл. 96

Марка рельсов
Наименование работ Единица j X*измерения P-18 j Р-24 Р-33 Р-38 | 

* 1

Настилка плит:
колен 600 мм 1 плита
колеи 900 мм *

Засыпка пути щебеноч­
ным и гравийным бал­
ластом (балластиров­
ка) с выгрузкой бал­
ласта из вагонеток:

4,90 4,90 4,90 4,90 20
3,62 3,62 3,62 3,62 21

при ширине колеи 
900 мм, высоте бал­
ластного слоя 18—
20 см, ширине по­
лотна 180—200 см 1 м пути 
при ширине колеи 
600 мм, высоте бал­
ластного слоя 16—

42,00 42,00 42,00 42,00 22

18 см, ширине по­
лотна 150—170 см 

Погрузка балласта и 
песка в вагонетки: 

однотонные 
двухтонные 
трехтонные

Выгрузка балласта и 
песка из вагонеток: 

однотонных 
двухтонных 
трех,тонных

1 м пути 52,50

1 вагонетка 18,70
» 12,00
* 6,90

1 вагонетка 15,30
*  10,20
» 5,00

а

52,50 52,50 52,50 23

18,70 18,70 18,70 24
12,00 12,00 12,00 25
6,90 6,90 6,90 26

15,30 15,30 15,30 27
10,20 10,20 10,20 28
5,00 5,00 5,00 29

б в г №

П оправочны е коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 95, 96 рассчитаны при углах накло­
на выработки до 12°.

При углах наклона выработки более 12° к нормам выработки 
табл. 95, 96 применять следующие поправочные коэффициенты: 

при углах наклона 13—30° — К =  0,86; 
при углах наклона 31° и более — К =  0,77.
2. При интенсивном движении электровозов на участке пути, 

где производятся работы по ремонту пути, подрывке почвы, к нор­
мам выработки табл. 95, 96 применять поправочные коэффициен­
ты, приведенные в сборнике УКНВ (раздел III, Общие положе­
ния, п. 2).
10 За*. 1428 145



3. Нормы выработки табл. 95 рассчитаны на перестилку пути 
с подрывкой почвы вручную. При отбойке горной массы отбойны­
ми молотками к нормам выработки табл. 95. применять К=1,1, 
при отбойке горной массы с помощью БВР к нормам выработки 
табл. 95 применять К=1,25.

Р А З Д Е Л  IV

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА И ВЫГРУЗКА КРЕПЕЖНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ И В ШАХТЕ

Общие положения

1. Нормы выработки на погрузку, доставку и выгрузку элемен­
тов деревянной крепи даны в кубических метрах и в штуках (кро­
ме табл. 105).

Нормы выработки на погрузочно-разгрузочные работы и на ра­
боты по доставке элементов деревянной крепи в очистные забои 
в кубических метрах установлены для всех диаметров, а нормы 
в штуках рассчитаны на средневзвешенный объем стойки данной 
длины. Поэтому при отклонении фактического объема стойки от 
принятого более чем на 10% нормы выработки в штуках следует 
пересчитывать исходя из уровня норм в кубических метрах и фак­
тического объема стойки в порядке, указанном в технической час­
ти сборника «Единые отраслевые нормы выработки на доставку 
деревянной крепи на шахтах».

2. На погрузочно-разгрузочные работы и на работы по достав­
ке элементов деревянной крепи нормы выработки рассчитаны для 
условий, когда лесоматериалы доставляются в полусухом виде.

При погрузке, доставке и выгрузке мокрого, извлеченного из 
воды (сплавного) и мерзлого леса, имеющего плотность 0,75— 
0,9 т/м3, к нормам выработки табл. 97, 98 применять К =0,8.

3. В таблицах не приведены нормы выработки на работы по 
погрузке, доставке и выгрузке распилов (пластин). Нормирование 
этих работ производится по нормам для стоек соответствующей 
длины с применением поправочных коэффициентов:

для распилов (пластин) длиной от 1 до 2 м к нормам выработ­
ки в штуках применять К =1,7 , к нормам выработки в кубических 
метрах — К=0,85;

для распилов (пластин) длиной более 2 м к нормам выработ­
ки в штуках применять К =1,5 , к нормам выработки в кубических 
метрах — К =0,75.

Погрузку, доставку и выгрузку распилов (пластин) длиной до 
1 м нормировать по нормам для обаполов, досок и затяжек той же 
длины.
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Работы по погрузке, доставке и выгрузке брусьев и шпал нор­
мировать по нормам для стоек соответствующей длины.

4. При проектировании норм выработки приняты вагонетки 
(площадки) вместимостью 1,1 —1,2 м3, лесотаски вместимостью 
0,7 м3, тележки монорельсовой дорожки вместимостью 0,5 м3 со 
следующей нормативной загрузкой лесоматериалами:

Длина элементов 
деревянной 

крепи, м

Нормативная загрузка

вагонетки 
вместимостью 

1,1—1.2 м3

лесотаски 
вместимостью 

0,7 м3

тележки моно­
рельсовой до­
рожки вмести­
мостью 0,5 м3

м3 шт. м3 | шт.
1

м3 шт.

С т о й к и

0.5 0,630 190 0,363 110 0,264 80
0,6 0,760 190 0,440 ПО 0,320 80
0,7 0,720 150 0,414 88 0,296 63
0,8 0,870 130 0,503 75 0,362 54
0,9 0,790 93 0,460 54 0,324 38
1,0 0,805 93 0,500 54 0,352 38
U 0,790 50 0,440 29 0,319 21
1,2 0.850 50 0,490 29 0,355 21
1,3 0,920 50 0,530 29 0,384 21
1.4 0,875 38 0,510 22 0,371 16
1,5 0,990 38 0,570 22 0,415 16
1.6 1,020 38 0,590 29 0,378 14
1.7 1,100 38 0,640 29 0,444 14
1,8 1,010 28 0,570 16 0,392 11
1,9 1,200 28 0,690 16 0,474 11
2,0 1,250 24 0,730 14 0,521 10
2,1 1,320 24 0,770 14 0,550 10
2,2 1,370 21 0,770 12 0,577 9
2,3 1.450 21 0,830 12 0,623 9
2,4 1,500 21 0,860 12 0,643 9
2,5 1,370 17 0,810 10 0,567 7
2,6 1,430 17 0,840 10 0,588 7

2.7 1,490 17 0,880 10 0,616 7
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Продолжение

Нормативная загрузка

Длина элементов 
деревянной 
крепи, м

вагонетки 
вместимостью 

1,1—1,2 ма

лесотаски 
вместимостью 

0,7 м3

■ тележки моно­
рельсовой до­
рожки вмести­
мостью 0,5 м3

м3 шт. м3 шт. м3 шт.

2,8 1,560 17 0,920 10 0,644 7
2,9 1,625 17 0,955 10 0,669 7
3,0 1,690 17 0,990 10 0,693 7

3,1—3,5 1,720 12 1,000 7 0,714 5
3,6—4,0 1,980 12 1,150 7 0,821 5
4,1—4,5 2,270 12 — — 0,945 5
4,6—5,0 2,250 9 — — 1,270 5

Обаполы, доски, затяжки

До 1,0 0,670 120 0,390 69 0,273 49
1,01—2,0 0,760 90 0,440 52 0,314 37
2,01—3,0 1,260 90 0,730 52 0,521 37

При применении сосудов другой вместимости к нормам выра­
ботки применять К= , где Еф — фактическая вместимость 

Ен
сосуда, Ен — нормативная вместимость сосуда.

Фактическая вместимость (загрузка) применяемых на шахте 
лесодоставочных сосудов в штуках и кубических метрах леса дол­
жна устанавливаться на основании акта комиссии в составе: глав* 
кого инженера шахты, начальника отдела организации труда и 
заработной платы, начальника внутришахтного транспорта, ма­
стера лесного склада и бригадира доставщиков крепежных мате­
риалов в шахту.

5. Нормами выработки на выгрузку крепежных материалов из 
доставочных сосудов предусмотрена относка их к месту склади­
рования на расстояние до 10 м с укладкой в штабель или погруз­
кой в доставочные сосуды. Поэтому при перегрузке крепежных 
материалов в доставочные сосуды, находящиеся от места выгруз­
ки на расстоянии до 10 м, работы по выгрузке их из одного сосуда 
и погрузке в другой должны нормироваться один раз — только по
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нормам на выгрузку крепежных материалов. Исключение состав­
ляют работы по перегрузке их из вагонетки в клеть, скип, бадью, 
которые нормируются по.нормам на погрузку крепежных мате­
риалов в клеть, скип, бадью.

В тех случаях, когда перегрузка производится в сосуды, нахо­
дящиеся от места выгрузки на расстоянии до 10 м, работы по вы­
грузке из одного сосуда и погрузке в другой следует нормировать 
по нормам на погрузку крепежных материалов.

6. Нормы выработки на погрузку (выгрузку) элементов дере­
вянной крепи в лесодоставочные сосуды и укладку (снятие) на 
конвейер даны с подноской (отноской) на расстояние до 10 м.

При погрузке (выгрузке) элементов деревянной крепи без под­
носки (относки) к нормам выработки табл. 97, 98 применять
К —1,1-

7. При применении норм выработки настоящего раздела на 
пластах крутого и крутонаклонного падения шахт Центрального 
района Донбасса (объединения «Артемуголь», «Дзержиискуголь», 
«Орджоникидзеуголь») к нормам выработки табл. 103—106, 109 
применять К = 0,87.

8. В нормах на доставку элементов деревянной крепи в очист­
ные забои учтена подноска деревянной крепи к очистному забою 
на расстояние до 20 м по вентиляционному или откаточному штре­
ку, которое при определении расстояния доставки элементов дере­
вянной крепи в очистные забои приниматься не должно.

9. Работы по доставке элементов деревянной крепи, не указан­
ные в настоящем разделе, следует нормировать по сборнику «Еди­
ные отраслевые нормы выработки на доставку деревянной крепи 
на шахтах».

РАБОТЫ ПО ДОСТАВКЕ КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ

§ 71. Погрузка и выгрузка элементов деревянной крепи 
с автомашин (тракторных прицепов)

Состав работ

Погрузка лесоматериалов с укладкой. Подноска, устройство, 
разборка и относка покатов. Наращивание бортов автомашины 
(тракторного прицепа). Подача сигналов на установку автомаши­
ны (тракторного прицепа) при маневрах. Переход рабочих от ме­
ста погрузки к месту разгрузки. Выгрузка лесоматериалов бросом.
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Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид работы. 2. Вид и размеры лесоматериалов. 3. Состояние 
лесоматериалов (полусухой, мокрый, мерзлый). 4. Расстояние под­
носки.

Профессия рабочего

Доставщик крепежных материалов в шахту III разряда.

Т а б л и ц а  97

Нормы выработки, м8

Вил лесоматериалов | Погрузка Выгрузка №

Рудничные стойки длиной до 1,5 м 14,2 35,4 1
Рудничные стойки длиной более 1,5 м 15,8 39,2 2
Обаполы 14,8 29,0 3
Брусья, пластины 19,2 48,4 4
Пиломатериалы любой ширины, толщи­

ной до 40 мм 16,3 19,2 5
Пиломатериалы любой ширины, толщи­

ной 41 мм и более 21,5 24,1 6

а б Кэ

§ 72. Доставка элементов деревянной крепи конвейерами

Состав работ

Подноска элементов деревянной крепи на расстояние до 10 м 
с укладкой на конвейер. Снятие элементов деревянной крепи 
с конвейера с укладкой в штабель. Управление конвейером.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид элементов деревянной крепи. 2. Размеры элементов де­
ревянной крепи. 3. Количество конвейеров. 4. Состояние лесомате­
риала (полусухой, мокрый, мерзлый).

Профессия рабочего

Доставщик крепежных материалов в шахту III разряда.
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Т а б л и ц а  98

Нормы выработки

Длина элементов деревянной 
крепи, м

Норма

м3

выработки 1
1

! шт. |
Кг

С т о и к и

0,5 6,61 1990 1
0,6 7,93 1990 2

0,7 9,30 1990 3

0.8 10,70 1600 4

0,9 12,80 1510 5

1,0 12,80 1370 6

1,1 16,20 1080 7

1,2—1,3 16,20 919 8

1,4—1,5 21,30 908 9

1,6-1,7 21,30 743 10

! ,8 24,00 665 11

1,9 24,00 552 12

2,0—2,1 24,00 455 13
2,2-2,4 29,80 423 14

2,5—2,6 29,80 361 15

2,7-3,0 29,80 322 16
3.1-3,5 29.80 214 17
3,6—4,0 29.80 182 18
4,1—4,5 29,80 159 19
4,6—5,0 29,80 117 20

Обаполы, доски, затяжки

До 1,0 15,30 2740 21

1,01—2,0 20,30 2420 22

2,01—3,0 25,30 1810 23

а б К»
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 98 рассчитаны при доставке элемен­
тов деревянной крепи одн-им конвейером. При доставке двумя кон­
вейерами к нормам выработки табл. 98 применять К = 0,8.

2. При нормировании работ только по подноске элементов де­
ревянной крепи с укладкой на конвейер или только по снятию 
с конвейера с укладкой в штабель к нормам выработки табл. 98 
применять К —2,0.

§ 73. Погрузка элементов металлической 
и железобетонной крепи в клеть вручную

Состав работ

Погрузка элементов металлической и железобетонной крепи 
в клеть с подноской на расстояние до 10 м. Подача сигналов.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Глубина ствола. 2. Расстояние подноски. 3. Способ загрузки.
4. Наличие в стволе двухконцевого подъема.

Профессия рабочего

Доставщик крепежных материалов в шахту III разряда.

Т а б л и ц а  99

Нормы выработки, т

Глубина ствола, м до 400 401—800 801 и более

Норма выработки 10,9 10,4 9,94

а б в

Поправочные коэффициенты

1. При погрузке элементов крепи в клеть с подноской на рас­
стояние 10,1—20 м к нормам выработки табл. 99 применять К = 0,9.

2. При погрузке в клеть длинномерных (превышающих габари­
ты клети) материалов через верхний люк или при подвеске их под 
клетью к нормам выработки табл. 99 применять К = 0,8.
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3. В тех случаях, когда ствол оборудован двухконцевым подъ­
емом и спуск крепи в шахту производится двумя клетями, к нор­
мам выработки табл. 99 применять К=1,2.

§ 74. Доставка элементов металлической 
и железобетонной крепи лебедками и вручную

Состав работ

Откатка груженых вагонеток или площадок. При откатке ле­
бедками — сцепка и расцепка вагонеток или площадок и при­
цепка каната к составу. Подкатка порожних вагонеток или пло­
щадок.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние доставки. 2. Количество вагонеток или площадок 
в составе. 3. Вместимость вагонеток или площадок. 4. Скорость 
навивки каната на барабан лебедки.

Профессия рабочего

Доставщик крепежных материалов в шахту III разряда.

Т а б л и ц а  100

Нормы выработки на доставку элементов металлической 
и железобетонной крепи в вагонетках или на площадках 

лебедками, т

Расстояние 
доставки, м

до
 

50

51
—

70

71
—

10
0

10
1—

15
0

15
1—

20
0

20
1—

30
0

30
1—

40
0

Норма выработки 142 119 99,6 78,5 62,3 47,4 36,0
а б в г д е ж

Т а б л и ц а  101
Нормы выработки на доставку элементов металлической

и железобетонной крепи ]в вагонетках или на площадках
вручную, т

Расстояние осо 8 *2 -1
00 8

7
о оо

Тдоставки, м о J, 1 _[ ч Л§ СО Ю W
с ч

Норма выработки 135 90,2 72,5 57,7 41,9 31,7 21,5
а б в г д е ж

153



§ 75. Погрузка элементов металлической 
и железобетонной крепи в вагонетки или на площадки 

вручную с откаткой и выгрузкой

Состав работ

Подкатка порожних вагонеток или площадок. Подноска эле­
ментов крепи на расстояние до 10 м и погрузка в вагонетки или 
на площадки. Увязка и заклинивание элементов крепи. Отметка 
мелом на вагонетках места доставки крепи. Откатка груженых ва­
гонеток или площадок. Снятие увязки при выгрузке элементов 
крепи. Выгрузка элементов крепи из вагонеток или с площадок 
с отноской и укладкой в штабель.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние откатки. 2. Вид работы.

Профессия рабочего

Доставщик крепежных материалов в шахту III разряда.

Т а б л и ц а  102

Нормы выработки, т

Расстояние откатки, м
Вид работы

1

1
до 50

1
51—100

№

Погрузка элементов крепи с откаткой 11.00 10,20 1
Погрузка элементов крепи с откаткой 

и выгрузкой 5,94 5,72 2
Откатка с выгрузкой элементов крепи 10,30 9,60 3

а б №

РАБОТЫ ПО ДОСТАВКЕ КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ШАХТЕ ПО ВЫРАБОТКАМ

§ 76. Выгрузка элементов металлической 
и железобетонной крепи из клети вручную

Состав работ

Выгрузка элементов металлической и железобетонной крепи 
из клети с отноской на расстояние до 10 м и укладкой в штабель 
или погрузкой на площадку. Подача сигналов.
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Фактор, учтенный нормами выработки 

Глубина ствола.

Профессия рабочего  

Горнорабочий подземный III разряда.

Т а б л и ц а  103

Нормы выработки, т

Глубина ствола, м до 400 401—800 801 и более

Норма выработки 12,0 11,4 10,9

а б в

§ 77. Погрузка элементов металлической 
и железобетонной крепи в вагонетки или на площадки 

вручную с откаткой и выгрузкой

Состав работ

Подкатка порожних вагонеток или площадок. Подноска эле­
ментов крепи на расстояние до 10 м и погрузка в вагонетки или 
на площадки. Увязка и заклинивание крепи. Отметка мелом на 
вагонетках или на площадках места доставки элементов крепи. 
Откатка груженых вагонеток или площадок. Снятие увязки при 
выгрузке элементов крепи. Выгрузка элементов крепи из вагоне* 
ток или с площадок с отноской и укладкой в штабель.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние откатки. 2. Вид работы.

Профессия рабочего  

Горнорабочий подземный III разряда.

155



Т а б л и ц а  104

Нормы выработки, т

Расстояние откатки, м I
Вид работы

до 50 51—100
№

Погрузка элементов крепи с откаткой 9,34 8,69 1
Погрузка элементов крепи с откаткой 

и выгрузкой 5,13 4,90 2
Откатка с выгрузкой элементов крепи 9,69 8,87 3

а б №

§ 78. Доставка элементов крепи по монорельсовой дорожке, 
наращивание и укорачивание монорельсовой дорожки

Состав работ

П ри  д о с т а в к е  э л е м е н т о в  д е р е в я н н о й  к р е п и  
по м о н о р е л ь с о в о й  д о р о ж к е

Управление лебедкой. Сопровождение груженой и порожней 
тележки. Подача сигналов.

П р и  н а р а щ и в а н и и  и у к о р а ч и в а н и и  
м о н о р е л ь с о в о й  д о р о ж к и

Подгон тележки к концу монорельса. Ослабление и закрепле­
ние обеих ветвей каната. Выбивка упорной стойки. Разматывание 
(сматывание) каната на длину наращивания (укорачивания). Раз- 
метка оси монорельса. Навеска (снятие) подвесок. Подъем (сня­
тие) и закрепление (раскрепление) секции монорельса в подвес­
ках. Соединение (рассоединение) секции монорельса с основным 
ставом. Установка (снятие) узлов направляющих роликов с про­
пуском каната. Переноска и установка упорной стойки. Сматыва­
ние и закрепление каната на барабане приводной тележки. Рас­
крепление и натяжение каната. Наращивание (укорачивание) сиг­
нального провода.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние доставки. 2. Вид элементов деревянной крепи.
3. Размеры элементов деревянной крепи. 4. Вид работы.
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Профессия рабочего  

Горнорабочий подземный III разряда.

Т а б л и ц а  105

Нормы выработки на доставку элементов деревянной крепи 
по монорельсовой дорожке, шт.

!1 Расстояние доставки, м

Длина элементов 1I
деревянной § о

о § 8 О
о К»

крепи, м ою со1 Т  i Т Т1
о< ю § S  1 9 §

С т ойк и

0,5—0,6 ЗОЮ 2630 2180 1790 1520 1320 1

0,7 2380 2070 1720 1400 1190 1040 2

0,8 2030 1770 1470 1200 1020 887 3

0,9-1,0 1440 1250 1030 852 718 624 4

1,1-1,3 794 688 578 467 397 344 5

1,4-1,5 607 525 438 356 303 262 6

1,6—1,7 531 461 385 315 268 233 7

1,8—1,9 414 362 303 245 210 181 8

2,0—2,1 373 327 274 222 187 163 9

2,2—2,4 338 292 245 198 169 152 10

2,5-3,0 262 228 192 158 134 117 11

3,1—5,0 187 163 134 111 93 81 12

Обаполы, доски, затяжки

До 1,0 1850 1610 1340 1090 928 805 L3

1,01—3,0 1400 1210 1010 828 700 613 14

а б в г д е
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Продолжение табл. 105

Расстояние доставки, м

Длина элементов 
деревянной 

крепи, м

60
1—

70
0

1 
70

1—
80

0

80
1—

90
0 8

0

Т

1 10
01

 и
бо

ле
е

i

i
I №
1

1

С т о й к и

0,5—0,6 1170 1070 945 858 805 1

0,7 916 840 741 677 630 2

0,8 788 718 636 578 543 3

О со о 554 508 449 408 385 4

1,1 —1,3 303 280 251 228 210 5

1,4-1 ,5 235 216 187 175 163 6

1,6-—1,7 204 187 163 152 140 7

1,8-1,9 163 146 128 117 111 8

2,0-2,1 146 134 117 105 99 9

2,2—2,4 134 122 105 99 93 10

2,5—3,0 105 93 81 75 70 11

3,1—5,0 70 64 58 52 46 12

Обаполы, доски, затяжки

До 1,0 720 655 580 525 496 13

1,01—3,0 545 490 440 395 373 14

Ж 3 и к л №



Т а б л и ц а  106

Нормы выработки на наращивание и укорачивание 
монорельсовой дорожки, м монорельсовой дорожки

Вид работы Норма выработки Кя

Наращивание 23,8 1
Укорачивание 24,9 2

§ 79. Доставка элементов металлической 
и железобетонной крепи

Состав работ

Откатка груженых вагонеток или площадок. При откатке ле­
бедками — сцепка и расцепка вагонеток или площадок и прицеп­
ка каната к составу. Подкатка порожних вагонеток или площадок.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние доставки. 2. Число вагонеток или площадок в со­
ставе. 3. Вместимость вагонеток или площадок. 4. Скорость навив­
ки каната на барабан лебедки.

Профессия рабочего

Горнорабочий подземный III разряда.

Т а б л и ц а  107

Нормы выработки на доставку элементов металлической 
и железобетонной крепи в вагонетках или на площадках вручную, т

1
1

Расстояние о о ю оо
ою ; 8

! Ч

1

1 8
доставки, м | со ю

1
1^-

1 1 : 2 I S j х
1 о 1 1 ! 1 Го
i
1 § « 5

со
О* '

о
!

\ ©  

i «

Норма выработки 115 74,6 61,8 49,2 35,7 27,0 18,3

а б в г д е ж
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Т а б л и ц а  108

Нормы выработки на доставку элементов металлической 
и железобетонной крепи в вагонетках или на площадках лебедками, т

Расстояние
1
! О 2 15

0

20
0

30
0 О

ОTt*
доставки, м ою Г'-

1 1 7 _i х 1 х
о
*

1 *-«
! о Ю 8 осо

Норма выработки 120 101 84,8 66,9 53,0 40,4 30,7

а б в г д е ж

РАБОТЫ ПО ДОСТАВКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННОЙ КРЕПИ 
В ОЧИСТНЫЕ ЗАБОИ

§ 80. Доставка элементов деревянной крепи скипами 
в лавы крутого и крутонаклонного падения

Состав работ

Подноска леса к месту погрузки в скип на расстояние до 20 м. 
Переноска скипа на новую дорогу с прицепкой и отцепкой кана­
та. Пропуск угля и породы, задержавшихся на крепи, подготовка 
дороги для скипа. Устройство и разборка предохранительных пол­
ков. Осмотр и опробование лебедки. Погрузка элементов крепи 
в скип. Движение скипа. Разгрузка скипа с размещением крепи 
по лаве. Передвижение рабочих по лаве в процессе работы.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид элементов деревянной крепи. 2. Размеры элементов де­
ревянной крепи. 3. Расстояние доставки. 4. Состояние лесомате­
риала (полусухой, мокрый, мерзлый).

Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя V разряда.
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Т а б л и ц а  109

Нормы выработки

Длина 
элементов 

деревянной 
крепи, м

Расстояние доставки, м

ДО 60 61 —80 81— 100 101— 120

м3 шт. | м3 шт. м3 шт,
I

м3 шт.
1

Стойки
0,5 0,82 245 0,77 233 0,71 216 0,65 198 1
0,6 0,84 210 0,79 198 0,74 187 0,68 169 2
0,7 0,87 187 0,82 175 0,75 157 0,68 141 3
0,8 1,09 163 1,02 152 0,93 140 0,86 128 4
0,9 1,17 140 1,17 140 1,08 128 0,99 117 5
1,0 1,17 128 1,17 128 1,08 117 0,99 107 6

1,1 1,93 122 1,75 114 1,58 105 1,5f 98 7

1,2 1,93 112 1,75 105 1,63 98 1,51 91 8

1,3 1,93 105 1,81 98 1,69 91 1.51 84 9

1,4 2,28 98 2,41 91 1,93 83 1,81 80 10

1,5 2,33 91 2,22 87 2,04 79 1,87 75 11

1,6 2,33 87 2,22 79 2,04 75 1,87 70 12

1,7 2,33 82 2,22 77 2,04 70 1,92 65 13

1,8 2,84 77 2,56 73 2,33 65 2,28 63 14

1,9 3,15 73 2,92 68 2,68 63 2,45 59 15

2,0 3,62 70 3,39 65 3,15 61 2,92 56 16

Обаполы, распилы

2,0 4,91 216 4,67 204 4,44 187 3,27 170 17

Затяж ки

1,0 3,04 398 2,22 362 1,99 327 1,87 304 18

а б в г д е ж 3 Лй

Р А З Д Е Л

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ШАХТЕ 

Общие положения

1. Нормы времени (выработки) настоящего раздела предна­
значены для нормирования труда рабочих шахт, специализирован­
ных управлений и участков, занимающихся монтажом и демонта­
жом горного оборудования в шахте.
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2. Нормами времени на монтаж и демонтаж оборудования уч­
тены: очистка и подготовка площадки под устанавливаемые узлы; 
установка и перемещение лебедок, талей, блоков; устройство и 
разборка подмостей, полков, настилов и других приспособлений; 
очистка рабочих мест от отходов.

3. Кроме перечисленного в составе работ соответствующих па­
раграфов, нормами учтены: проверка состояния оборудования на­
ружным осмотром; очистка оборудования от защитных покрытий, 
промывка, протирка и смазка; набивка сальников, промывка 
и смазка трущихся поверхностей, промывка подшипников со сня­
тием и установкой крышек; заливка масла в редукторы, смазка 
подшипников и др.

4. Приведенные в данном разделе нормы времени (выработки) 
на монтажные работы учитывают разгрузку с площадок и достав­
ку оборудования и материалов по выработкам в процессе монта­
жа (кроме табл. 112) на расстояние до 30 м. При демонтаже обо­
рудования (кроме табл. 112) также учтена транспортировка его 
по выработкам на расстояние до 30 м и с погрузкой на площадки.

5. Нормы времени на монтаж и демонтаж шахтного оборудо­
вания даны в человеко-часах на единицу измерения, указанную 
в таблице норм, а количественный состав рабочих дан для опре­
деления средней тарифной ставки, принимаемой для оплаты.

6. Нормы времени на монтаж и демонтаж шахтного оборудо­
вания в очистных забоях и нарезных выработках рассчитаны при 
высоте выработки (мощности пласта) 1,41 м и более. При другой 
высоте выработки (мощности пласта) к соответствующим нормам 
времени применять следующие поправочные коэффициенты:

В ысота вы работки  
(м ощ ность п ласта), м до  0,90 0,91— 1,10 1,11— 1,40

П оправочны й коэф ф и ц иент 1,15 1,10 1,05

7. Нормы времени На монтаж и демонтаж оборудования рас­
считаны при производстве работ в выработках с углом наклона 
до 12°.

При производстве работ в выработках с углом наклона 13° и 
более к нормам времени табл. 111 —117 и 121—124 применять сле­
дующие поправочные коэффициенты:

Угол наклона вы работки, град. П оправочны й коэф ф ициент
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8. Нормы времени рассчитаны на монтаж нового оборудований 
или оборудования, поступившего из ремонта. При монтаже обору­
дования, ранее находившегося в работе и некомплектного, к нор­
мам времени соответствующих таблиц применять К—1,1-

9. При применении норм времени настоящего раздела на плас­
тах крутого и крутонаклонного падения шахт Центрального рай­
она Донбасса (объединения «Артемуголь», «Дзержинскуголь» и 
«Орджоникидзеуголь») к нормам времени табл. 114—117 и 121 — 
124 применять К = 1,1-

10. Работы по монтажу и демонтажу оборудования, не охва­
ченные данным разделом, нормируются по единым отраслевым 
нормам на монтаж и демонтаж горношахтного оборудования.

§ 81. Транспортировка оборудования очистных 
механизированных комплексов КМ-87, КМК-97

и крепи «Спутник» по лаве (разрезу, просеку) лебедками

Состав работ

Растягивание, прицепка и отцепка каната. Погрузка мелкого 
оборудования на рештаки и разгрузка его. Управление лебедками 
и сопровождение оборудования по лаве и выработкам. Подача 
сигнала.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Вид оборудования. 2. Комплектность доставки. 3. Высота 
выработки (мощность пласта). 4. Гипсометрия почвы пласта.
5. Расстояние транспортировки. 6. Способ транспортирования обо­
рудования по лаве (разрезу, просеку).

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный IV разряда.
Т а б л и ц а  110

Нормы времени, чел.-ч

№ Расстояние транспортировки, м

Наименование
оборудования

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

а

до
 5

0 
!

_
 

i

51
—

10
0 

!

__
__

__
i, 8  

7
о

8

I
Ю 20

1—
25

0

25
1 

и 
бо

ле
е №

!

М онтажны е лебедки 
Л В Д -24, Л В Д -34 1 шт. 0,823 1,028 1,28 1,49 1,75 2,11 1

а б в г д е №
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Продолжение табл. 110

ЕЙ
Расстояние транспортировки, м

Наименование
оборудования

Ед
ин

йц
а

из
ме

ре
ни

е

до
 5

0

1

оо
7
1-0

S
; _1 
1 — 15

1—
20

0

20
1—

25
0

! 25
1 

и
бо

ле
е Кя

Таль ручная грузоподъ­
емностью до 5 т 1 шт. 0,308 0,411 0,51 0,62 0,72 0,87 2

Концевая головка кон­
вейера СПМ-87, стан­
ция орошения 1 шт. 2,160 2,720 3,39 4,01 4,83 5,86 3

Приводная головка кон­
вейеров СПМ-87,
СП-87 с одним приво­
дом, магнитная стан­
ция 1 III т. 4,680 5,860 7,25 8,69 10,40 12,50 4

То же, с двумя приво-
дами, маслостанция 1 шт. 7,190 8,990 11,10 13,30 15,90 19,30 5

Линейные секции кон­
вейеров СПМ-87, 
СП-87 с навесным обо­
рудованием и скреб­
ковой цепью 1 м 0,673 0,776 0,89 1,00 1,16 1.41 6

То же, конвейеров
СП-63, СП-64 1 м 0,360 0,462 0,62 0,72 0,87 1,08 7

Концевая головка кон­
вейеров СП-63, СП-64, 
станция орошения - 1 шт. 2,620 3,240 3,85 4,52 5,29 6,38 8

Приводная головка кон­
вейеров СП-63, СП-64 
с одним приводом, 
магнитная станция 1 шт. 5,390 6,630 7,96 9,35 11,00 12,20 9

То же, с двумя приво-
дами, маслостанция 1 шт. 8,110 9,960 12,10 14,30 16,80 20,10 10

Секция крепи М-87 с на­
правляющей балкон

1 сек­
ция 1,640 2,260 2,98 3;65 4,52 5,65 11

Линейные трубопроводы 10 м 0,668 0,822 0,98 1,13 1,44 1,69 12
Комплект крепи МК-97 

из двух секций
1 ком­
плект 2,050 2,720 3,44 4,21 5,19 6,47 13

Став орошения, штре-
ковые трубопроводы 10 м 0,257 0,308 0,36 0,46 0,56 0,72 14

Секция крепи «Спутник» 1 шт. 0,411 0,462 0,56 0,67 0,87 1,06 15
Гидропередвижчик кон­

вейера 1 шт. 0,308 0,360 0,41 0,51 0,62 0,72 16

а б в г д е №
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Поправочные коэффициенты

1. При транспортировке оборудования комплексов конвейером 
к нормам времени табл. 110 применять К =  0,85.

2. Нормы времени строк 11 и 13 табл. ПО рассчитаны на транс­
портировку секций крепи в сборе. При транспортировке секций 
крепи по узлам к нормам времени табл. ПО применять К=1,2.

3. При волнистой гипсометрии почвы, когда для транспорти­
ровки оборудования по лаве (разрезу) требуется устраивать на­
стил, к нормам времени табл. 110 применять К =  1,1-

§ 82. Монтаж и демонтаж скребковых конвейеров
Состав работ

П ри м о н т а ж е  г о л о в о к

Очистка* и выравнивание места для установки головок конвей­
ера, Укладка лыж для установки головок. Установка рамы голо­
вок и крепление ее к лыжам-. Крепление переходных секций к ра­
ме. Установка и крепление к раме одного или двух редукторов. 
Крепление одного или двух электродвигателей к кожухам турбо­
муфт с установкой турбомуфт. Установка и соединение блока 
звездочки. Заводка скребковой цепи в переходную секцию и раму 
головок. Соединение скребковой цепи на головках, крепление их.

П ри  м о н т а ж е  к о н в е й е р н о г о  с т а в а

Очистка места для укладки линейных секций конвейера. Под­
тягивание линейных секций конвейера, вкладных рештаков в пре­
делах рабочего места. Протягивание через секцию и соединение 
отрезков холостой ветви скребковой цепи. Укладка и соединение 
линейных секций конвейера. Укладка и крепление вкладных реш­
таков. Настилка и соединение отрезков рабочей ветви скребковой 
цепи. Установка и крепление борта к секции конвейера. Установка 
и крепление направляющей комбайна к секции конвейера.

Для конвейеров СПМ-87 д о б а в л я ю т с я :  установка направ­
ляющей комбайна, кронштейна и крепление их к секции конвей­
ера; установка и крепление борта с желобом кабелеукладчика.

П р и  д е м о н т а ж е  г о л о в о к

Расштыбовка и очистка головок. Отсоединение гидроразводки. 
Раскрепление головок и отсоединение горизонтальных домкратов. 
Отсоединение от рамы одного или двух приводных блоков в сборе 
или по частям (электродвигатель, турбомуфта, редуктор). Отсо-
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единение рамы от переходной секции и лыжи. Демонтаж блока 
звездочки.

П р и  д е м о н т а ж е  к о н в е й е р н о г о  с т а в а

Очистка линейных секции. Отсоединение бортов с желобами 
кабелеукладчика, кронштейнов с направляющей. Рассоедине­
ние рам линейных и укороченных секций конвейера. Погрузка де­
монтированных узлов конвейера на площадки.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Количество приводов. 2. Высота выработки (мощность плас­
та). 3. Угол падения пласта (наклона выработки). 4. Вид работы 
(монтаж, демонтаж).

Профессия рабочего

Горномоитажник подземный IV разряда.

Т а б л и ц а  111

Нормы времени, чел.-ч

Вид работы
Наименование оборудования Единица

измерения монтаж демонтаж
№

1. Конвейеры СПМ-87, СП.-87 и типа Т:
натяжная головка 
то же, с одним приводом- 
приводная головка с одним при­
водом
то же, с двумя приводами 
конвейерный став с навесным обо­
рудованием и скребковой цепью 
то же, без лемеха

2. Конвейеры СП-63. СП-64:
натяжная головка 
то же, с одним приводом 
приводная головка с одним при­
водом
то же, с двумя приводами 
конвейерный став с навесным обо­
рудованием и скребковой цепыо 
то же, без лемеха

1 головка 2.210 1.040 1
I головка 7,620 3,540 2

1 головка 11,900 6,710 3
1 головка 16,300 9,840 4

1 м 1,850 1,540 5
1м 1,590 1,180 6

1 головка 2,210 0,940 7
1 головка 7,620 3,540 8

1 головка 11,900 6,710 9
1 головка 16,300 9,840 10

1 м 0,916 0,436 11
1 м 0,728 0,351 12

а б №
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Продолжение табл. I l l

Наименование оборудования Единица
измерения

Вид работы
№

монтаж демонтаж

3. Конвейеры СР-70:
натяжная головка 1 головка 2,210 0,940 13
то же, с одним приводом 1 головка 7,620 3,540 14
приводная головка с одним при­
водом 1 головка 11.900 6.710 15
то же, о двумя приводами I головка 16,300 9,840 16
конвейерный став с навесным обо­
рудованием и скребковой цепью 1 м 0,830 0.411 17
то же, без лемеха I м 0,779 0,377 18

4. Конвейеры СКР-20А, СК, С-53,
СР-58:

натяжная головка 1 головка 1.700 0,800 19
то же, с одним приводом 1 головка 5,820 2,700 20
приводная головка с одним при­
водом 1 головка 9,070 5,130 21
то же, с двумя приводами I головка 12,400 7,530 22
конвейерный став со скребковой
цепью 1 м 0,616 0,291 23

а б №

§ 83. Монтаж и демонтаж секций механизированной крепи

Состав работ

П р и  м о н т а ж е  с е к ц и й  к р е п и

Очистка секции крепи и места для ее установки. Установка на­
правляющей балки. Навеска блоков. Управление лебедкой при ус­
тановке секции. Перецепка каната. Разворот и установка секции. 
Соединение направляющей балки и гидродомкрата с кронштей­
ном конвейера. Монтаж гидросистемы и става орошения. Распор 
секции. Установка завального ограждения. Доставка леса. Вырав­
нивание секции с укладкой деревянных стоек. Установка гидро- 
передвижчика. Выбивка крепи, мешающей установке секции.

П ри  д е м о н т а ж е  с е к ц и й  к р е п и

Установка предохранительной крепи. Освобождение секции от 
нагрузки. Очистка секции крепи. Снятие завального ограждения. 
Отсоединение направляющей балки и гидродомкрата от крон­
штейна конвейера. Снятие направляющей балки. Управление ле-
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бедкой при демонтаже секции крепи. Демонтаж гидросистемы и 
става орошения. Снятие гидропередвижчика. Снятие кронштейнов 
с выдачей их конвейером на штрек.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Наличие работ по монтажу узлов секций. 2. Степень зажа­
тия секций. 3. Перекос секций. 4. Тип крепи. 5. Угол падения пла­
ста (наклона выработки). 6. Высота выработки (вынимаемая мощ­
ность пласта). 7. Устойчивость боковых пород. 8. Вид работы.

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный IV разряда.

Т а б л и ц а  112

Нормы времени, чел,-ч

Наименование оборудования Единица
измерения

Вид

монтаж

работы

демонтаж
№

Секция крепи М-87 1 секция 3,54 3,13 1
Секция крепи «Спутник» с гидродом­

кратом 1 секция 0,82 0,72 2
Гидродомкрат крепи «Спутник» 1 гидро­ 0,41 0,36 3

Секция крепи ОМКТМ, 2МК, ОКП
домкрат 
1 секция 5,65 6,16 4

Секция крепи 1МКМ 1 секция 5,24 5,14 5
а б №

Поправочные коэффициенты

1. При монтаже (демонтаже) секций крепи по узлам, когда 
элементы секций (верхняк, основание, консоль и др.) подлежат 
монтажу (демонтажу) отдельно, к нормам времени табл. 112 
(строки I, 4, 5) применять К=1,3.

2. При демонтаже зажатых секций крепи, посаженных на жест­
кую базу, когда их высвобождение производится с помощью буро­
взрывных работ или отбойных молотков, к нормам времени 
табл. 112 (строки 1, 2, 4, 5) применять К =2.

3. При монтаже или демонтаже секций крепи в лавах с неус­
тойчивой кровлей к нормам времени табл. 112 (строки 1, 2, 4, 5) 
применять К =  1,15.
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4. При демонтаже перекошенных секций, наклоненных к почве 
пласта и требующих поддерживания при их разгрузке, к нормам 
времени табл. 112 (строки 1, 4, 5) применять К =1,1-

§ 84. Монтаж и демонтаж выемочных комбайнов

Состав работ

П р и  м о н т а ж е  у з к о з а х в а т н ы х  к о м б а й н о в

Настилка и снятие вспомогательных рештаков. Соединение ре­
дуктора исполнительного органа с электродвигателем, состыко­
ванным с подающей частью, с подтягиванием и установкой этих 
узлов комбайна на конвейер. Установка опорных лыж. Затягива­
ние комбайна в нишу. Установка и крепление шнеков (бараба­
нов). Монтаж гидросистемы и системы орошения. Заливка масла. 
Установка и крепление вертлюгов на приводной и натяжной го­
ловках конвейера. Растягивание по лаве и соединение отрезков 
тяговой цепи. Пропуск цепи через направляющие ручьи, ведущие 
звездочки комбайна и закрепление ее. Установка и крепление тя­
ги управления, щитов ограждения и кожухов. Установка зубков 
на шнеки (барабаны). Настилка и уборка брусьев или чурок. З а ­
ливка масла в редукторы. Опробование комбайна и устранение 
дефектов монтажа.

П ри  м о н т а ж е  ш и р о к о з а х в а т н ы х  к о м б а й н о в

Установка редуктора подающей и режущей части, состыкован­
ной с электродвигателем. Крепление тягового каната к барабану 
комбайна. Установка и крепление редуктора подающей части. 
Монтаж шарнирно складывающегося бара. Затягивание комбайна 
в нишу. Установка и присоединение грузчика. Установка зубков. 
Крепление предохранительного каната на комбайне. Монтаж си­
стемы орошения. Настилка и уборка брусьев или чурок. Заливка 
масла в редукторы. Опробование комбайна и устранение дефек­
тов монтажа.

П р и  д е м о н т а ж е  у з к о з а х в а т н ы х  к о м б а й н о в

Очистка комбайна от угля и штыба. Отсоединение тяговой це­
пи комбайна от вертлюгов. Скачивание и рассоединение тяговой 
цепи комбайна на отрезки длиной 25—30 м. Отсоединение верт­
люгов от приводной и натяжной головок конвейера и тяги управ­
ления. Снятие щитов ограждения. Демонтаж гидросистемы и си­
стемы орошения. Снятие шнеков (барабанов) с валов. Снятие
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опорных лыж с комбайна. Отсоединение редуктора исполнитель­
ного органа от электродвигателя комбайна и снятие его с конвей­
ера. Отсоединение подающей части от электродвигателя комбай­
на и снятие его с конвейера. Выдача узлов комбайна на штрек и 
погрузка их на площадки.

П р и  д е м о н т а ж е  ш и р о к о з а х в а т н ы х  
к о м б а й н о в

Очистка комбайна от угля и штыба. Демонтаж шарнирно скла­
дывающего бара грузчика и системы орошения. Отсоединение тя­
гового и предохранительного, канатов от барабана комбайна. От­
соединение редуктора подающей или режущей части от электро­
двигателя. Уборка брусьев или чурок. Выдача узлов комбайна на 
штрек и погрузка их на площадки.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Вид выемочной машины. 2. Высота выработки (вынимаемая 
мощность пласта). 3. Угол падения пласта. 4. Вид работы.

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный IV разряда.
Т а б л и ц а  113

Нормы времени, чел.-ч

Единица
измерения

Вид работы
Вид выемочной машины

монтаж демонтаж
№

Узкозахватный комбайн 2К-52, 1К-101, 
«Темп» комбайн 42,0 •27 1

Широкозахватный комбайн комбайн 27,4 18 2

а б №

§ 85. Перегон и разворот проходческих комбайнов 
избирательного действия (типов ПК, ПУ, ГПК)

Состав работ

П р и  п е р е г о н е  к о м б а й н а

Осмотр и опробование комбайна перед перегоном. Перегон 
комбайна по прямой. Обеспечение дороги для движения комбай-
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на, подкладывание чурок или горбылей под гусеницы комбайна. 
Выбивка крепи, мешающей движению комбайна. Постановка рас- 
пор. Переноска и перевеска кабеля в процессе перегона. Наблю­
дение за движением комбайна. Регулирование рабочего органа 
в процессе движения. Установка выбитой крепи после прохода 
комбайна.

П р и  р а з в о р о т е  к о м б а й н а

Осмотр и опробование комбайна перед разворотом. Подача 
комбайна назад, вперед. Поворот рабочего органа. Разворот ком­
байна на 90°. Переноска кабеля в процессе разворота. Обеспече­
ние дороги для движения комбайна, подкладывание чурок под гу­
сеницы. Постановка распор. Выбивка и установка крепи, меша­
ющей развороту.

Фактор, учтенный нормами выработки 

Вид работы.

Профессии рабочих

Машинист горных выемочных машин V разряда. 
Проходчик V разряда.

Т а б л и ц а  114

Нормы выработки на звено из трех человек

Вид работы Единица 
измерения '

Норма
выработки №

Перегон комбайна по прямой 1 м 240 1

Разворот комбайна на 90° 1 разворот 4,63 2

§ 86. Монтаж и демонтаж погрузочных машин

Состав работ

П р и  м о н т а ж е  м а ш и н  
п е р и о д и ч е с к о г о  д е й с т в и я

Установка рамы машины с механизмами на рельсовый путь 
с установкой и креплением передней стойки. Установка и крепле­
ние рамы конвейера машины с укладкой ленты на конвейер, со-
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единением и натяжением ее. Установка и крепление стрелы ковша 
с навеской и закреплением ограничительных цепей. Установка и 
крепление ковша с установкой вала подъема ковша, установкой и 
креплением ковшовых цепей. Установка деталей механизма управ­
ления. Установка электрооборудования. Установка защитных ко­
жухов и листов.

Пр и  д е м о н т а ж е  м а ш и н  
п е р ио д и ч е с к о г о  д е й с т в и я

Отсоединение кабелей, снятие защитных кожухов и электро­
оборудования. Раскрепление, отсоединение и снятие узлов маши­
ны в порядке, обратном монтажу. Погрузка узлов на площадки.

П р и  м о н т а ж е  м а ш и н  
н е п р е р ы в н о г о  д е й с т в и я

Сборка, установка и крепление узлов машины: гусеничного хо­
да, заборного механизма, скребкового конвейера, электрооборудо­
вания и масляной системы. Регулировка отдельных деталей и уз­
лов машины в сборе. Подсоединение кабеля к электрооборудова­
нию. Перегон смонтированной машины в забой на расстояние до 
100 м. Испытание машины в работе.

П р и  д е м о н т а ж е  м а ш и н  
н е п р е р ы в н о г о  д е й с т в и я

Перегон машины к месту демонтажа на расстояние до 100 м. 
Отсоединение кабеля от электрооборудования. Раскрепление, от­
соединение и снятие узлов машины в порядке, обратном монтажу. 
Погрузка узлов на площадки.

Фактору, учтенные нормами времени

1. Угол наклона выработки. 2. Марка погрузочной машины.
3. Вид работы (монтаж, демонтаж).

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный IV разряда.
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Т а б л и ц а  115

Нормы времени* чел.-ч

Вид работы Единица
измерения

Машины Машины
периодического

действия
непрерывного

действия
№

Марка погрузочных машин
ППМ-4,
ППМ-5,
ППН-5

! ППН-2, 
j ПМЛ-5

: ПМУ-2, УП-3, 
ПНБ-2,2ПНБ-2, 

ПНБ-5

Монтаж погрузочной
машины машина 31,8 9,4 49,6 1

Демонтаж погрузочной 
машины отдельными 
узлами машина 15,8 4.7 24,8 2

а б в №

§ 87. Монтаж и демонтаж ленточных конвейеров 
(кроме конвейеров марок 1Л-100К, 1Л-100У,

1Л-100, 1Л-80, 1ЛТ-80)

Состав работ

П р и  м о н т а ж е  к о н в е й е р а

Укладка шпал под брусья. Укладка брусьев. Заделка концов 
брусьев «в зуб» и соединение брусьев между собой. Скрепление 
брусьев металлическими скобами. Рихтовка брусьев по оси кон­
вейера. Соединение брусьев со шпалами при помощи скоб. Рас­
кладка нижних роликовых опор. Крепление нижних роликовых 
опор к брусьям. Установка нижних роликов. Раскладка защитных 
листов и верхних роликовых опор и закрепление. Установка верх­
них роликов. Раскатывание и настилка ленты. Монтаж натяжной 
и приводной головок. Устройство площадки (настила) под при­
водную головку. Установка стрелы. Регулирование и опробование 
конвейера с устранением дефектов монтажа.

При монтаже конвейера с шириной ленты более 800 мм д о ­
б а в л я ю т с я :  сборка, установка и крепление металлической ста­
нины конвейера (секции) с подноской узлов и деталей на рассто­
яние до 100 м; монтаж приводной станции с установкой редукто­
ров в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, уст­
ройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент,
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установкой маслопровода из готовых звеньев труб; монтаж на­
тяжной части конвейера с установкой грузового устройства.

При д е м о н т а ж е  к о н в е й е р а

Отсоединение кабеля от электродвигателя. Снятие и скатыва­
ние ленты. Снятие роликов и роликовых опор. Раскрепление и 
разборка приводной и натяжной головок на узлы. Разборка брусь­
ев и шпал рамы. Погрузка узлов и ленты конвейера на площадки.

При с о е д и н е н и и  с т ык о в  л е п т ы к о н в е й е р а  
с п о с о б о м в у л к а н и з а ц и и  с р а з д е л к о й  к о н ц о в

Подтягивание ленты к вулканизатору. Разделка концов ленты 
при длине стыка до 2 м. Вырезка канавок. Обрубка и зачистка 
тросов наждачной бумагой. Промазка поверхности стыка ацето­
ном и клеем. Заготовка листов сырой резины. Центровка стыка по 
оси ленты. Вулканизация стыка аппаратом в четыре захвата по 
длине стыка с перемещением ленты. Освобождение завулканизи- 
рованного стыка из аппарата. Зачистка места вулканизации стыка.

В случаях ведения работ не в специальном помещении, а на 
линии конвейера, д о б а в л я ют с я :  установка вулканизационно­
го аппарата на станине конвейера с подвеской тали; заливка мас­
ла в гидронасос; подключение к пускателю и проверка работы 
агрегата.

Факторы, учтенные нормами времени 

1. Ширина ленты. 2. Угол наклона выработки. 3. Вид работы. 

Профессия рабочих

Горномонтажник IV разряда — при монтаже, демонтаже ста­
ционарных ленточных конвейеров в главных выработках. 

Горномонтажник III разряда — в остальных выработках.
Т а б л и ц а  116

Нормы времени на монтаж и демонтаж ленточных конвейеров 
с шириной ленты 800 мм, чел.-ч

Вид работы Единица Норма
измерения времени

1. Монтаж конвейера длиной 50 м 
В том числе:

раскатывание и натяжение ленты 
на конвейер длиной 50 м

1 конвейер 105,00 1

1 конвейер 6,84 2

174



Продолжение табл. 116

Вид работы Единица
измерения

! Норма 
j времени №

При раскатывании и натяжении 
ленты

на каждый метр конвейера дли­
ной более или менее 50 м добав­
лять или уменьшать 1 конвейер 0,07 3

Опробование конвейера с регулиров­
кой 1 конвейер 10,87 4
При опробовании с регулировкой 

на каждый метр конвейера дли­
ной более или менее 50 м добав­
лять или уменьшать 1 конвейер 0,16 5

Соединение ленты 1 стык 2,10 6
2. Демонтаж конвейера длиной 50 м 1 конвейер 52,60 7

При длине конвейера более 50 м 
добавлять:

при монтаже конвейера 10 м 8,40 8
при демонтаже конвейера 10 м 4,20 9

Нормы времени на монтаж ленточных 
с шириной ленты более 800 мм,

Т а б л и ц а  117
конвейеров
чел.-ч

Наименование работ Единица
измерения

| Ширина ленты 
| конвейера, мм

I 900, 
1000 1200

№

Монтаж конвейера длиной 600 м 
В том числе:

раскатывание и натяжение ленты 
опробование конвейера с регулиров­
кой

При монтаже конвейера длиной более 
или менее 600 м добавлять или умень­
шать

Соединение стыка конвейерной ленты 
длиной до 2 м способом вулканиза­
ции с разделкой концов тросов и под­
готовкой стыка (вулканизация в че­
тыре захвата)

На каждый захват более или менее че­
тырех добавлять или уменьшать

Установка вулканизационного аппарата 
на станине конвейера с подвеской та­
ли и подготовкой аппарата к вулка­
низации

1 конвейер 1710,0 2720,0 1

1 конвейер 128,4 163,0 2

1 конвейер 115,6 116,0 3

10 м 25,7 41,1 4

1 стык 98,4 132,7 5

1 захват 6,2 8,2 6

1 аппарат 18,8 18,8 7
а б №
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Поправочный коэффициент

При демонтаже конвейеров к нормам времени табл. 117 при­
менять К=0,5.

§ 88. Работы по установке и снятию отдельных узлов 
(деталей) ленточных конвейеров (кроме конвейеров 

марок 1Л-100К, 1Л-100У, 1Л-100, 1Л-80, 1ЛТ-80)

Состав работ

Установка и выверка монтажных приспособлений. Разборка и 
сборка конвейера с очисткой от угля и породы конвейерного става 
(при разборке). Зачистка конвейерной дороги и площадок под 
привод и натяжную головку при сборке. Раскрепление привода 
и натяжной головки при снятии. Установка, крепление привода 
или натяжной головки. Настилка или снятие конвейерных секций. 
Выравнивание и проверка правильности установки конвейера и 
опробование его вхолостую и под нагрузкой.

Фактор, учтенный нормами времени

Угол наклона выработки.

Профессия рабочих
Горномонтажник IV разряда — при монтаже, демонтаже ста­

ционарных ленточных конвейеров в главных выработках.
Горномонтажник III разряда — в остальных выработках.

Т а б л и ц а  118

НормЫ времени, чел.-ч

Наименование работ Единица
измерения

! Норма 
времени N9

Установка привода ленточного конвей­
ера с присоединением двигателя и ук­
реплением его (без доставки) 1 привод 3,000 1

Установка двигателя ленточного конвей­
ера с расчисткой площадки для уста­
новки 1 двигатель 0,790 2

Замена хвостовой секции 1 секция 0,856 3
Разборка привода 1 привод 5,140 4
Снятие двигателя ленточного конвейера 

с передвижкой на расстояние до 20 м 
по горизонтали вручную 1 двигатель 0,770 5
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Продолжение табл. И 8

Наименование работ Единица
измерения

j Норма 
времени j №

Расшивка верхней ленты с уборкой ее 
на расстояние до 75 м 1м 0,026 6

Скатывание ленты (отдельных рулонов) 
при длине рулонов, м:

15 1 лента 0,428 7
30 1 лента 0,685 8
50 1 лента 1,024 9

Разболчивание кронштейнов 1 кронштейн 0,428 10
Уборка роликов и кронштейнов на рас­

стояние до 75 м (2 кронштейна и 
3 ролика) 1 комплект 0,029 11

Укорачивание штрекового ленточного 
конвейера со снятием ленты, сшивкой 
и отноской ее 1 м 0,257 12

Удлинение штрекового ленточного кон­
вейера 1 м 0,342 13

§ 89. Монтаж и демонтаж стационарных лебедок

Состав работ

П р и  м о н т а ж е  л е б е д о к

Установка, выверка и крепление рамы. Установка, центровка 
барабана и навеска каната. Монтаж механической, электриче­
ской части, измерительных и контрольных приборов. Подсоедине­
ние кабеля к электродвигателю и заземление лебедки. Заливка 
масла в редуктор. Опробование лебедки и устранение дефектов 
монтажа.

П р и  д е м о н т а ж е  л е б е д о к

Отсоединение кабеля от электродвигателя. Разборка лебедки 
с раскреплением, рассоединением и снятием отдельных узлов. По­
грузка узлов лебедки на площадку.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Марка лебедки. 2. Вид работы (монтаж, демонтаж). 3. На­
личие разборки.

Профессия рабочего 

Горномонтажник подземный IV разряда.
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Т а б л и ц а  119
Нормы времени на 1 лебедку, чел.-ч

!_______ Вид работы_________
Марка лебедки ! ] .NTs

I монтаж демонтаж

БЛ 1200 141 70 1
1030

2БЛ 1200
830

150 75 2

БЛ 1600 205 103 3
1224

2БЛ 1600
824

240 120 4

а б №

Поправочный коэффициент

При монтаже лебедок без разборки к нормам времени табл. 119 
применять К=0,4.

§ 90. Монтаж и демонтаж маневровых лебедок

Состав работ

П р и  м о н т а ж е  л е б е д о к

Установка лебедки с электродвигателем. Крепление лебедки. 
Подсоединение кабеля к электродвигателю. Навеска каната. Про­
верка правильности установки лебедки с регулировкой и опробо­
ванием в работе.

П р и  д е м о н т а ж е  л е б е д о к

Отсоединение кабеля от электродвигателя. Раскрепление ле­
бедки и снятие каната. Погрузка лебедки на площадку.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Марка лебедки. 2. Угол наклона выработки. 3. Вид работы 
(монтаж, демонтаж).

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный III разряда.
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Т а б л и ц а  120

Нормы времени на монтаж 1 маневровой лебедки, чел.-ч

Мощность двигателя, кВт (л .с.)
Марка лебедки

! до 6
1

7—10 11 и более

ЛВД, ЛВП, лмп, мк 5,6 6,8 9,2

Поправочный коэффициент

При демонтаже лебедок к нормам времени табл. 120 приме­
нять К=0,5.

§ 91. Монтаж монорельсовой канатной дорожки

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный III разряда.

Т а б л и ц а  121

Нормы времени, чел.-ч

Состав работ Единица ! 
измерения :

Норма
времени №

Подвеска рельсов к кровле выработки 
с навешиванием цепных подвесок на 
верхняк рамы, установкой метизов и 
соединительных скоб на стык рель­
сов, выверкой рельса в горизонталь­
ной и вертикальной плоскостях

100 м 
рельсов 26,50 1

Установка поддерживающих роликов 
с определением оси прохождения ра­
бочего каната и заготовкой каната 
для установки ролика 1 ролик 0,83 2

Установка узла направляющих роликов 
с подъемом и креплением к головке 
рельса четырьмя захватами 1 узел 0.20 3

Установка узла направляющих блоков 
с определением оси прохождения ра­
бочего каната, разметкой местополо­
жения узла, долблением лунок, за­
водкой в них опоры узла, выверкой 
и заклиниванием опоры в лунках 1 узел 2,23 4
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Продолжение табл. 121

Состав работ Единица Норма
измерения времени №

Монтаж приводной лебедки с установ­
кой рамы лебедки, установкой и креп­
лением на раме редуктора, электро­
двигателя, механического тормоза, 
электромагнита и кожуха приводной 
звездочки, соединением рычага меха­
нического тормоза с электромагнитом, 
выверкой лебедки по отметкам

Монтаж натяжной лебедки с определе­
нием оси прохождения рабочего кана­
та, разметкой местоположения опоры, 
долблением заводных лунок в почве 
и кровле выработки кайлом, установ­
кой, выверкой и заклиниванием опо­
ры в лунках, установкой и креплени­
ем лебедки на опоре хомутами

Навешивание на монорельсовый путь 
грузовой тележки без лебедки с очи­
сткой, подъемом вручную, соединени­
ем штангой с другой тележкой и оп­
робованием в работе на холостом 
ходу

То же, грузовой тележки с лебедкой
То же, приводной тележки с ловителем
Монтаж рабочего каната длиной 500 м 

(в 2 нитки) с установкой барабана 
с канатом на треногу, растягиванием 
каната вдоль выработки, заводкой 
его в натяжную обойму, в направля­
ющие блоки и ролики, протяжкой ка­
ната в ловитель приводной тележки, 
регулировкой вилок ловителя, натяже­
нием каната до минимального прови­
сания (вручную) и до рабочего со­
стояния (при помощи монтажной и 
натяжной лебедок)

Проверка правильности положения ра­
бочего каната в направляющих бло­
ках и роликах после натяжения его 
с подвеской и снятием монтажной ле­
бедки

Монтаж натяжного каната с заводкой 
его в натяжную обойму и креплени­
ем, обрубкой лишнего конца каната и 
креплением на барабане натяжной 
лебедки
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1 лебедка 6,59 5

1 лебедка 3,34 6

1 тележка 0,69 7
1 тележка 0,84 8
I тележка 1,97 9

1 канат
(длиной 500 м 
в 2 нитки) 24,00 10

Добавлять на 
каждые 10 м
длины каната
(в 2 нитки)
свыше 500 м 0.37 и

1 канат 3,68 12



Состав работ Единица 
измерения |

Норма
времени

Подвеска контейнера к грузовой тележ­
ке при помощи лебедки тележки с ус­
тановкой подвесок и подъемом на вы­
соту до 1 м 1 контейнер 0,62

Опробование монорельсовой дорожки 
в работе с проверкой зазора между 
эксцентриком и подошвой монорель­
са, проверкой и регулировкой пружин 
подвесок ловителя, проверкой хода 
грузовых тележек, управлением при­
водной лебедкой в процессе опробо­
вания тележек 1 дорожка 2,74

№

13

14

§ 92. Монтаж и демонтаж толкателей

Состав работ

П р и  м о н т а ж е  ц е п н ы х  т о л к а т е л е й

Сборка и установка приводной и натяжной головок. Пришаб- 
ривание вкладышей подшипников. Сборка и установка рамы и 
нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, завод­
кой и регулировкой ее. Сборка и установка смазывающего устрой­
ства тормоза и выключающего устройства. Регулировка и опробо­
вание механизма с устранением дефектов монтажа.

П р и  м о н т а ж е  э л е к т р и ч е с к и х  т о л к а т е л е й

Установка направляющей рамы с разметкой места установки, 
Установка толкателя в направляющую раму с подъемом при по­
мощи клети. Установка толкающего рычага. Установка распорок. 
Заливка масла в редуктор. Регулировка и опробование толкателя 
в работе. Устранение дефектов монтажа.

П р и  д е м о н т а ж е  т о л к а т е л е й

Раскрепление и разборка толкателя на узлы.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Марка толкателя. 2. Вид работы.

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный IV разряда.
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Т а б л и ц а  122

Нормы времени на 1 толкатель, чел.-ч

Марка толкателя
Вид работы ТЦ-3,5; 4,0; ТЦ-5,0; 5,5; 

4,5 6,0; 6,5
ПЭТ-3,
ПЭТ-4

No

Монтаж толкателя 145 193 107 1
Демонтаж толкателя 73 96 53 2

а б в No

§ 93. Монтаж путевых стопоров

Состав работ

Сборка и установка стопора при помощи ручных приспособле­
ний с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления. Опро­
бование стопоров путем пропуска вагонеток. Регулирование пру­
жин и рычагов.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Назначение стопора. 2. Ширина колеи. 3. Количество путей.
4. Наличие электрогидроприводов.

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный III разряда.

Т а б л и ц а  123

Нормы времени на комплект, чел.-ч

Назначение Ширина
Монтаж стопоров

на одно­ на двух- I для двух 
вагонеток

№стопора колеи, мм колейном колейном 1
пути пути

Задерживающий 600 14,1 21 _ 1
900 18,0 27 — 2

Дозируюший 600 18,0 28 22 3
900 24,0 38 22 4

а б в No
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Поправочный коэффициент

При монтаже стопоров с электрогидроприводом к нормам вре­
мени табл. 123 применять К=1,15.

§ 94. М онтаж и демонтаж  вентиляторов 
местного проветривания

Состав работ

Устройство полка для установки вентилятора. Установка вен­
тилятора на полок с креплением его. Соединение кожуха венти­
лятора с воздушным ставом. Подключение вентилятора к пуска­
телю и электросети. Устройство местного заземления. Выверка, 
регулировка и испытание вентилятора в работе с устранением де­
фектов монтажа.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Масса вентилятора. 2. Наличие спаренных вентиляторов.
3. Угол наклона выработки. 4. Вид работы (монтаж, демонтаж).

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный III разряда.

Т а б л и ц а  124

Нормы времени на монтаж 1 вентилятора, чел.-ч

Масса вентилятора, т

до 0,2 0,21—0,35 0.36—0,5 | 0,51—0,7

6,0 7,3 8,6 10,3

а б в г

Поправочные коэффициенты

1. Нормы времени табл. 124 рассчитаны на монтаж одиночных 
вентиляторов. При установке спаренных вентиляторов последова­
тельно к нормам времени табл. 124 применять К=1,7; при уста­
новке спаренных вентиляторов параллельно — К=1,8.

2. При демонтаже вентиляторов местного проветривания к нор­
мам времени табл. 124 применять К = 0,5.
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§ 95. Монтаж и демонтаж насосов

Состав работ

Сборка, установка и крепление насоса. Установка манометра. 
Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и за­
движки. Регулировка и опробование насоса с устранением дефек­
тов монтажа.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Масса насоса. 2. Угол наклона выработки. 3, Количество 
ступеней. 4. Вид работы (монтаж, демонтаж).

Профессия рабочих

Горномонтажник подземный IV разряда — при монтаже (де­
монтаже) стационарных водоотливных установок.

Горномонтажник подземный III разряда — при монтаже (де­
монтаже) нестационарных водоотливных установок.

Т а б л и ц а  125

Нормы времени на монтаж 1 насоса, чел.-ч

Масса насоса, т

1 К
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тв
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1 CO
csf 3CN

2 15 17 20 21 24 27 32 37 42
3 16 20 21 24 26 32 37 42 46 51 — — — —
4 20 22 25 26 27 35 38 44 47 53 58 — — —
5 22 24 26 29 30 36 40 45 50 55 61 68 — —
6 25 26 29 30 32 37 42 47 53 57 62 71 76 —
7 — — 32 36 39 44 50 55 61 65 72 79 —

8 — — — 36 37 42 47 51 56 62 68 73 83 94
9 — — — 37 40 44 50 53 61 65 71 77 85 94

10 — — — 40 42 47 53 57 62 68 72 79 86 98
а б в г Д e ж 3 и к л M H о

— — 1

7
8 
9

~№

Поправочный коэффициент

При демонтаже насосов к нормам времени табл. 125 приме­
нять К = 0,5.

184

05
 СЛ

 
OJ

 ю



§ 96. Монтаж и демонтаж стальных трубопроводов

Состав работ

Разметка оси трубопровода. Установка средств крепления. 
Очистка труб и фланцев от грязи, навеска и крепление труб с ус­
тановкой прокладок и соединением стыков. Подгонка труб на за­
круглениях.

Факторы, учтенные нормами времени

1. Диаметр трубопровода. 2. Угол наклона выработки. 3. Нали­
чие испытания трубопровода. 4. Наличие укладки трубопровода 
с фасонными деталями. 5. Вид работы (монтаж, демонтаж).

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный III разряда.

Т а б л и ц а  126

Нормы времени на монтаж 1 м трубопровода, чел.-ч

Диаметр трубопровода, мм

Наименование работ

ДО
 

20

21
—

40 1 ою
I
* 51

—
80

оо
7
ОО

No

Монтаж трубопровода на ус­
тановленных средствах креп­

0,223ления

В том числе:

0,125 0,146 0,171 0,239 1

разметка мест прокладки
трубопровода 0,043 

очистка труб и фланцев от

0,043 0,043 0,043 0,043 2

грязи 0,038

прокладка трубопровода и 
фасонных частей с соеди­
нением стыков постоянны-

0,038 0,038 0,047 0,047 3

ми болтами 0,044 0,065 0,090 0,133 0,149 4

а б в г д №
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Продолжение табл, 126

Диаметр трубопровода, мм

Наименование работ 8
7
о 12

6—
15

0

15
1—

20
0

1
8 ! о* i!  1 
о  ! сч 25

1 
и 

бо
ле

е 
1

№

Монтаж трубопровода на ус­
тановленных средствах креп­
ления 0,294 0,354 0,447 0,584 0,713 1

В том числе:
разметка мест прокладки
трубопровода 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 2
очистка труб и фланцев от
грязи 0,051 0,051 0,068 0,086 0,094 3
прокладка трубопровода и 
фасонных частей с соеди­
нением стыков постоянны­
ми болтами 0,199 0,260 0,335 0,455 0,576 4

е ж 3 и К №
Поправочные коэффициенты

1. При монтаже трубопровода с прокладкой гнутых труб и ус­
тановкой фасонных деталей к нормам времени табл. 126 приме­
нять К =  1,18.

2. При демонтаже трубопроводов к нормам времени табл. 126 
применять К =  0,5.

3. При производстве гидравлического или пневматического ис­
пытания смонтированных трубопроводов к нормам времени 
табл. 126 применять К —1,15.

П р и м е ч а н и е .  Под фасонными деталями трубопроводов подразуме­
ваются компенсаторы, колена, крестовины, тройники, патрубки, отводы 
и т. п.

§ 97. У становка арм атуры  трубопроводов

Состав работ

Установка арматуры на линии трубопровода, проверка уста­
новленной арматуры. Укладка прокладок с осмотром поверхности 
фланцев. Крепление фланцевых стыков арматуры постоянными 
болтами.
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Факторы, учтенные нормами времени

1. Величина условного давления. 2. Диаметр условного прохо­
да. 3. М атериал и вид арматуры. 4. Угол наклона выработки.
5. Вид работы.

Профессия рабочего

Горномонтажник подземный III разряда.

Т а б л и ц а  127

Нормы времени на 1 шт., чел.-ч

Условное давление, 
кг/см2

Диаметр условного прохода, мм

М
50 100 150 200

1
250 !

' i
300

Задвиж ки  и вентили стальные

25 0,86 1,63 2,48 3,68 5,14 6,43 1

64 1,14 2,05 3,08 4,71 5,74 7,37 2

100 1,71 3,26 5,14 7,37 8,57 10,28 3

Клапаны стальные

64 0,68 1,97 2,83 3,94 5,14 — 4

100 1,71 3,26 5,14 7,37 8,57 — 5

Арматура чугунная (краны, вентили, задвиж ки)

64 0,73 1,30 2,00 3,20 4,30 5,10 6

а б в г д е Кя

Поправочные коэффициенты

1. При установке предохранительных однорычажных клапанов 
к нормам времени табл. 127 (строки 4 и 5) применять К =  1,1, при 
установке двухрычажных клапанов — К = 1 ,5 5 .

2. При демонтаже арматуры к нормам времени табл. 127 при­
менять К =  0,7.

Пр име ч а ние .  Ревизия и испытание арматуры нормами не учтены, 
так как должны производиться в мастерских на поверхности.
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Р А З Д Е Л  VI 

ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Общие положения

1. Нормы выработки раздела охватывают работы по погрузке, 
доставке и выгрузке материалов (кроме крепежных) и оборудова­
ния на поверхности и в шахте. Это позволяет нормировать работы 
при любых сочетаниях схем, способов и видов такелажных работ 
на шахтах.

При применении указанных норм выработки на шахтах в каж­
дом отдельном случае следует составлять комплексную норму на 
фактические условия такелажных работ.

2. Нормами выработки учитывается классификация доставля­
емого оборудования и материалов по трудоемкости их транспор­
тирования, которая предусматривает 4 группы грузов: навалочные 
и штучные грузы, металломатериалы и оборудование габаритные 
и негабаритные (Приложение 2).

К габаритным относятся оборудование и материалы, по своим 
размерам вмещающиеся в транспортные сосуды (вагонетки, пло­
щадки), к негабаритным — оборудование и материалы, которые 
по своим размерам не вмещаются в транспортные сосуды.

Габаритные и негабаритные грузы в свою очередь делятся на 
легковесные и тяжеловесные.

К легковесным относятся материалы и оборудование, масса ко­
торых не превышает 100 кг, к тяжеловесным — материалы и обо­
рудование массой свыше 100 кг.

Погрузка и выгрузка тяжеловесных грузов производятся с по­
мощью механизмов или с применением средств малой механи­
зации.

3. Нормы выработки на доставку оборудования и материалов 
составлены для конкретных условий (факторов, учтенных нормами 
выработки). Нормы выработки на доставку материалов и обору­
дования рассчитаны для следующих условий: вместимость тележ­
ки монорельсовой дорожки 0,5 м3; доставка материалов и обору­
дования одной лебедкой на расстояние до 400 м; рабочая скорость 
навивки каната на барабан лебедки 0,5—0,7 м/с; с подноской 
(подтягиванием) или отноской (оттягиванием) оборудования и ма­
териалов.

При отклонении фактических условий (факторов) от принятых 
при проектировании более чем на 10% к нормам выработки 
табл. 132, 133, 134 должны применяться поправочные коэффици­
енты, указанные в п. 4 Общих положений раздела IV, а к 
табл. 129, 130 — в п. 6 того же раздела.
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4. При применении норм выработки и норм времени раздела 
на пластах крутого и крутонаклонного падения шахт Центрально­
го района Донбасса (объединения «Артемуголь», «Дзержинск- 
уголь», «Орджоникидзеуголь») применять следующие поправоч­
ные коэффициенты: к нормам выработки — К=0,9, к нормам вре­
мени — К= 1,1.

§ 98. Погрузка или выгрузка тяжеловесного оборудования 
и материалов автокраном и автопогрузчиком 

на поверхности

Состав работ

Заготовка подложек при погрузке оборудования на площадки. 
Строповка и прицепка груза. Подача сигналов и наблюдение за 
перемещением и опусканием груза. Разворот и укладка груза. От­
цепка и расстроповка груза.

Факторы, учтенные нормами выработки 

1. Масса груза. 2. Наличие увязки оборудования.

Профессия рабочего

Доставщик крепежных материалов в шахту III разряда.

Т а б л и ц а  128

Нормы выработки, т

Масса груза, кг
I

Норма выработки j №

До 1000 41,4 1
1001—1500 46,5 2
1501—1750 52,5 3
1751—2000 57,3 4
2001—2500 63,9 5
2501—3000 70,8 6

3001 и более 78,0 7

П р и м е ч а н и е .  Нормы выработки рассчитаны на автопогрузчики, 
имеющие стрелу с крюком.
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Поправочный коэффициент

При погрузке оборудования на площадки с увязкой и закли­
ниванием, развязкой при выгрузке к нормам выработки табл. 128 
применять К =0,9.

§ 99. Погрузка в вагонетки или на площадки 
и выгрузка из вагонеток или с площ адок тяжеловесного 

оборудования и м атериалов тельферной установкой, 
маневровой лебедкой и средствами малой механизации 

в шахте

Состав работ 

П р и  п о г р у з к е

Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток или пло­
щадок на расстояние до 20 м. Прицепка, отцепка груза. Увязка 
или заклинивание груза на площадках. Управление тельферной 
установкой, лебедкой или средствами малой механизации. Отмет­
ка мелом на вагонетках или площадках места доставки груза.

П р и  в ы г р у з к е

Подкатка груженых и откатка порожних вагонеток или площа­
док на расстояние до 20 м. Снятие увязки. Прицепка груза. Уп­
равление тельферной установкой, лебедкой при выгрузке. Отцепка 
груза.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Средства погрузки и выгрузки. 2. Масса груза. 3. Вид работы.
4. Место работы (в шахте, на поверхности). 5. Наличие подноски.

Профессии рабочих

Горнорабочий подземный III разряда.
Доставщик крепежных материалов в шахту III разряда.
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Т а б л и ц а  129

Нормы выработки, т

Средства погрузки и выгрузки оборудования 
и материалов

Масса тельферная маневровая
t
1 С помощью малой

груза, кг установка лебедка1 механизации
Вид работы

№

погрузка выгрузка погрузка 1выгрузка погрузка 1выгрузка

101—300 22,8 25,1 21,0 22,8 8,7 9,6 1
301—600 25,4 28,4 23,5 26,0 9,7 10,7 2
601—900 29,8 34,0 27,5 31,0 11,0 12,2 3

901—1300 34,6 40,2 31,6 36,3 12,4 14,0 4
1301 и более 39,7 47,3 36,6 43,0 14,3 16,0 5

а б в г Д е №

Поправочный коэффициент

При погрузке и выгрузке тяжеловесного оборудования и мате­
риалов на поверхности к нормам выработки табл. 129 применять 
К= 1,15.

§ 100. Погрузка и выгрузка материалов и оборудования 
из вагонеток, с площадок, волокуш и тележек 

монорельсовой дорожки вручную в шахте

Состав работ 

П р и  п о г р у з к е

Установка под погрузку вагонеток (площадок), волокуш, теле­
жек с подкаткой на расстояние до 50 м. Погрузка материалов и 
оборудования с разравниванием, укладкой, а в необходимых слу­
чаях — с увязкой (креплением).

П ри  в ы г р у з к е

Установка под выгрузку вагонеток (площадок), тележек, воло­
куш с подкаткой на расстояние до 20 м. Выгрузка материалов
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(оборудования) с развязыванием (раскреплением) и укладкой. 
Установка и уборка приспособлений.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Группа грузов. 2. Способ погрузки и выгрузки. 3. Угол на­
клона выработки. 4. Место работы (в шахте, на поверхности).
5. Наличие подноски.

Профессии рабочих

Горнорабочий подземный III разряда.
Доставщик крепежных материалов в шахту III разряда.

Т а б л и ц а  130

Нормы выработки, т

Погрузка Выгрузка

Группа грузов |
1

i бр
ос

ом

»я0
1
1
о бр

ос
ом

с 
ук

ла
дк

ой
'

оп
ро

ки
ды

­
ва

ни
ем

 и
ли

 
че

ре
з 

дн
о 

1

№

I — грузы навалочные 17,0 — 16,3 — 64,2 1
II — грузы штучные 14,0 9,9 13,4 8,7 64,2 2

III — металломатериалы 
и оборудование габа­
ритные 10,7 7,6 10,7 7,0 _ 3

IV — металломатериалы 
и оборудование нега­
баритные _ _ 6,4 5,8 _ 4

а б в г Д №

Поправочные коэффициенты

1. При погрузке (выгрузке) грузов в выработках с углом на­
клона 13° и более к нормам выработки табл. 130 применять 
К=0,85.

2. При погрузке (выгрузке) инертной пыли, цемента россыпью 
и молотой извести к нормам выработки табл. 130 (шифры 1а и 1в) 
применять К=0,9.
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3. При выполнении работ по погрузке (выгрузке) материалов 
и оборудования на поверхности к нормам выработки табл. 130 
применять К — 1Д5.

§ 101. Подвеска под клетью и снятие из-под клети
негабаритного тяжеловесного оборудования и материалов

Состав работ

П ри п о д в е с к е  с п о м о щ ь ю  л е б е д к и  
и л и  э л е к т р о в о з а

Растягивание и навеска каната па ролик. Прицепка каната. 
Подтягивание груза на расстояние до 10 м. Увязка и строповка 
груза. Управление лебедкой (электровозом). Наблюдение за под­
веской груза. Подача сигналов. Отцепка каната.

П ри  п о д в е с к е  в р у ч н у ю

Подноска (подтягивание) груза на расстояние до 10 м. Увязка 
и строповка груза. Подвеска груза под клетью (приведение 
в транспортное положение).

П ри с н я т и и  с п о м о щ ь ю  л е б е д к и  
и л и  э л е к т р о в о з а

Растягивание и навеска каната на ролик. Прицепка каната. 
Управление лебедкой (электровозом). Наблюдение за снятием 
груза. Подача сигналов. Оттягивание груза на расстояние до 10 м. 
Отцепка каната. Развязка и расстроповка груза.

П р и  с н я т и и  в р у ч н у ю

Снятие груза из-под клети. Развязка и расстроповка груза. От­
носка (оттягивание) груза на расстояние до 10 м.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид работы. 2. Вид оборудования. 3. Наличие увязки груза 
между собой в пакеты (связки). 4. Средства подвески и снятия 
оборудования.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный III разряда.
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Т а б л и ц а  131

Нормы выработки, т

В ид работы
■ С ред ства подвески, с нятия

J с помощ ью  лебедки  
i (электровоза)

оборудован и я
I

вручную
Ко

П одвеска  под клетью  10,8 8,1 1

С нятие из-под клети  12,4 9,3 2

а б №

Поправочные коэффициенты

1. При наличии увязки между собой металлических труб, рель­
сов, металлокрепи в пакеты (связки) к нормам выработки 
табл. 131 применять К = 0,85.

2. При подвеске под клетью или снятии из-под клети комбай­
нов или электровозов к нормам выработки табл. 131 применять 
К=2.

§ 102. Доставка материалов и оборудования 
по монорельсовой дорожке в шахте

Состав работ

Осмотр тележки. Обслуживание лебедки. Сопровождение гру« 
женой тележки к месту разгрузки и порожней тележки к месту по­
грузки материалов и оборудования.

Фактор, учтенный нормами выработки 

Расстояние доставки.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный III разряда.
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Нормы выработки, т
Т а б л и ц а  132

Р асстоян ие  
доставки, м

до
 1

50
 

15
1—

20
0 

20
1—

30
0 

30
1—

40
0

40
1—

50
0

50
1—

60
0 i

Sг-
1

§ 70
1—

80
0

1
80

1—
90

0 
|

оо0
7
1 10

01
 

и 
бо

ле
е

Н орм а вы ­
работки 29,9 26,5 22,9 19,4 16,7 И,7 13,2 11,9 10,9 10,0 9,70

а б в г д е ж 3 и к л

§ 103. Доставка материалов и оборудования в шахте 
в вагонетках (на площадках) лебедками или вручную

Состав работ

Осмотр вагонеток (площадок) и смазка подшипников. Подкат­
ка порожних и откатка груженых вагонеток (площадок) со сцеп­
кой и расцепкой. Открывание и закрывание вентиляционных две­
рей, перевод стрелок и поворот вагонеток (площадок) на плитах 
или поворотных кругах. Очистка пути.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Расстояние откатки. 2. Группа грузов. 3. Вместимость ваго­
неток (площадок). 4. Место работы (в шахте, на поверхности).

Профессии рабочих

Горнорабочий подземный III разряда.
Доставщик крепежных материалов в шахту III разряда.

Т а б л и ц а  133
Нормы выработки, т

Р асстоян ие

Н авалочны е 
и ш тучные грузы

М еталлом атери алы  
и оборудован и е

откатки , м В местимость вагонетки (п лощ адки ), т 1 №

до 2,0 2,1 и более
i 1 1

до 2,0 2,1 и более
1 i ■

До 25 134,0 187,0 93,4 128,0 1

26—50 99,2 140,0 72,4 93,4 2

а б в г №
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Продолжение табл. 133

Расстояние откатки,

Навалочные 
и штучные грузы

Металлом атериалы 
и оборудование

№м Вместимость вагонетки (площадки), т

до 2,0 2,1 и более
;

до 2,0 2,1 и более
1

51—75 70,0 105,0 47,8 75,8 3
76—100 58,4 81,7 39,7 58,4 4

101—125 46,7 64,2 33,8 52,5 5
126—150 37,3 52,5 29,2 44,3 6
151—175 31,5 40,8 26,8 35,0 7
176—200 28,0 37,3 23,3 31,5 8

Нормы времени на 
катку груза на 200 
чел.-ч на 1 т

от*
м,

0,210 0,163 0,267 0,199 9
На каждые последу­

ющие 50 м откатки 
к нормам времени на 
200 м добавлять, чел.-ч 
на 1 т 0,043 0,034 0,051 0,043 10

а б в г N°

Поправочные коэффициенты

1. При откатке грузов в вагонетках (на площадках) лебедка­
ми к нормам выработки табл. 133 применять К=1,5.

2. При откатке грузов на поверхности к нормам выработки 
табл. 133 применять К=1,15.

П р и м е ч а н и я :  1. При наличии маневровых работ за расстояние от- 
катки считать длину всего пути, проходимого груженой вагонеткой (пло­
щадкой).

2. При прохождении вагонеток (площадок) через поворотную плиту, 
поворотный круг, стрелку или вентиляционную дверь расстояние откатки 
увеличивать на 10 м за каждую плиту, круг, стрелку, дверь.

§ 104. Доставка материалов и оборудования 
в волокушах лебедками в шахте

Состав работ

Прицепка и отцепка каната. Доставка груженых и порожних 
волокуш. Управление лебедкой.
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Фактор, учтенный нормами выработки 

Расстояние доставки.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный III разряда.

Т а б л и ц а  134

Нормы выработки, т

Расстояние 
доставки, м 8

003—
101

8со
1

8
1

0
0

9
-

8
7

ОеГ 20
1

30
1

40
1

50
1

60
1

Норма выработки 10,5 8,4 7,0 6,1 5,2 4,7 4,2

а б в г д е ж

§ 105. Доставка материалов и оборудования 

волоком или на себе в шахте

Состав работ

Взятие груза на себя или закрепление приспособлений для до­
ставки груза волоком. Доставка груза на требуемое расстояние. 
Укладка груза.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Группа грузов. 2. Расстояние доставки. 3. Высота выработки.
4. Угол наклона выработки. 5. Место работы (в шахте, на поверх­
ности) .

Профессии рабочих

Горнорабочий подземный III разряда.
Доставщик крепежных материалов в шахту III разряда.
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Т а б л и ц а  135

Нормы выработки, т

. .
Группа грузов

Расстояние доставки, м I—навалоч­
ные

I

1
II—штуч- 

| ные
I

III — метал- 
ломатериалы 
и оборудо­
вание габа­

ритные

IV — метал- 
ломатериалы 

и оборудо­
вание нега­

баритные

№

i

До 10 .____ 6,19 5,13 4,08 1
11—20 7,82 4,55 3,85 3,03 2
21—30 5,37 3,62 3,03 2,45 3
31—40 1,08 3.03 2,45 1,98 4
41—50 3,38 2;57 2,10 1,75 5
51—60 2.92 2,22 1,87 1,52 6
61—70 2,45 1,98 1,63 1,28 7
71—80 2,10 1,75 1,52 1,17 8
81—90 1,81 1,63 1,40 1,05 9
91—100 1,63 1,52 1,28 0,99 10

Норма времени на до­
ставку 1 т на рассто­
яние 100 м, чел.-ч 3,68 3,94 4,68 6,05 11

На каждые последу­
ющие 10 м добавлять, 
чел.-ч на 1 т 0,32 0,34 0,41 0,51 12

а б в г №

П оправочны е коэффициенты
1. Нормы выработки табл. 135 рассчитаны на доставку грузов 

в шахте по выработкам высотой более 1 м. При доставке матери­
алов и оборудования по выработкам высотой менее 1 м к нормам 
выработки табл. 135 применять К =  0,85.

2. При доставке материалов и оборудования по выработкам 
с углом наклона более 12° к нормам выработки табл. 135 приме­
нять следующие поправочные коэффициенты:

Угол наклона выработки, град.
Направление доставки

13—30 31—45 46 и более
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По восстанию

0,95
0,70

0,70
0,50

0,50
0,35



3. При доставке цемента, извести, инертной пыли к нормам вы­
работки графы «а» табл. 135 применять К = 0,9.

4. При доставке материалов и оборудования на поверхности 
к нормам выработки табл. 135 применять К = 1,15.

Пр име ч а ние .  При выдаче материалов и оборудования из шахты 
непосредственно в клетях пользоваться нормами выработки табл. 135, при­
бавляя к фактическому расстоянию доставки дополнительно 10 м.

§ 106. Доставка взрывчатых веществ по выработкам

Состав работ

Ожидание получения мастером-взрывником взрывчатых ве­
ществ на складе. Укладка взрывчатых веществ в сумки. Доставка 
взрывчатых веществ по выработкам в забой под наблюдением 
мастера-взрывника.

Фактор, учтенный нормами времени 

Расстояние доставки взрывчатых веществ.

Профессия рабочего 

Горнорабочий подземный II разряда.

Т а б л и ц а  136

Нормы времени, чел.-ч

Наименование работ Единица | Норма
измерения ; времени

Получение взрывчатых веществ
на складе 1 получение 0,17 1

Доставка взрывчатых веществ по
выработкам к месту работы I км пути 0,30 2

При ме ч а н и е .  Нормы времени табл. 136 применяются для расчета 
доплат горнорабочим очистного забоя и проходчикам за оказание помощи 
мастеру-взрывнику по доставке взрывчатых веществ.

199



Р А З Д Е Л  VII

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

Общие положения

1. Рабочие, выполняющие вентиляционные работы, должны 
быть обеспечены инструментом и необходимым запасом мате­
риалов.

Перед началом работ рабочие осматривают и приводят в без­
опасное состояние рабочее место, подносят к нему инструмент и 
материалы.

При работе в выработках с электровозной откаткой должны 
быть выставлены предупреждающие сигналы в соответствии 
с Правилами безопасности.

2. При производстве работ в выработках с углом наклона 13° 
и более к нормам выработки применять следующие поправочные 
коэффициенты:

при углах наклона от 13 до 30° — К = 0,86;
при углах наклона 31° и более — К =  0,77.
3. При применении норм выработки раздела VII на пластах 

крутого и крутонаклонного падения шахт Центрального района 
Донбасса (объединения «Артемуголь», «Дзержинскуголь», «Ор- 
джоникидзеуголь») применять К = 0,9 (кроме табл. 153).

§ 107. Производство вруба для перемычек

Состав работ

Укладка и передвижка металлических листов у места произ­
водства вруба. Разработка породы (угля) отбойным молотком или 
вручную с откидкой на расстояние до 3 м. Зачистка рабочего мес­
та до и после производства вруба.

Факторы, учтенные нормами выработки

I. Способ разработки. 2. Категория породы (угля) по отбойно- 
сти. 3. Площадь сечения выработки. 4. Угол наклона выработки.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.
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Т а б л и ц а  137

Нормы выработки, м3 в плотном теле

Способ разработки 
угля и породы

Категория угля и породы по отбойности

IX | VIII VII VI 1 V IV 1
№

Отбойными молотками 3,81 4,27 4,78 5,09 5,84 6,58 I

Вручную 2,50 2,88 3,11 3,58 3,99 4,49 2

а б в г д е №

Поправочные коэффициенты

Нормами выработки табл. 137 предусмотрена разработка по­
роды (угля) для вруба в выработках площадью сечения в проход­
ке более 4 м2.

При меньшей площади сечения выработок в проходке к нор­
мам выработки табл. 137 применять следующие поправочные ко­
эффициенты:

при площади сечения выработок от 2,1 до 4 м2 — К = 0,9; 
при площади сечения выработок до 2 м2 — К =  0,8.

П р и м е ч а н и я :  1. Работы по производству вруба буровзрывным спо­
собом нормировать по соответствующим таблицам норм выработки разде­
ла II «Подготовительные работы» с применением К=0,7.

2. Уборку горной массы при производстве вруба для перемычек норми­
ровать отдельно по таблицам раздела II «Подготовительные работы».

§ 108. Кладка чураковых перемычек 
и перемычек из брусьев

Состав работ

Зачистка места для перемычки. Приготовление раствора. Ук­
ладка чурок или брусьев. Заливка уложенных чурок или брусьев 
раствором. Заготовка клиньев и расклинивание брусьев или чурок. 
Закладка в перемычку замерных труб. Обмазка перемычки рас­
твором. Окорка чурок.

При кладке перемычек с заготовкой чурок д о б а в л я ю т с я  
замер и отпиливание бревен.

При установке перемычек с дверями д о б а в л я ю т с я :  уста­
новка дверной коробки; подготовка и навеска готовой двери.
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Факторы, учтенные нормами выработки

1. Площадь перемычки. 2. Угол наклона выработки. 3. Способ 
кладки перемычек (без заготовки чурок, с заготовкой чурок).
4. Род вяжущего материала. 5. Вид перемычки.

П роф ессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  138
Нормы выработки на кладку перемычек из чурок, м3 перемычки

Площадь перемычки, м2

Вид перемычки
глухая

£ *
счСО к
(О CQ 
“  Он

m « о о
н  Okо
си v 

оо  ш

дверная
1 CQ н

о ►> О о
и . V н о*
сЧ о
со к L«

СИ SP

СО
со

а» о о о
АО н  с х о

Ко

До 3,5 5,48 3,79 4,67 3,36 1
3,51—6,0 5,02 3,50 4,29 3,10 2
6,01—8,0 4,76 3,32 4,03 2,92 3
8,01—10,0 4,50 3,15 3,79 2,79 4
10,01—12,0 4,22 2,98 3,56 2,56 5
12,01 — 14,0 3,96 2,80 3,32 2,39 6
14,01 — 16,0 3,73 2,63 ЗЛО "2,24 7

16,01 и более 3,26 2,39 2,74 2,00 8
а б в г №

Т а б л и ц а 139

Нормы выработки на кладку перемычек из брусьев, перемычка

Вид перемычки
глухая дверная

Площадь 1 |
перемычки, м2 к !. «Ч |А ай

Кi сЧу ЙЙ
1 «
1 л S

к•Л Ь-1
w «1 СЧ , « О n h  .1. ее

№
W m
S  Ч iN -f ( и  ! >. ч ! X Во <=t W Б £ ** ^ Ж даЧ Ф ч

1 о О, i § § . 1 & к | (- о. ; § 2 . и к о. о?Ч СВ Е- &

До 3,5 3,50 2,33 1,40 3,03 1,98 1,17 1
3,51—4,5 2,92 1,87 1,17 2,51 1,58 1,00 2
4,51—6,0 2,22 1,46 0,93 1,93 1,28 0,82 3
6,01—8,0 1,63 1,05 0,82 1,40 0,91 0,70 4
8,01—10,0 1,28 0,82 0,58 U1 0,70 0,50 5
10,01—12,0 1,05 0,70 0,47 0,91 0,61 0,40 6
12,01-16,0 0,82 0,52 0,35 0,70 0,47 0,30 7

16,01 и более 0,58 0,37 0,29 0,50 0,35 0,26 8

a б в г д е Ко.
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Поправочный коэффициент

Нормы выработки табл. 138 и 139 предусматривают кладку пе­
ремычек на глиняном растворе. При кладке перемычек на цемент­
ном растворе к нормам выработки табл. 138 и 139 применять 
К -О Д

§ 109. Устройство дощатых перемычек

Состав работ

Очистка места для перемычки. Установка стоек для перемыч­
ки. Изготовление элементов перемычки. Установка перемычки.

При установке двойных перемычек д о б а в л я ю т с я :  засыпка 
пространства между перемычками, утрамбовка засыпки.

При установке дверных перемычек д о б а в л я ю т с я :  установ­
ка дверной рамы (косяков), подгонка и навеска готовой двери.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Площадь перемычки. 2. Вид перемычки. 3. Угол наклона вы­
работки.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  140

Нормы выработки, перемычка

Площадь перемычки, м2

Вид перемычки 
одинарная 

дверная
двойная

о  к ^ к *5
2  в  о  S « X £ ;
ел §  |  i
О )  О  CQ С О  j 

Ю  Н  П  CL )

V 3
в  sR еО 
£ Л
ас к

« g 3

4> 2 О ЭХ
са со к  о  

к  ас ас

№

До 3,5 6,78 3,50 2,92 3,96 2,10 1
3,51—4,5 5,03 2,56 2,22 3,26 1,52 2
4,51—6,0 3,84 2,33 1,75 2,45 1,28 3
6,01—8,0 2,92 1,87 1,40 1,86 1,05 4
8,01—10,0 2,33 1,63 1,17 1,40 0,70 5

10,01 и более 1,87 1,40 0,93 1,17 0,58 6

а б в г Д №
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§ 110. Кладка перемычек из кирпича, камня и бетонита

Состав работ

Очистка места для перемычки. Приготовление раствора. Клад­
ка кирпича, камня или бетонита на растворе. Укладка в перемыч­
ку замерных труб.

При кладке перемычек из камня д о б а в л я ю т с я :  околка 
камня, забутовка пустот между камнями.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Толщина перемычки. 2. Материал перемычки. 3. Вид пере­
мычки. 4. Угол наклона выработки. 5. Высота перемычки. 6. На­
личие готового раствора.

Профессия рабочего

Горнорабочий но ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  141

Нормы выработки, м3 перемычки

Кирпич Камень ! Бетонит

Вид
перемычки

толщина перемычки 
в кирпичах

толщина пе­
ремычки, м

толщина 
перемыч­

ки, м Ко
|

0,51 и 
более! 1,5 2,0 1I 2,5 3,0—3,5 ло 0,5

1
до 1,0 1

Высота перемычки до 1,8 м

Глухая 2,20 2,42 2,66 2,98 2,3 2,72 3,60 1
Дверная 1,66 1,91 2,20 2,54 — — — 2

Высота перемычки более 1,8 м

Глухая 1,82 2,02 2,20 2,60 2,0 2,29 3,24 3
Дверная 1,45 1,65 1,90 2,20 — — — 4

а б в г д е ж №

Поправочный коэффициент

При кладке перемычек на готовом растворе к нормам выра­
ботки табл. 141 применять К=1,1.
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§ 111. Устройство бетонных перемычек

Состав работ

Очистка места для перемычки. Устройство опалубки. Приго­
товление бетонной смеси вручную. Укладка бетонной смеси за опа­
лубку с разравниванием ее. Уплотнение бетона. Укладка рельсов 
или двутавровых балок над дверным проемом. Снятие опалубки. 
Укладка в перемычку замерных труб.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид перемычки. 2. Площадь сечения выработки с учетом 
вруба. 3. Угол наклона выработки. 4. Наличие готовой бетонной 
смеси.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.
Т а б л и ц а  142

Нормы выработки, м3 перемычки

Плшцадь сечения выработки 
с учетом вруба, м2

Вид перемычки

глухая ! дверная
1

N°

До 6,0 1,17 0,93 1
6,01—12,0 1,05 0,82 2

12,01 и более 0,93 0,70 3
а б N°

Поправочный коэффициент

При устройстве бетонной перемычки из готовой бетонной сме­
си к нормам выработки табл. 142 применять К=1,4.

§ 112. Разборка чураковых, кирпичных, бетонитовых 
и бетонных перемычек

Состав работ

Разборка перемычки. Относка материала на расстояние до 10 м 
и складирование его или погрузка в вагонетки (на площадки).

205



Факторы, учтенные нормами выработки

1. Способ разборки перемычки. 2. Материал перемычки. 3. Род 
вяжущего материала. 4. Угол наклона выработки.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  143

Нормы выработки, м3 перемычки

Способ разборки перемычек
вручную отбойными молотками

чурако­ | кирпич- | бетони­ бетон­ бетони- кирпич- j бетон­
вых 1 НЫХ 1 тов ых ных товых НЫХ ных

7,00 1,75 2,40 0,60 3,96 3,38 1,17
а б в г д е ж

Поправочный коэффициент

При разборке вручную чураковых перемычек на цементном 
растворе к норме выработки табл. 143 (графа «а») применять 
К=0,9.

§ 113. Разборка дощатых перемычек 
и перемычек из брусьев

Состав работ

Разборка перемычек. Относка материала на расстояние до Юм 
и складирование или погрузка в вагонетки (на площадки).

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид перемычки. 2. Угол наклона выработки.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.
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Т а б л и ц а  144

Нормы выработки, м2 перемычки

Вид перемычек
из досок из брусьев

одинарная двойная однорядная двухрядная трехрядная

40,8 23,3 35,0 21,0 17,5
а б в г д

§ 114. Обшивка, оштукатуривание 
и обмазка перемычек

Состав работ

П р и  о б ш и в к е

Обшивка перемычек штучной дранью.

П р и  о ш т у к а т у р и в а н и и  и о б м а з к е

Приготовление раствора. Обмазка или оштукатуривание пере­
мычек.

Факторы, учтенные нормами выработки 

1. Вид работ. 2. Тип перемычки. 3. Угол наклона выработки. 

Профессии рабочих

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда — при 
обшивке перемычек.

Горнорабочий подземный I разряда — при обмазке и оштука­
туривании перемычек.

Т а б л и ц а  145

Нормы выработки, м2 перемычки

Обшивка перемы­ Оштукатуривание
Обмазка перемычек

чек дранью перемычек чураковых дощатых

25,7 14,4 34,0 52,3
а б в г
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§ 115. Оштукатуривание бетонных 
и бетонитовых поверхностей цементным раствором

Состав работ

Срубывание наплывов бетона на поверхностях вручную. Защи­
та оборудования и аппаратуры от попадания на них раствора. На­
несение цементного раствора слоем толщиной до 15 мм с последу­
ющей затиркой. Подноска песка, воды и цемента на расстояние 
до 20 м. Просеивание песка и процеживание раствора вручную. 
Приготовление раствора вручную.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Высота выработки. 2. Вид поверхности. 3. Наличие в выра­
ботке в подвешенном виде кабелей и электроаппаратуры.

Профессия рабочего

Горнорабочий подземный I разряда.

Т а б л и ц а  146

Нормы выработки, м2 поверхности

Вид поверхности j Норма выработки | №

Своды 10,8 1
Потолки 14,0 2
Стены 20,5 3

Поправочные коэффициенты

Нормами выработки табл. 146 предусмотрена однослойная про­
стая штукатурка при толщине намета 15 мм без установки под­
мостей и при отсутствии силовых и осветительных кабелей.

При других условиях работы к нормам выработки табл. 146 
применять следующие поправочные коэффициенты:

1. При оштукатуривании поверхностей на высоте свыше 2 м 
с переносных подмостей — К = 0,85.

2. При оштукатуривании стен и сводов выработок с наличием 
на них электрооборудования, аппаратуры, проводки силовых и ос­
ветительных кабелей — К = 0,85.
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§ 116. Изготовление, навеска вентиляционных дверей 
и установка дверных коробок

Состав работ

П ри и з г о т о в л е н и и  д в е р н о г о  п о л о т н а

Заготовка элементов дверного полотна. Сборка дверного по­
лотна.

П ри н а в е с к е  д в е р н о г о  п о л о т н а

Прирезка навесов. Крепление навесов. Подгонка и навеска 
двери. Изготовление и крепление к полотну двери буфера.

П ри у с т а н о в к е  д в е р н о й  к о р о б к и

Очистка места для устанобки дверной коробки. Подноска и ус­
тановка элементов дверной коробки. Проверка правильности уста­
новки дверной коробки.

Факторы, учтенные нормами выработки
1. Тип двери. 2. Вид дверной коробки. 3. Угол наклона выра­

ботки. 4. Вид работы.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  147

Нормы выработки на изготовление и навеску дверного полотна, 
м2 дверного полотна

j Изготовление и навеска^ | с §изготовление па веска
одностворчатой двустворчатой j к 2
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26,4 6,54 20,9 9.7 11.7 5,02 7,12 3,97 13,4
а б в Г д е ж 3 и
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Т а б л и ц а  148
Нормы выработки на установку дверных коробок 

и снятие дверных полотен, шт.

Установка дверных коробок в прое­
мы перемычек (чураковых, камен­

ных, бетонных)
Снятие дверных полотен 

с разборкой коробок

без порога с порогом одностворчатых | двустворчатых

8,75 5,84 21,0 11,7
а б в Г

§ 117. Установка металлических двустворчатых дверей

Состав работ

Разметка и расчистка места установки двери. Частичная рас­
коска стен и кровли. Долбление лунок с погрузкой породы в ваго­
нетки (при установке рам без нижнего швеллера). Подноска эле­
ментов двери и материалов на расстояние до 20 м. Установка эле­
ментов рамы с соединением их болтами. Навеска створок двери, 
выверка установки рамы. Заделка пустот между рамой и стенами 
и кровлей выработки бетонитом или бетоном.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид работы. 2. Площадь сечения выработки в свету. 3. Тип 
двери.

Профессия рабочего
Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  149
Нормы выработки

Вид работы ! Единица 
! измерения

Площадь сечения вы- i 

работки в свету, м2 !

j до 9,5 I 9,6 и более' ' !

№

Установка двери 1 дверь М3 0,81 1
Заделка пространства вокруг рамы 1 м3 0,71 — 2

а б №
П р и м е ч а н и е .  Нормами предусмотрена навеска двустворчатых 

сплошных и решетчатых дверей.
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§ 118. Устройство и переноска замерных станций

Состав работ

П ри у с т р о й с т в е  з а м е р н ы х  с т а н ц и й

Обрезка и пришивка досок гвоздями к стойкам. Устройство 
раструбов По концам замерной станции. Прибивка к стене таблич­
ки для записи показаний. Установка стоек или кружал между ра­
мами (при металлической и железобетонной крепи).

При переноске и установке замерной станции на новом месте 
д о б а в л я ю т с я :  разборка замерной станции; переноска элемен­
тов замерной станции на новое место на расстояние до 100 м.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид крепи. 2. Место обшивки. 3. Угол наклона выработки.
4. Вид работы.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  150

Нормы выработки, м2

Вид крепи

Устройство замерных 
станций

!
Переноска и установка 
на новом месте старой 

замерной станции
№

:------ Место обшивки ----- -------—

стены
i

потолок стены потолок

Деревянная крепь 50,2 43.2 17,50 14,00 1
Железобетонные стойки 

с металлическим верх- 
няком 25,2 16,1 12,80 8,05 2

Арочная металлическая
крепь 19.4 12,8 9,70 6,40 3

Кольцевая металличе­
ская крепь, арочная 
крепь из сборного 
железобетона 15,4 10,4 8,05 5,80 4

а б в г №
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§ 119. Устройство сланцевых заслонов

Состав работ

П ри  и з г о т о в л е н и и  п о л о к

Обрезка досок до нужной длины. Пришивка досок к готовым 
опорам.

П р и  н а в е с к е  п о л о к

Устройство боковых опор. Установка полок на боковые опоры.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Ширина выработки. 2,- Угол наклона выработки. 3. Вид ра­
боты.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  151

Нормы выработки, полка

Ширина выработки, м
изготовление

Вид работы

полок | навеска полок*
ЛЬ

До 2,0 58,0 175,0* 1

2,01—3,0 40,8 117,0 2

3,01—4,0 35,0 81,7 3
4,01 и более 29,2 52,5 4

а б №

Поправочный коэффициент

При навеске полок сланцевых заслонов в выработках, закреп­
ленных металлической или железобетонной крепью, к нормам вы­
работки табл. 151 применять К = 0,85.
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§ 120. Засыпка сланцевых заслонов 
и доставка инертной пыли

Состав работ

П р и  з а с ы п к е  з а с л о н о в

Подкатка вагонетки с инертной пылью. Засыпка инертной пы­
ли на полки.

П р и  д о с т а в к е  и н е р т н о й  п ы л и

Погрузка инертной пыли в вагонетки. Откатка груженой ваго­
нетки и подкатка порожней. Разгрузка инертной пыли в ящик.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид работы. 2. Расстояние доставки.

Профессия рабочего

Горнорабочий подземный I разряда.

Т а б л и ц а  152

Нормы выработки, т

Засыпка сланцевого
Погрузка и разгрузка инертной пыли 

с доставкой на расстояние, м
заслона

до 50 51 и более

2,0 14,0 9,34
а б в

§ 121. Установка водяных заслонов в выработках

Состав работ

Устройство, разборка и переноска подмостей в процессе рабо­
ты. Установка боковых опор. Подготовка замков и подвеска крон­
штейнов к элементам крепи. Подготовка полок к навешиванию. 
Установка полок на боковые опоры. Разноска и установка сосу­
дов на полки. Растягивание и подсоединение гибкого шланга. За­
ливка воды в сосуды.
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Факторы, учтенные нормами выработки

1. Высота выработки. 2. Угол наклона выработки. 3. Количест­
во сосудов, устанавливаемых на полку.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  153

Нормы выработки, полка

Высота выработки, м Норма выработки ЛЬ

До 3,0 20,0 1
3,1-3,б 18,0 2

Поправочные коэффициенты

1. При выполнении работ только по заливке воды в сосуды со 
снятием их для очистки от пыли и штыба к нормам выработки 
табл. 153 применять К = 2,5.

2. Нормы выработки табл. 153 учитывают установку на каж­
дую полку двух сосудов. При установке трех сосудов к нормам 
выработки табл. 153 применять К=0,95.

§ 122. Осланцевание и побелка горных выработок

Состав раоот

П р и  о с л а н ц е в а н и и  в ы р а б о т о к

Погрузка инертной пыли из ящика в вагонетку. Подкатка ва­
гонетки с инертной пылью к месту осланцевания на расстояние до 
200 м. Осланцевание выработки. Откатка порожних вагонеток до 
разминовки.

При отсутствии рельсовых путей д о б а в л я е т с я  набор инерт­
ной пыли в сумку.

П ри п о б е л к е  в ы р а б о т о к

Приготовление известкового раствора. Побелка выработок.
214



Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид выработки. 2. Способ побелки. 3. Тип крепи и место по­
белки выработки. 4. Угол наклона выработки.

Профессия рабочего

Горнорабочий подземный I разряда.

Т а б л и ц а  154

Нормы выработки на осланцевание выработок, м

Вид выработки Норма выработки №

Двухпутевая 140 1
Однопутевая 175 2
Нарезная печь 152 3

Т а б л и ц а  155

Нормы выработки на побелку выработок, м2

Способ побелки выработок
ручным краскопультом вручную

стены , потолок

при бетонной 
и железобетонной крепи при деревянной крепи

; " ' | ..... |
| стены потолок стены I потолок

373 315 274 245 216 157

а б В г д е

§ 123. Обмывание горных выработок водой

Состав работ

Подключение шланга к гидросистеме. Растягивание шланга 
по выработке. Обмывание выработки водой из шланга. Подтяги­
вание шланга. Отключение шланга от гидросистемы. Переноска 
шланга к месту подключения и обратно.
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Фактор, учтенный нормами выработки  

Угол наклона выработки.

П роф ессия рабочего  

Горнорабочий подземный I разряда.

Т а б л и ц а  156

Нормы выработки, м2 обмытой поверхности

Угол наклона выработки, град.
1

Норма выработки 1 №

До 12 670 1
13—30 575 2
31—45 515 3

46 и более 435 4

§ 124. Разные вентиляционные работы

П роф ессии рабочих

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда. 
Горнорабочий подземный I разряда.

Т а б л и ц а  157

Нормы выработки

Наименование работ Единица 
измерения ;

Норма
выработки №

1. Подноска воды на расстояние, м;
21—50 1 т 2,10 1
51—100 1 т 1,63 2

2. Навеска пружин для автоматиче­
ского закрывания вентиляционных 
дверей 1 пружина 20,00 3

3. Обшивка дверей железом 1 м2 13,40 4
4. Доставка глины, песка, цемента, 

гравия, инертной пыли в сумках 
или ведрах по горизонтальным вы­
работкам на расстояние, м:
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Продолжение табл. 157

Наименование работ Единица Норма
измерения выработки

21— 100 1 т 0,88 5
101—300 1 т 0,63 6
301—400 1 т 0,48 7
401—500 1 т 0,41 8
501—600 1 т 0,33 9

5. Доставка глины, песка, цемента, 
граЬия, инертной пыли в сумках 
или ведрах по восстающим выра­
боткам на расстояние, м:

21—50 1 т 1,28 10

51—75 1 т 0,98 11

76— 100 1 т 0,62 12

101 — 150 1 т 0,38 13

6 Погрузка в вагонетку гравия, гли­
ны, песка с разгрузкой 1 т 15,60 14

7. Разгрузка песка, гравия, глины 1 т 38,00 15

8. Разгрузка цемента, инертной пыли 1 т 18,70 16

9. Изготовление и прибивка фарту­
ков на перемычках 1 фартук 37,00 17

10. Очистка выработки от грибка и 
пыли вручную 1 м2 470,00 18

Р А З Д Е Л  VIII

РАЗНЫЕ РАБОТЫ В ШАХТЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ 

Общие положения

1. Нормы выработки раздела охватывают работы, связанные 
с очисткой горных выработок, восстановлением деформированной 
металлической крепи, устройством лестниц, полков, погрузкой угля 
в железнодорожные вагоны и автотранспорт.

2. При применении норм выработки раздела VIII на пластах 
крутого и крутонаклонного падения шахт Центрального района 
Донбасса (объединения «Артемуголь», «Дзержинскуголь», «Ор- 
джоникидзеуголь») применять К = 0,9 (кроме табл. 164).
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§ 125. Очистка конвейерных выработок, рельсовых путей 
и канавок в шахте

Состав работ

П ри  о ч и с т к е  к о н в е й е р н ы х  в ы р а б о т о к

Очистка почвы от штыба и мусора. Разрыхление штыба. По­
грузка штыба и мусора на конвейер.

П р и  о ч и с т к е  п у т и

Очистка пути от штыба и мусора. Разрыхление штыба. По­
грузка штыба и мусора в вагонетки и откатка их на расстояние 
до 50 м.

П р и  о ч и с т к е  к а н а в о к

Снятие трапов с очисткой их от грязи. Откидка грязи в сторо­
ну. Очистка канавок. Погрузка грязи в вагонетки и откатка их на 
расстояние до 50 м. Укладка трапов на место.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Толщина зачищаемого слоя штыба. 2. Угол наклона выра­
ботки. 3. Интенсивность откатки груза по выработке.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда.

Т а б л и ц а  158

Нормы выработки, м

Место очистки Норма выработки №

Конвейерные выработки 45,0 1

Рельсовый путь: 
одноколейный 40,0 2

двухколейный 28,0 3

Канавки 48,0 4
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Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 158 учитывают толщину зачищаемо­
го слоя штыба и мусора до 20 см. При толщине зачищаемого слоя 
21 см и более к нормам выработки табл. 158 применять следующие 
поправочные коэффициенты:

при толщине зачищаемого слоя 21—25 см — К = 0,9;
при толщине зачищаемого слоя 26 см и более — К=0,8.
2. Нормы -выработки табл. 158 предусматривают производство 

работ в выработках с углом наклона до 12°. При производстве ра­
бот в выработках с углом наклона 13° и более к нормам выработ­
ки табл. 158 применять следующие поправочные коэффициенты:

при углах наклона 13—30° — К = 0,86;
при углах наклона 31—45° — К = 0,77;
при углах наклона более 45° — К =  0,65.
3. При производстве работ в выработках, где имеется интенсив­

ная откатка груза, к нормам выработки табл. 158 (строки 2, 3, 4) 
применять поправочные коэффициенты, приведенные в сборнике 
УКНВ (раздел III, Общие положения, п. 2).

§ 126. Чистка зумпфов (водосборников)

Состав работ

Установка световых сигналов. Обслуживание, осмотр, смазка 
и устранение мелких неисправностей лебедки и насосной установ­
ки. Подкатка порожних вагонеток и маневры с ними. Погрузка 
шлама в вагонетки (скип, бадью) из бункера или вручную. Отка­
чивание воды из зумпфа (водосборника) насосной установкой. Об­
служивание лебедки и обмен вагонеток. Зачистка просыпавшегося 
угля (шлама) под бункером. Спуск рабочих в зумпф (водосбор­
ник) и выход из него при обмене вагонеток. Откатка груженых и 
подкатка порожних вагонеток к приемной площадке на расстояние 
до 50 м.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Способ погрузки. 2. Вместимость вагонеток (сосудов). 3. Рас­
стояние откатки груженых вагонеток (сосудов) лебедками. 4. Угол 
наклона ходка, зумпфа (водосборника). 5. Способ транспорти­
рования.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок IV разряда.
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Т а б л и ц а  159

Нормы выработки, м3 шлама

Расстояние откат- Вместимость вагонеток (сосудов), м3
Х9ки груженых ва­

гонеток (сосудов) 
лебедками, м \

до 0,59 0,60—0,89
1 1 
' 0,90—1,25 1,26
‘ 1

и более

При погрузке вручную с почвы

До 50 2,33 2,80 3,03 3,27 1
Свыше 50 2,10 2,33 2,57 2,92 2

При погрузке из бункера

До 50 4,90 5,72 6,89 8,40 3
Свыше 50 3,97 4,67 5,48 6,77 4

а б в г №

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 159 рассчитаны на доставку шлама 
вагонетками и скипами при угле наклона выработки до 30°. При 
угле наклона более 30° к нормам выработки применять К =  0,9.

2. При доставке шлама бадьями к нормам выработки табл. 159 
применять К =  0,9.

3. При погрузке шлама на конвейер к нормам выработки 
табл. 159 (графы 1 «г» и 3 «г») применять К=1,3.

§ 127. Установка и извлечение ножек 
арочной крепи в шахте

Состав работ

П р и  у с т а н о в к е  н о ж е к

Подноска ножек. Устройство лунок. Установка ножек. Соеди­
нение элементов крепи. Снятие предохранительной крепи.

П ри и з в л е ч е н и и  н о ж е к

Подрывка почвы у ножек крепи. Установка предохранительной 
крепи. Рассоединение элементов крепи. Извлечение и относка 
ножек.
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Факторы, учтенные нормами выработки

1. Вид работы. 2. Угол наклона выработки. 3. Вид откатки.
4. Интенсивность откатки.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок III разряда.

Т а б л и ц а  160

Нормы выработки, шт.

Вид работы Норма выработки

Установка ножек 10,5
Извлечение ножек 12,8

N°

1
2

§ 128. Восстановление и резка деформированной 
металлической крепи на гидравлическом прессе

Состав работ

Установка или замена матрицы (ножей). Регулирование и оп­
робование пресса. Подноска элементов крепи к прессу на рассто­
яние до 20 м. Очистка элементов крепи от грязи и ржавчины. Ус­
тановка элементов крепи в штамп (ножницы) и выравнивание 
(резание). Снятие элементов со штампа и замер шаблоном. Уклад* 
ка элементов крепи в штабель или вагонетку с отноской на рассто­
яние не более 20 м.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Элементы крепи. 2. Марка крепи. 3. Степень деформации.
4. Место работы. 5. Количество резаний, производимых на эле­
менте.

Профессия рабочего

Горнорабочий по ремонту горных выработок III разряда.
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Т а б л и ц а  161

Нормы выработки на восстановление деформированной 
металлической арочной крепи, на звено из двух человек, шт.

Марка крепи

Элементы крепи

А
П

-6
,1

;
7,

0

1
А

П
-7

,9
 

! 1

(М
Ы
С
< А

П
-1

1,
2

А
П

-1
3,

8

Л
П

-1
5,

5;
18

,3

№

Стойка 68,8 66,5 64,7 59,5 44,6 39,20 1

Верхняк 36,1 35,0 32,6 30,3 22,7 19,90 2

Комплект 17,7 16,9 16,0 15,1 11,3 9,94 3

а б в г Д е №

Т а б л и ц а  162

Нормы выработки на резку металлической арочной крепи, т

Количество резаний, произво­
димых на элементе крепи Норма выработки

1 2,78 1

2 2,14 2

П оправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 161 рассчитаны на восстановление 
деформированной металлической арочной крепи в шахте. При вы­
полнении работ на поверхности к нормам выработки табл. 161 при­
менять К — 1,15.

2. Нормы выработки на восстановление деформированной ме­
таллической арочной крепи рассчитаны для средней степени де­
формации. При сильной степени деформации к нормам выработки 
табл. 161 применять К =  0,85, а при слабой степени деформации — 
К - 1,2.

П р и м е ч а н и е .  К слабой степени деформации относятся элементы 
крепи, на восстановление которых необходимо от 1 до 5 жимов, к сред­
ней — от Ц до П и к  сильной — свыше 11 жимов.
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§ 129. Установка лестниц, устройство полков, укладка 
и срыв трапов, установка перил в ходовых отделениях 

выработок. Обшивка углеспускных отделений

Состав работ

П р и  у с т а н о в к е  л е с т н и ц

Прием лестниц на полок. Укладка и закрепление лежней. Уста­
новка лестниц с прикреплением их гвоздями и скобами к полкам 
и лежням.

П р и  у с т р о й с т в е  п о л к о в

Подноска и прием досок и перекладин, отпиливание их по раз­
меру. Заделка перекладин. Вырубка пазов в стойках крепи. Ук­
ладка поперечных перекладин. Настилка полка с оформлением 
лаза.

П р и  у к л а д к е  л е с т н и ч н ы х  т р а п о в

Подноска лестничных трапов или материалов на расстояние до 
20 м. Очистка места для укладки трапов. Заготовка элементов 
трапов. Изготовление трапов. Укладка готовых трапов. Проверка 
правильности укладки трапов.

П р и  с р ы в е  т р а п о в
Срыв трапов и относка их на расстояние до 20 м.

П р и  у с т а н о в к е  п е р и л

Разметка и бурение шпуров на глубину 0,4—0,5 м. Установка 
в шпуры металлических кронштейнов. Заготовка и пробивка рас­
порок. Установка перил.

П ри  о б ш и в к е  у г л е с п у с к н ы х  о т д е л е н и й

Прием досок, замер и отпиливание по размеру. Прибивка до­
сок к крепи. Выбивка и перестановка стоек. Разравнивание почвы. 
Устройство предохранительных полков.

Профессия рабочих

Горнорабочий по ремонту горных выработок IV разряда — 
в выработках с углом наклона более 45°.

Горнорабочий по ремонту горных выработок II разряда — 
в выработках с углом наклона до 45°.
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Т а б л и ц а  163

Нормы выработки

Наименование работ Единица
измерения

Норма | 
выработки 1 №

Установка лестниц в ходовых отделе­
ниях выработок с углом наклона 30° 
и более:

на ранее уложенные лежни 1 м 85,2 1
с укладкой лежней 1 м 43,8 2

Устройство полков в ходовых отделе­
ниях выработок с углом наклона 30° 
и более:

с установкой перекладин 1 м2 9,22 3
при наличии готовых перекладин 1 м2 25,0 4

Обшивка углеспускных отделений выра­
боток досками: 

с углом наклона до 45° 1 м2 27,2 5
с углом наклона более 45° 1 м2 21,7 6

Изготовление и укладка трапов в ходо­
вых отделениях выработок с углом 
наклона до 25° 1 м2 29,2 7

Укладка готовых трапов (без изготов­
ления) в ходовых отделениях выра­
боток с углом наклона до 25° 1 м2 39,7 8

Срыв трапов 1 м 81,7 9
Установка перил с кронштейнами 1 м 16,7 10

§ 130. Погрузка угля в железнодорожные вагоны 
и автотранспорт

Состав работ

Осмотр и проверка погрузочных площадок. Смазка и опробо­
вание лебедок (погрузочной машины). Регулировка и наладка ме­
ханизмов. Растягивание и прицепка каната к вагонам. Осмотр ва­
гонов, устранение мелких неисправностей пола, бортов, дверей. От­
крывание и закрывание дверей и бортов вагона. Очистка вагонов. 
Подсыпка днищ вагонов опилками в зимний период. Установка 
стоек, закрывание бортов вагона. Закрепление вагонов у погру­
зочного пункта. Погрузка угля из бункеров и управление конвей­
ером при погрузке. Наблюдение за погрузкой и разравнивание уг­
ля в вагоне. Управление маневровой лебедкой в процессе погрузки. 
Отцепка каната. Зачистка пути и междупутья от просыпавшегося 
угля.

Управление погрузочной машиной при погрузке угля в автома­
шину. Маневры с погрузочной машиной при погрузке, подтягива­
ние и подвеска кабеля. Выполнение других вспомогательных ра-
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бот, связанных с погрузкой и поддержанием погрузочного ком­
плекса в рабочем состоянии.

Факторы, учтенные нормами выработки

1. Технологическая схема погрузки. 2. Плотность угля. 3. Спо­
соб загрузки вагонов (со взвешиванием или без взвешивания). 
4. Вместимость вагонов.

Профессии рабочих

Грузчик.
Водитель погрузчика III разряда.

Т а б л и ц а  164

Нормы выработки, т

Способ загрузки
Технологическая схема погрузки без взвеши­ I со взвешива- №

вания ва- ! кием ва-
гонов I гонов

Бункер — железнодорожный вагон 
Бункер — конвейер — железнодорож­

ный вагон; бункер — грохот — кон­

325 285 1

вейер — железнодорожный вагон 
Конвейер — течка — железнодорожный

275 250 2

вагон 365 320 3
Бункер — автотранспорт 
Погрузочные машины С-153, УП-3

194 — 4

(1ПНБ-2) — автотранспорт 150 — 5
а б №

Поправочные коэффициенты

1. Нормы выработки табл. 164 рассчитаны на погрузку угля 
в железнодорожные вагоны вместимостью до 65 т (в автотранс­
порт до 3,5 т). При погрузке угля в железнодорожные вагоны (ав­
тотранспорт) большей вместимости к нормам выработки табл. 164 
применять К — 1,1.

2. Нормы выработки табл. 164 рассчитаны для шахт со средне­
суточной отгрузкой угля до 2000 т. Для шахт со среднесуточной 
отгрузкой более 2000 т к нормам выработки табл. 164 (строки 1 — 
3) применять К —"1,25.

3. Нормы выработки табл. 164 даны при плотности угля до 
1,5 т/м3. При плотности угля 1,51 т/м3 и более к нормам выработ­
ки табл. 164 применять К= 1,15.

П р и м е ч а н и е .  При загрузке вагонов непосредственно на весах при­
менять нормы выработки графы «а» табл. 164.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

И Н С Т Р У К Ц И Я

по определению показателей классификации углей 
и пород для нормирования горных работ

Общие положения

1. Основным условием для введения единых бассейновых норм выработки 
является установление: групп средних рабочих скоростей подачи очистных и 
проходческих комбайнов, врубовых машин; категорий сопротивляемости угля 
разрушению струговыми установками; категорий буримости угля и породы 
по отбойности. В этих целях шахты и производственные объединения, до вве­
дения единых бассейновых норм выработки, должны единовременно опробо­
вать указанными машинами и механизмами все угольные пласты (всех симво­
лов и наименований), горные породы в подготовительных выработках и со­
ставить карты распределения шахтопластов по группам средних рабочих 
скоростей подачи очистных и проходческих комбайнов и врубовых машин, по 
категориям сопротивляемости угля разрушению струговыми установками и 
конвейеростругами, по категориям угля и пород по буримости и отбойности 
в соответствии с классификациями, приведенными в настоящем сборнике.

2. Работа по определению показателей и составлению карт производится 
в два этапа.

П е р в ы й  э т а п  работы выполняется на шахтах и заключается в уста­
новлении средних скоростей подачи комбайнов и врубовых машин в очистных 
забоях, комбайнов в подготовительных забоях, а также в определении факти­
ческих затрат времени на выемку 1 м3 угля струговой, скрепер-струговой уста­
новками и конвейеростругом, на бурение 1 м шпура и отбойку 1 м3 угля и 
породы.

В т о р о й  э т а п  работы выполняется в производственных объединениях 
и заключается в анализе, обобщении материалов опробования шахтопластов, 
представленных шахтами, и составлении на их основе карт распределения 
шахтопластов по группам средних рабочих скоростей подачи очистных и про­
ходческих комбайнов и врубовых машин, по категориям сопротивляемости угля 
разрушению струговыми, скрепер-струговыми установками и конвейероструга* 
ми, по категориям угля и породы по буримости и отбойности.

Составленные карты рассматриваются отделом нормирования труда и зара­
ботной платы производственного объединения, согласовываются с территориаль­
ным комитетом профсоюза рабочих угольной промышленности, утверждаются тех­
ническим директором производственного объединения и являются наряду со 
сборником укрупненных норм, основными документами для применения норм 
выработки на горные работы.

3. Работа по опробованию угольных пластов и горных пород должна про­
изводиться в соответствии с методическими указаниями настоящей инструкции 
по составленному производственным объединением плану. План должен пре­
дусматривать перечень шахт, пластов и забоев, в которых должны произво­
диться исследования и сроки их проведения.

При установлении перечня забоев необходимо руководствоваться следу­
ющим:

к исследованию принимаются угольные пласты всех наименований (симво­
лов), разрабатываемые в производственном объединении;

по каждому шахтопласту должны быть охвачены все применяемые спосо­
бы разрушения угля и пород комбайнами, врубовыми машинами, струговыми 
установками, конвейеростругами, электрическими или пневматическими свер-
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лами, бурильными установками и отбойными молотками. При комбайновой и 
струговой выемке и зарубке врубовыми машинами следует охватить все типы 
выемочных машин и типоразмеры их исполнительных органов при различных 
условиях выполнения работ.

Количество забоев для проведения исследований по каждому показателю 
определяется согласно методическим указаниям настоящей инструкции.

4. Для опробования угольных пластов и горных пород на шахтах созда­
ются комиссии, в состав которых должны входить: главный экономист или 
его заместитель — председатель комиссии, геолог или маркшейдер шахты — 
заместитель председателя комиссии, механик участка или помощник главного 
механика шахты, представитель шахтного комитета профсоюза и бригадир 
(звеньевой) бригады, работающей в забое, где производится опробование. Кро­
ме того, назначаются горнорабочие, производящие непосредственно опробова­
ние угольных пластов и пород.

С целью получения качественных и объективных данных для определения 
показателей необходимо, чтобы горнорабочие, производящие опробование уг­
лей и горных пород, имели необходимый уровень квалификации, соответству­
ющий опыт работы и были освобождены от основной работы на период 
опробования.

Состав комиссии, назначение рабочих и порядок оплаты их труда на вре­
мя опробования устанавливаются приказом по шахте.

5. В обязанности шахтной комиссии входят:
а) разработка календарного графика опробования очистных и подготови­

тельных забоев по данной шахте с указанием даты начала и окончания на­
блюдений по каждому забою в отдельности, фамилий рабочих, назначенных для 
проведения работ по опробованию, и хронометражистов;

б) организация работ по проведению фотохронометражных наблюдений и 
подготовка забоев, оборудования и инструмента к проведению исследований, 
намеченных планом;

в) наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов (ди­
намометров, манометров, тахометров и др.) и непрерывный контроль во время 
проведения наблюдений за общим состоянием забоя и оборудования, обеспе­
чение точности фиксирования отдельных отрезков времени и соответствующих 
им объемов работ;

г) обработка материалов опробования: установление объемов работ и за­
трат чистого времени на их выполнение за все те смены, когда проводилось 
опробование, установление фактических средних скоростей подачи комбайнов, 
врубовых машин, затрат времени на выемку 1 м3 угля струговыми, скрепер- 
струговыми установками и конвейеростругом, на отбойку 1 м3 угля или поро­
ды, а также на бурение 1 м шпура в каждом забое;

д) оформление актов по форме 1 настоящей инструкции с внесением в 
них результатов опробования.

Акты оформляются в двух экземплярах, подписываются членами шахтной 
комиссии и утверждаются главным инженером шахты; один экземпляр акта 
остается на шахте (экономическая служба), другой направляется в отдел нор­
мирования труда и заработной платы производственного объединения.

6. Отдел нормирования труда и заработной платы производственного объ­
единения совместно с соответствующими нормативно-исследовательскими стан­
циями после проверки представленных шахтами актов группирует результаты 
опробования по каждому шахтопласту при одинаковых горно-геологических 
условиях и средствах разрушения углей или пород. Сгруппированные результа­
ты опробования представляют собой хронометражный ряд, на основе которого 
определяются средние рабочие скорости подачи комбайнов и врубовых машин, 
средние затраты времени на выемку 1 м3 угля струговыми, скрепер-струговы- 
ми установками и конвейеростругами, на бурение 1 м шпура или отбойку 
1 м3 угля или породы,
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Определение этих величин рекомендуется вести по форме 2.
Обработка полученных хронометражных рядов должна производиться с 

применением коэффициентов устойчивости ряда, равного 1,5. При этом исклю­
чаемые из хрономегражного ряда величины, имеющие значительные отклоне­
ния от средней величины ряда, должны быть исследованы с целью установле­
ния истинных причин и факторов, обусловивших это отклонение (неучтенные 
специфические горно-геологические и горнотехнические условия или субъектив­
ные факторы, зависящие от рабочих, производящих непосредственное опробо­
вание, или же некачественные замеры результатов опробования). Если в ре­
зультате этих исследований будет установлено, что на значительное отклоне­
ние оказали влияние неучтенные специфические горно-геологические и горно­
технические условия, то эти показатели должны быть приняты для установ­
ления показателей по данной шахте (шахтопласту).

Сравнивая полученные средние величины с соответствующими величинами 
классификации, отделы нормирования труда и заработной платы производ­
ственных объединений составляют карты распределения шахтопластов по груп­
пам средних рабочих скоростей подачи комбайнов, врубовых машин и по ка­
тегориям сопротивляемости угля разрушению струговыми, скрепер-струговыми 
установками и конвейеростругами, по категориям угля и пород по буримости 
или отбойности и представляют их техническому директору производственного 
объединения.

Формы карт распределения по группам и категориям прилагаются 
(см. форму 3).

7. По мере появления новых шахтопластов или новых типов выемочных 
механизмов, имеющих параметры исполнительных органов н рабочие скорости 
подачи, отличающиеся от учтенных картами шахтопластов, а также по мере 
увеличения фактических рабочих скоростей подачи выемочных машин или в 
связи с изменением крепости угля (породы) по большому количеству забоев 
пласта, карты распределения шахтопластов и горных пород должны допол­
няться или пересматриваться. Все производимые в картах изменения и допол­
нения должны согласовываться с отделом нормирования труда и заработной 
платы производственного объединения.

Методические указания

1. Определение фактических средних рабочих скоростей подачи комбайнов 
и врубовых машин, средних затрат времени на выемку 1 м3 угля струговыми, 
скрепер-струговыми установками и конвейеростругами, на отбойку 1 м3 угля 
и породы отбойными молотками, на бурение 1м шпура, являющихся исходным 
материалом для последующего установления показателей по группам и катего­
риям, производится проведением в намеченных забоях фотохронометражных 
наблюдений.

2. Фотохронометражные наблюдения ведутся: за работой машины — при 
определении скорости подачи очистного и проходческого комбайнов, врубовой 
машины, категорий сопротивляемости углей разрушению струговой, скрепер- 
струговой установками и конвейеростругом; за рабочими, производящими бу­
рение шпуров или отбойку угля — при определении средних затрат чистого вре­
мени на бурение I м шпура, отбойку 1 м3 угля.

3. Фотохронометражные наблюдения должны проводиться за работой ис­
правных машин и механизмов (комбайнов, комплексов, врубовых машин, стру­
говых установок, скрепер-стругов, конвейеростругов, отбойных молотков, элек­
тросверл и т. д.) в специально подготовленных забоях и за выделенными для 
управления этими машинами и механизмами рабочими, имеющими необходимый 
уровень квалификации и соответствующий опыт работы.
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4. Во время наблюдений должны фиксироваться отрезки чистого времени 
основной работы и соответствующие им выполненные объемы работ. Отсчет и 
запись замеров чистого времени основной работы необходимо вести с точностью 
до 1—5 секунд, а объемов работ — до второго знака после целых чисел.

Выполненные за время наблюдения объемы работ должны определяться: 
при выемке комбайнами (комплексами) и зарубке угля врубовыми машинами— 
соответственно в метрах выемки или зарубки, проходческими комбайнами — 
в метрах выработки; при выемке угля струговыми, скрепер-струговыми. конвейе­
роструговыми установками, выемке угля и породы отбойными молотками — 
в кубических метрах выемки угля (породы); при бурении — в метрах шпура, 
при нагнетании воды в пласт — в шпурах.

5. За каждую наблюдаемую смену должны быть определены по данному 
рабочему месту фактические средние рабочие скорости подачи выемочных и 
проходческих комбайнов, фактические затраты чистого времени на выемку 1 м3 
угля струговой, скрепер-струговон установками, конвейеростругом, отбойку 1 м3 
угля или породы отбойными молотками, бурение 1 м шпура.

Фактические средние рабочие скорости подачи очистных и проходческих 
комбайнов, врубовых машин (в м/мин) определяются делением суммарного 
объема работы, выполненной за время наблюдения в течение смены, на сум­
марные затраты чистого времени основной работы (выемки, подвигания, за­
рубки).

Фактические затраты времени на выемку 1 м3 угля струговой, скрепер- 
струговой установками и конвейеростругом. отбойку 1 м3 угля и породы от­
бойными молотками, бурение 1 м шпура должны определяться делением сум­
марного (за смену) чистого времени основной работы на суммарный объем ра­
боты. выполненной за время наблюдения.

6. При проведении работы по опробованию, определению показателей клас­
сификации, оформлению актов должны соблюдаться следующие условия:

1) П р и  о п р е д е л е н и и  г р у п п  с р е д н и х  р а б о ч и х  с к о р о с т е й  
п о д а ч и  у з к о з а х в а т н ы х  о ч и с т н ы х  к о м б а й н о в  с механизиро­
ванной и индивидуальной крепями опробованием углей на каждой шахте долж­
но быть охвачено не менее 3 забоев по каждому пласту, типу комбайна и ши­
рине исполнительного органа (по технической характеристике).

Длительность наблюдения по каждой лаве для определения средней рабо­
чей скорости подачи комбайна устанавливается:

а) пои односторонней работе комбайна (с перегоном) — в течение выемки 
одного цикла;

б) при челночной работе комбайна — в течение выемки двух циклов по 
всей длине лавы обязательно при движении комбайна снизу вверх и сверху 
вниз.

Замер пройденного комбайном расстояния следует производить по отметкам, 
в кровле с точностью до 0,1 м. Необходимо, чтобы в период опробования 
пласта комбайн работал с оптимальной нагрузкой.

Результаты опробования шахтопластов по шахте группируются по типам 
комплексов, по типам комбайнов и ширине захвата исполнительного органа 
комбайна (по технической характеристике).

В зависимости от угла падения опробование угольных пластов, а также 
оформление актов определения фактических средних рабочих скоростей подачи 
комбайнов должны производиться раздельно для следующих градаций фак­
тора «угол падения»: до 15°, 16—20°, 21° и более;

2) П р и  о п р е д е л е н и и  к а т е г о р и й  с о п р о т и в л я е м о с т и  у г л я  
р а з р у ш е н и ю  с т р у г о в ы м и  ( с к р е п е  р-с т р у т о в ы м и  у с т а н о в к а ­
ми  и к о н в е й е р о с т р у г а м и  опробование углей должно быть проведено в 
каждом забое (при большом количестве забоев — не менее чем в 3 забоях по 
каждому типу машин и типоразмеру исполнительного органа).
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Выемка угля должна производиться по всей длине лавы в течение трех 
смен при подвигании лавы за смену не менее 0,5 м; давление масла должно 
обеспечивать нормальную работу гидродомкратов; гидродомкраты должны пе­
редвигаться своевременно и обеспечивать нормальное давление исполнительного 
органа на забой; износ резцов и ножей не должен превышать нормы.

Выполненный за время наблюдения объем работы определяется в кубиче­
ских метрах угля в целике и в тоннах за смену в целом. Выполненный объем ра­
боты определяется по количеству добытого и выданного из лавы угля (за ис­
ключением выданного из ниш и других выработок) и должен быть проверен по 
следующей формуле:

Q  =  m - b r - Y .

где Q — сменный объем работы,
m — мощность пласта, м;

1 — длина лавы, м;
г — подвигание забоя за смену, м;
у — плотность угля, т/мЗ.
Длина лавы, подвигание забоя и мощность пласта определяются по замеру.
При выемке угля струговой установкой или агрегатом типа АЩ (АНЩ) 

подвигание забоя за смену определяется как средняя величина по замерам в 
нескольких местах лавы. Должно быть выполнено не менее трех замеров в раз­
личных частях лавы;

3 ) П р и  о п р е д е л е н и и  г р у п п  с р е д н и х  р а б о ч и х  с к о р о ­
с т е й  п о д а ч и  ш и р о к о з а х в а т н ы х  о ч и с т н ы х  к о м б а й н о в  
и в р у б о в ы х  м а ш и н  опробованием углей по каждой шахте должно 
быть охвачено не менее трех забоев по каждому типу машины, типоразмеру 
исполнительного органа при различных углах падения пласта.

Показателем типоразмера исполнительного органа комбайна с кольцевым 
баром является полная длина врубовой щели, производимая цепью бара в плас­
те угля, а для комбайна с лобовым расположением исполнительного органа — 
длина оконтуривающей окружности, описываемой концами внешних зубков.

Полная длина врубовой щели для комбайна с кольцевым баром определя­
ется по формуле:

L -21-fh ,

где L — полная длина врубовой щели, м;
1 — полезная глубина захвата, м;

h — высота бара, м.
Длина оконтуривающей окружности для комбайна с лобовым расположени­

ем исполнительного органа определяется по общеизвестной формуле расчета 
длины окружности.

Полная длина врубовой щели или длина оконтуривающей окружности (в 
зависимости от величины) относится к одному из следующих типоразмеров ис­
полнительного органа комбайна:
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Типоразмер исполнительного органа
комбайна |

Полная длина врубовой щели 
или длина оконтуривающей 

окружности, м

I до 2,50
II 2,51—2,85
III 2,86-3,29
IV 3,30-3,80
V 3.81—4,39
VI 4,40-5,11
VII 5,12 и более

Для сокращения расчетов по определению полной длины врубовой щели и 
типоразмера кольцевого бара комбайна рекомендуется пользоваться данными, 
приведенными в следующей таблице:

ж

3ш

(8
& яа; О % %
to О ев К
а .
°  Св
5  a*  а  Н о

Длина бара (числитель) и полезная ширина захвата 
(знаменатель), м

1.2 1,3 1,4 1,6 1,«5 1.8
1,05 1.15“ 1,25 1,45 1,5 1,6

I

Полная длина врубовой щели, к
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2 в
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Типоразмером бара врубовой машины является длина бара (2,2; 2,0; 1,8 м 
и т. д.).

Наблюдаемый очистной комбайн (врубовая машина) должен иметь факти­
ческую длину тягового каната не менее 75% канатоемкости барабана. При 
меньшей длине каната проведение наблюдений с целью определения рабочей 
скорости подачи комбайна (врубовой машины) не допускается. Упорная стойка 
должна переноситься на полную длину каната. Путь, пройденный машиной 
между переносами упорной стойки, должен быть равен полному расстоянию пе­
реноски упорной стойки.

Необходимо, чтобы при опробовании комбайн или врубовая машина ра­
ботали при оптимальных нагрузках на тяговый канат. Для этого между упорной 
стойкой или тяговым канатом следует подсоединять динамометр, а наблюдения 
за его показаниями производить в течение всего времени опробования забоя 
с записью нагрузок через 3—5 мин.

Пройденное комбайном (врубовой машиной) расстояние замеряется по от­
меткам в кровле с точностью до 0,1 м. Опробование производится по всей длине 
лавы—в нижней, средней и верхней ее частях. В зависимости от угла падения 
опробование угольных пластов, а также оформление актов определения факти­
ческих средних рабочих скоростей производится раздельно для следующих гра­
даций фактора «угол падения»: 21—35°, 36° и более;

4) П р и  о п р е д е л е н и и  к а т е г о р и й  у г л я  и п о р о д  по б у р и -  
м о с т  и э л е к т р и ч е с к и м и  ( п н е в м а т и ч е с к и м и ) ,  к о л о н к о в ы м и  
э л е к т р о с в е р л а м и  и б у р и л ь н ы м и  э л е к т р о в р а щ а т е л ь н ы м и  
у с т а н о в к а м и  т и п о в  БУЭ и КБМ:

а) бурение должно производиться новыми резцами заводского изготовления 
диаметром 42 мм, получившими наибольшее распространение в бассейне, арми­
рованными пластинками твердого сплава;

б) частота оборотов шпинделя бурового инструмента должна быть: для
колонковых электросверл и бурильных электровращательных машин — макси­
мально допустимая; для ручных сверл — в пределах 650—750 об/мин;

в) шпуры бурятся с углом заложения ±35° к горизонту;
г) давление сжатого воздуха у пневмосверла должно быть 5 ати.
В каждом очистном забое должно быть пробурено не менее 9 шпуров 

(на всю глубину, предусмотренную паспортом буровзрывных работ) — по три 
шпура в нижней, средней и верхней частях лавы.

Опробование для установления категорий угля и пород по буримости про­
изводится в 4—5 подготовительных забоях по каждому шахтопласту; в подго­
товительных выработках, проводимых по породе вкрест простирания пласта 
(квершлаги и др.), опробование производится в каждом забое.

В каждом подготовительном забое бурится 6 шпуров на всю глубину, пре­
дусмотренную паспортом буровзрывных работ (с забуриванием), — по 2 шпура 
в верхней, средней и нижней частях забоя.

Обуривание забоя ручными электросверлами (пневмосверлами) должно про­
изводиться одним рабочим.

Наблюдения и запись времени следует вести непрерывно по каждому шпуру 
в отдельности. Не включаются в суммарное чистое время бурения затраты вре­
мени на чистку шпуров. Основное (чистое) время при бурении шпуров по по­
роде и объем работ фиксируются только после забуривания каждого шпура на 
глубину 20—25 см, а время, затраченное на бурение указанного отрезка шпура, 
как и его величина, в расчет не принимается.

При заполнении актов определения фактических средних затрат основного 
(чистого) времени на бурение 1 м шпура по каждому забою должно быть рас­
считано время бурения, приведенное к стандартным условиям. Для получения 
этого времени необходимо фактические затраты основного (чистого) времени 
(в минутах) на бурение 1 м шпура умножать на следующие поправочные коэф­
фициенты:
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а) на частоту оборотов шпинделя сверла (при бурении ручными электро­
сверлами) :

Частота оборотов шпинделя 
в минуту Поправочный коэффициент

280—360 0,6
600—750 1.0
Более 750 1,1

Пр и м е ч а н и е .  На бурение колонковыми электросверлами и буриль­
ными электроврашательными ‘ установками приведенные коэффициенты на 
частоту оборотов шпинделя не распространяются, 
б) на диаметр резца:

Диаметр резца, мм менее 42 42 более 42

Поправочный коэффициент 1,16 1,00 0,95

в) на направление (угол заложения) шпура для ручных электросверл и 
пневмосверл:

Направление (угол заложения) 
шпура, град. Поправочный коэффициент

До ±35 1,00
Наклонные

от —36 до —60 1,10
от — 61 и более 1,25

Восстающие
от +36 до +60 0,91
от +61 и более 0,83

г) на давление сжатого воздуха (для пневмосверл):

Давление сжатого воздуха, ати 4,5 5,5

Поправочный коэффициент 0,88 1,14

5) П ри о п р е д е л е н и и  к а т е г о р и й  у г л я  и п о р о д  по б у р и ­
мо с т и р у ч н ы м и  п н е в м а т и ч е с к и м и  б у р и л ь н ы м и  п е р ф о р а -
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т о р а м и  и б у р и л ь н ы м и  у с т а н о в к а м и  в р а щ а  т е л  ь н о - у д а р '  
к о г о  д е й с т в и я  т и п о в  БУ и БУР:

а) в каждом забое пробуривается от 3 до 6 шпуров на глубину, предусмот­
ренную паспортом буровзрывных работ (с забуриванием), — по 1—2 шпура в 
верхней, средней и нижней частях забоя;

б) при бурении применяются новые коронки однодолотчатой формы завод­
ского производства, армированные твердыми сплавами, диаметром 42 мм. В 
трещиноватых породах обуривание забоя производится бурами с коронками 
крестообразной формы;

в) давление сжатого воздуха у бурильного перфоратора — 5 ати, у буриль­
ной машины — 4,5—5 ати;

г) шпуры бурятся с углом заложения ±35° к горизонту;
д) бурение ведется с пневмоподдержки, предназначенной для данной марки 

перфоратора, соответствующей высоте выработки;
е) бурение осуществляется с промывкой водой. Расход воды должен быть 

постоянным: при бурении перфораторами — не менее 5 л/мин, при бурении 
бурильной машиной — не менее 12 л/мин;

ж) затупление лезвия коронки не должно превышать нормы, ширина пло­
щади затупления должна быть не менее 2 мм;

з) диаметр отверстий мундштуков, соединяющих шланг с воздухопроводом, 
должен соответствовать диаметру воздухопровода. Прокладки в штуцерных 
соединениях не должны сужать отверстия, пропускающие сжатый воздух;

и) давление сжатого воздуха измеряется проверенным манометром, который 
включается в воздухопроводную сеть отдельно у каждого молотка, машины с 
помощью приспособления, состоящего из отрезка трубы (внутренним диаметром 
не менее 25 мм и длиной 300 мм), к которому с обоих концов приварены шту­
церные соединения для включения в сеть;

к) давление сжатого воздуха фиксируется по показаниям манометра во 
время работы бурильного перфоратора, машины трижды: в начале, в середине 
и при окончании бурения шпура.

Нормальным снижением давления сжатого воздуха во время бурения счи­
тается 0,2 ати, при таком изменении показаний манометра рабочим следует 
считать давление, показанное манометром до включения бурильного перфорато­
ра, машины в работу, а при большем снижении давления — показания мано­
метра во время бурения.

Опробование для установления категорий угля и пород по буримости про­
изводится в 4—5 подготовительных забоях по каждому шахтопласту, а в выра­
ботках, проводимых по породе вкрест простирания пласта (квершлаги и др.), — 
в каждом забое.

Наблюдение и запись времени следует вести по каждому шпуру. Не вклю­
чаются в суммарное чистое время бурения затраты времени на чистку шпуров. 
Основное (чистое) время при бурении шпура бурильными перфораторами 
и объем работ фиксируются только после забуривания каждого шпура на глу­
бину от 20 до 25 см, а время, затраченное на бурение указанного отрезка шпу­
ра, как и его величина, в расчет не принимается.

Время на бурение 1 м шпура приводится к стандартным техническим усло­
виям, и путем сопоставления его с основным (чистым) временем бурения 1 м 
шпура по классификации определяется категория горных пород по буримости 
для' данного забоя.

В случае отклонения при бурении от условий, регламентированных данной 
инструкцией, необходимо фактически полученное основное (чистое) время при­
вести к стандартным условиям путем умножения его на следующие поправоч­
ные коэффициенты:

а) на давление сжатого воздуха:
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Давление сжатого воздуха, атн Поправочный коэффициент

Для перфораторов

До 4,5
5,0

5,1 и более

0,88
1,00
1,14

Для бурильных машин

До 4,4 0,88
4,5—5,0 1,00

5,1 и более 1,13

П р и м е ч а н и е .  Если средняя величина давления сжатого воздуха по 
замерам при бурении перфораторами оказалась между двумя величинами 
приведенной таблицы, то поправочный коэффициент определяется методом 
линейной интерполяции.
б) на направление (угол заложения) шпура для перфоратора при бурении 

без пневмоподдержки:

Направление (угол заложения) 
шпура, град. Поправочный коэффициент

До ±35 1,00
Наклонные

от —36 до —60 1,10
от —61 и более 1,25

Восстающие
от ±36 до ±60 0,91
от ±61 и более 0,83

в) на диаметр коронки (бура):

Средний диаметр 
коронки, мм | менее 42 более 42 Более 42

Поправочный коэффициент 1.16 1,00 0,87

6) П р н  о п р е д е л е н и и  к а т е г о р и й  у г л я  и п о р о д  п о  о т б о fi­
ll о с т и  о т б о й н ы м и  м о л о т к а м и  опробование должно быть произве­
дено не менее чем в двух очистных и 2—3 подготовительных забоях по каж­
дому пласту.

Определение категорий горных пород по отбойности производится при сле­
дующих стандартных условиях:

а) при давлении сжатого воздуха у молотка 5 ати;
б) для регулирования давления сжатого воздуха в шланг на расстоянии 

не более 15 м от отбойного молотка включается тройник с манометром и ре­
гулировочный вентиль;
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s) наблюдение за показаниями манометра производится через каждые 
3—5 мин. в течение всего времени опробования забоя;

г) длина уступа (ширина забоя) 8,01—12,0 м;
д) угол наклона выработки 15°.
В очистных забоях на пластах крутого падения наблюдения должны быть 

проведены за полной выемкой трех уступов в нижней, средней и верхней частях 
лавы, при выемке угля в нишах наблюдения проводятся в верхней и нижней 
нишах.

В основное (чистое) время на отбойку 1 м3 угля и пород включается время 
па нарезку «кутка», производство вруба и собственно отбойку.

В случае отклонения при отбойке от условий, регламентируемых данной 
инструкцией, необходимо фактически полученное основное (чистое) время при­
вести к стандартным условиям с применением следующих поправочных коэф­
фициентов:

а) на давление сжатого воздуха:

Давление сжатого воздуха, ати Поправочный коэффициент

До 4.5 0,88
5,0 1,00

5,1 и более 1,14

б) на длину уступа (ширину забоя) :

1
Длина уступа (ширина забоя), м Поправочный коэффициент

До 2,0 0,51
2,01-4,0 0,64
4,01—5,0 0,75
5,01—6.0 0,85
6,01—8,0 0,95

осм'7ооб 1,00
12.01—16,0 1,05

в) на угол наклона выработки:

Угол наклона выработки, град. Поправочный коэффициент

16—35 0,90
36 и более 0,85

Результаты опробования пластов и горных пород, приведенные к стандарт­
ным условиям, оформляются актами по форме 1 настоящей инструкции.
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Форма 1

У т в е р ж д а ю  

Главный инженер шахты

(подпись)

« ...........» ................... ...............  19.....г.

А К Т  №  1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СРЕДНИХ РАБОЧИХ СКОРОСТЕЙ
ПОДАЧИ УЗКОЗАХВАТНОГО КОМБАЙНА.....................

С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕП ЬЮ .............
ПО ПЛАСТУ (НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ СИМВОЛ) .......................................

Число .......................  месяц...................... . г о д ......................

Производственное объединение ................................................................................

Шахта

Ширина исполнительного органа ...................... м.

Мощность пласта, вынимаемая комбайном...................... м.

Результаты опробования
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Председатель комиссии (подпись ) 

(подписи)Члены комиссии:
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Форма 1

У т в е р ж д а ю  

Главный инженер шахты

(подпись)

« ...........» ...................................  19.....г.

А К Т  №  2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СРЕДНИХ РАБОЧИХ СКОРОСТЕЙ
ПОДАЧИ УЗКОЗАХВАТНОГО КОМБАЙНА......................

С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРЕПЬЮ "
ПО ПЛАСТУ (НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ СИМВОЛ) .............. ..............................

Число ...................... . м есяц...................... . г о д ......................

Производственное объединение .............................................

Шахта ...........................................................................................

Ширина захвата исполнительного органа ...................... м.

Мощность пласта, вынимаемая комбайном ................... . м.

Результаты опробования
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Председатель комиссии (подпись ) 

(подписи)
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Форма 1

У т в е р ж д а ю

Главный инженер шахты

(подпись)

« » 19.....г.

А К Т  №  3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СРЕДНИХ ЗАТРАТ 
ОСНОВНОГО (МАШИННОГО) ВРЕМЕНИ НА ВЫЕМКУ 1 м3 УГЛЯ 

СТРУГОВОЙ (КОНВЕИЕРОСТРУГОВОИ) УСТАНОВКОЙ .. ..
ПО ПЛАСТУ (НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ СИМВОЛ) ................. Z Z Z ’Z

Число .......................  месяц...................... . г о д ......................

Производственное объединение ........................................................................

Шахта

Результаты опробования

Основные горно-геологическне 
и технические условия
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Председатель комиссии ( подпись)

(подписи)Члены комиссии:
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Форма 1
У т в е р ж д а ю 

Главный инженер шахты

(подпись)

« ......... » ............... ................  19.... г.

А К Т  № 4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СРЕДНИХ РАБОЧИХ СКОРОСТЕЙ 
ПОДАЧИ ШИРОКОЗАХВАТНОГО КОМБАЙНА 

(ВРУБОВОЙ МАШИНЫ) ..............................................................

ПО ПЛАСТУ (НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ СИМВОЛ) ....................................

Число.................... , месяц.................... . год....................

Производственное объединение ........................................................................

Шахта ..................................................................................................................

Параметры исполнительного органа: длина бара, м ................ высота ба­

ра, м ................ полезная длина врубовой щели, м

Результаты опробования

Основные горло* геологические 
и технические условия

I .
«2

а "Я А
s« fr*

п

К ш*х  Й и 2

33

С я
И £

■ S“ В
а  §|12 а> я оя Р

Л
h о

я*
I I
El

ия ши я

х S

я ч
H'S
I я
®s
Е  X

a
a .
я2
i :

*о х* 3 я

g s Sу «
*  ч  я
JT C  со

10

я от £

« I S  2
g s & t

« -  «
= g a
i f i :

11

з § 2о г а

I f s
О £ •

в
agГГ* *Т"

cto .
»оЯ 

О  X я

12

Председатель комиссии (подпись ) 

(подписи)
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Члены комиссии:



Форма 1

У т в е р ж д а ю  

Главный инженер шахты

(подпись)

« ........ » 19.... г.

А К Т  № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СРЕДНИХ ЗАТРАТ 
ВРЕМЕНИ НА БУРЕНИЕ 1 м ШПУРА КОЛОНКОВЫМИ 

И РУЧНЫМИ ЭЛЕКТРОСВЕРЛАМИ (ПНЕВМОСВЕРЛАМИ) 
И БУРИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ ТИПОВ БУЭ И КБМ 

ПО ПОРОДЕ (УГЛЮ)

Число .....................  месяц.................... , год....................

Производственное объединение ........................................................................

Шахта ..................................................................................................................

Участок .................... . горизонт .................... , забой (лава) ..........................

Наименование горной породы или символ пласта и краткая их характе­

ристика ................................................................... ....................................................

Структура, напластование, трещиноватость, вязкость и кливаж ....................

Тип и марка сверла, машины ................................................... ..........................

Тип и марка резца ............... . марка твердого сплава ................ угол за­

точки ...............град., диаметр................  мм.

Частота оборотов шпинделя в минуту по паспорту ....................  и фактиче­

ски при определении категории горных пород (угля) .........................................

Эскиз забоя (в двух проекциях), расположение и направление шпуров.
16 Зак. 1428 241



Результаты бурении

Шпуры

Фактическое 
основное 
(чистое) 

время буре-
Поправочный

коэффициент

| Приведенное к 
I стандартным 

условиям ос­
новное (чи- 

; стое) время 
бурения 

| с учетом об- I щего коэффи- 
, днента, мин.

1

2

3

4

5

6 и т. д. 

Итого:

Председатель комиссии (подпись)

Члены комиссии: (подписи)

242



Форма 1
У т в е р ж д а ю

Главный инженер шахты

(подпись)

«... » 19.... г.

А К Т  № 6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СРЕДНИХ ЗАТРАТ 
ВРЕМЕНИ НА БУРЕНИЕ 1 м ШПУРА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ БУРИЛЬНЫМИ ПЕРФОРАТОРАМИ 
И БУРИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ ТИПОВ БУ И БУР

Число .................... , месяц.................... , год....................

Производственное объединение ...... .................................................. ..............

Шахта ..................................................................................................................

Участок .................... , горизонт ................  забой (символ пласта) ...............

Наименование горной породы и ее краткая характеристика .........................

Структура, напластование, трещиноватость, вязкость и кливаж ....................

Тип и марка бурильного перфоратора, машины ..............................................

Тип пневмолоддержки ........................................................................................

Бурение (с продувкой, с промывкой) ..............................................................

Буровая коронка (твердосплавная, стальная) .............................. . тип, фор-

...... . угол заточки .................... . диаметр коронки бура: началь-

мм, конечный ............... мм, марка твердого сплава ....................

Эскиз забоя (в двух проекциях), расположение и направление шпуров.



Результаты бурения

Шпуры основное 
(чистое) 

время буре­
ния, мин.

Поправочный
коэффициент

га— а

о ч a гаа  _
S - |

§f !l
E- 3  l a

о
|  2
§ 2Я

: e*
ra ' * =и 5 “ >> 5 54 0

a 3«-£ x
la-S'00 '5-9- . всего (на м шпу* 

/— 7 хА) 'VС.*
!и 3

&0: О к *
ив 2 = я 5 « д  ( - а  5 -  Л Я « S о | а о гО M'S. х гр. И) || х гр. 11)

4 5 1 6

воN 9 1 10 i и 12 i 13

1

2

3

4

5

Итого:

Председатель комиссии (подпись)

Члены комиссии: (подписи)

2 4 4



Форма 1

У т в е р ж д а ю  

Главный инженер шахты

(подпись)

« ......... » ................................ 19.... г.

А К Т  № 7
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СРЕДНИХ ЗАТРАТ 

ВРЕМЕНИ НА ОТБОЙКУ 1 м3 УГЛЯ (ПОРОДЫ) 
ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ

Число.....................  месяц.....................  год....................

Производственное объединение .....................................................

Шахта

Участок .................... . горизонт, забой (символ пласта)

Характеристика угля (породы) .......................................

Структура, напластование, трешиноватость, глубина залегания (разработки)

Тип и марка отбойного молотка ..........................
Эскиз забоя (в двух проекциях)

Результаты опробования

СГ £ *

Поправочный
коэффициент

8 «
£ >* 5 «ч £ Д5 ч о s  о я

2  Ь* О  'О  с;
О  >> е; Л<у « х а,

* о 2  2  2 я
3J » Ж 51 сс «

* к
м

! а
IImяо, н

О <D С X=г

11 2
X : 

О  I

2 ©о

х  Я О

f- Я 
и  Я>> о,

10 11

X •©■
э-е-VO л  с

12 13

Председатель комиссии 

Члены комиссии:
(подпись ) 

(подписи)
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Форма 2
Т А Б Л И Ц А

ГРУП ПИРОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОБОВАНИЯ УГОЛЬНЫ Х ПЛАСТОВ
УЗКОЗАХВАТНЫМ КОМБАЙНОМ .........

С М ЕХАНИЗИРОВАННОЙ К Р Е П Ь Ю ....... ............. .
ПО ШАХТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННО ГО О БЪ ЕД И Н ЕН И Я

Наимено­
вание или 

символ 
пласта

, «J О ИЧ &
В gЧ «=С о К га 
Ь- Я  О . 

>>  Я  -

Ширина захвата исполнительного 
органа, м

0,50 0,63 0,80 и т. д.

Средние рабочие скорости подачи 
комбайна, м/мин

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

Начальник НИС (подпись)
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Т А Б Л И Ц А
Форма 2

ГРУППИРОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОБОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
УЗКОЗАХВАТНЫМ КОМБАЙНОМ............................
С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ К РЕП ЬЮ ............. . .Т , ’. ...

ПО ШАХТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Наимено­
вание или 

символ 
пласта

6 , «

W
Xrt ак

та
да

та

Д
ат

а 
оп

р 
бо

ва
ни

я s  у

К tfо ос g
Э х; х i  * а  К и

Ширина захвата исполнительного 
органа, м

0,50 0,63 0,80 и т. д.

Средние рабочие скорости подачи 
комбайна, м/мин

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

Начальник НИС (подпись)

Форма 2
Т А Б Л И Ц А

ГРУППИРОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОБОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
СТРУГОВОЙ (КОНВЕЙЕРОСТРУГОВОЙ) УСТАНОВКОЙ

ПО ШАХТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ..............

1 6
Наимено­ еь

5 -
вание или 

символ нX<0 ак
та

да
та ° 5

« *£ апласта э *2<  X

Затраты основного (машинного) 
времени на выемку угля, мин
на 1 м3 

в плотном 
теле

на 1 т

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

Начальник НИС (подпись)
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Форма 2
Т А Б Л И Ц А

ГРУППИРОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОБОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
ШИРОКОЗАХВАТНЫМ КОМБАЙНОМ .............

ПО ШАХТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

£  £  

ев §

х «
S О5 в
х 5

а
л X
£Ч
а

«а
о
о де

ни
я

гр
ад

.
свн

с. св
св О

С
ев

X ев ев § Ц
3 *

а
Ct

>  Ч 
> в  С

П олная длина врубовой щели, м

ю о о 05 м м
00 сч 00 со i1 юо св со со'to 1 1 1 1 i 1

C N 1 со 1о [ 1 о
о S оо со 00 1 ^
ч o f  ! сч со со ! ^

S g<м ч 
—: о  
ю  о

Средние рабочие скорости подачи 
комбайна, м/мин

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

Начальник НИС (подпись)

Форма 2
Т А Б Л И Ц А

ГРУППИРОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОБОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
ВРУБОВОЙ МАШИНОЙ ...

ПО ШАХТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ЯЧ
а

* «ев ё

§ ёX И

s  g
S 3к 5

j

ев
н
со

! ч

а
ев

ев н
н а
X я
ев

3 4 !1 ж

о
св

S Ч 
а  ев 

аЧ Ем
ев

ев

С

Д лина бара, м

1,4
i j

1,6 ! 1,8 | и т . д.I t

Средние рабочие скорости подачи 
врубовой машины, м/мин

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

(подпись)
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Начальник НИС



Форма 2

Т А Б Л И Ц А

Г РУ П П И РО В К И  РЕЗУ Л ЬТА ТО В  О П РО БО В А Н И Я  ГО РН Ы Х  П О РО Д  
И УГО Л ЬН Ы Х  ПЛАСТОВ Э Л ЕК Т РО С В Е РЛ А М И , 

Б У Р И Л Ь Н Ы М И  УСТАНОВКАМ И, РУ ЧН Ы М И  П Н ЕВМ А ТИ ЧЕСКИ М И  
П Е РФ О РА ТО РА М И  И О Т БО Й Н Ы М И  М О ЛО ТК А М И *

ПО ШАХТАМ П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О ГО  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

Наимено­ Приведенное чистое вре­
вание или 

символ Ш ахта №  акта 
и дата Д ата  опробования мя бурения 1 м шпура, 

отбойки 1 м3 горных по­
пласта род, мин

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

Начальник НИС (подпись)

* Форма 2 заполняется по каждому виду машин и механизмов или по груп­
пам, объединенным в нормах выработки по чистому времени бурения или от- 
бойности.
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Форма 3

Со г л а с о в а н о  Ут в е р жд а ю

Председатель теркома Технический директор
профсоюза рабочих производственного объединения

угольной промышленности

(подпись) (подпись)

«... » 19.... г. « ..........» 19..... г.

К А Р Т А

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШАХТОПЛАСТОВ ПО ГРУППАМ 
СКОРОСТЕЙ ПОДАЧИ УЗКОЗАХВАТНЫХ КОМБАЙНОВ

С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПЬЮ ............................
НА ШАХТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Ширина захвата исполнительного органа, м

Наимено- ; Угол
0,50 0,63 0,80 И т. д.

вание или 
символ 
пласта

1

падения
пласта,

град.
Группа и средняя рабочая скорость 

подачи, м/ мин.

ввв

Лн
g
g

ВВ
>>

Й
а
§•

в
\ 1 ск

ор
ос

ть

1
Они О и X 1U ! £—

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

Примечание .  Составляется по материалам формы 2,
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Форма 3

С о г л а с о в а н о

Председатель теркома 
профсоюза рабочих 

угольной промышленности

(подпись)

« ..........» ................................ 19 г.

У т в е р ж д а ю

Технический директор 
производственного объединения

(подпись)

« ..........» ................................ 19.... г.

К А Р Т А

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШАХТОПЛАСТОВ ПО ГРУППАМ
СКОРОСТЕЙ ПОДАЧИ УЗКОЗАХВАТНЫХ КОМБАЙНОВ ........

С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КРЕПЬЮ........................
НА ШАХТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Ширина захвата исполнительного органа, м

Наимено­ Угол
0,50 0,63 J 0,80 и т. д.

вание или 
символ 
пласта

падения
пласта,

град.
Группа и средняя рабочая скорость 

подачи, м/ мин.

гр
уп

па

ск
ор

ос
ть

гр
уп

па

ск
ор

ос
ть

гр
уп

па

ск
ор

ос
ть

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

Пр име ч а ние .  Составляется по материалам формы 2.
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Форма 3

С о г л а с о в а н о
Председатель тер ко мд 

профсоюза рабочих 
угольной промышленности

У т в е р ж д а ю
Технический директор 

производственного объединения

(подпись)
19.

(подпись)
19.

К А Р Т А

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШАХТОПЛАСТОВ ПО ГРУППАМ
СКОРОСТЕЙ ПОДАЧИ ШИРОКОЗАХВАТНЫХ КОМБАЙНОВ .....

НА ШАХТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Наимено­
вание или 

символ 
пласта

Угол падения пласта, град.
до 20 1 21--35

Полная длина врубовой щели, м
! 1 ! 

до 2,50 2,51—2.852,86—3,29 3,30—3,80
i 1

1
ит. д. до 2,50

!
2,51—2,85

Группа и средняя рабочая скорость подачи, м/мин.
лни

о

JBн
8

Продолжение

Угол падения пласта, град.
21—35 36 и более

Полная длина врубовой щели, м

2.36—3,29 ; 3,30—3,80 и т. д. до 2,50 2.51—2,85 2.86—3,29 3.30—3,80 и т. д.

Группа и средняя рабочая скорость подачи, м/мин

i

а
s &£

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

Пр и м е ч а н и е .  Составляется по материалам формы 2.
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С о г л а с о в а н о

Форма 3

У т в е р ж д а ю

П редседатель теркома Технический директор
профсоюза рабочих производственного объединения

угольной промышленности

(подпись) (подпись)

«... » 1 9 ......г. « ..............» 19..... г.

К А Р Т А

РА С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Ш АХТОПЛАСТОВ ПО К А ТЕГО РИ Я М  
С О П РО ТИ В Л Я ЕМ О С ТИ  У ГЛ ЕЙ  РА ЗРУ Ш ЕН И Ю  

СТРУГОВОЙ (К О Н В ЕИ ЕРО С Т РУ ГО В О Й ) УСТАНОВКОЙ
НА ШАХТАХ П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О ГО  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

Д Л Я  Н О РМ И РО В А Н И Я  ГО РН Ы Х  РА БОТ

Наимено­
вание или 

символ 
пласта

Вынимаемая мощность пласта, м

до 1,0 1,01— 1,20 j 1,21— 1,40 1,41 и более

Категория и сопротивляемость угля 
разрушению струговой установкой, миц/м3

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

П р и м е ч а н и е .  Составляется, по материалам формы 2.
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С о г л а с о в а н о

Форма 3

У т в е р ж д а ю

П редседатель теркома
профсоюза рабочих Технический директор

угольной промышленности производственного объединения

(подпись) (подпись)

« ............ » ........................................  1 9 ......г. « ...........» ................................ 1 9 ......г.

К А Р Т А

РА С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Ш АХТОПЛАСТОВ П О  ГРУППАМ
С К О РО С ТЕЙ  П О Д А Ч И  В РУ БОВЫ Х М А Ш И Н .......................................

НА ШАХТАХ П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О ГО  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

Д Л Я  Н О РМ И РО В А Н И Я  ГО РН Ы Х  РА БО Т

Угол падения пласта, град.

ДО 20 21—35 36 и более

Д лина бара, м

1,4 1,6 1,8 и т. д. 1,4 | 1,6
!

1,8 i и т. д.
1

1,4 1,6 1,8 и т. д.

Группа и средняя рабочая скорость подачи, м/мин.
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Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

П р и м е ч а н и е .  С оставляется по материалам  формы 2.
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Ф орм а 3

С о г л а с о в а н о  У т в е р ж д а ю

Председатель теркома Технический директор
профсоюза рабочих производственного объединения

угольной промышленности

(подпись) (подпись)

« ..........» ................................  19.... г. « ...........» ................................  19.....г.

К А Р Т А

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШАХТОПЛАСТОВ (ГОРНЫХ ПОРОД) 
ПО КАТЕГОРИЯМ БУРИМОСТИ 

НА ШАХТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Ручные элек­
тросверла 
(пяевмо- 
сверла)

Колонковые 
электро­
сверла и 

электрогид- 
равлические 

буры

Бурильные установки Пневматические 
бурильные перфораторы

БУ, БУР БУЭ, КЕМ ПР-30 ПР-24, ПР-25
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Начальник отдела нормирования труда
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

Примечание .  Составляется по материалам формы 2.
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Форма 3

С о г л а с о в а н о  У т в е р ж д а ю

П редседатель теркома Технический директор
профсоюза рабочих производственного объединения

угольной промышленности

(подпись) (подпись)

<..........* .................... ...........  19.... г. « ...........» ................................ 19.... г.

К А Р Т А

РА С П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Ш АХТОПЛАСТОВ 
ПО КА ТЕГО РИ ЯМ  О ТБО И Н О С ТИ  УГЛЯ 

НА ШАХТАХ П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О ГО  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

Д Л Я  Н О РМ И РО В А Н И Я  ГО РН Ы Х  РА БО Т

1

Наимено- ! _

Основное (приведенное) время отбойки 
угля отбойным молотком, мин/м3 К атегория 

угля по 
отбойности

вание
пласта

j Символ 
j пласта Вынима<

|

;м ая ь(ОЩНС>сть пласта, м

i

Начальник отдела нормирования труда 
и заработной платы
производственного объединения (подпись)

Пр име ч а ние .  Составляется по материалам формы 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВ 
ПО ГРУППАМ ТРУДОЕМКОСТИ 

ИХ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Группа грузов I — навалочные грузы

Камень бутовый (булыжный, колотый), щебень колотый, гравий (галька), 
песок, цемент, известь-пушонка, известь комовая, инертная пыль, шлаки, строи­
тельный мусор, порода, уголь, другие навалочные и насыпные грузы.

Группа грузов II — штучные грузы

Кирпич, блоки искусственные (бетонные, шлакобетонные, породобетонные 
и т. п.), плиты разные; грузы в ящиках, грузы в бочках, грузы в упаковке, 
грузы в мешках, арматура в бухтах, инструменты (приборы) различные, аппа­
ратура и арматура связи, электроосвещения, СЦБ электровозной откатки; ин­
вентарь противопожарных депо и поездов; аппаратура и арматура трубопрово­
дов различного назначения, насосных камер, фасонные части трубопроводов.

Группа грузов III — металломатериалы 
и оборудование габаритные

Узлы и детали очистных комбайнов массой до 300 кг, узлы и детали про­
ходческих комбайнов массой до 300 кг, электромоторы различные массой до 
300 кг; цепи и натяжные устройства скребковых конвейеров, кабели, канаты 
(в бухтах, на катушках), шахтные вагонетки, площадки; оборудование заряд­
ных камер, пускатели, фидерные автоматы; рештаки конвейерные, рештаки не­
подвижные (листы); детали и узлы врубовых машин массой до 300 кг, детали 
и узлы электровозов массой до 300 кг, трансформаторы различные массой до 
300 кг, детали и узлы сбоечно-буровых машин массой до 300 кг, детали и узлы 
погрузочных машин массой до 300 кг, насосы различные массой до 300 кг, ле­
бедки различные массой до 300 кг, толкатели различные массой до 300 кг, кру­
говые опрокидыватели и их узлы массой до 300 кг, узлы подъемных машин 
массой до 300 кг, электросверла (ручные и колонковые), отбойные молотки, 
перфораторы; задвижки «лудло», обратные клапаны; опоры ленточных конвей­
еров; стойки металлические, домкраты гидравлические; бойлеры массой до 
300 кг.

Группа грузов IV — металломатериалы 
и оборудование негабаритные

Рельсы, трубы, балки (металлические) различных профилей, арматура 
в пучках, арматура в каркасах, сварные конструкции различной конфигурации; 
поворотные круги, плиты, стрелочные переводы, приводы конвейерные (скреб­
ковые и ленточные); натяжные устройства ленточных конвейеров; компрессоры, 
машины, узлы машин и детали, перечисленные в группе грузов III, но массой 
свыше 300 кг.

П р и м е ч а н и е .  Различные растворы и бетоны относятся к IV груп­
пе грузов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Производственное объединение 
по добыче угля.................... .

Шахтоуправление.....................

Шахта .......................................

У т в е р ж д а ю  

Директор шахты

(подпись)

» ...............................  19.... г.

А К Т

НА ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЖАТЫХ СЕКЦИИ КРЕПИ 

НА.............................. МЕСЯЦ 19...... г.

1. Лава, участок .................................................................................
пласт .............................................. , горизонт .............................

2. Устойчивость кровли .................................................................
3. Тип крепи .................................................................................
4. Вынимаемая мощность пласта, м ..................................................
5. Количество секций крепи в лаве, шт. .......................................
6. Количество зажатых секций крепи на одну полосу ..................
7. Количество вынимаемых полос за учитываемый период ........
8. Угол падения пласта .................................................................
9. Место разработки породы (кровля, почва) .............................

10. Способ разработки породы (ОМ, вручную) .............................
11. Высота обрушения пород на каждую секцию, м ........................

секция № ................................ ................................................
12. Глубина подрывки почвы на каждую секцию, м .........................

секция № ................................................................ ................
13. Категория горных пород по буримости .......................................
14. Наличие работ по снятию и установке отдельных узлов крепи

15. Наличие работ по разработке породы 
16 Шаг установки крепи, м ..................

Комиссия:
Главный геолог (подпись)

Начальник участка (подпись)

Бригадир (подпись)

Механик (подпись)

Участковый горный
нормировщик (подпись)

Дата обследования « 

258

19.... i.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Кр а т к и е  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

ГОРНОШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
МЕХАНИЗМОВ И КРЕПИ 

1. Выемочные очистные механизированные комплексы

Вид оборудования, Марка комплекса
входящего в комп­
лекс, и условия его 

применения
КМ-88 КМ-87Э

1

КМК-97 j о к п  j
i

2МКЭ

Крепь М-88 М-87Э МК-97К Т-13 2МКЭ
Выемочная машина 1К-Ю1 2К-52М 1К-Ю1 КШ-1КГ КШ-1КГ

Конвейер
(1ГШ-68)
СП-87П

(1ГШ-68)
СПМ-87Д

(МК-67)
СП-64

(КШ-ЗМ)
СУОКП 2КИ

Насосная станция СНУ-5 СНУ-5

(МК-46,
СП-63М)

СНУ-5

(СУ2)

СНУ-5 СНУ-5
Металлоемкость крепи, 

т/м 2,56 2,78 1,14 2,9 2,8
Шаг установки секциям 0,95 0,95 1,6 1,1 1,1
Шаг передвижки кре­

пи, м
Пределы применения: 

по вынимаемой мощ* 
ности пласта, м

0,65 0,68 0,8 0,75 0,63

1,0—1,95 1,1—1,9 0,7—1,3 1,85—3,0 1,6—2.2
по углу падения пла­

ста, град.
Основные размеры сек­

ции крепи, мм: 
высота минимальная 

I типоразмера

до 35 до 15 до 12 до 15 до 15

710 855 500 1750 1350
II типоразмера 800 1035 650 2030 .—

высота максимальная 
I типоразмера 1280 1455 985 2500 2200
II типоразмера 1550 1985 1385 3000 —

Длина перекрытия, мм 3850 3560 3120 3220 3660
Масса секции крепи, т: 

I типоразмера 2,19 1,64 1.62 2,81 2,8
II типоразмера 2,29 1,72 1,71 3,10 —

Вид оборудования, 
входящего в комп­
лекс, и условия его 

применения

Марка комплекса

1 КМ-103 «Донбасс» КГУ ! АЩМ 
| (АНЩ)

Крепь 1М-103 «Донбасс» КГУ АЩ
Выемочная машина к-юз БКТ «Темп-1» конвейероструг

(1К-Ю1)
Конвейер СП-202 СП-203 — С-48У

(СП-63М)
Насосная станция CHV-3 СНУ-5 1СНУ-5 1СНУ-5П
Металлоемкость крепи,

т/м — 1,95 1,8 2,15; 1,71; 3.25
Шаг установки секций, м 1,2 1,35 — 1,0
Шаг передвижки кре­

пи, м 0,8 0,8 0,9 0,8
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Продолжение

Вид оборудования, Марка комплекса
входящего в комп­
лекс, и условия его 

применения
1 км-103 j«Донбасс» I КГУ

I
АЩМ
(АНЩ)

Пределы применения: 
по вынимаемой мот 

ности пласта, м 0,56-1,30 0,7—1.2 О.С-1.5 0.7—2.2
по углу падения пла­

ста, град. до 35 до 35 35-90 35—90

Основные размеры сек­
ции крепи, мм: 
высота минимальная

I типоразмера 500 500 560 950 (630)
II типоразмера 630 560 1000 —

высота максимальная 
I типоразмера 925 960 G70 2200 (1330)

II типоразмера 1195 1120 1270 —

Длина перекрытия, мм 4400 3400 2900 2415 (2500)

Масса секции крепи, т: 
I типоразмера 3,000 3,215 1,604 0.97 (1,45)
II типоразмера 3,100 3,215 1,702 —

2. Струговые установки

Марка струговой установки
Наименование показателей t

| УСТ 
1

УСТ-2 1 УСБ-2М1
i

1УСБ-2М

Вынимаемая мощность
пласта, м 0,55-1,0 0,55—1,0 0,9—2,0 0,8—2,0

Угол падения пласта, град. 0 -2 5 0 -2 0 0—20 0—35

Производительность,
т/мин. 2,67 1,08—2,41 2,8—5,3 2,8-5,3

Ширина захвата, м 0,08 0,06—0,10 0,075-0,15 0,06-0,11

Тип тягового органа ц е п н о й

Скорость подачи, м/мин. 28,8 28,8 36,8 30,0
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Продолжение

Марка струговой установки
Наименование показателей

УСБ-67 С075 СН75 УСВ

Вынимаемая мощность
пласта, м 0,9—2,0 0,55—1,2 0,65—1,2 0 OQ 1

 
со

Угол падения пласта, град. 0—20 до 35 до 35 до 35
Производительность,

т/мин. 2,8—5.3 3,5—6 4,4—5,7 7

Ширина захвата, м 0,075-0,15 0,05-0,07 0,07 не более 0,1

Тип тягового органа ц е п н о й

Скорость подачи, м/мин. 39,0 46,8; 91,8 46,8; 90,0 90,6 (55,2)

3. Конвейероструги

Марка комплекса
Наименование показателен

АЩ j АНЩ

Производительность, т/мин. 2 2
Скорость резания, м/с 1,04; 1,18 1,54; 1,74
Скорость боковой подачи, м/мин. до 0,3 до 0,3
Количество режущих кареток 26 26
Марка пневмодвигателя 2У-ПШ 2У-ПШ
Мощность, л. с. 48 48
Тип тяговой цепи круглозвенная
Масса конвейероструга, т 13.6

4, Скрепер-струговая установка

Расчетная производительность, т/ч ..........................
Марка скреперной лебедки .......................................
Количество скреперных лебедок, шт...............................
Количество барабанов в лебедке, шт. . . . .
Диаметр барабанов, мм .............................................
Диаметр канатов, м м ...................................................

40
2ЛСЭ-75

1
2

450
20-25
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Скорость навивки канатов, м/с 
Габариты лебедки, мм:

длина .................................
ширина .................................
высота .................................

Масса лебедки, к г ..........................
Размеры секции скрепера, м 
Вместимость скреперных поездов, м3
Длина лавы, м ...........................
Мощность пласта, м . . . .  
Количество скреперных поездов, шт. 
Количество секций в поезде, шт.

0,146

2365

1285

1040

3525

2 X 0 ,7 X 0 ,4 5  

1,9; 1,25; 0,63 

135— 1.40 

0,7 

3
3; 2; 1
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5. Узкозахватные угольные комбайны

Наименование
показателей

М а р к а к о м б а й н а

1К-101 2К-52М 1ГШ-68 КШ-lKrj кш-зм МК-67 Б КТ ! внк1

Вынимаемая 
мощность 

пласта, н 0,75—1,2 U — 2,0 1,25—2,5 1,35-2,8 1,8—3,3 о i_ со 0,55—0,8 0,85-1,5

Схема работы челночная с рамы конвейера челночная челночная 
или одно- с рамы 
сторонняя конвейера 
с зарубкой

челночная односто­
ронняя

Скорость пода­
чи, м/мин:

рабочая до 4,5 до 6,4 до 5,5 до 6,0
чГ1о

0—4,5

<мю1о

0-3,5

маневровая до 10,0 0—10,0 10,0 до 10,0 — 10

Габаритные раз­
меры в рабочем 

положении, мм:

длина 6600 8080 8400 7300; 7500 7730 5540 7070 6800
ширина 880 1260 1005 950 950 1905 740 880

высота 400 980 835; 900 950; 1100 
1300

1580; 1720 630; 670 500; 1000 623

Масса, кг 7500 11800 17200 13500 24000 7800 8500 8700

ю
8



Продолжение

Наименование
показателей А-70

Марка комбайна

; «Комсомо- 
j лец-1» КТ

«Темп-1»

I типо­ II типо­
размер размер

Вынимаемая 
мощность 
пласта, м 0 1 © 00 0.15—0,83 0,4—0,83 0,6—1,2 0,95—1,5

Схема работы о д и о с го р о и и я я

Производитель­
ность, т/мин. 2 0,9—1,85 1.67—1,88 2,5—4,2 2,5—4,2

Ширина захвата 
исполнительного 
органа, м 0,9 0,9 0,9 0,9; 1,0 0,9; 1,0

Скорость пода­
чи, м/мин.: 

рабочая 
маневровая

1.33 (1,55) до 1,95 
5,88

1.0—1,65
9,45—14,35

0,43—1,1
5,88

0,43—1,1
5,88

Габариты комбай­
на в рабочем 
положении, мм:

длина 
ширина 
высота 

Масса, кг

4412 (4252) 
1170 (1320) 

350
4260 (5343)

5100

400
3500

5100
530
330

4980/4570*1

480/510*
4300/4000

I 4980/4570"

480/510*
4400/4200

6. Широкозахватные угольные комбайны

Наименование
показателей

М а р к  а к о м б а й н а

«Донбасс»
I

КЦТГ ! «Кировец»

Вынимаемая мощность 
пласта, м 0,8—1,6 0,55—1,25 0,55—0,9

Схема работы односторонняя 
с почвы пласта

челночная 
с почвы пласта

односторонняя 
с почвы пласта

Тип исполнительного баровый
органа

корончатый 
с кольцевым

баровый

* числитель — при электроприводе, знаменатель — при пневмоприводе.
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Продолжение

Наименование
показателей «Донбасс»

Марка комбайна

КЦТГ | «Кировец»

Способ разрушения 
массива

резание
со взламыванием

баром 
резание 

с фланга, 
скалывание

резание со 
взламыванием

Производительность,
т/мин. 1,2-3,4 1,0— 1,6 0 ,7-1 ,5

Ширина захвата исполни­
тельного органа, м 1,6-2,0 1,55— 1,65 1,0—1,8

Скорость резания, м/с 2,14 1,17—1,84 1,96; 2,26

Тип тягового органа цепной канатный канатный

Скорость подачи, 
м/мин: 

рабочая 0 ,2-4 ,5 0 -2 ,8 0—0,97—1,4
маневровая 4,5 8,1 1.4

Погрузочное устройство щиток
с грузчиком

режущая цепь 
и коронки

щиток 
с грузчиком

Габаритные размеры в 
рабочем положении, 
мм:

длина 5200 5700 4000; 4850
ширина 860 1940 700

высота — 500—625 475
Масса, кг 8100 8600 6000

7. Врубовая машина «Урал-33»

Скорость подачи, м/мнн: —
рабочая — 0—2,8
маневровая — 0,-8,1

Скорость резания, м/с:
рабочая — 2,32; 2,96; 3,47
вспомогательная — —

Длина бара, м — 1.6; 1,8; 2,0
Масса, кг — 4300
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8. Отбойные молотки

I ____________ Марка отбойного молоткаJ
: !

Наименование 1 С
t
i

показателей С00 С
0 5 1 2 С 1 сю со с

6 6 6 6 6  j 6 6
£ £ £ £ £  ! £ £

Энергия единичного
удара, кгс*м 

Частота ударов
3,9 3,0 3,7 4,5 3,0 3,65 4,25

в минуту
Расход сжатого воздуха,

1350 1600 1400 1200 1500 1300 1100

м3/мин 1,8 1,25 1,25 1,25 и и 1,1
Масса (без пики), кг 6,8 8 9 10 7,2 7,7 8,0
Длина (без пики), мм 550 490 520 577 540 580 630

9. Ручные электросверла

Марка электросверла
Наименование

показателей ЭР-14Д ЭР-16 СЭР-19М, 
СЭР-19 Д ЭР-18Д

Мощность двигателя, кВт 1.0 1,0 1,2 1,4
Частота вращения шпинделя, 

об/мин. 860 <550 340—700 640
Диаметр резца, мм 36—43 36—43 36-43 36—43
.Масса, кг 16 16 18 17

10. Ручные пневматические сверла

Наименование
показателей

Марка сверла

СР-3 СР-ЗМ СПР-13

Эффективная мощность, 
л. с. 2,6—3,5 2,6—3,5 3,5

Номинальное давление 
сжатого воздуха, 
кгс/м2 4; 5 4; 5 5

Частота вращения шпин­
деля, об/мин 335; 365 335; 365 700

Диаметр резца, мм 36—52 36—52 36—52
Масса, кг: 

сверла 13,5 13,5 14,5
промывочного устрой­
ства __ 2,3 2,3
вилки с пальцем — — 1,7
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11. Скреперная закладочная установка ЗУ-1М

С к р е п е р н а я  л е б е д к а

Марка   БС-4П-2
Количество барабанов, шт. ...........................................................  2
Диаметр барабана, мм .............................................................   400
Ширина барабана, мм ................................................................. 200
Наибольший диаметр каната, мм ..............................................  18
Канатоемкость каждого барабана, м ...........................................  75
Наибольшее тяговое усилие в режиме закладки, кг . 3500—4000
Нормальное тяговое усилие, кг .............................................1800—2300
Скорость навивки каната на барабан, м / с .........................  0,78—1,0

Э л е к т р о д в и г а т е л ь

Марка   КОФ22-4
Мощность, кВт   20
Частота вращения, об/ мин.   1475
Габариты лебедки с электродвигателем, мм:

длина   1550
ширина   950
высота   820

Масса лебедки с электродвигателем, к г ................................  1770

Р а м а  о п о р н а я  с б л о к а м и

Длина с кронштейном, мм ...................................................  5500
Ширина, мм ............................................................................. 1100
Высота со щитком, мм .........................................................  820
Высота без щитка, мм .........................................................  350
Количество блоков, шт.   2
Диаметр блока по ручью, мм ............................................. 300
Масса рамы с блоками, к г .......................................................... 1128

Б л о к  о б в о д н о й  с п р и ц е п о м

Диаметр блока по ручью, мм   300
Длина (без прицепа), м м .......................................................... 665
Высота, мм   130
Ширина, мм ............................................................................. 380
Масса, кг ...................................................................................  64
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12. Закладочный комплекс «Титан-1*

Наименование основных параметров Значение параметра

Производительность, м3/мин.
Дальность транспортировки материала 

по трубопроводу с двумя поворот­
ными коленами (90°) и подъемом 
трассы на высоту до 2,0 м, не более

Коэффициент крепости пород по шкале 
проф. М. М. Протодьяконов а, не бо­
лее

Средства пылеподавления

Привод дробильно-закладочной маши­
ны, тип

Мощность в режиме, кВт
Частота вращения (синхронная), 

об/мин.
Тип закладочного устройства 

Воздуходувка, тип 

Габариты, мм:
дробильно-закладочной машины 

длина 
ширина 
высота

передвижного распредпункта 
длина 
ширина 
высота 

Масса, кг:

дробильно-закладочной машины с 
закладочным трубопроводом, пе­
редвижным распредпунктом и на­
сосной установкой 

закладочного трубопровода 

передвижного распредпункта 
воздуходувки 

комплекта поставки

0,33—1,0

80

8
Оросительное устройство с индивиду 
альным насосом
Асинхронный электродвигатель с ко­
роткозамкнутым ротором

40

1500
Плоскопараллельное возвратнопосту­
пательного действия
Двухроторная трехлопастная 

типа «Руто»

4160
1250

1950—2500

3000
1250
1700

25400

5500

2185

4215

37615
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13. Колонковые электросверла и электрогидравлические буры

Наименование
показателей

Марка электросверла

СЭК-1 ЭБГП-1

Масса, кг 115 130
Мощность электродвигателя, кВт 3,3/3 2.5
Основные размеры, мм:

длина 1640 1750
ширина 445 400
высота 415 410

Частота вращения буровой штанги, об/мин:
I 152 170
II 305 315

Максимальный ход шпинделя, мм 850 900
Диаметр резца, мм 36—50 36—50
Скорость рабочей подачи шпинделя, м/мин. 0.52—1,21 до 1,5

14. Манипуляторы для колонковых электросверл 
и электрогидравлических буров

Наименование
показателей

Марка манипулятора

НПМ-1 МН-2 1 МБИ-5У

Площадь сечения обури- 
ваемой выработки, м2: 

наибольшая 15,5 12,0 14,5
наименьшая 6,1 8,0 6,1

Высота бурения от поч­
вы, мм: 

максимальная 3900 3550 3000
минимальная 90 10 100

Максимальная ширина 
обуриваемого забоя, 
мм:
одним манипулятором 4500 2500
двумя манипуляторами 6500 5000 5000

Основные размеры, мм: 

длина стрелы 1600—2400 2000—2300 1600
высота колонки 1200 1430 990

Масса манипулятора, кг 280 380 143—156
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15. Металлические стойки

А. С т о й к и  к л и н о в ы е

Типоразмер стойки
Высота а

; минимальная11

гойки, мм

максимальная
М асса стойки, кг

1Т15У 360 560 13,2
2Т15У 400 630 13,9
ЗТ15У 450 710 14,5
4Т20У 500 800 23,9
5Т20У 560 900 25,2
6Т20У 630 1000 26,4
7Т20У 710 1120 28,7
8Т20У 800 1250 30,5
4Т30У 500 800 26,0
5Т30У 560 900 27,0
6Т30У 630 1000 28,6

КСТМ-1 640 690 25,5
КСТМ-2 800 960 30,2
к с т м - з 900 1100 32,5
КСТМ-4 1000 1310 36,1

КСТМ-5 ИЗО 1570 40,4

КСТМ-5/6 1160 1580 46,8

КСТМ-6 1340 1920 54,6

КСТМ-7 1830 2420 65,8

Т6ПК 890 1080 24,2

Т7ПК 990 1240 26,0

Т8ПК 1100 1420 28,1

Т9ПК 1210 1580 30,1

т ю п к 1330 1780 48,3

Т11ПК 1550 2140 54,3

9Т25Ж 900 1400 40,7

10Т25Ж 1000 1600 43,6

11Т25Ж 1120 1800 46,4

6Т20 630 1050 24,5

7Т20 710 1200 26,5

8Т20 800 1 3 5 0 28,5

9Т25 900 1580 31,5

10Т25 1000 1 7 5 0 46,0

11Т25 1120 1980 50,0

12Т25 1250 2230 54,0

13Т25 1400 2 3 8 0 57,0
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В. Г и д р а в л и ч е с к и е  ст ойки

Типоразмер стойки

по ГОСТу с насадкой

Высота стойки с насадкой, мм

в сдвинутом 
j положении

в раздвину­
том

положении

Пределы
применения ' Масса 

по мощности стойки, кг 
пласта, м 1_________

ГОСТ
17893—72

4Г20 ГСУМ1 500—560 660—760 0,641—0,837 20,0
5Г20 ГСУМ2 560—660 800—900 0,706—0,980 22,5
6Г20 ГСУМЗ 630—790 900—1060 0,859— 1,187 25,6
7Г20 ГСУМЗА 710—870 1000—1160 0,980—1,320 28,1
8Г20 ГСУМ4 800—960 1150—1310 1,090—1,417 30,0
9Г20 ГСУМ5 900-1150 1300—1550 1,210—1,646 33,3
10Г20 ГСУМ5А 1000—1250 1400-1650 1,330-1,870 37,3

11Г20 ГСУМ6 1120—1370 1620—1870 1,470—2,010 41,0

ГОСТ
17693—77

13Г20 2ГСК-01 1400—1560 2000—2160 1,82—2,26 62,0

14Г25 2ГСК-05 1600—1760 2240—2400 2,06—2,50 67,0

15Г25 2ГСК-10 1800— 1960 2500—2660 2,32—2,78 72,0

16Г25 2ГСК-15 2000—2160 2800—2900 2,55—3,08 77,0

17Г25 2ГСК-20 2240—2490 3040—3290 2,84—3,41 85,0

13ГВ25 2ГВС13-04 1400—1560 2000—2160 1,82—2,26 58,8

14ГВ25 2ГВС14-04 1600—1760 2240—2400 2,06—2,50 63,2

15ГВ25 2ГВС15-04 1800—1960 2500—2660 2,32-2,78 70,3

16ГВ25 2ГВС16-04 2000-2160 2800—2960 2,55—3,08 73,4

17ГВ25 2ГВС17-05 2240-2490 3040—3290 2,84—3,41 81,7

4ГВ20 2ГВТ4-02 500-560 710—770 0,72—0.85 25,0

5ГВ20 2ГВТ5-02 560—620 830—890 0,79—0,97 27,0

6ГВ20 2ГВТ6-02 630—690 950—1010 0,88—1,09 30,0

7ГВ20 2ГВТ7-02 710—770 1100— 1160 0,98— 1.24 32,0

8ГВ20 2ГВТ8-02 800—900 1250—1350 1,08—1,43 37,0

9ГВ20 2ГВТ9-02 900—1000 1450-1550 1,20—1,63 40,0

10ГВ20 2ГВТ10-02 1000—1100 1600—1700 1,31—1,78 44,0

11ГВ25
12ГВ25

2ГВТ11-02 
2ГВТ12-03

1120—1220
1250—1410

1800—1900
2000—2160

1,48—2,00
1,65—2,26

50.0
56.0
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16. Металлические посадочные стойки ОКУ

Наименование
Типоразмер стойки

показателей 01Б 01 |
1

; 02 03 1 04
1

05 ! об

Высота, мм:
минимальная 323 388 460 560 700 825 1035
максимальная 585 705 860 1050 1315 1600 2000

Пределы применения
по мощности пла­ 0,45— 0,55— 0 ,6 5 -■ 0,75— 0,89— 1,10— 1,40—
ста, м 0,58 0,70 0,87 1,05 1,31 1,60 2,0

Масса, кг 96 115 164 188 219 325 367

17. Металлические шарнирные верхняки

Параметры верхняка
Типоразмер верхняка длина (по осям 

шарнира), мм масса, кг

1В20Б 800 18,85
2В20Б 1000 21,90
ЗВ20Б 1260 23,00

М71С-1 800 23,00
М71С-2 1000 27,20
М71С-4 1250 32,90

18. Гидрофицированная посадочная крепь «Спутник»

Наименование
показателей

Типоразмер стойки

I 11 III IV

Вынимаемая мощность
пласта, м 0,6—0,85 0,75—1,1 0,9—1,5

007CN

Угол падения пласта, град. 15 15 12 10
Рабочее сопротивление

стойки, т 80 80 80 80
Ход гидродомкрата

передвижки, м 0,8 0,8 0,8 0,8
Основные размеры секции, мм:

длина 1880 1880 1880
ширина 500 500 500
высота:

минимальная 460 560 700 950
максимальная 750 1050 1390 1750

Масса секции (не более), кг 315 340 384 420
Раздвижность гидростоек, мм:

гидравлическая 150 250 390 500
винтовая 140 240 300 300
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18 Зак. 
1428

19. Передвижные изгибающиеся скребковые конвейеры

Марка конвейера
£ Наименование 
да показателей СПМ-46 СП-46М СП-64 I1

1
СП-48 !; сп-бз

1
СП-63М

I
I СПМ-87Д СП-202

Производитель­
ность, т/ч 120 160 300 150; 170 220; 260

260;
300; 355 250; 300 до 600

Скорость движе­
ния цепи, м/с 0,8 0,96 0,96 0,8; 0,92 0,8; 0,92

0,8;
0.92; 1,1 0.92; 1,12 1,12; 1,25

Высота рештач- 
ного става, мм: 

со стороны 
погрузки 145 145 145 183 183 183 209 190

со стороны, 
противопо­
ложной по­
грузке 245 278 282 293 300 341 547 350

Линейная секция 
рештачного 
става:

длина по сты­
кам, мм 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1900 1550

ширина, мм 484 484 634 492 645 647 638 659
высота, мм 145 145 145 183 183 183 209 190
масса, кг 126 126 155 144 160 165 248

Приводная
головка:

ьэ длина, мм 2140 2140 * 2140 * 2288 2288 2284 2252 2375
со 2177 2177



Продолжение

Марка конвейера
Наименование

показателей
!---------------
' СПМ-46 СГМ6М СП-64 !

I
СП-48 СП-63 СП-63М СПМ-87Д

1
| СП-202

ширина, мм 1510**
2100

1670 ***
2084
2900

2158****
2466
ЗОЮ

1445 ** 
1928

1626 ** 
2140

1754 ** 
2064

2174 2134

высота, мм 472 472 500 724 724 724 842 708

масса, кг

Концевая
головка:

1387*
2060

1415***
2110
’ЗОЮ

2254 **** 
2600 
3250

3686
(сдвоен­
ного)

9854
(сдвоен­
ного)

2564 ** 
3967

4050

длина, мм 1265 1265 1261 1886 1886 1100 2678 2375"
ширина, мм 966 966 920 886 1030 1076 1464 708
высота, мм 316 316 312 430 430 336 726 1649
масса, кг 328 328 228 475 514 311 2740

* Над чертой — с однодвигательным редуктором, под чертой — с двухдвигательным.
** Над чертой — одинарного привода, под чертой — сдвоенного.

*** Соответственно с одним однодвигательным редуктором и одним электродвигателем; с двумя однодвига­
тельными редукторами и двумя электродвигателями; с одним одно двигательным и одним двух двигатель­
ным редукторами и тремя электродвигателями.

**** Соответственно с двумя однодвигательными редукторами и двумя электродвигателями; с одним двухдви­
гательным редуктором и двумя электродвигателями; с одним однодвигательным и одним двухдвигатель* 
ным редукторами и тремя электродвигателями.



20. Разборные скребковые конвейеры

Одноцепные конвейеры !Двухцепные конвейеры

Наименование
показателей

с двумя \ 
ветвями в | 

ОДНОЙ гори-; 
зонтальноЙ J 
плоскости 1 

СК-38

с рабочей ' 
ветвью над 

холостой 
С-53

СР-52 СР-70

Производительность, т/ч 100 135/195 до 140 250
Количество электродвигате-

лей, шт. 1; 2 1 2 2
Скорость движения цепи, м/с 0,61 0,73/1,06 0,80 0,94
Масса 1 м цепи со скребка-

ми, кг 12,75 11,7/10,6 11,6 18,8
Приводная головка:

длина, мм 1920 2230 2040 2130,
ширина, мм 1590 1447 1485*

2000
2040

высота, мм 440 693 468 670
масса, кг 1146; 1192 1583 1222*

1963
2586

Линейный желоб:
длина по стыкам, мм 1435 2500 1400 1536
масса, кг 45; 54 54 60; 45 75

Концевая (натяжная) 
головка:

длина, мм 1890 980 1200 1205
ширина, мм 1404 770 914 990
высота, мм 440 375 334 425
масса, кг 352 174 217 341

Диапазон применения по
мощности пласта, м 0,45-1,2 0,8 и 

выше
0,6 и 
выше

0,8 и 
выше

21. Конвейер КИЗМ

Производительность, т/мин. — до 3,3
Скорость движения скребковой цепи, м/с — 0,92
Длина конвейера по осям звездочек, м:

для лавы длиной 60 м — 63,4
для лавы длиной 80 м — 83,1
для лавы длиной 100 м — 104,1

Электродвигатель
марка -  КОФ 32-4К
мощность, квт — 32

Количество двигателей:
для лавы длиной 60 м — 1
для лав длиной 80 и 100 м — 2

* В числителе — одинарного привода, в знаменателе —сдвоенного привода. 

18* 575



22. Конвейеры СУОКП и СУ-2

Производительность, т/ч 
Скорость движения цепи, м/с 
Высота рештачного става со стороны 
Скребковая цепь: 

тип
разрывное усилие одной цепи, тс 

Длина в поставке, м 
Масса конвейера, т

СУОКП СУ-2

480 540
0,93 U

погрузки, мм 350 330

круглозвенная
41

120 120
82,3 95

23. Проходческие комбайны избирательного действия

Марка комбайна
Наименование i j
показателей ПК-ЗР 4ПУ j ГПК ПК-9Р j 4ПП-2

Размеры выработ­
ки в проходке:

площадь
сечения, м2 5,3—12 4—8,2 4,7—15 7 -1 6 9—18
высота, м 
ширина по 
нижнему осно­

2,1-3,2 1,5—2,85 1,8—3,6 2,2—3,9 2,6—4

ванию, м 
Угол падения

2,8—4,05 2,6—3,3 2,6-4,7 3—5,8 3 ,5-6

пласта, град. 
Техническая про­

изводитель­
ность: 

по отбойке

±10 ±8 ±10 ±10

угля, т/ мин. 
по проведе­
нию выра­
ботки сред­
него сечения,

1,2 1 до 1,8 2,5

м/ч
Скорость попереч­

ной подачи ис­
полнительного

4 5 до 5 до 7

органа, м/с 
Скорость движе­

ния гусеничного

0—0,3 0—0,22 2,08 'tсо*Iо

0,92; 1.S

хода, м/мин. 1,38 2,4 6,8 2,0 2,0
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Продолжение табл. А

Марка комбайна
Наименование I

показателей ПК-ЗР 4ПУ гпк ! ПК-9Р 4ПП-2

Тип погрузочного скребко- две лапы ленточ­ две лапы
устройства во-коль- с подлап- ный с подлап-

девой кон- никами никами
вейер с при непо- при пово­
консоль- воротном ротном
ными столе и столе и
скреб- централь- централь­
ками ный ный

скребко­ скребко­
вый кон­ вый кон­
вейер вейер

Основные размеры
комбайна, мм:

высота 1740 1300 1500 1830 2000
ширина по гу­
сеничному
ходу 1470 1600
ширина 3700;
грузчика 2430—2830 2350 2600; 1800/2800 2400

2100
длина 6570 5900 10000 7860 8200

Масса комбайна
(без перегружа­
теля), т 12,5 10,5 18,0 30,5 35,0

24. Нарезные комбайны

Марка комбайна
Наименование

показателей КН-2У
1

КН-2Б

Техническая производительность:
по отбойке, т/мин. 0.5 0,5
по проходке, м/ч 

Размеры выработки, м:
8 8

высота 0,75—1,7 1,0—1,7
ширина 2,6 2,6

Площадь сечения,. м2 
Основные размеры комбайна, мм:

2,0-4,5 2,6-4,5

высота 700 700
ширина 2600 2600
длина 6600 6600

Скорость передвижения, м/мин. 0,05—2,42 0,05—2,42
Масса комбайна, т 8,8 8,8
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25. Бурильные установки

Наименование
показателей

Марка бурильн 

БУ-1 | БУР-2

ой установки 

КБМ-3 БУЭ-2

Высота обуриваемого за
боя, мм до 3700 до 3900 до 2590 до 4100

Ширина забоя, обуриваемого
из одного положения уста -

новки, мм до 5000 до 5500 до 3900 до 5000
Глубина бурения, м 2,75 2,2 3,0
Вид энергии пневматическая электрическая
Давление сжатого воздуха,

кгс/см2 4—6 4—6 — —
Частота вращения бура под

нагрузкой, об/мин. 130-150 150 342 151; 317; 
731

Частота ударов в минуту 4000 4000 —
Усилие подачи, кг 1900 до 1900 до 2380 до 1700
Ход автоподатчика, мм 2700 2700 2200 3000
Ширина колеи, мм 600; 750; 750; 900 600; 750; 600; 750;

900 900 900
Количество бурильных машин 1 2 2 2
Основные размеры в транс-

портном положении, мм:
длина 6500 7000 5800 7500
ширина 1080 1300 1310 1300
высота 1500 1550 1850 1600

Масса, т 1,3 5,7 3,8 9,3

26. Пневматические ручные перфораторы

Марка перфоратора

Наименование >> -
(й
£2 юпоказателей

о (0о 8 ^  ю S 3
СО со CSKN
CU

.си d о* ей Си ц,
С С С с с Е С

Масса перфоратора с вибро га­
сящим устройством и глуши­
телем, кг 33,7

Длина перфоратора, мм 845
Рабочее давление сжатого 

воздуха, кгс/см2 5
Частота ударов в минуту 
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35,5 34,5 31,0 33,0
935 765 820 885

5 5 5 5
Ю—2000 2300—2600



27. Пневмоподдержки для пневматических ручных перфораторов

Марка пневмоподдержки
Наименование 1

показателей П-в | П 11 П-13

Ход поршня, мм 800 1100 1300
Длина в сжатом состоянии, мм 1200 1500 1700
Раздвижное усилие, кгс 175 175 175
Давление сжатого воздуха, кгс/см2 5 5 5
Масса, кг 17 20 22

28. Погрузочные машины

Периодического действия

Наименование
показателей

ПГ
1М

-4
Э

П
П

М
-4

П
1

!
П

П
Н

-1
С 

I 1

П
П

Н
-2

S-H
IIU

I П
П

М
-4

М

1

П
М

Л
-5

Производительность
(техническая), м3/мин. 1,25 1,25 0,8 1.0 1,0 0,67—0,75 0,33

Вместимость ковша, м3 0,32 0,32 0,2 0,32 0,32 0,25 0,15
Основные размеры, мм:

длина 7435 7435 2250 2550 8575 7435 2440
ширина 1340 1400 1250 1350 1695 1700 1270
высота (с поднятым

ковшом) 2150 2150 2250 2350 1900 1885 226Q
Масса, т 9,0 9,0 3,5 5.0 9,5 8,6 3,5

Продолжение

Непрерывного действия
Наименование
показателей 1ПНБ-2 2ПНБ-2 ПНБ-1 ПНБ-2

Производительность
(техническая), мз/мин. 2,0 2,0 1,45 1,3

Вместимость ковша, м3 — — •—

Основные размеры, мм:
длина 7100 8000 6500 6950
ширина 1620 1800 1100 1380
высота (с поднятым

ковшом) 1250 1456 1060 1340
Масса, т 6,76 11,65 4,7 5,5
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29. Шахтные вагонетки

Основные

Марка
вагонетки

В
ме

ст
им

ос
ть

 
ку

зо
ва

, 
м3

М
ас

са
ва

го
не

тк
и,

 к
г I . . -

I
j

! |
! ч 
1 4 ш

ир
ин

а 
j.

вы
со

та

Ширина колеи,
i

j

УВГ-0,8 0,8 488 1400 800 1300 550; 575; 600
УВГ-1,0 1,0 505 1500 850 1300 550; 575; 600
УВГ-1.2 1,2 568 1800 850 1300 550; 575; 600
УВГ-1,3 1,3 6  42 2000 880 1300 550; 575; 600
УВГ-1,4 1.4 680 2400 850 1230 550; 575; 600
УВГ-1,6 1,6 724 2700 850 1200 550; 575; 600
У В Г-2,5 2,5 1143 2800 1240 800 900
УВГ-3,3 3,3 1279 3450 1320 1100 900
УВГ-4,0 4,0 3000 3820 1320 1550 750
ВГ-0,8 0,8 502 1400 800 1300 600
ВГ-1,0 1,0 518 1500 850 1300 600
ВГ-1,1 1,1 581 1800 850 1300 600
ВГ-1,2 1,2 807 1850 1000 1300 600; 750
ВГ-1,3 1,3 637 2000 880 1300 600
В Г-1,4 1,4 676 2400 850 1230 600
ВГ-1,6 1,6 708 2700 850 1200 600
ВГ-2,2 2,2 1363 2950 1200 1300 600; 750
ВГ-2,5 2,5 1148 2800 1240 1300 900
ВГ-3,3 3,3 1781 3450 1320 1300 900
ВГ-4,0 4,0 1863 3850 1320 1500 900
ВШ-8А 3,12 1480 3295 1405 1200 900
ВШО-5А 3,3 1308 3450 1320 1300 900
ВД-5,6 5,6 2437 4900 1350 1550 900
ВД-3,3 3,3 1695 3575 1350 1400 900
УВД-2,5 2,5 1 J.72 2880 1240 1300 900
УВД-3,3 3.3 1793 3775 1350 1400 900
ВШ-3 2,2 1110 2800 1240 1150 900
ВШ-3-133 1,41 700 2400 850 1230 550; 575; 600
ВИ-0,7 0,7 490 1400 850 1300 550; 575; 600
ВИ-1,0 1,0 577 1700 880 1300 550; 575; 600
ВИ-1,41 1,41 610 2200 850 1230 600
ВИ-1,7 1,7 731 2700 850 1300 550; 575; 600
ВИ-1,5 1,5 896 2050 1120 1280 900
ВИ-2,0 2,0 1008 2700 1120 1230 900
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