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О разъяснении требований 
нормативных документов

По существу изложенных в письме вопросов сообщаю следующее.
1. При размещении в здании шахтного подъемника, считаем 

необходимым выполнить требования пожарной безопасности, установленные 
для шахт лифтов, в т.ч. по пределам огнестойкости, предъявляемым к 
ограждениям, к заполнениям проемов и пр., к устройству систем 
противопожарной защиты, в частности к тамбур-шлюзам, к приточно
вытяжной противодымной вентиляции и пр.

При размещении в здании иных типов подъемников, в т.ч. консольных, 
ножничных и т.д., обеспечивающих перемещение подъемной платформы 
между двумя и более этажами, при отсутствии технической возможности их 
размещения в описанных выше шахтах, считаем необходимым выполнять 
разработку специальных технических условий на проектирование 
противопожарной защиты, учитывающих специфику размещения в здании 
указанных подъемных механизмов.

2. Положениями ч. 20 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ-123) 
регламентировано устройство тамбур-шлюза 1-го типа с избыточным 
давлением воздуха при пожаре на входе в лифт для подземных этажей зданий и 
сооружений, положения ч. 2 ст. 140 ФЗ-123 дополняют выше указанные 
требования, в части обеспечения пожарной безопасности надземной части 
зданий и сооружений. При наличии сообщения лифта с надземными этажами, 
на входе в лифт подземного этажа необходимо предусматривать тамбур-шлюз 
1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре, согласно требований 
ч. 20 ст. 88 ФЗ-123.
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