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4 . 1 .  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по измерению концентраций 4 -ге к с и л о к с и - 1-наф тальдегида,

о к си ш  4-гексилокси-1-н аф тальдеги да и 4 -ге к с и л о к с и -1 -
высокоэфсЬективной _ 

нафтонитрила в воздухе рабочей зоны методош жидкостной.

хроматографии

М.м. 256

4-гексилокси-1-нафтальдегид С и  htzo О2.

%
нс он

М.м. 271

Оксим 4-гекси ло кси -1-н аф тальдеги да С 2?
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°'С6Н13
М.м. 253

4-гексилокси-1-нафтонитрил С /р Й \в

Физико-химические свойства

£ п/п̂  Наименование вещества  ̂Состояние6 ,Тпл,°С,Раств°Р1Ш0СТЬ

1. 4-гексилокси-1-нафтальдегид Светло-корич- 82-84

2. Оксим 4-гексилокси- 1-наф- 
тальдешда

невый крис В воде не
таллический растворимы.
порошок Растворяют
Сероватый 82-84 ся в органи

ческих расткристалличес
кий порошок ворителях и
с резким за концентриро
пахом ванной ук
Кремовый крио-56-58 сусной кис
талличесгкий лоте.
порошок

В воздухе находятся в виде аэрозоля.
4-гексилокси-1-нафтальдегид характеризуется умеренным мест

ным и кожно-резорбтивным действием.
Оксим 4-гексил ок си-1-нафта льде гида обладает выраженными ку

мулятивными свойствами.
4-гексилокси-1-нафто нитрил слабо кумулирует, местное и кожно-
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резорбтивное действие умеренно выражены.

ЦЦК в воздухе 4-гексилокси-1-нафтальдегида - 2 мг/м3, оксима 
4-гексилокси-1-нафтальдетда - 1 мг/м3, 4-гексилокси-1-нафтонитри- 
ла - 2 мг/м3.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА
Метод основан на использовании высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с применением УФ-детектора.
Отбор проб проводится с концентрированием на фильтр,
Нижний предел измерения 4-гексилокси-1-нафтальдегида - 0,05 

мкг, оксима 4-гексилокси-1-нафтальдешда 0,0.5' мкг, 4-гексилокси- 
-1-нафтонитрила 0,05 мкг в анализируемом объеме пробы.

Нижний предел измерения в воздухе для 4-гек силок си-1-нафталь- 
дегида -0,5мг/м3, оксима 4-гексилокси -1-нафтальдегида - 0,5 мг/м3, 
4-гексилокеи-1-нафтонитрила - 0,5 мг/м3 /при отборе 25 л возду
ха/.

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от 0,5 до 10 мг/м
Измерению не метают: дС-нафтол, с£-гексилоксинафталин, М -ди- 

-н-бутил-4-гексилокси-1-нафтамидина гидрохлорид /бунамидин/ и дру
гие вещества, присутствующие в воздухе при производстве бунамидина

Суммарная погрешность измерения не превышет - 25 %.
Время выполнения измерения, включая отбор проб, - 1 час.

ПРИБОРЫ, АППАРАТУРА, ПОСУДА

Жидкостной хроматограф с УФ - детектором.
Колонка из нержавеющей стали длиной 0,25 м, внутренним диа

метром 4,6 мм.
Микрошприц типа НамЬ Н ои , вместимостью 25-100 мкл.
Весы аналитические, ГОСТ 24104-60.
Фильтродержатель, ТУ
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Аспирационное устройство, 'lOGf'f&.G.OS-£6  

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74Е вместимостью 25,50,100 мл. 
Пипетки, ГОСТ 29227-91,. вместимостью 1,5,10 мл. 
Цилиндры, ГОСТ 1770-74Е, 10,50 и 100 мл.
Пробирки колориметрические с пришлифованными пробками, 

ГОСТ 253Эь-82Евместимостью 5,10 мл.

РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ V. .МАТЕРИАЛЫ

4-гексилокси-1-на^тальдегид, синтезированный во ВНИТИГ, 
99$-ный.

Оксим 4-гекезшо.кси-1-наф'тальдегида, синтезированный ео 
ВНИТИГ, 98%-ный.

4-гексилокси-1-нафтонитрил, синтезированный во ВНИТИГ 38$.
Насадка ” Zor&ax Stl " с размером частил 5 мкм.
Гексан, ТУ 6-09-3375-78, обработанный цеолитами и перегнан

ный.
Спирт изопропиловый, ТУ 6-09-402-87, обработанный цеолитами 

и перегнанный.
Цеолиты Ыа X или Wa А
Фильтры’ АФА-ХП-20. "ГУ 9 5 -PD

Стандартные растворы М  4 - гек силок си-1- нагота л ьде гида, оксима. 
4-гексилокси-1-нафтальдегидз и 4-гексилокси-1-нафтонитрила с кон
центрацией 0,1 мг/мл готовят, растворением навески 0,01 г в смеси, 
гексана и изопропилового спирта /97:3/ в мерной колбе вместимос
тью 100 мл.

Стандартные растворы Г 2 с кончентратгией определяемых ве
ществ 0,05 мг/мл готоеят соответствующим разбавлением стандарт
ного раствора № 1 гексаном.
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Растворы устойчивы трое суток при хранении в холодильнике 

в плотно закрытой посуде.

ОТБОР ПРОБЫ ВОЗДУХА

Воздух с объемным расходом 5 л/мин аспирируют через фильтр 
АФА-ХП-20. Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 2 5 л возду
ха.

В пробирках с припшифОЕаиными пробками фильтры с пробой 

могут храниться в течение недели.

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Хроматографическая колонка из нержавеющей стали длиной 25 см 
с внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная фазой "Zor&ax Stt" 
с частицами размером 5 мкм подготовлена и испытана фирмой-изго- 
товителем ”Дд Pont",США.

Очистка гексана и изопропилового спирта над ттеолитами: 
цеолиты WaX или WaA отмывают от пыли, сушат, прокаливают при 
400°С в течение часа, заливают растворителем /гексан и: . изопро
пиловый спирт/ в соотношении 1:3 на 2 часа, затем растворители 
сливают, перегоняют и используют для приготовления стандартных 
растворов и элюента.

Приготовление элюента: элюент для хрома то графического ана
лиза представляет собой смесь растворителей /в объемных % / : 
гексан - S7, изопропиловый спирт - 3.

Градуировочные растворы с концентрацией определяемых веществ 
от 2,5 до 50 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением стан
дартного раствора й 2. гексаном. Растворы устойчивы в течение суток 

fr its  xjtxaHexuu / хръсун+нкгмс.
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Градуировочный раствор объемом ( . 20мялвводят в инжектор хро

матографа. Строят градуировочный график, выражающий зависимость 
высоты пика на хроматограмме /мм/ от количества определяемого, 
компонента /мкг/. Построение градуировочного графика необходимо 
проводить по шести точкам, проводя 5 параллельных определений 
для каждой кончентрапии.

Условия хроматографирования градуировочных 
смесей и анализируемых проб:

Рабочее давление 53-56 Бач.
Скорость потока элюента 1,0 мл/мин
Длина волны детектора 235 нм
Скорость диаграмной ленты 1 см/мин
Объем вводимой пробы 90 мкл
Время удерживания:
4-гексилокси-1-нафтонитрил 4 мин 18 с
4-гексилокси- 1-нафта льде гид 5 мин
Оксим 4-гексилокси-1-нафтальдегада 6 мин 6 с

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Фильтр АФА-ХП с пробой помещают в пробирку с пришлифованной 

пробкой и заливают 5 мл смеси гексана и изоцропилового спирта 

/9 7 :3 / .  Десорбчия определяемых Ееществ с фильтра 98 %. Через 

30 минут 20 мкл раствора с помощью микро ширина вводят в хрома

тограф. На полученной хроматограмме измеряют Еысоту пика ЕещестЕа 

и по градуировочному графику находят количество вещества в ана

лизируемом объеме пробы /  в мкг/.
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РАСЧЕТ ШРТЕНТРАТЩИ

Конпентрашпо определяемых веществ /С/ в воздухе в мг/м3 
вычисляют по формуле:

б * V
дце

а - содержание вещества .найденное по градуировочному гра
фику, в анализируемом объеме раствора, мкг;

В - общий объем пробы,мл; 
б - объем пробы, взятый для анализа, мл;
V- объем Е оздуха, отобранный для анализа и приведенный к 

стандартным условиям, л /см.Приложение 1 / .



Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят 
по следующей формуле:

-  1 4  (273  +  20 ) • Р РПЙ
20 "  (2 7 3  +6 ) .  1 0 1 ,3 3  ’

14  -  объем воздуха, отобранный для анализа, л ;  
р -  барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 750 мм р т .с т .) 
■£ -  температура воздуха в месте отбора пробы, С °.

Для удобства расчета Vgo следует пользоваться таблицей 
коэффициентов (приложение 2 ) .  Для приведения воздуха к стандартным 
условиям надо умножить (4  на соответствующий коэффициент.



Приложение Z
Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным услориям

л1двление Р, Klia/ш рт.ст»О г» О 97.33/73Й
97.66/734 90,4/730 96,93/742 99,46/74&

100/
750 100,оЗ/ 754 101,06/7 >6 101,33/760 101,66/764

-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1899 1,1963 1,2026 1,20ос 1,2122
-26 1,1393 1,14:56 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1,1768. 1,1831 1,1862 1,1925
-22 1,1212 1,1274 1,1336 1,1396 1,1456 1,1519 I,1581 1,1643 1,1673 I,173>
-та 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1276 1,1338 1,1399 1,1460 1,1490 I,1551
-м 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1105 1,1164 1,1224 1,1264 1,1313 i,1373
-10 1,0701 1,0760 1,08,19 1,0877 1,0966 1,0994 I,Т 053 1,1112 1,1141 1,1200
- 6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,0829 1,0667 1,0945 1,0974 1,1032
- 2 1,0385 Т,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 1,0726 1,0784 1,0842 1,0669

0 1,0309 1,0366 1,0423 1,0477 I,0535 1,0591 1,0648 1,0705 1,0733 1,0789
+ 2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+ 6 1,0087 1,0143 1,0196 1,0253 1,0309 I,0363 Т,0419 Т,0475 1,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 .0,0054 1,0108 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 0,9606 0,9860 0,9914 0,9967 1,0027 Г,0074 1,0126 1,0ЬЗ 1,0209 1,0263
+18 0,9671 0,9725 0,9778 0,9830 0,9884 0,9936 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122
4-20 0,960> 0,9656 0,9711 0,9763 0,9816 0,9868 0,9921 0,9974 1,0000 1,0353
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9800 0,9852 0,9906 0,9932 0,998о
+24 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,9633 0,972о 0,9787 0,9639 0,9б65 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9. >16 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0,9о51
f28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9э03 0,955о 0,960> 0,96 >7 0,970с. 0,9734 0,9785
+30 0,9288 0,9339 0,9391 0,9440 0,9432 0,9542 0,9о94 0, ̂Д54 j 0,9670 0,9783
+34 0,9167 0,9216 0,9266 0,9316 0,9о66 0,9416 0,9468 0,9519 0,9,>44 0,9 ->9>
+38 0,90-49 0,9099 0,9149 0,9199 0,9248 0,929? 0,9347 0,9397 0,9421 0,9471



приложение 3

Вещества, определяемые по ранее утвержденным 
Методическим указаниям

Наименование вещества :  Методические указания

Микрокапсулированный биологи
ческий активный концентрат

Композиция порошковая поли
эфирная ППК-1 
Свинцово-кадмиевый припой

Синтетические моющие средст
ва "Ариэль", "Тайд", "Миф- 
Ун иверсал"

Синтетические моющие средст
ва "Л оск", "Диксан" 
Пен-'талгин

Теофедрин

МУ на гравиметрическое определение 
пыли в воздухе рабочей зоны в сис
темах вентиляционных установок 
Mj/* выпуск с 1 - 5 ,  М ., 1 9 8 1 ,стр .2 3 5 ,

МУ на фотометрическое определение
свинца в воздухе
МУ, выпуск Io , М .,1 9 7 9 , с т р .П 2 ,
K2jo!4-i9
МУ на фотометрическое измерение кон
центраций моющих синтетических сред
ств ^Лотос-автомат", "Эра-A ", "О ка", 
"Вио-С", "Вихрь" по основному компо
ненту поверхностно-активному вещест
ву додецилоензолсульфонату натрия в 
воздухе рабочей зоны _
МУ  ̂ выпуск 2 5 ,  М ., 1 989 , стр. 106 ,

МУ на фотометрическое измерение 
концентраций парацетамола 
( 4-ацетиламинофенола) в воздухе

Йабочей зоны л п,
У, выпуск 3 1 , № 315-9о

Диоксид олова

■' !дг)г а м а и 1гети л капрон и л ц'и кточаита-

МУ по определению вредных веществ 
в сварочном аэрозоле 
М ,,1 9 9 2 ,  е т р .5 8 , стр. 3 7 ,
№ 4945-88, у т в . 2 2 ,1 2 .  1988 г .
ЧУ на ^отометоччоское. атвпэлочие 
и чк п п п о я т -л л и а ч ил т пикап бо ч ил ча пг а ч п а
з
Ъ сбопяикз ”МУ на onnenenofnio поаляух 
пашеств n m s n v x e ", яин. Т-% 4 ., стп.-Н, п ПЗ̂ -77.
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Приложение 4
Указатель основных синонимов, технических, 
торговых и фирменных названий веществ

аспартам Стр. 12
бензоат холестерина 238
бензоат-7-дегидрохолестерина 238обенфотиамин о

30валидол
вапортрин 253
ДАЦ 60
ДАХГ 115
дибазол 22
димекарбин 75
динезин III
дерматол 35
дитилин 70
ДЭГА 120
изодибут 134
изамбен 149
имизин 65
карбамазепин 136
картан, латран 192
кетотифен фумарат 55
кломифен фенола 233
кломифен цитрат 219
лонзабак 18
мексидол 245
метиловый эфир эстрадиола 50
метиловый эфир эстрона 157
метоксикломифен 228
Na-KMX 187
новокаинамида гидрохлорид 101
новокаина основание 106
ОФФУК 173
сульфонамид П 224
тамоксифен 80
фенидон А 208
фосфотиамин 161
фенобарбитал (люминал) 249
хитозан 182

90
216
196

хладон 32 
хладон 21 
хладон 124 а
эстрон
кройдекс

166
38а
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Приложение 5.

Расчёт характеристик погрешности на основе данных,
приведенных в ЧЗИ KYA.

Приведено в Принятые Расчет
чей предположения составляющей

погрешности

Д  (информация о 
структуре погреш
ности отсутствует)

А  - незначимо б ( А  ) = Л  /1,^0

с
(Д )

характеристика результатов К̂ к (суммарная погрешность). 
характеристика систематический составляюшей погрешности, 
характеристика случайной составляющей погрешности.



Приложение jp 6

Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВЙ КХА.

*
Алгоритм 
операткв- 
него кон
троля

В И Д  К О Н Т Р О Л Я
Принятые обозначенияВнутренний оперативный контроль Внешний контроль но схеме оперативного 

контроля

I С примене
нием об
разцов для

Ж 0**
|Кк1 -  IX -  С| < К

К^-результат контроль
ной процедуры;
"-результат анализа

сЧзттёстованное значе
ние ОК,
К-норматив оперативного 
контроля

К = 0 ,84 Д | К = Д

где Д -  характеристика погрешности, соответствующая содержание компонента в ОК

г С примене
нием мето
д а  добавок

1 Кк | -  | ас* -  х  -  с  | < к
Кктрезультат контрсль- 
нои процедуры;

X-результат анализа 
пробы без добавки;

Х '-результат анализа 
пробы с добавкой; 
(^величина добавки 
К-норматив оперативного 
контроля

К -0 .8 4  / (Л * - )2 + (Д х)2

где fiv* (fix ) -  характеристика погрешности, 
а пробе с  добавкой (пробе без добавки)

К -  / (Д5-)1 ♦  (fly )2 

соответствующая содержание кешонента

а |с прнмене- 
|Вием мето
да раэбав- 
|леник
j

| Кк | -  1 ИС* -  X  | < К
Хктрезультат контроль
ной процедуры;

Х-резудьтат анализа 
рабочей пробы;

Х'-результат анализа 
разБаэлеЕвои пробы 
к-коэффициент разбавле-
^нЬрматнв шератнанаго 
контроля

К -0 .8 4  Л 2 (/fc*)2 + (Я с)2 .

где Дт* (fly ) т характеристика логрепшости, ( 
в разбавленной пробе (рабочей пробе) соотв

К -  Л 2 Юс*)2 *  СЙЭ2

хютветствупщая осщеркаяив компонента 
гтетвенно

ч С примене- 
лием т у 
гой (КОН
ТРОЛЬНОЙ) 
методики

1 Кк I -  1 X -  Кк | < К
Кктрезультат контроль
ной процедуры;
X -результат анализа, 
пробы по контролируемой. 
Методике анализа;
Хк г  результат анализа 
пробы по контрольной ! 
методике анализа: 
К-кэрматгз оператнввого 
контроля

К -  0.84 / (АЗ*)* *  №  ) 2
е

где Ахк(Дх )  -  характеристика контрольной (  
^  щаи содержание компонента в

к  -  * (flSt ) 2

сок^рсиптруемой) методики, ооответству-

Оперативный контроль погоешности (точности) проводят в одинаковых условиях, т.е. 
результаты анализа получает один аналитик с использованием одного набора мерной 
посуды, одной партии реактивов и т.д.

2
6

0
 

б
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П р и л о ж е н и е  7.

Рас ч ё т  н о р м а т и в а  в н у т о и л а б о р а т о п н о г о  о п е р а т и в н о г о  
к о н т р о л я  ( З О Ю  воспроизводимости МВ И ТСХ А .

ЗОК воспроизводимости провопят  с использованием рабочих 

проб путём с р а в н е н и я  результата контрольной  процедуры, равного 

р а с х о ж д е н и ю  двух результатов К Х 4 (ху н х Р  ̂ с о л э р ж а ч и я  к о м п о н е н т а  
в одной и той же пробе, с нормативом В04 зоспооизвопимостн п

! Ху - х Р I £ U.

Н о р м а т и в  ВО К  воспроизводимости р а с с ч и т ы в а ю т  по Формуле:

п
о

где б (А )

ft (?,/лЛз ( А  )

показатель воспроизводимости (характеристика 
случайной составляющей погрешности, соответ

ствующая среднему содержанию компонента в 
пробе) :

+ х,
СР р ’

8- (Р,»г^=?,77 п р и /•«.=7 ?=0,О5.

При о с у щ е с т в л е н и и  ВОК воспроизводимости о т б и р а ю т  две п р о б ы , 
.объём которых р а в е н  объему, н е о б х о д и м о м у  дл я  п р о в е д е н и я  а н а л и з а  
по м э т о п и к в *  и ачвянэчсу'от в т о ч н о м  с о о т в е т с т в и и  с п о о п и с ь ’-о- м о т о — 
ПНУ И* МЗ.КСММЭ.ЛЬЧО ваоьмоуп УСЛОНИ0 поозэпзния Т.О. ттп —
л у т!Втот пвя оззультвтз. 8.НЗЛИ38., нсполвзуя г)взчу,о н я ^ о п ч  мвпчоГг НО— 
OVH'!, пззныз пзотии нзяктизоз. В пя^отз ТТОЯЖЧМ УЧЯОТВО^ЭТВ ПВО 
9 чя ЛИТИКЯ•

Чои
повточя'от 
н п ч н и ч ы ,

н н э в ы ш о н и ч  н о е м в т ч з з  В О К  В О О ПТ)’') и з  В О ПИМ Г) п Т 71 э к с п е р и м е н т  

• В о Ч  П О В Т О Р Н О М  ТО Э В Ь Р И Э Н ЧИ  У Х Э З З Н И О Р О  Ч О О М П Т И З В . В ЧЯ О Н И г'^Т

поивопячив к чэудовлетвопчтельччч овз^лътвтам контрот**
и устояня1от и х .
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Методические указания по измерению концентраций 
5-карбамоил-5Н-дибенз [Ь, -f̂-азепина (карбамазепина) мето
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе 
рабочей зоны.
(ВНЦ БАБ, г.Москва) М к  k SifcO i 138

Методические указания по измерению концентраций 
красителей органических дисперсных полиэфирных алого 2Ж, 
темно-коричневого 2Ж, серого С и черного 2К методом 
тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны.
(НИИ ГТ и ПЗ, г.Харьков). Лук к. 143

Методические указания по спектрофотометрическому 
измерению концентраций к-метил-4-бензилкарбамидопириди- 
ний-иодида (изамбена) в воздухе рабочей зоны.
(Донецкий медицинский институт, г. Донецк) 4-/- 149

Методические указания по газохроматографическому 
измерению концентраций 2-метилпиразина в воздухе рабочей 
зоны. 4*1
(НИИ гигиены,профпатологии и экологии человека,Ленин
градская обл.) 153



265

Методические указания по измерению концентраций 
3-метокси-1,3,5-эстратриен-17-она (метилового эфира 
эстрона) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффектив
ной жидкостной хроматографии.
(ВНЦ БАВ, г.Москва) ^/./#2^3 157

Методические указания по измерению концентраций 
монофосфорного эфира 4-метил-5-̂ -оксиэтил- N-(2~метил-4- 
амино-5-метилпиримидил)-тиазолия монофосфата (фосфотиамина) 
в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкост
ной хроматографии.
(ВНЦ БАБ, г . М о с к в а ) 161 

Методические указания по газохроматографическому 
измерению концентраций{3-окси-эстра-1,3,5( 10)триен-170Н} 
(эстрона) в воздухе рабочей зоны. /. /$.5Ц-
(ВНЦА-ВНИИА, БОСНИИАВИАПРОМА, г.Москва) ‘ 155

Методические указания по газохроматографическому 
измерению концентраций олеиновой кислоты в воздухе рабо
чей ЗОНЫ, b&tyfc / / 5 Г ^ 2
(НИИ медицины труда РАМН, г.Москва) 170

Методические указания по спектрофотометрическому 
измерению концентраций орто-формилфеноксиуксусной кислоты 
(ОФФУК) в воздухе рабочей зоны.
(НИХ®!, г.Новокузнецк) $ Х73

Методические указания по спектрофотометрическому 
измерению концентраций платифиллина гидротартрата в воз
духе рабочей зоны. J<bk '0*
(ВНЦ БАВ, г.Москва) 178

Методические указания по спектрофотометрическому 
измерению концентраций поли- &-глюкозоамина, частично 
N-ацетилированного (хитозана) в воздухе рабочей зоны.
(ВНЦ БАВ, г.Москва) ^  ^  182

Методические указания по пламеннбфотометричес- 
кому измерению концентраций поли (I-4)-2- to-карбокси- 
метил-2-дезокси-о-О-карбоксиметил-̂ -Д-глюкопиранозы 
натриевой соли (На-KMX) в воздухе рабочей зоны.
(ВНЦ БАВ, г.Москва) Mbk 187



265

Методические указания по спектрофотометрическому 
измерению концентраций 1,2,3,9-тетра-гидро-9~метил-3- 
[(2-метил-1Н-имидазол-1-ил )метил] -4Н-карбазол-4-0Н, 
хлоргидрата дигидрата (картана или латрана) в возду
хе рабочей зоны. МУк к//$бО'<р 3
(ВЩ БАВ, г.Москва) 192

Методические указания по газохроматографическому 
измерению концентраций 1,1,2,2-тетрафтор-1-хлорэтана 
(Хладона 124 а) в воздухе рабочей зоны.
(НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, Ленин
градская обл.) Ж^к к 196

Методические указания по газохроматографическому 
измерению концентраций трис-(̂ -хлорпропил )фосфата в возду
хе рабочей зоны. ж У к к {./$62,-03
(НИЦ "Экое” РГЩ, г.Москва) 200

Методические указания по измерению концентраций 
2,4,6-трихлорфенола в воздухе рабочей зоны методом

тонкослойной хроматографии. /ХбУоЗ
(НИИ медицины труда и экологии человека, г.Уфа) 204

Методические указания по измерению концентраций 
1нфэнштиразолидона-3 (фёнидона А), в воздухе рабочей 
зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
(НИИ медицины труда РАМН, г.Москва) 208

Методические указания по измерению концентраций 
фосфида галлия в воздухе рабочей зоны методом атомно
абсорбционного спектрального анализа.
(Институт биофизики М3 РФ, г.Москва) U/Ук к./. /> 6£‘~0$ 212

Методические указания по газохроматографическому 
измерению концентраций фтордихлорметана (Хладона-21) в 
воздухе рабочей зоны. М Ьк кУ /З'бб ^ *
(НИИ гигиены,профпатологии и экологии человека, М3 России, 
Ленинградская обл.) 216

Методические указания по измерению концентраций 
2 - (4 -(2-хлор-1,2-дифенилэтинил)фенокси]- N, М -диэтил-2 
гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат этанамина (Кломифен 
цитрата) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.
(ВНЦ БАВ, г.Москва) Ufyk 219



257

Методические указания по спектрофотометрическому 
измерению концентраций 4-£]3-(5-хлор-2-метоксибензамидо) 
этш~\ бензол-сульфонамида (сульфонамид П) в воздухе рабо
чей зоны. M.h к Ч /■ /(68 * оЗ
(НИХФИ, г.Новокузнецк) 224

Методические указания по измерению концентраций 
1-хлор-2( п-метоксифенил) -1,2-дифенилэтилена (метоксикломи- 
фена)в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.
(ВНЦ БАВ, г.Москва) dbkk . t - 228

Методические указания по измерению концентраций 
1-хлор-2(4-оксифенил)-1,2-дифенилэтилена( смесь цис и 
транс-изомеров) (кломифен фенола) в воздухе рабочей зоны 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
(ВНЦ БАВ, г.Москва) ( f t y - pз 233

Методические указания по спектрофотометрическому 
измерению концентраций - холест-5,7-диен-3-ола бензоата 
(бензоата-7-дегидрохолестерина) и Зр - холест-5-ен-З-ола 
бензоата (бензоата холестерина) в воздухе рабочей зоны.
(ВЩ БАВ, г.Москва) J tljt k . l - i Z l t '  <в 238

Методические указания по спектрофотометрическому 
измерению концентраций 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сук
цината (мексвдола) в воздухе рабочей зоны.
(ВНЦ БАВ, г.Москва) 245

Методические указания по спектрофотометрическому 
измерению концентраци 5-этил-5-фенилбарбитуровой кислоты 
(фенобарбитала) в воздухе рабочей зоны.
(ВНЦ БАВ, г.Москва) Ut№ 249

Методические указания по газохроматографическому 
измерению концентраций ( R. $ )-1-этинил-2-метил-2-пентенил 
(IR )-цис, транс-хризантемата (вапортрина) в воздухе 
рабочей зоны.
(НИЦ БытХим, г.Москва) 253

Приложение I 257
Приложение 2 258
Приложение 3 259
Приложение 4 250



268-3.

Приложение 5 

Приложение 6 

Приложение 7 260в

МУК 4.1.1527-03

http://libnorm.ru/Directory2/1/4293743/4293743431.htm

