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И З 7 И з м е р е н и е  концентрации в р е д н ы х  в е щ е ст в  в  в о зд у х е  р аб о ч ей  зо н ы : С б о р н и к  методи
ч е ск и х  у к а за н и й . В ы п . 3 7 — М .: Ф едеральн ы й  центр го сса н э п и д н а д зо р а  М и н зд р а в а  Р о с
си и , 2 0 0 3 .— 2 6 8  с .

Н а ст о я щ и й  сборн и к со д е р ж и т  копии ор и ги н ало в м е т о д и ч е ск и х  у к аза н и й  по и зм ере
н и ю  конц ентраци й  вр е д н ы х  в е щ е с т в  в  в о зд у х е  р абоч ей  зо н ы  ( М У К  4 .1 .1 5 1 9 — 4 .1 .1 5 7 4 —  
2 0 0 3 ) .

М е т о д и ч е ск и е  у казан и я  п о дго то вл ен ы  к о лл ек ти во м  сп е ц и а л и ст о в  в  р ам к ах  П роблем 
ной К о м и сси и  «Н ау ч н ы е о сн о в ы  ги ги ен ы  т р у д а  и п р о ф п ат о ло ги и ». У т в е р ж д е н ы  П ервы м  
за м е ст и т е л е м  М и н и стр а здр авоохр ан ен и я Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и , П р е д се д а т е л е м  К ом и с
си и  по го су д а р ст в е н н о м у  сан и т ар н о -эп и д ем и о ло ги ч еск о м у  н о р м и р о ва н и ю , Г л а в н ы м  го 
су д а р ст ве н н ы м  сан и тар н ы м  врачом  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  Г .  Г .  О н и щ ен ко в  июне 
2 0 0 3  г .

М е т о д и ч е ск и е  у казан и я  по и зм ер ен и ю  концентраций в р е д н ы х  в е щ е с т в  в  в о зд у х е  ра
боч ей  зо н ы  (сб о р н и к  3 7 )  р азрабо тан ы  с  ц елью  о б есп еч ен и я кон тр оля соответстви я фак
т и ч е ск и х  концентраций в р е д н ы х  в е щ е ст в  и х  п редельн о д о п у с т и м ы м  концентрациям  
(П Д К ) и ориенти ровочны м  б езо п асн ы м  ур о вн ям  в о зд е й ст в и я  ( О Б У В )  -  санитарно- 
ги ги ен и ч еск и м  норм ати вам  и явля ю тся  о б я зательн ы м и  при о су щ е ст в л е н и и  санитарного  

контроля.
В к л ю ч е н и е  в данн ы й  сборн и к 5 7  м етоди к контроля в р е д н ы х  в е щ е с т в  в  в о зд у х е  рабо

чей зо н ы  разработан ы  и п о дго то вл ен ы  в  со о т ве т ст в и и  с  т р еб о ван и я м и  Г О С Т  1 2 .1 .0 0 5 —  

8 8  С С Б Т  « В о з д у х  рабочей зо н ы . О б щ и е са н и т ар н о -ги ги ен и ч е ск и е т р еб о ван и я ».
М ет о д и к и  вы п олн ен ы  с  и сп о л ьзо ван и ем  со в р е м е н н ы х  м е т о д о в  и ссл е д о ва н и я , метро

л о ги ч е ск и  аттестован ы  и д а ю т  во зм о ж н о сть кон тр оли ро вать конц ентраци и  хи м и чески х  
в е щ е ст в  на ур о вн е и м ен ьш е и х  П Д К  и О Б У В  в в о зд у х е  р аб о ч ей  зо н ы  уст ан о влен н ы х в  
Г Н  2 . 2 .5 . 6 8 6 — 9 8  «П р ед ел ь н о  д о п у ст и м ы е концентрации (П Д К ) в р е д н ы х  ве щ е ст в  в воз
д у х е  рабочей  зо н ы » и Г Н  2 .2 .5 .6 8 7 — 9 8  «О р и ен ти р о во ч н ы е б е зо п а сн ы е  уро вн и  воздей ст
вия ( О Б У В )  вр едн ы х в е щ е ст в  в  в о зд у х е  рабочей зо н ы ».
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4 . 1 .  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по фотометрическому измерению концентраций  

( r ) -  2 А-  0  -  ( 2 -  Гидроксипропил ) -  р -  ц и к л о декстр и н а  

( К роф декса ) в  в о зд у х е  рабочей зоны

7

(с1Эн2Во2)7

Крофдекс -  белый кри сталли чески й  порошок с  тем пературой  

п лавлени я 2 4 0  -  2 4 7 ° С .  Л егко растворим в  в о д е , ум еренно раствори м  

в  э т а н о л е .

В в о зд у х е  н а х о д и т ся  в  виде а э р о зо л я .

М алотоксичное со еди н ен и е. Не о к а зы в а е т  раздраж аю щ его д ей ст ви я  на, 
кожу и  сли зи стую  оболочку г л а з .

ПДК в  в о зд у х е  5  м г /м ^ . 4  к л а с с  о п асн о ст и .
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Х ар актер и сти ка м етода

Метод определения основан на взаимодействии крофдекса 
с антроном в среде серной кислоты и последующем фотометрическом 
измерении окрашенного продукта реакции при длине волны 590 нм.

Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр.
Нижний предел измерения содержания вещества в анализируемом 

объеме раствора - 20 мкг.
оНижний предел измерения вещества в воздухе - 2,5 мг/м ( при 

отборе 8 л воздуха).
Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от 2,5 до 37,5 

мг/м3.
Суммарная погрешность не превышает + 20 %.
Определение избирательно на стадиях сушки, просеивания, хра

нения и фасовки вещества.
Определению не мешают: пропиленгликоль, монохлоруксусная кис

лота; мешает - метилцеллюлоза водорастворимая.
Время проведения измерения 2 часа 30 минут.

Приборы, а п п а р а т у р а , п о су д а

Фотоэлектроколориметр марки ФЭК- 60 ( возможно использо
вание аналогичного прибора такого же класса точности ).

Аспирационное устройство, модель 822, ТУ 64-1-862-82.
Колбы мерные, вместимостью 25, 50, 100 мл., ГОСТ 1770-74 Е.
Пипетки, вместимостью I, 2, 5 и 10 мл., ГОСТ 29227-91.
Пробирки с пришлифованными пробками, вместимостью 25 мл.,

ГОСТ 25335-82Е.
Выпарные чашки глубокие фарфоровые, вместимостью 10 мл.,

ГОСТ 9147-80 Е.
Весы лабораторные аналитические ВЛА-200, ГОСТ 24104-80 Е.
Стаканы химические, вместимостью 25 мл, ГОСТ 23932-90.
Баня водяная лабораторная, МРТУ 64-186-23-68.
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Реакти вы , р а ст в о р ы , материалы

Крофдекс. Временный технологический регламент на производство 
препарата. ЗАО " Пенткроф - Фарма " ( Москва, 1966 г. )

Спирт этиловый, ГОСТ 5963-67 , 95 % .
Вода дистиллированная, ГОСТ 6709 - 72.
Кислота соляная , х.ч., ГОСТ 3118 - 77, 1н раствор.
Кислота серная , х.ч., ГОСТ 4204-77, раствор в соотношении 

(9:1) по объему. ( К 10 мл дистиллированной воды добавляют 90 мл 
серной килоты.)

Антрон, ч., ТУ 6-09-1570-77. 0,2% раствор антрона в растворе 
серной кислоты в соотношении (9:1 ) по объему. Раствор применяют 
свежеприготовленным.

Стандартный раствор N I с концентрацией крофдекса 500 мкг/мл 
готовят растворением 0,0555 г вещества в смеси этанола с I н 
раствором соляной кислоты в соотношении ( 1:1 ) в мерной колбе 
вместимостью 100 мл. Раствор применяют свежеприготовленным.

Стандартный раствор N 2 с содержанием вещества 100 мкг/мл го- 
готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора N I 
смесью этанола с 1н раствором соляной кислоты в соотношении (1:1) 
Раствор применяют свежеприготовленным.

Фильтры АФА-ХА-Ю, ТУ 95-743-80.
Отбор проб в о зд у х а

Воздух с объемным расходом 2 л/мин аспирируют через фйльтр 
АФА-ХА-Ю . Для измерения 1/2 ЦЦК следует отобрать 8 л воздуха. 
Срок хранения проб - неделя..
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П о д г о т о в к а  к  изм ерению

Градуировочные растворы ( устойчивы в течение двух часов ) го
товят согласно таблице:

Таблица

Ш кала гр а д у и р о в о ч н ы х  р а с т в о р о в

N
стандарта

Стандартный 
раствор N 2

Смесь этанола 
с 1н раствором 

соляной кислоты 
(1:1) по объему

Содержание 
вещества в 

градуировочном 
растворе

МЛ. МЛ. МКГ.

1 0,0 7,0 0,0
2 0,2 6,8 20,0
3 0,5 6,5 50,0
4 1,0 6,0 100,0
5 1,5 5,5 150,0
6 2,0 5 0 200,0
7 3,0 4,0 300,0

Градуировочные растворы переносят в фарфоровые чашки, помеща
ют на кипящую водяную баню и выпаривают досуха. Сухой остаток 
( тщательно растирают ) стеклянной палочкой, приливают 4 мл раство
ра серной кислоты в соотношении ( 9:1 ) по объему и нагревают в 
течение 5 минут на кипящей водяной бане. Охлаждают, приливают 
4 мл 0,2 % антрона и снова нагревают на кипящей водяной бане, до 
появления темнозеленого окрашивания. После прибавления каждого ре
актива растворы перемешивают стеклянной палочкой.

Через 10 минут измеряют оптическую плотность полученных рас
творов при длине волны 590 нм. Измерения проводят в кюветах с тол
щиной поглощающего слоя 20 мм по отношению к контрольной пробе, не 
содержащей определяемого вещества ( раствор N 1 по таблице ).



Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значения 
оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абсцисс- 
соответствующие им величины содержания вещества в градуировочном 
растворе ( мкг.)

Проверка градуировочного графика проводится I раз в 3 месяца 
или в случае использования новой партии реактивов.

Проведение измерения
Фильтр с отобранной пробой переносят в химический стакан при

бавляют 5 мл смеси этанола с 1н раствором соляной кислоты в соот
ношении ( 1:1) по объему и оставляют на 15 минут, периодически по
мешивая стеклянной палочкой для лучшего растворения вещества. 
Раствор переносят в выпарительную фарфоровую чашку. Фильтр повторно 
заливают 2 мл смеси этанола с 1н раствором соляной кислоты (1:1) 
и оставляют на 15 минут периодически помешивая стеклянной палочкой. 
Затем фильтр тщательно, отжимают и удаляют. Растворы объединяют в 
выпарительной фарфорофой чашке, помещают на кипящую водяную баню и 
выпаривают досуха. Степень десорбции вещества с фильтра 96%.

Сухой остаток ( тщательно растирают ) стеклянной палочкой, 
приливают 4 мл раствора серной кислоты в соотношении (9:1) по объе
му и нагревают в течение 5 минут на кипящей водяной бане. Раствор 
охлаждают, приливают 4 мл 0,2% раствора антрона и снова нагревают 
на кипящей водяной бане до появления темнозеленого окрашивания. 
После прибавления каждого реактива раствор перемешивают стеклянной 
палочкой. Через 10 минут измеряют оптическую плотность раствора 
пробы аналогично градуировочным растворам по сравнению с контро
лем, который готовят одновременно и аналогично пробе, используя 
чистый фильтр.



Количественное определение содержания крофдекса 
по предварительно построенному градуировочному графику. 

Р асч ет  концентрации

Концентрацию крофдекса ” С " в воздухе в ( 
вычисляют по формуле:

С =  ---------, г д е
v

а - содержание крофдекса в анализируемом объеме раствора 
пробы, найденное по градуировочному графику, мкг.

у - объем воздуха, отобранного для анализа и приведенного 
к стандартным условиям, л ( Приложение I ).

проводят

мг/м3 )

Методические указания разработаны ВНЦ БАВ, г. Москва



Приложение I

Приведение объема во зд у ха к стандартным у слови ям  проводят  

по следующей формуле:

-  1 4  ( 2 7 3  +  2 0 )  • Р  РПЙ
2 0  "  ( 2 7 3  +6 ) .  1 0 1 ,3 3  ’

1 4  -  объем в о зд у х а , отобранный д ля  а н а л и за , л  ;  
р -  барометрическое д авл ен и е, кПа ( 1 0 1 ,3 3  кПа =  7 5 0  мм р т . с т . ) 

■£ -  температура во зд у ха в  м есте отбора пробы, С ° .

Для у д о б ст в а  р асч е т а  V go след ует п о л ь зо в а т ь с я  таблицей  
коэффициентов (приложение 2 ) .  Для приведения в о зд у х а  к стандартным  
условиям надо умножить ( 4  на соответствующий коэффициент.



Приложение Z
Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным услориям

л1двление Р, Klia/ ш  рт.ст»О г» О 97.33/
73Й

97.66/
734

90,4/
730 96,93/

742
99,46/
74&

100/
750

100,оЗ/ 
754

101,06/
7 >6 101,33/

760
101,66/
764

-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1899 1,1963 1,2026 1,20ос 1,2122
-26 1,1393 1,14:56 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1,1768. 1,1831 1,1862 1,1925
-22 1,1212 1,1274 1,1336 1,1396 1,1456 1,1519 I,1581 1,1643 1,1673 I,173>
-та 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1276 1,1338 1,1399 1,1460 1,1490 I,1551
- м 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1105 1,1164 1,1224 1,1264 1,1313 i,1373
-10 1,0701 1,0760 1,08,19 1,0877 1,0966 1,0994 I,Т 053 1,1112 1,1141 1,1200
- 6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,0829 1,0667 1,0945 1,0974 1,1032
- 2 1,0385 Т,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 1,0726 1,0784 1,0842 1,0669

0 1,0309 1,0366 1,0423 1,0477 I,0535 1,0591 1,0648 1,0705 1,0733 1,0789
+ 2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+ 6 1,0087 1,0143 1,0196 1,0253 1,0309 I,0363 Т,0419 Т,0475 1,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 .0,0054 1,0108 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 0,9606 0,9860 0,9914 0,9967 1,0027 Г,0074 1,0126 1,0ЬЗ 1,0209 1,0263
+18 0,9671 0,9725 0,9778 0,9830 0,9884 0,9936 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122
4-20 0,960> 0,9656 0,9711 0,9763 0,9816 0,9868 0,9921 0,9974 1,0000 1,0353
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9800 0,9852 0,9906 0,9932 0,998о
+24 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,9633 0,972о 0,9787 0,9639 0,9б65 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9. >16 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0,9о51
f28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9э03 0,955о 0,960> 0,96 >7 0,970с. 0,9734 0,9785
+30 0,9288 0,9339 0,9391 0,9440 0,9432 0,9542 0,9о94 0, ̂Д54 j 0,9670 0,9783
+34 0,9167 0,9216 0,9266 0,9316 0,9о66 0,9416 0,9468 0,9519 0,9,>44 0,9 ->9>
+38 0,90-49 0,9099 0,9149 0,9199 0,9248 0,929? 0,9347 0,9397 0,9421 0,9471



приложение 3

В е щ е с т в а , определяемые по р а н е е  утвержденным  

М етодическим у казан и я м

Н аименование в е щ ест ва  :  М етодические у к а за н и я

М икрокапсулированный биологи

ч е ск и й  активны й концентрат

Композиция порош ковая поли

эфирная ППК-1 

С ви нц ово-кадм иевы й  припой

С и н т ет и ч еск и е моющие с р е д с т 

в а  "А р и э л ь " , " Т а й д " , "Миф- 

Ун и в е р с а л "

С и н тети ч ески е моющие с р е д с т 

в а  " Л о с к " ,  "Д и к сан "  

П ен -'талги н

Теофедрин

МУ н а гр ави м ет р и ч еск о е определение  
пыли в  в о зд у х е  рабочей  зоны в  с и с 
тем ах  вентиляционных у ст ан о во к  
Mj/* вы пуск с  1 - 5 ,  М .,  1 9 8 1 , с т р .2 3 5 ,

МУ н а ф отом етрическое определение
сви н ц а в  в о зд у х е
МУ, вы пуск I o ,  М ., 1 9 7 9 ,  с т р . П 2 ,
K2jo!4-i9
МУ н а ф отом етрическое изм ерение кон 
центраций моющих си н тети ч ески х с р е д 
с т в  ^ Л о т о с -а в т о м а т " , "Э ра- A " ,  " О к а " ,  
" В и о -С " ,  "В и х р ь " по основному компо
н ен ту  п о вер хн о стн о -ак ти вн о м у  вещ ест
в у  д о д ец и ло ен зо лсульф о н ату натрия в  
в о з д у х е  рабочей  зоны _
МУ^ вы пуск 2 5 ,  М .,  1 9 8 9 ,  с т р . 1 0 6  ,

МУ н а ф отом етрическое изм ерение  
концентраций п ар ац етам ола  
( 4 -ац ети лам и н оф ен ола) в  в о зд у х е

Йабочей  зоны л п,
У , вы пуск 3 1 ,  № 3 1 5 - 9 о

Д иоксид о л о в а

■' !дг)г а м а и 1гети л капрон и л ц'и кточаита-

МУ по определению вредных вещ еств  

в  сварочном а э р о зо л е  

М ,, 1 9 9 2 ,  е т р . 5 8 ,  с т р . 3 7 ,

№ 4 9 4 5 -8 8 , у т в .  2 2 , 1 2 .  1 9 8 8  г .
ЧУ на ^отометоччоское. атвпэлочие 
и чк п п п о я т -л л и а ч ил т пикап бо ч ил ча пг а ч п а
з
Ъ сбопяикз ”МУ на onnenenofnio поаляух 
пашеств n m s n v x e ", яин. Т-% 4 ., стп.-Н, п ПЗ^-77.
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Приложение 4
Указатель основных синонимов, технических, 
торговых и фирменных названий веществ

аспартам Стр. 12
бензоат холестерина 238
бензоат-7-дегидрохолестерина 238обенфотиамин о

30валидол
вапортрин 253
ДАЦ 60
ДАХГ 115
дибазол 22
димекарбин 75
динезин III
дерматол 35
дитилин 70
ДЭГА 120
изодибут 134
изамбен 149
имизин 65
карбамазепин 136
картан, латран 192
кетотифен фумарат 55
кломифен фенола 233
кломифен цитрат 219
лонзабак 18
мексидол 245
метиловый эфир эстрадиола 50
метиловый эфир эстрона 157
метоксикломифен 228
Na-KMX 187
новокаинамида гидрохлорид 101
новокаина основание 106
ОФФУК 173
сульфонамид П 224
тамоксифен 80
фенидон А 208
фосфотиамин 161
фенобарбитал (люминал) 249
хитозан 182

90
216
196

хладон 32 
хладон 21 
хладон 124 а
эстрон
кройдекс

166
38а
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Приложение 5.

Расчёт характеристик погрешности на основе данных,
приведенных в ЧЗИ KYA.

Приведено в Принятые Расчет
чей предположения составляющей

погрешности

Д  (информация о 
структуре погреш
ности отсутствует)

А  - незначимо б ( А  ) = Л  /1,^0

с
(Д )

характеристика результатов К^к (суммарная погрешность). 
характеристика систематический составляюшей погрешности, 
характеристика случайной составляющей погрешности.



Приложение jp 6

Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВЙ КХА.

*
Алгоритм 
операткв- 
него кон
троля

ВИД К О Н Т Р О Л Я
Принятые обозначенияВнутренний оперативный контроль Внешний контроль но схеме оперативного контроля

I С примене
нием об
разцов для
Ж 0**

|Кк1 -  IX -  С| < К
К^-результат контроль
ной процедуры;
"-результат анализа
сЧзттёстованное значе
ние ОК,
К-норматив оперативного 
контроля

К = 0,84 Д | К = Д

где Д -  характеристика погрешности, соответствующая содержание компонента в ОК

г С примене
нием мето
да добавок

1 Кк | -  | ас* -  х  -  с  | < к
Кктрезультат контрсль- 
нои процедуры;
X-результат анализа 
пробы без добавки;
Х'-результат анализа 
пробы с добавкой; 
(̂ величина добавки 
К-норматив оперативного 
контроля

К -0.84 / (Л *-)2 + (Дх)2

где fiv* (fix) - характеристика погрешности, 
а пробе с добавкой (пробе без добавки)

К -  / (Д5-)1 ♦ (fly)2 

соответствующая содержание кешонента

а |с прнмене- 
|Вием мето
да раэбав- 
|леник
j

| Кк | -  1 ИС* -  X | < К Хктрезультат контроль
ной процедуры;
Х-резудьтат анализа 
рабочей пробы;
Х'-результат анализа 
разБаэлеЕвои пробы 
к-коэффициент разбавле-
^нЬрматнв шератнанаго 
контроля

К -0.84 Л 2 (/fc*)2 + (Яс)2 .

где Дт* (fly) т характеристика логрепшости, ( 
в разбавленной пробе (рабочей пробе) соотв

К -  Л 2 Юс*)2 *  СЙЭ2

хютветствупщая осщеркаяив компонента 
гтетвенно

ч С примене- 
лием т у гой (КОН
ТРОЛЬНОЙ) методики

1 Кк I -  1 X -  Кк | < К
Кктрезультат контроль
ной процедуры;
X -результат анализа, 
пробы по контролируемой. 
Методике анализа;
Хк г результат анализа пробы по контрольной ! 
методике анализа: 
К-кэрматгз оператнввого 
контроля

К -  0.84 / (АЗ*)* *  №  ) 2
е

где Ахк(Дх )  - характеристика контрольной ( ^  щаи содержание компонента в

к -  * (flSt ) 2

сок̂ рсиптруемой) методики, ооответству-

Оперативный контроль погоешности (точности) проводят в одинаковых условиях, т.е. 
результаты анализа получает один аналитик с использованием одного набора мерной 
посуды, одной партии реактивов и т.д.

2
6

0
 

б
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Приложение 7.

Расчёт норматива внутоилаборатопного оперативного 
контроля ( З О Ю  воспроизводимости МВ И ТСХА.

ЗОК воспроизводимости провопят  с использованием рабочих 

проб путём сравнения результата контрольной  процедуры, равного 

расхождению двух результатов К Х4 (ху н х Р  ̂ солэржачия компонента 
в одной и той же пробе, с нормативом В04 зоспооизвопимостн п

! Ху - х Р I £ U.

Норматив ВОК воспроизводимости рассчитывают по Формуле:

п

о
где б (А )

ft ( ? , / л Л з  ( А  )

показатель воспроизводимости (характеристика 
случайной составляющей погрешности, соответ

ствующая среднему содержанию компонента в 
пробе) :

+ х,
СР р ’

8- (Р,»г̂ =?,77 при/•«.=7 ?=0,О5.

При осуществлении ВОК воспроизводимости отбирают две пробы, 
.объём которых равен объему, необходимому для проведения анализа 
по мэтопикв* и ачвянэчсу'от в точном соответствии с поопись’-о- мото— 
ПНУ И* МЗ.КСММЭ.ЛЬЧО ваоьмоуп УСЛОНИ0 поозэпзния Т.О. ттп —
лут!Втот пвя оззультвтз. 8.НЗЛИ38., нсполвзуя г)взчу,о ня^опч мвпчоГг НО— 
OVH'!, пззныз пзотии нзяктизоз. В пя̂ отз ТТОЯЖЧМ УЧЯОТВО̂ ЭТВ ПВО 
9 чя Л И Т И К Я •

Чо и
повточя'от 

нпчничы,

н н э в ы ш о н и ч  н о е м в т ч з з  В О К  В О О ПТ)’') и з  В О ПИМ Г) п Т 71 э к с п е р и м е н т  

• В о Ч  П О В Т О Р Н О М  ТО Э В Ь Р И Э Н ЧИ  У Х Э З З Н И О Р О  Ч О О М П Т И З В . В ЧЯ О Н И г'^Т

поивопячив к чэудовлетвопчтельччч овз^лътвтам ко нтр от**
и у с т о я н я 1от и х .
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