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Р Е Ф Е Р А Т

Для своевременной и систематической оценки ги
гиенических условий труда необходимы высокочувст
вительные, точные и удобные для применения в прак
тических условиях методы определения содержания 
токсических веществ в воздухе.

В настоящий сборник технических условий вклю
чены 45 методов определения, которые могут быть 
распространены на 65 веществ.

Сборник технических условий составлен методи
ческой секцией по промышленно-санитарной химии 
при проблемной комиссии «Научные основы гигиены 
труда и профессиональной патологии».

Помещенные в сборнике методы разработаны ин
ститутами гигиены труда и профзаболеваний Мини
стерства здравоохранения и институтами охраны труда 
ВЦСПС.

Описанные методы не требуют дефицитных реак
тивов и наиболее оправдали себя на практике. Чувст
вительность определения веществ достаточно высокая 
и поэтому для определения предельно допустимых 
концентраций не требуется отбирать большие объемы 
воз ха.

4>и описании каждого метода приведен список 
необходимой аппаратуры и реактивов с указанием 
ГОСТов, дана подробная пропись отбора проб и про
ведения анализа, а также формула расчета концентра
ций. В связи с тем что предельно допустимые кон
центрации выражены в мг на 1 м3, расчет ведется 
также на 1 м3.

Для отбора проб на фильтрующий материал при
ведены рисунки трех фильтродержателей, позволяю
щих использовать как бумажные фильтры, так н 
фильтры из перхлорвиниловой ткани.

На ряд веществ наряду с визуальным определе
нием приводится и фотоколориметрическое определение.

Технические условия на методы определения вред
ных веществ в воздухе предназначены для химиков 
научно-исследовательских институтов, санитарно-эпи
демиологических станций, промышленных лабораторий 
заводов и медико-санитарных частей, а также для 
промышленно-санитарных врачей.

М. Д. Бабина, М. С. Быховская, Л. С. Чемоданова
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
НА МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОСГЕНА 

В ВОЗДУХЕ

Настоящие технические условия распространяются на метод 
определения содержания фосгена в воздухе промышленных поме
щений при санитарном контроле.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Метод основан на цветной реакции фосгена в 
спиртовой среде с норсульфазолом и нитритами. Содер
жание фосгена определяют колориметрически.

2. Чувствительность определения 1 мкг в анализиру
емом объеме раствора.

3. Изопропилхлорформиат, хлор и хлористый водо
род более 0,2 мг в пробе мешают определению.

4. Предельно допустимая концентрация фосгена в 
воздухе 0,5 мг/м3.

II. РЕАКТИВЫ И АППАРАТУРА

5. Применяемые реактивы и растворы

Фосген в ампулах (0,05—0,08).
Стандартный раствор фосгена № 1. В мерную колбу 

емкостью 100 мл наливают 25 мл этилового спирта. 
Колбу помещают в охлаждающую смесь (лед+вода), 
вносят ампулу с фосгеном и разбивают ее (Осторож
но! Работа под вытяжным шкафом!). Колбу с содержи-
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мым закрывают пробкой и хорошо перемешивают. З а 
тем титриметрическим методом устанавливают содер
жание фосгена в 1 мл раствора. Для этого поступают 
следующим образом: в коническую колбу приливают 
3 мл 1 н. раствора едкого кали, 10 мл спирта и быстро 
вносят 0,5 мл спиртового раствора фосгена. Через 15мн- 
нут добавляют 3 мл 6 н. азотной кислоты, 0,5 мл желе
зо-аммонийных квасцов, 20 мл 0,01 н. раствора нитрата 
серебра и титруют 0,01 н. раствором роданида аммония. 
Обязательно в таких же условиях ставят контрольный 
опыт. Содержание фосгена в миллиграммах в 0,5 мл 
раствора рассчитывают по формуле:

(а —  б )-0,495,
где: а — количество миллилитров 0,01 н. раствора 
NH4CNS, пошедшее на титрование контрольной пробы: 
б — количество миллилитров 0,01 н. раствора NH4GNS, 
пошедшее на титрование пробы: 0,495— количество фос
гена в миллиграммах, соответствующее 1 мл 0,01 н. ра: 
створа роданида аммония. Стандартный раствор № 2, 
содержащий 20 мкг/мл фосгена, готовят путем соответ
ствующего разбавления раствора № 1 спиртом. Этило
вый спирт ГОСТ 10749-64.

Норсульфазол (2-,п-аминобензол-сульфамидотиазол), 
натриевая соль, кристаллический растворимый, 4% ра
створ.

Реактив устойчив в темном месте в течение месяца.
Натрий азотистокислый ГОСТ 4197-48, 20% раствор. 

Сохраняется в склянке из темного стекла.
Реактивный раствор—смесь раствора нитрита нат

рия и норсульфазола. В день анализа смешивают ра
створ норсульфазола с раствором нитрита натрия (8 мл 
раствора норсульфазола и 25 мл раствора нитрита). 
Хранят в темном месте не более 6 часов.

Вата (гигроскопическая) ГОСТ 5556-50.
Калий йодистый ГОСТ 4232-48 30% раствор.
Серебро азотнокислое ГОСТ 1277-63, 20% раствор.
Соляная кислота ГОСТ 3118-46, 0,2 н. раствор.
Индикаторная вата для задержания хлора и соля

ной кислоты: гигроскопическую вату сначала промыва
ют горячим спиртом и высушивают при 85—90°. Затем 
10 г ваты погружают на 20 минут в 30% раствор йоди
стого калия. После пропитки вату отжимают между ли
стами фильтровальной бумаги и высушивают. Хранят в
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склян,ке из темного стекла. Вата, импрегнированная 
йодидом калия, задерживает хлор. Для задержки хло
ристого водорода вату пропитывают 20% раствором 
азотнокислого серебра. Сушат при 75—80°, хранят в 
темной склянке. Пожелтевшая вата к употреблению не 
годна.

6. Применяемые посуда и приборы

Аспиратор.
Поглотительные приборы с пористой пластинкой 

(см. рис. 8).
Колбы конические с притертыми пробками емкостью 

100—150 мл.
Колбы мерные ГОСТ 1770-59 емкостью 25 мл.
Пипетки ГОСТ 1770-59 емкостью I, 2 и 5 мл с деле

ниями 0,01 и 0,1 мл.
Пробирки колориметрические, плоскодонные из бес

цветного стекла, высотой 120 мм, внутренним диаметром 
15 мм.

Стеклянные трубки для индикаторной ваты диамет
ром 7—8 мм, длиной 90— 100 мм.

III. ОТБОР ПРОБЫ ВОЗДУХА

7. Воздух протягивают со скоростью 0,5 л/мин через 
2 поглотительных прибора, содержащих по 5 мл спирта. 
П еред‘поглотительным прибором ставят индикаторную 
трубку, заполненную 0,3—0,4 г ваты, пропитанной йоди
стым калием и 0,3—0,4 г ваты, пропитанной азотнокис
лым серебром. При отборе проб воздуха трубку присое
диняют к поглотительному прибору со стороны ваты, 
пропитанной азотнокислым серебром. Трубку заменяют 
в том случае, если вата, пропитанная йодистым калием, 
окрашивается до половины слоя. Пробы с фосгеном со
храняются 2 часа.

IV. ОПИСАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

8. Раствор из каждого поглотительного прибора ана
лизируют отдельно, выливают всю жидкость из каждого
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поглотительного прибора в колориметрические пробир
ки. Одновременно готовят шкалу стандартов согласно 
табл. 17.

Т а б л и ц а  17
Шкала стандартов

Н омер стандарта 1 2 3 4 5 6 7 8

Стандартный раствор 
№ 2, мл......................... 0 0,05 0,1 0,25 0,5 1 1,5 2

Этиловый спирт, мл 
Содержание фосгена,

5 4,95 4,9 4,75 4,5 4 3,5 3

м к г ................................ 0 1 2 5 10 20 30 40

При подготовлении шкалы стандартов вначале в 
колориметрические пробирки вливают по 2 мл спирта, 
затем стандартный раствор фосгена и доводят объем 
жидкости спиртом до 5 мл.

Во все пробирки шкалы стандартов и пробы прибав
ляют по 3,3 мл реактивного раствора (смесь норсульфа
зола и нитрита натрия). После добавления реактива 
растворы перемешивают и через 5 минут сравнивают 
интенсивность окраски проб со шкалой стандартов или 
измеряют оптическую плотность растворов на фотоко
лориметре при длине волны 463 ммк, в кювете 20 мм. 
Шкала стандартов сохраняется в темном месте в тече
ние 3 часов.

Концентрацию фосгена (X)  в миллиграммах на 1 м® 
воздуха вычисляют по формуле:

где:
G — количество вещества, найденное в анализиру

емом объеме пробы, в микрограммах;
V\ — общий объем пробы, в миллилитрах;
V — объем пробы, взятый для анализа, в миллилит

рах;
У0 — объем воздуха в литрах, отобранный для ана

лиза, приведенный к нормальным условиям по 
формуле на стр. 167.

П р и м е ч а н и е  1. Стандартный раствор № 1 может быть 
приготовлен также путем пропускания фосгена через поглотитель
ный прибор, содержащий 15 мл спирта. Содержание фосгена в 
1 мл раствора определяется тетраметрически, как описано на стр. 68.
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Т а б л и ц а  18
Искусственная шкала для определения фосгена

Номер стандарта 1 2 3 4 5 6 7 8

Окрашенный рас
твор, м л ................... 0,05 0,1 0,2 0,5 0,9 1.8 2,7 3,6

Соответствует со
держанию фосгена, 
м к г ........................... 0 1 2 5 10 20 30 40

П р и м е ч а н и е  2. Вследствие сложности приготовления стан
дартных шкал из растворов фосгена удобнее пользоваться искус
ственной шкалой (табл. 18), имитирующей окраску натуральной 
шкалы. Для этого к 5 мл срирта приливают 0,8 мл раствора нор
сульфазола, 2,5 мл раствора нитрита натрия и 0,1 мл 0,2 н. соля
ной кислоты. После добавления каждого реактива жидкость пере
мешивают.

Через 5 минут раствор разбавляют водой до объема 
16 мл. Определенное количество полученного окрашен
ного раствора переносят в колориметрические пробирки 
и доводят объем жидкости водой до 8 мл. Шкала со
храняется в темном месте в течение 3 часов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приведение объема воздуха к нормальным условиям 
производят согласно газовым законам Бойля—Мариотта 
и Гей—Люссака по следующей формуле:

Vt — объем воздуха, отобранный для анализа, в лит
рах;

Р — барометрическое давление в миллиметрах ртут
ного столба;

t ■— температура воздуха в месте отбора пробы.

Для удобства расчета Г0 следует пользоваться таб
лицей коэффициентов (см. приложение 2). Для приве
дения объема воздуха к нормальным условиям надо ум
ножить Vt на соответствующий коэффициент.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица коэффициентов для различных температур 

и давления, на которые надо умножить Vt 
для приведения объема воздуха к нормальным условиям

, в 
ев m Д авление Р в мм рт. ст.

Е в
г ? 730 732 731 736 738 740 742 744

5> 0,9432 0,9458 0,9484 0,9510 0,9536 0,9551 0,9587 0.9613
6° 0,9398 0,9424 0,9450 0,9476 0,9501 0,9527 0,9553 0,9579
7° 0,9365 0,9390 0,9416 0,9442 0,9467 0,9493 0,9518 0,9544
8° 0,9331 0,9357 0,9383 0,9408 0,9134 0,9459 0,9485 0,9510
9° 0,9298 0,9324 0,9349 0,9375 0,94С0 0,9426 0,9451 0,9477

10° 0,9265 0,9231 0,9316 0,9341 0,9367 0.9392 0,9418 0,9443
11° 0,9233 0,9258 0,9283 0,9308 0,9334 0,9359 0,9384 0,9410
12° 0,9200 0,9225 0,9251 0,9276 0,9301 0,932о 0,9351 0,9376
13° 0,9168 0,9193 0,9218 0,9243 0,9269 0,9294 0,9319 0,9344
14° 0,9135 0,9161 0,9185 0,9211 0,9236 0,9261 0,9286 0,9311
15° 0,9104 0,9129 0,9154 0,9179 0,9204 0,9229 0,9254 0,9279
16° 0,9073 0,9097 0,9122 0,9147 0,9172 0,9197 0,9222 0,9247
17° 0,9041 0,9065 0,9092 0,9116 0,9140 0,9165 0,9190 0,9215
18° 0,9010 0,9035 0,9059 0,9084 0,9109 0,9134 0,9158 0,9183
19° 0,8979 0,9004 0,9028 0,9053 0,9078 0,9102 0,9127 0,9151
20° 0,8948 0,8973 0,8997 0,9022 0,9046 0,9071 0,9095 0,9120
21° 0,8918 0,8942 0,8967 0,8991 0,9016 0,9040 0,9065 0,9089
22° 0,8888 0,8912 0,8936 0,8961 0,8985 0,9010 0,9034 0,9058
23° 0,8858 0,8882 0,8906 0,8930 0,8955 0,8979 0,9003 0,9028оCN 0,8828 0,8852 0,8876 0,8900 0,8924 0,8949 0,8973 0,8997
25° 0,8798 0,8822 0,8846 0,8870 0,8894 0,8919 0,8943 0,8937
26° 0,8769 0,8793 0,8817 0,8841 0,8865 0,8889 0,8913 0,8937
27° 0,8739 0,8763 0,8787 0,8811 0,8835 0,8859 0,8883 0,8907
28° 0,8710 0,8734 0,8758 0,8782 0,8806 0,8830 0,8853 0,8877
29° 0,8681 0,8705 0,8729 0,8753 0,8776 0,8800 0,8824 0,8848
30° 0,8653 0,8676 0,8700 0,8724 0,8748 0,8771 0,8795 0,8819
31° 0,8624 0,8648 0,8672 0,8695 0,8719 0,8742 0,8766 0,8790
32° 0,8596 0,8619 0,8643 0,8667 0,8691 0,8714 0,8736 0,8761
33° 0,8568 0,8591 0,8615 0,8638 0,8662 0,8685 0,8709 0,8732
34° 0,8540 0,8563 0,8587 0,8610 0,8634 0,8658 0,8680 0,8704

СО сл о 0,8512 0,8535 0,8559 0,8582 0,8605 0,8629 0,8652 0,8675
36° 0,3484 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8601 0,8624 0,8647
37° 0,8457 0,8480 0,8503 0,8526 0,8549 0,8573 0,8596 0,8619
38° 0,8430 0,8453 0,8476 0,8499 0,8522 0,8545 0,8568 0,8591
39° 0,8403 0,8426 0,8449 0,8472 0,8495 0,8518 0,8541 0,8564
40° 0,8376 0,8399 0,8422 0,8444 0,8467 0,8490 0,8513 0,8536
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Продолжение

«
§
Ok

Давление P  в мм. р т . СТ.

«Г
5 * «3H  u,

746 748 750 752 754 756 /ЬЙ /60 762

5° 0,9639 0,9665 0,9691 0,9717 0,9742 0,9768 0,9794 0,9820 0,98466° 0,9604 0,9630 0,9656 0,9682 0,9707 0,9733 0,9759 0,9785 0,98107° 0,9570 0,9596 0,9621 0,9647 0,9673 0,9698 0,9724 0,9750 0,97758° 0,9536 0,9561 0,9587 0,9613 0,9638 0,9664 0,9689 0,9715 0,97419° 0,9502 0,9528 0,9553 0,9578 0,9604 0,9629 0,9655 0,9686 0,970610° 0,9468 0,9494 0,9519 0,9544 0,9570. 0,9595 0,9621 0,9646 0,9671
IP 0,9435 0,9460 0,9486 0,9511 0,9536 0,9562 0,9587 0,9612 0,963712° 0,9402 0,9427 0,9452 0,9477 0,9563 0,9528 0,9553 0,9578 0,960313° 0,9369 0,9394 0,9419 0,9444 0,9169 0,9495 0,9520 0,9545 0,957014° 0,9336 0,9363 0,9386 0,9411 0,9436 0,9461 0,9486 0,9511 0,953515° 0,9304 0,9329 0,9354 0,9378 0,9404 0,9428 0,9453 0,9478 0,9503
16° 0,9271 0,9296 0,932Г 0,9346 0,9371 0,9396 0,9420 0,9445 0,947017° 0,9239 0,9264 0,9289 0,9314 0,9339 0,9369 0,9388 0,9413 0,943818° 0,9207 0,9232 0,9257 0,9282 0,9306 0,9331 0,9356 0,9380 0,940519° 0,9176 0,9200 0,9225 0,9250 0,9275 0,9299 0,9324 0,9348 0,937320° 0,9145 0,9169 0,9194 0,9218 0,9243 0,9267 0,9292 0,9316 0,9341
2P 0,9113 0,9138 0,9162 0,9187 0,9211 0,9236 0,9260 0,9285 0,930922° 0,9083 0,9107 0,9131 0,9155 0,9180 0,9204 0,9229 0,9253 0,927723° 0,9052 0,9076 0,9100 0,9125 0,9149 0,9173 0,9197 0,9222 0,9246
24° 0,9021 0,9045 0,9070 0,9094 0,9118 0,9142 0,9165 0,9191 0,9215
25° 0,8991 0,9015 0,9Э39 0,9063 0,9687 0,9112 0,9135 0,9160 0,9184
26° 0,8961 0,8985 0,9009 0,9033 0,9057 0,9081 0,9105 0,9129 0,9153
27° 0,8931 0,8955 0,8979 0,9003 0,9027 0,9051 0,9074 0,9099 0,9122
28° 0,8901 0,8925 0,8949 0,8973 0,8997 0,9021 0,9044 0,9068 0,9092
29° 0,8872 0,8895 0,8919 0,8943 0,8967 0,8990 0,9014 0,9038 0,9062
30° 0,8842 0,8866 0,8890 0,8914 0,8937 0,8961 0,8985 0,9008 0,9032
3P 0,8813 0,8837 0,8861 0,8884 0,8908 0,8931 0,8955 0,8979 0,0002
32° 0,8784 0,8808 0,8831 0,8855 0,8878 0,8902 0,8926 0,8949 0,8973
33° 0,8756 0,8779 0,8803 0,8826 0,8850 0,8873 0,8897 0,8920 0,8943
34° 0,8727 0,8750 0,8774 0,8797 0,8821 0,8844 0,8867 0,8891 0,8914
35° 0,8699 0,8722 0,8745 0,8768 0,8792 0,8815 0,8839 0,8862 0,8885
36° 0,8670 0,8694 0,8717 0,8740 0,8763 0,8787 0,8810 0,8833 0,8856
37- 0,8642 0,8665 0,8689 0,8712 0,8735 0,8758 0,8781 0,8804 0,8828
38° 0,8615 0,8638 0,8661 0,8684 0,8707 0,8730 0,8753 0,8786 0,8799
39° 0,8587 0,8610 0,8633 0,8656 0,8679 0,8702 0,8725 0,8748 0,8771
40° 0,8559 0,8582 0,8605 0,8628 0,8651 0,8674 0,8697 0,8720 0,8743
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Продолжение

яЛ>1ь
С В

Давление Р  в мм. рт. ст.

€  е в

«  3Ь* (ч
764 766 768 770 772 774 776 778 780

5° 0 ,9 8 7 1 0 ,9 8 9 7 0 ,9 9 2 3 0 ,9 9 4 9 0 ,9 9 7 5 1 ,0001 1 ,0 0 2 6 1 ,0051 1 ,0 0 7 8
6° 0 ,9 8 3 6 0 ,9 8 6 2 0 ,9 8 8 8 0 ,9 9 1 3 0 ,9 9 3 9 0 ,9 9 6 5 0 ,9 9 9 0 1 ,0 0 1 6 1 ,0 0 4 2
7° 0 ,9 8 0 1 0 ,9 8 2 7 0 ,9 8 5 2 0 ,9 8 7 8 0 ,9 9 0 4 0 ,9 9 2 9 0 ,9 9 5 5 0 ,9 9 8 0 1 ,0 0 0 6
8° 0 ,9 7 6 6 0 ,9 7 9 2 0 ,9 8 1 7 0 ,9 8 4 3 0 ,9 8 6 8 0 ,9 8 9 4 0 ,9 9 1 9 0 ,9 9 4 5 0 ,9 9 7 0
9> 0 ,9 7 3 1 0 ,9 7 5 7 0 ,9 7 8 2 0 ,9 8 0 7 0 ,9 8 3 3 0 ,9 8 5 9 0 ,9 8 8 4 0 ,9 9 1 0 0 ,9 9 3 5

10° 0 ,9 6 9 7 0 ,9 7 2 2 0 ,9 7 4 7 0 ,9 7 7 3 0 ,9 7 9 8 0 ,9 8 2 4 0 ,9 8 4 9 0 ,9 8 7 4 0 ,9 9 0 0

11° 0 .9 6 6 3 0 .9 6 3 8 0 .9 7 1 Я 0 ,9 7 3 9 0 ,9 7 6 4 Л  n * 7 0 n
V / ,  J l  UJ 0 ,9 8 1 4 0 ,9 8 3 9 0 ,9 8 6 5

12° 0 ,9 6 2 9 0 ,9 6 5 4 0 ,9 6 7 9 0 ,9 7 0 4 0 ,9 7 3 0 0 ,9 7 5 4 0 ,9 7 8 0 0 ,9 8 0 5 0 ,9 8 3 0
13° 0 ,9 5 9 5 0 ,9 6 2 0 0 ,9 6 4 5 0 ,9 6 7 0 0 ,9 6 9 5 0 ,9 7 2 0 0 ,9 7 4 5 0 ,9 7 7 1 0 ,9 7 9 6
14° 0 ,9 5 6 1 0 ,9 5 8 6 0 ,9 6 1 2 0 ,9 6 3 7 0 ,9 6 6 1 0 ,9 6 8 6 0 ,9 7 1 1 0 ,9 7 3 6 0 ,9 7 6 2
15° 0 ,9 5 2 8 0 ,9 5 5 3 0 ,9 5 7 8 0 ,9 6 0 3 0 ,9 6 2 8 0 ,9 6 5 3 0 ,9 6 7 8 0 ,9 7 0 3 0 ,9 7 2 8

16° 0 ,9 4 9 5 0 ,9 5 2 0 0 ,9 5 4 5 0 ,9 5 7 0 0 ,9 5 9 5 0 ,9 6 1 9 0 ,9 6 4 4 0 ,9 6 6 9 0 ,9 6 9 4
17е 0 ,9 4 6 2 0 .9 4 8 7 0 ,9 5 1 2 0 ,9 5 3 7 0 ,9 5 6 1 0 ,9 5 8 6 0 ,9 6 1 1 0 ,9 6 3 9 0 ,9 6 6 1
18° 0 ,9 4 3 0 0 ,9 4 5 4 0 ,9 4 7 9 0 ,9 5 0 4 0 ,9 5 2 8 0 ,9 5 5 3 0 ,9 5 7 8 0 ,9 6 0 2 0 ,9 6 2 7
19° 0 ,9 3 9 7 0 ,9 4 2 2 0 ,9 4 4 7 0 ,9 4 7 1 0 ,9 4 9 6 0 ,9 5 2 0 0 ,9 5 4 5 0 ,9 5 6 9 0 ,9 5 9 4
20° 0 ,9 3 6 5 0 ,9 3 9 0 0 ,9 4 1 4 0 ,9 4 3 9 0 ,9 4 6 3 0 ,9 4 8 8 0 ,9 5 1 2 0 ,9 5 3 7 0 ,9 5 6 1

21° 0 ,9 3 3 3 0 ,9 3 5 9 0 ,9 3 8 2 0 ,9 4 0 7 0 ,9 4 3 1 0 ,9 4 5 5 0 ,9 4 8 0 0 ,9 5 0 4 0 ,9 5 2 9
22° 0 ,9 3 0 2 0 ,9 3 2 6 0 ,9 3 5 0 0 ,9 3 7 5 0 ,9 3 9 9 0 ,9 4 2 3 0 ,9 4 4 8 0 ,9 4 7 2 0 ,9 4 9 6
2 3 ° 0 ,9 2 7 0 0 ,9 2 9 4 0 ,9 3 1 9 0 ,9 3 4 3 0 ,9 3 6 7 0 ,9 3 9 1 0 ,9 4 1 6 0 ,9 4 4 0 0 ,9 4 6 4
24° 0 ,9 2 3 9 0 ,9 2 6 3 0 ,9 2 8 7 0 ,9 3 1 1 0 ,9 3 3 6 0 ,9 3 6 0 0 ,9 3 8 4 0 ,9 4 0 8 0 ,9 4 3 2
25° 0 ,9 2 0 8 0 ,9 2 3 2 0 ,9 2 5 6 0 ,9 2 8 0 0 ,9 3 0 4 0 ,9 3 2 8 0 ,9 3 5 2 0 ,9 3 7 7 0 ,9 4 0 1

26° 0 ,9 1 7 7 0 ,9 2 0 1 0 ,9 2 2 5 0 ,9 2 4 9 0 ,9 2 7 3 0 ,9 2 9 7 0 ,9 3 2 1 0 ,9 3 4 5 0 ,9 3 6 9
27° 0 ,9 1 4 6 0 ,9 1 7 0 0 ,9 1 9 4 0 ,9 2 1 8 0 ,9 2 4 2 0 ,9 2 6 6 0 ,9 2 9 0 0 ,9 3 1 4 0 ,9 3 3 8
28° 0 ,9 1 1 6 0 ,9 1 4 0 0 ,9 1 6 4 0 ,9 1 8 7 0 ,9 2 1 1 0 ,9 2 3 5 0 ,9 2 5 9 0 ,9 2 8 3 0 ,9 3 0 7
29° 0 ,9 0 8 6 0 ,9 1 0 9 0 ,9 1 3 3 0 ,9 1 5 7 0 ,9 1 8 1 0 ,9 2 0 5 0 ,9 2 2 8 0 ,9 2 5 2 0 ,9 2 7 6
30° 0 ,9 0 5 6 0 ,9 0 7 9 0 ,9 1 0 9 0 ,9 1 2 7 0 ,9 1 5 1 0 ,9 1 7 4 0 ,9 1 9 8 0 ,9 2 2 2 0 ,9 2 4 5

31° 0 ,9 0 2 6 0 ,9 0 5 0 0 ,9 0 7 3 0 ,9 0 9 7 0 ,9 1 2 1 0 ,9 1 4 4 0 ,9 1 6 8 0 ,9 1 9 1 0 ,9 2 1 5
32° 0 ,8 9 9 6 0 ,9 0 2 0 0 ,9 0 4 3 0 ,9 0 6 7 0 ,9 0 9 1 0 ,9 1 1 4 0 ,9 1 3 8 0 ,9 1 6 1 0 ,9 1 8 5
33° 0 ,8 9 6 7 0 ,8 9 9 0 0 ,9 0 1 4 0 ,9 0 3 7 0 ,9 0 6 1 0 ,9 0 8 4 0 ,9 1 0 8 0 ,9 1 3 1 0 ,9 1 5 4
34° 0 ,8 9 3 8 0 ,8 9 6 1 0 ,8 9 8 4 0 ,9 0 0 8 0 ,9 0 3 1 0 ,9 0 5 5 0 ,9 0 7 8 0 ,9 1 0 1 0 ,9 1 2 5
35° 0 ,8 9 0 8 0 ,8 9 3 2 0 ,8 9 5 5 0 ,8 9 7 8 0 ,9 0 0 2 0 ,9 0 2 5 0 ,9 0 4 8 0 ,9 0 7 2 0 ,9 0 9 2

36° 0 ,8 8 8 0 0 ,8 9 0 3 0 ,8 9 2 6 0 ,8 9 4 9 0 ,8 9 7 2 0 ,8 9 9 6 0 ,9 0 1 9 0 ,9 0 4 2 0 ,9 0 6 5
37° 0 ,8 8 5 1 0 ,8 8 7 4 0 ,8 8 9 7 0 ,8 9 2 0 0 ,8 9 4 3 0 ,8 9 6 7 0 ,8 9 9 0 0 ,9 0 1 3 0 ,9 0 3 6
38° 0 ,8 8 2 2 0 ,8 8 4 5 0 ,8 8 6 9 0 ,8 8 9 2 0 ,8 9 1 5 0 ,8 9 3 8 0 ,8 9 6 1 0 ,8 9 8 4 0 ,9 0 0 7
39° 0 , 87^4 0 ,8 8 1 7 0 ,8 8 4 0 0 ,8 8 6 3 0 ,8 8 8 6 0 ,8 9 0 9 0 ,8 9 3 2 0 ,8 9 5 5 0 ,8 9 7 8
40° 0 ,8 7 6 6 0 ,8 7 8 9 0 ,8 8 1 2

1

0 ,8 8 3 5

i

0 ,8 8 5 7 0 ,8 8 8 1 0 ,8 9 0 3 0 ,8 9 2 6 0 ,8 9 4 9
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О П Е Ч А Т К И  
В V выпуске ТУ

О,ни Строка Напечатано Следует читать По чьей 
вине

113 8 снизу шкала стандартов 
для определения 

н. амилового спирта

гептилового, октило
вого и нонилового 

спирта

типогра
фии

120 7 сверху 
(1 графа 
таблицы)

0 5 автора

162 формула v  (G i.G fi)*2f13'.2 (Gi—G2) ‘ 2 ,13 -2
авторарасчета х  -  Ф Х  ~  Vo

166 (формула „  (G-Gi)-t'i -2,81 чг (G— *2,81
авторарасчета) v-Vo ~  V-Vo

ТУ 583-65
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