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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Метод определения линейной температурной усадки

ГОСТ
17177.15—88

Heat insulating construction materials and products.
Method of determination of linea temperature shrinkage Взамен

ГОСТ 17177— 71 
в части разд. 15

ОКП 57 6000

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля 1981 г. №  115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные тепло
изоляционные ячеистые материалы и изделия и устанавливает 
метод определения линейной температурной усадки.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — по ГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод заключается в определении изменения длины образца 

изделия до и после воздействия на него определенной температу
ры в течение заданного времени.

2.2. Ап п а р а т у  р а, о б о р у д о в а н и е  и и н с т р у м е н т ы
Камерная электропечь по ГОСТ 13474—79.
Штангенциркуль по ГОСТ 166—80.
Устройство для определения линейной усадки (см. чертеж).
2.3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
Из изделия выпиливают образец в форме параллелепипеда квад

ратного сечения со стороной (40±1) мм (если в стандартах или 
технических условиях на конкретные изделия не указаны другие 
размеры), длиной (100 ±  2) мм.

В подготовленном для испытания образце длины ребер не дол
жны различаться более чем на 0,5 мм.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 17177.15— М  Стр. 2

Устройство для определения линейной усадки

2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Длину образца I измеряют с помощью штангенциркуля с по

грешностью не более 0,2 мм.
В устройство (см. чертеж), отведя наконечник 3 индикатора 4, 

помещают образец 6 таким образом, чтобы двумя смежными гра
нями он был плотно прижат к основанию 1 и стенке 5, а одним из 
торцов к упору 2. Затем наконечник индикатора опускают до со
прикосновения с торцом образца и снимают показание индикато
ра # i.

Образец вынимают из устройства, маркируют грани, прилегаю-
щие к основанию и боковой стенке, и помещают его в горизонталь
ном положении в камерную электропечь на керамическую подстав
ку толщиной (20±5) мм.

Расстояние между образцами и от образцов до нагреваемых 
стенок или нагревателей должно быть не менее 30 мм.

При температуре испытания до 150 °С образец помещают в 
электропечь, предварительно разогретую до указанной температу
ры. При температуре испытания выше 150°С образец помещают 
в электропечь при температуре не выше 100°С и затем повышают 
температуру до заданной непрерывно и равномерно со скоростью 
(125 ±5) °С/ч.

При температуре, предусмотренной стандартом или технически
ми условиями на соответствующий вид изделий и поддерживаемой 
с погрешностью ±5°С, образец выдерживают в течение 8 ч.

После этого образец охлаждают непосредственно в печи до тем
пературы не выше 150°С, а далее — в помещении до температуры 
(22±5) °С, затем образец вторично помещают в устройство (см. 
чертеж) так, чтобы к основанию 1 и стенке 5 были прижаты мар
кированные грани, и снимают показания индикатора Я2.
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Стр. 3 ГОСТ 17177.15— 81

2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Линейную температурную усадку а в процентах вычисляют по 

формуле

ос = Иг— И%
I

*100,

где И 1 — показания индикатора до нагрева образца, мм;
# 2 — показания индикатора после нагрева образца, мм; 

I — длина образца до нагрева, мм.
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